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OPIS TECHNICZNY

1. WST P

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany – wykonawczy przebudowy
ul. Jagodowej w zakresie wykonania chodnika w Sadowej.

Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany – wykonawczy przebudowy ul.
Jagodowej w zakresie wykonania chodnika w Sadowej.
Przebudowa ulicy ma na celu zwi kszenie bezpiecze stwa pieszych.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawart  z Gmin omianki nr RII.2222-82/09 z dnia 29.09.2009 r.
- Mapa d/c projektowych w skali 1:500,
- Uzgodnienia zawarte z Inwestorem,
-  Wytyczne  projektowania  dróg  III,  IV,  V  klasy  technicznej  WPD-2  i  WPD-3
1999r.,
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez
„TRANSPROJEKT” Warszawa,
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych
IBDiM Warszawa 1997 r.,
- inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura techniczna i
stosowne rozwi zania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118  z pó niejszymi zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133).
- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie
okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym (Dz. U. Z
2004 r., nr 130, poz. 1389).

1.5 Lokalizacja inwestycji

Ulica Jagodowa zlokalizowana jest w gminie omianki.
Pocz tek trasy jest w osi ul. Turystycznej ( droga gminna) i nadany jest w tym
miejscu pikieta  0+000,00, a koniec trasy jest w km 0+862,00. Pocz tek i
koniec trasy zastabilizowano i nadano im wspó rz dne geodezyjne otrzymane
przez wykonawc  mapy d/c projektowych Firm  GEOINWEST J i M
Wichowscy z omianek.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Jagodowej w zakresie wykonania
chodnika.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty brukarskie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa amanego,
- wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej,
- roboty wyko czeniowe.

2.3. Stan istniej cy

Projektowana ulica znajduje si  w strefie zabudowy jednorodzinnej.
Istniej cy pas drogowy ul. Jagodowej o zmiennej szeroko ci od 4,90 – 6,90 m
ca kowicie przeznaczony do lokalnego zaopatrzenia mieszka ców oraz
indywidualnego ruchu drogowego.
Ulica Jagodowa posiada odwodnienie w postaci istniej cych terenów zielonych.
Szeroko  istniej cej jezdni jest zmienna 5,00 – 3,50 m. Nawierzchnia posiada
nieregularne kraw dzie oraz liczne zniszczenia zm czeniowe.
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czenia do ulic dochodz cych do ul. Jagodowej s  wykonane z masy
mineralno bitumicznej z licznymi zniszczeniami zm czeniowymi oraz brakami
w nawierzchni.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

- obci enia nawierzchni 100kN,
- klasa techniczna drogi KR1,
- szeroko  jezdni istniej cej 4,0m w km 0+000 – 0+892,
- szeroko  jezdni projektowanej 4,5m w km 0+000,00 –

0+891,00,
-szeroko  chodnika 0,60 – 1,50 m
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% 0+000,00 – 0+122,70
                                            jednostronny 2% 0+122,70 – 0+891,00

Konstrukcja zjazdów:
a) kostka betonowa czerwona gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
c) podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
d) warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika:
a)     kostka betonowa szara gr. 6 cm,
b)     podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3 cm,
c)     podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
d)     warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 10 cm.

Konstrukcja progów zwalniaj cych:
a) kostka betonowa czerwona gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
c) podbudowa z kruszywa amanego gr. 10 cm.

Konstrukcja jezdni w km :
0+000,00 - 0+075,00
0+100,00 – 0+115,00
0+130,00 – 0+193,00
0+207,00 – 0+330,00
0+370,00 – 0+385,00
0+410,00 – 0+455,00
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0+525,00 – 0+580,00
0+610,00 – 0+615,00
0+630,00 – 0+685,00
0+730,00 – 0+780,00
0+810,00 – 0+815,00:

a) nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA warstwa cieralna
gr. 4cm wg PN-EN 13108-5,

b) warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 3 cm wg
PN-EN 13108-1.

Konstrukcja jezdni w km :
0+075,00 - 0+100,00
0+115,00 – 0+130,00
0+193,00 – 0+207,00
0+330,00 – 0+370,00
0+385,00 – 0+410,00
0+455,00 – 0+525,00
0+580,00 – 0+610,00
0+615,00 – 0+630,00
0+685,00 – 0+730,00
0+780,00 – 0+810,00
0+815,00 – 0+891,00:

a) nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA warstwa cieralna
gr. 4cm wg PN-EN 13108-5,

b) warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 3 cm wg
PN-EN 13108-1,

c) podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

d) warstwa ods czaj ce z pospó ki gr. 10 cm.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:
a) podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
b) warstwa ods czaj ce z pospó ki gr. 10 cm.

Nawierzchnie na wy ej wymienionym odcinku nale y wykona  po
wcze niejszym zfrezowaniu korekcyjnym istniej cej nawierzchni bitumicznej.
Poszerzenia jezdni wynikaj ce z nieregularno ci kraw dzi nale y uzupe ni
kruszywem amanym o uziarnieniu 0-31,5 mm, a nast pnie wykona  dwie
warstwy masy jak na ca ym odcinku jezdni.
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Jezdnia, zjazdy ograniczone s  opornikiem betonowym 12x25x100 cm na awie
betonowej z oporem oraz kraw nikiem wystaj cym 15 x 30 na awie betonowej
z oporem.
W km 0+000 do 0+028 przy kraw dzi chodnika znajduje si  kraw nik
kamienny 15 x 30 na awie betonowej z oporem.
W km 0+410,00 – 0+430,00, 0+465,00 – 0+540,00 oraz 0+630,00 – 0+891,00
ze wzgl du na szeroko  projektowanego chodnika zastosowano kraw nik 15 x
30 cm na p ask.
Projektowane chodniki ograniczone s  obrze em betonowym 8x30 cm.

3.2.Odwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo
wykorzystuj c istniej ce spadki poprzeczne i pod ne.

3.3. Plan zagospodarowania

Ulic  zakwalifikowano do klasy „D” o pr dko ci projektowej do 50 km/h dla
ruchu lekkiego.
Niweleta nawierzchni dostosowana jest do istniej cych ogrodze  oraz bram
posesji. Projektowana jezdnia w ulicy Jagodowej posiada szeroko  4,5 m,
chodnik znajduje si  po obu stronach jedni.
Nawierzchnia na zjazdach do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
czerwonego.
Zjazdy indywidualne przewidziane s  do wykonania tylko w granicach pasa
drogowego i zosta y dopasowane do istniej cych ogrodze .
Ze wzgl du na ograniczony zakres robót ziemnych nie przewiduje si  kolizji z
istniej cymi urz dzeniami podziemnymi.
W trakcie prowadzonych prac regulacj  istniej cych studzienek, zaworów oraz
wpustów nale y przeprowadzi  pod nadzorem zarz dcy sieci.
Projektowana przebudowa ulicy wychodzi poza pas drogowy.

3.4. Uk ad wysoko ciowy drogi

Projektowana niweleta ulicy nie wnosi radykalnych zmian ze wzgl du na
istniej ce ju  ogrodzenia i bramy do posesji jak równie  blisko  zabudowy.
Nadano kosmetyczn  korekt  w kilku miejscach w celu poprawienia spadków
pod nych.

3.5. Urz dzenia obce
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Usytuowanie urz dze  podziemnych nie koliduje z projektowan  inwestycj  ze
wzgl du na minimalne roboty ziemne oraz brak wykopów i przekopów.

4. OCHRONA RODOWISKA

Wykonanie projektowanej nawierzchni jezdni na odcinku zabudowanym
zdecydowanie zmniejszy niebezpiecze stwo kolizji relacji pieszy – pojazd
samochodowy.
Przed przyst pieniem do robót nale y wyst pi  do zarz dcy drogi o wyra enie
zgody na wej cie z robotami w pas drogi.
Odpady poprodukcyjne powsta e w wyniku robót budowlanych zostan
cz ciowo wbudowane na miejscu, a pozosta a cz  b dzie wywo ona
sukcesywnie w wyznaczonych do tego celu pojemnikach na przeznaczone do
tego miejsce sk adowania.

4.1. Warunki ochrony rodowiska

Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrze nia 2002 r w
sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na
rodowisko oraz szczegó owych kryteriów zwi zanych z kwalifikowaniem

przedsi wzi  do sporz dzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko (Dz.U. z
2004r. Nr 257, poz. 2573), inwestycja nie zaliczona jest do przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko i wymagaj cych wykonania
raportu oddzia ywania na rodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpo rednim s siedztwie,
nie wyst puj  obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kultury
wspó czesnej.

4.3. Technologia robót

Technologi  robót oraz wymagania dotycz ce materia ów, sprz tu, transportu,
obmiarów, bada  laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono w
Specyfikacjach Technicznych za czonych do projektu.

5. UWAGI
Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy  przed naruszeniem i

przykryciem nawierzchni  trwa . Nadzór nad zabezpieczeniem zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia
przez jednostk  nadzoruj  konieczno ci przeniesienia punktu geodezyjnego
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poza pas drogowy – uzyska  szczegó owe warunki przeniesienia z Powiatowego
rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w O arowie

Mazowieckim. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaj  ochronie zgodnie z art. 15
ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U.
z 2000r. nr 100, poz. 1086 z pó n. zmianami).
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WYKAZ ZJAZDÓW

Zjazdy indywidualne

Strona lewa Strona prawa

0+247,00 8,50m2 0+024 6,20m2

0+444,60 8,90m2

0+460,00 9,80m2

0+477,30 8,50m2

0+491,20 8,50m2

0+509,30 15,60m2

0+544,80 8,60m2

0+565,80 8,60m2

0+577,30 8,20m2

0+594,10 8,40m2

0+627,60 11,80m2

0+674,20 29,30m2

0+705,00 8,60m2

0+730,60 8,60m2

0+752,90 17,40m2

0+776,20 8,60m2

0+796,70 7,80m2

0+807,60 1,30m2

0+848,40 10,00m2

0+868,90 11,60m2

Razem 214,80m2
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Zjazdy publiczne

Strona lewa Strona prawa

0+090,10 79,70m2

0+102,70 14,70m2

0+320,20 9,00m2

0+403,10 11,00m2

0+529,60 11,00m2

0+620,40 13,20m2

Razem 138,60m2

Wykona :
Krzysztof Bielawski
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Ksi ka Przedmiarów
PRZEBUDOWA ULICY JAGODOWEJ W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

1 KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym
Czynno  robót: D-01.01.01
krotno = 1,00

0,89 km

1. od km 0+000 do km 0+891
2. 0,891 0,89
3. -------------
4. Przeniesienie + 0,89

2 KNNR 1 0113-010-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc  spycharek. Grubo
warstwy do 15 cm
Czynno  robót: D-01.02.02
krotno = 1,00

1 200,00
m2

1. 1200 1 200,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 1 200,00

3 KNNR 1 0508-020-050
Transport darniny na ka de rozpocz te 0,5 km ponad  0,5km;transport na
odleg  5 km; krotno  9
Czynno  robót: D-01.02.02
krotno = 1,00

1 200,00
m2

1. 1200 1 200,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 1 200,00

4 KNNR 1 0103-060-020
cinanie drzew pi  mechaniczn . Drzewa o rednicach 56-65 cm

Czynno  robót: D-01.02.01
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
krotno = 1,00

4,00 szt

1. 4 4,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 4,00

5 KNNR 1 0107-010-164
Wywo enie d yc na odleg  do 2 km
Czynno  robót: D-01.02.01
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
krotno = 1,00

4,32 m-p

1. 4*0,6*0,6*3 4,32
2. -------------
3. Przeniesienie + 4,32

6 KNNR 1 0107-020-164
Wywo enie karpiny na odleg  do 2 km
Czynno  robót: D-01.02.01
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
krotno = 1,00

4,00 m-p

1. 4 4,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 4,00
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7 KNNR 1 0107-030-164
Wywo enie ga zi na odleg  do 2 km
Czynno  robót: D-01.02.01
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
krotno = 1,00

4,00 m-p

1. 4 4,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 4,00

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

8 KNNR 1 0202-030-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowy adowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II
Czynno  robót: D-01.01.01
krotno = 1,00

1 151,55
m3

1. Obj to  wykopu
2. 1151.55 1 151,55
3. -------------
4. Przeniesienie + 1 151,55

9 KNNR 1 0208-02010-060
Nak ady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowy .5-10t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotno  14
Czynno  robót: D-01.01.01
krotno = 1,00

1 125,67
m3

1. Wykop - Nasyp
2. 1151.55-25,875 1 125,67
3. -------------
4. Przeniesienie + 1 125,67

10 KNNR 1 0407-01010-060
Formowanie i zag szczanie nasypów koparko- adowarkami. Nasyp o
wysoko ci do 3,0 m. Grunt kategorii I-II
Czynno  robót: D-02.03.01
krotno = 1,00

25,88 m3

1. Wed ug tabeli robót ziemnych. Obj to  nasypu.
2. 25.875 25,88
3. -------------
4. Przeniesienie + 25,88

3. KRAW NIKI I OBRZE A
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

11 KNNR 6 0403-030-040
Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem aw
betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej
Czynno  robót: D-08.01.01
krotno = 1,00

170,00 m

1. 170 170,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 170,00
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12 KNNR 6 0404-030-040
Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny
wype niane piaskiem
Czynno  robót: D-08.03.01
krotno = 1,00

690,00 m

1. 690 690,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 690,00

13 KNNR 6 0403-030-040
Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem
aw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Czynno  robót: D-08.01.01
krotno = 1,00

755,00 m

1. 755 755,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 755,00

4. CHODNIK
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

14 KNNR 6 0104-010-050
Mechaniczne zag szczanie warstwy ods czaj cej,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm,przy u yciu walca
Czynno  robót: D-04.02.01
krotno = 1,00

757,00 m2

1. 757 757,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 757,00

15 KNNR 6 0113-060-050
Warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po zag szczeniu
15 cm
Czynno  robót: D-04.04.02
krotno = 1,00

757,00 m2

1. 757 757,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 757,00

16 KNNR 6 0502-020-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm,szarej,uk adane na
podsypce cementowo-piaskowej  gr 3 cm;spoiny wype niane piaskiem
Czynno  robót: D-08.02.02
krotno = 1,00

757,00 m2

1. 757 757,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 757,00

5. ZJAZDY PUBLICZNE
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

17 KNNR 6 0103-03010-050
Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy u yciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI
Czynno  robót: D-04.01.01
krotno = 1,00

138,60 m2

1. 138,60 138,60
2. -------------
3. Przeniesienie + 138,60
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18 KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej z pospó ki,
grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm
Czynno  robót: D-04.02.01
krotno = 1,00

138,60 m2

1. 138,60 138,60
2. -------------
3. Przeniesienie + 138,60

19 KNNR 6 0113-050-050
Warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0-31,5 mm ,grubo  warstwy po
zag szczeniu 20 cm
Czynno  robót: D-04.04.02
krotno = 1,00

138,60 m2

1. 138,60 138,60
2. -------------
3. Przeniesienie + 138,60

20 KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Czynno  robót: D-04.03.01
krotno = 1,00

138,60 m2

1. 138,60 138,60
2. -------------
3. Przeniesienie + 138,60

21 KNNR 6 0308-03010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa
wiyrównawcza,grubo  warstwy po zag szczeniu 3 cm.Transport mieszanki
samochodem samowy ad.5-10 t
Czynno  robót: D-05.03.05
krotno = 1,00

138,60 m2

1. 138,60 138,60
2. -------------
3. Przeniesienie + 138,60

22 KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Czynno  robót: D-04.03.01
krotno = 1,00

138,60 m2

1. 138,60 138,60
2. -------------
3. Przeniesienie + 138,60

23 KNNR 6 0309-02010-050
Nawierzchnie z SMA,warstwa cieralna,grub.warstwy po zag szczeniu 4
cm.Transportmieszanki samochodem samowy ad.5-10 t
Czynno  robót: D-05.03.13
krotno = 1,00

138,60 m2

1. 138,60 138,60
2. -------------
3. Przeniesienie + 138,60
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6. ZJAZDY INDYWIDUALNE
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

24 KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej,grubo
warstwy po zag szczeniu 10 cm
Czynno  robót: D-04.02.01
krotno = 1,00

214,80 m2

1. 214,80 214,80
2. -------------
3. Przeniesienie + 214,80

25 KNNR 6 0113-060-050
Warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po zag szczeniu
15 cm, wed ug wykazu zjazdów
Czynno  robót: D-04.04.02
krotno = 1,00

214,80 m2

1. 214,80 214,80
2. -------------
3. Przeniesienie + 214,80

26 KNNR 6 0502-03010-050
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,kolorowej,uk adane na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wype nianepiaskiem
Czynno  robót: D-05.03.23a
krotno = 1,00

214,80 m2

1. 214,80 214,80
2. -------------
3. Przeniesienie + 214,80

7. POWIERZCHNIA CH ONNO- ODPAROWUJ CA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni

27  AW-050
Warstwa podbudowy wykonana z  geow ókniny Polyfelt TS
Czynno  robót: D-03.03.01
krotno = 1,00

58,00 m2

1. 58 58,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 58,00

28 KNNR 6 0113-020-050
Warstwa z kruszywa amanego, rednia grubo  warstwy po zag szczeniu 40
cm
Czynno  robót: D-05.02.01
krotno = 1,00

44,00 m2

1. 44 44,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 44,00
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8. URZ DZENIA OBCE
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli

29 KNNR 6 0502-030-050
ciek przykraw nikowy z kostki brukowej betonowej grubo ci 6

cm,szarej,uk adanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wype niane
piaskiem
Czynno  robót: D-06.04.01
krotno = 1,00

21,00 m2

1. 21 21,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 21,00

30 KNNR 6 0502-030-050
ciek z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,szarej,uk adane na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wype niane piaskiem
Czynno  robót: D-06.04.01
krotno = 1,00

10,50 m2

1. 10.5 10,50
2. -------------
3. Przeniesienie + 10,50

31 KNNR 6 0605-020-060
awy fundamentowe betonowe

Czynno  robót: D-06.02.01
krotno = 1,00

6,30 m3

1. 105*0,06 6,30
2. -------------
3. Przeniesienie + 6,30

9. ROBOTY WYKO CZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

32 KNNR 1 0503-050-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.
Grunt kategorii I-III. Wed ug tabeli wyliczenia powierzchni skarp.
Czynno  robót: D - 06.01.01
krotno = 1,00

181,90 m2

1. 181.9 181,90
2. -------------
3. Przeniesienie + 181,90

33 KNNR 1 0503-030-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów
wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III
Czynno  robót: D-06.01.01
krotno = 1,00

31,50 m2

1. 31,5 31,50
2. -------------
3. Przeniesienie + 31,50
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Cz  opisowa

Informacja dotyczy przebudowy ul. Jagodowej w zakresie wykonania chodnika
w Sadowej.
Roboty b  wykonywane pod ruchem, podzielone zosta y na etapy:

18.roboty przygotowawcze
19.roboty rozbiórkowe
20.roboty ziemne
21.ustawienie kraw ników betonowych wystaj cych i wtopionych 15x30

na awach betonowych
22.wykonanie zjazdów indywidualnych
23.wykonanie nawierzchni chodnika
24.wykonanie nawierzchni jezdni
25.roboty wyko czeniowe

Przed rozpocz ciem robót w pasie drogowym nale y uzyska  zezwolenie od
zarz dcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane do
wykonania roboty nale y oznakowa . Przed przyst pieniem do wykonania robót
kierownik budowy winien przeprowadzi  instrukta  z zakresu BHP (szkolenie
wst pne) zatrudnionych pracowników, a nast pnie indywidualne przeszkolenie
ka dego pracownika w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robót winno by  przyj te przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze przy, której b  wykonywane roboty drogowe jest o
nat eniu rednim.

Miejsce prowadzenia robót nale y wygrodzi  zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi  tablice kieruj ce U- 21b oraz o wietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracowników bezpo rednio zatrudnionych na budowie powinny mie  lica
wykonane z folii odblaskowej i by  wyposa one w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Od zmroku do witu prowadzone roboty musz  by  oznakowane wiat ami
ostrzegawczymi o barwie tej. Na zaporach drogowych ustawionych w
poprzek jezdni wiat o ostrzegawcze powinno by  umieszczone w taki sposób,
aby wyznacza o szeroko  jezdni wy czonej z ruchu. Mog  by  one
umocowane zarówno na zaporach jak i bezpo rednio pod nimi jednak nie wy ej
ni  0,1 mb od górnej kraw dzi zapory. wiat a ostrzegawcze umieszcza si  na
wygrodzeniach w poprzek jezdni. wiat a te powinny by  widoczne z odleg ci
250 mb.
Stosowane w czasie robót znaki drogowe, sygna y oraz urz dzenia
zabezpieczaj ce powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy.
Ze wzgl du na ich przeno ny charakter, a wi c szybkie zu ycie i zniszczenie
szczególn  uwag  nale y zwróci  na konieczne stosunkowo cz ste ich
oczyszczanie i odnawianie. Wszelkie znaki i sygna y zwi zane z robotami
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powinny by  usuwane niezw ocznie po zako czeniu robót lub przestawianie w
miar  ich post pu.

Znaki nale y umieszcza  po prawej stronie jezdni w odleg ci od 0,5 do
2,0 mb od kraw dzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nale y umieszcza
na wysoko ci 2,00 mb, na pozosta ych na wysoko ci 1,50 mb. Je eli na jednym

upku umieszczono wi cej ni  jedn  tarcz  znaku, wysoko  umieszczania
najni ej nie powinna by  mniejsza ni  0,90 mb , a najwy szej nie wi ksza ni
2,20 mb.

Wymiary znaków u ywanych w zwi zku z robotami nie mog  by
mniejsze ni  wymiary innych znaków tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  stosowane:

 bia o – czerwone zapory
 tablice prowadz ce
 pacho ki

Zapory powinny by  umieszczane na wysoko ci 0,90 – 1,20 mb licz c od
poziomu drogi do górnej kraw dzi zapory. Tablice prowadz ce powinny by
umieszczone na wysoko ci 0,60 mb nad jezdni . T o tablic jest barwy bia ej, a
strza ki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do zapór powinna zapewnia
stabilno  urz dzenia.

Wykonanie przebudowy ulicy znacz co wp ynie na bezpiecze stwo ruchu
pieszego i ko owego oraz podniesie estetyk  ca ego osiedla.
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WIADCZENIE
do

Projektu przebudowy ul. Jagodowej w zakresie wykonania chodnika w Sadowej.
wiadczamy, e ww. projekt budowlano wykonany jest zgodnie z umow ,

obowi zuj cymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma s .


