proj. betonowe ptyty azurowe 40x60x8cm z wypetnieniem

dz. ew. nr 486 obreb tomianki

istniejgce ogrodzenie

ist.ogrodzenie

przekrdj 8- 8 skala 1:25

przekrdj 6 - 6 skala 1:25

proj. chodnik z kostki betonowej

humusowanie z obsianiem

mieszanka traw, gr. 15cm przekroj 2-2

szeroko$¢ zmienna

przekroj 4 - 4 skala 1:25
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proj. obrzeze betonowe 8x30x100
na podsypce cem.- piask.

humusowanie z obsianiem
mieszanka traw, gr. 15cm

diugo$¢ zmienna projektowana konstrukcja jezdni
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proj. opornik betonowy

otworéw humusem i obsianiem mieszankg traw
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

12x25x100cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,07m?

pospétka gr.10cm

podtoze gruntowe G3

poditoze gruntowe G3

proj. betonowe ptyty azurowe

przekroj 8-8

przekrd) 9 - 9 skala 1:25

proj. betonowe ptyty azurowe

podtoze gruntowe G3 |
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proj. kostka betonowa czerwona, gr. 8cm

proj. opornik betonowy

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

12x25x100cm (wtopiony)

kruszywo tamane 0/31.5, gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

ttuczen kamienny 31.5/63, gr. 10cm

fawa betonowa C12/15 F=O,07m2

pospo6tka gr.10cm

podtoze gruntowe G3
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proj. kostka betonowa czerwona, gr. 8cm
. . . proj. opornik betonowy
proj. opornik betonowy podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm 12x25x100cm

12x25x100cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,07m?
podioze gruntowe G3

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,O7m2
podtoze gruntowe G3

kruszywo famane 0/31.5, gr. 10cm

ttuczen kamienny 31.5/63, gr. 10cm

pospo6tka gr.10cm

podioze gruntowe G3

podioze gruntowe G3

humusowanie z obsianiem
mieszankg traw, gr. 15cm

przekrdj 7 - 7 skala 1:25

szeroko$¢ zmienna

proj. opornik betonowy

12x25x100cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

fawa betonowa C12/15 F=O,07m2

podtoze gruntowe G3

podtoze gruntowe G3

humusowanie z obsianiem

+Mieszankg traw, gr. 15cm
podtoze gruntowe G3
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proj. kostka betonowa czerwona, gr. 8cm

proj. opornik betonowy

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

12x25x100cm (wtopiony)

kruszywo tamane 0/31.5, gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

ttuczen kamienny 31.5/63, gr. 10cm

tawa betonowa C12/15 F=0,07m?>

pospotka gr.10cm

podioze gruntowe G3

podfoze gruntowe G3

proj. opornik betonowy

12x25x100cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,07m"

podioze gruntowe G3

podtoze gruntowe G3

proj. obrzeze betonowe 8x30x100

na podsypce cem.- piask.

proj. konstrukcja zjazdu

przekréj 5-5

proj. kostka betonowa szara "Holland" gr. 6cm

przekrgj 2 - 2 skala 1:25

ew. nr 486 obreb tomianki

istniejgce ogrodzenie

dz

ist.ogrodzenie

dtugos¢ zmienna

projektowana konstrukcja jezdni

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

pospodtka gr.10cm

podtoze gruntowe G3

przekrdj 5 - 5 skala 1:25

projektowana konstrukcja jezdni
przekréj 1-1

proj. opornik betonowy
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12x25x100cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,07m2

podtoze gruntowe G3

proj. kostka betonowa czerwona, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

kruszywo tamane 0/31.5, gr. 10cm

ttuczen kamienny 31.5/63, gr. 10cm

pospotka gr.10cm

podtoze gruntowe G3

przekroj 1-1
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proj. opornik betonowy

12x25%x100cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=O,07m2
poditoze gruntowe G3

proj. kostka betonowa szara "Holland" gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

pospotka gr.10cm

podtoze gruntowe G3

przekrdj 3 -3 skala 1:25
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proj. obrzeze betonowe 8x30x100
na podsypce cem.- piask.

humusowanie z obsianiem
mieszanka traw, gr. 15cm
podtoze gruntowe G3

proj. obrzeze betonowe 8x30x100

na podsypce cem.- piask.

humusowanie z obsianiem
mieszanka traw, gr. 15cm

podtoze gruntowe G3
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proj. kostka betonowa szara "Holland" gr. 6¢cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

pospoétka gr.10cm

podioze gruntowe G3
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