CHARAKTERYSTYKA

Dane tachniczne furtki
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H/L 1200mm

1500mm

1500mm | 100x100x3| 100x100x3

100x100%3

1800mm | 100x100x3 | 100x100x3

100x100x3

2000mm | 100x 100%3 | 100x 100x3

100x100x3

H/L  11000mm {1200mm

1500mm

1500mm | 60x50x2 | 60x50x2 | 60x50x2
1800mm | 60x50x2 | 60x50x2 | 60x50x2
2000mm | 60x50x2 | 60x50x2 | 60x50x2

NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE
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= Skrzydio furtki
{z zamkniem, witadkg t kempletem 3 kuczyl 1kpl
» Sfupy nosne 2 szt
s Listwa 1 szt
» Zawiasy 2 kpl.

aisztattownik 80x20x2,00mm
sRozstaw palisady ~ 10mm (miedzy ksztattownikami}

releaitylic

eOcynkowanie i lakierowarnie proszkowe
sBramy dostepne w kolorach wg palety RAL: 8017, 8G19, 9005, 9006; 7016
7021; 7030, 7040; 6005; 6012
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NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE

= Skrzydio hramy
{z zamikniem CI8A, whiadka | kompletem 3 klucry)

1 kpt.

« Stupy prowadzace 251,
« Sfup dojazdowy 15zt
* Rulka najazdowa 1 kpl
* Najazd 1 kpl
+ Rolki naprowadzajace 2 kpl.
e Harmualec 1 kpl.
1500mm | GG | E0n50m2 | S0w50n2 | 6052 | 60502 « Ralki prowadsgee 2 kl’l|.
= Wazki bramowe 2 kpl.
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siertattownik 80x20x2 00mm
e Rozstaw paiisady ~ 10mm {migdzy ksztattownikami)

Ocynkowanie | lakierowanie proszkowe
«Bramy dostepne w kolorach wg paioty RAL: R017, 8019, 9005; 5005, 7016
F021; 7030, 7040, 6005, 6012
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ZONSPORT

PP002(P82)

CHARAKTERYSTYKA

Dane tachniczne przesia
Ceownik 25x25mm

Ksztattownik 80x20x1,5mm

Rozstaw palisady: ~10mm miadzy profilami

Maksymalna szerokosc przesta - 3000mm

Stal ocynkowana wytwarzana zgednie z Norma PN-EN 1032672004
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Pozostate kolory wg palaty RAL

PN-EN 12604

NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE
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Obejma medel OB.. 082
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