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WIATA W2 11,2 m²
pow. użytkowa (razem)	 11,2 m²
powierzchnia zabudowy	 43,2 m²
kubatura	 46,3 m³
wysokość w kalenicy	 3,09 m
kąt nachylenia dachu	 4°
powierzchnia dachu	 49,3 m²

Ściany:	 bloczek silikatowy i ściana żelbetowa
Elewacja:	drewniany profil elewacyjny, beton architektoniczny
Dach:	 Panel Plannja Emka

ul. Prymasa  A. Hlonda 10 H m 187
02-972 Warszawa

22 258 27 86
domy@domyzwizja.pl

www.projektyzwizja.pl
www.domyzwizja.pl

ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA OGRODOWA

TECHNOLOGIA WYKONANIA

wersja podstawowa



Historia zmian

LP Opis Data Zatwierdził

Historia zmian

LP Opis Data Zatwierdził

Projektował:

Sprawdził:

Imię, Nazwisko:

Mariusz

27.06.2018

Nazwa pliku:

rozm.:

A3

Numer rysunku: zm.:

DFT: 21-04-05_02.dft

Skala arkusza: Masa: Arkusz 1 z 10,000 kg

21-04-05_02.asm

Nr: 

1:20

PUCZYŃSKI

mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl

www.puczynski.pl

Rysował:

Mariusz

Mariusz

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Ławka dla karmiących matek
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Drewno IROKO 
grubość 43mm
olejowane z barwnikiem

stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
lub
stal kwasoodporna w gat. 304 szlifowana lub lakierowana
lub
stal typu CORTEN

instalacja wg podłoża i wskazań  producenta:
- przykręcane (tylko lity beton)
- przedłużone nogi o 12cm i przykręcanie do fundamentu
- przedłużone nogi i fundamentowane



Długość 5893 mm
Szerokość 1667 mm
Wysokość 2620 mm6452

STREET WORKOUT

Charakterystyka urządzenia

1.	 Konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych grubościennych.

2.	 Drabinka stalowa wykonana z rurek stalowych grubościennych.

3.	 Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze.

4.	 Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

5.	 Urządzenie zabetonowane w gruncie.

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42  biuro@sun-plus.pl  www.sun-plus.pl

PLACE ZABAW



 
 
 
 

  
 

KARTA KATALOGOWA 

ODWODZICIEL + SŁUP + STEPER 

seria ECO 

 
 
Wymiary urządzenia: 
długość: 1340 mm,      
szerokość: 740 mm,  
wysokość: 1500 mm.  
 
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 
     
Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży 
i dorosłych oraz użytkowników  powyżej 140 cm wzrostu. 
 
Funkcja urządzenia: Odwodziciel - wzmacnia mięśnie nóg, 
głównie ud, bioder i pośladków. 
Steper - angażuje mięśnie nóg, poprawia kondycję fizyczną. 
 
Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 
 
Wymiary strefy bezpieczeństwa.   
Strefy  poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. 
 
W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń,  
elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
 
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o 
grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w 
standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).   
 
Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 140 mm, grubość 
ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy: 60,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu 
zamkniętego. Urządzenie odwodziciel posiada ograniczniki ruchu. 
 
* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji. 

 
Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06. 

Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B". 
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tel. 52 323 07 12
tel. kom. 609 521 630

fax 52 322 78 45
trainer@trainer.net.pl

ZPU ROMEX Sp. z o.o.
ul.Hetmańska 38
85-039 BydgoszczSIŁOWNIE

ZEWNĘTRZNE
KARTA TECHNICZNA

ODWODZICIEL + SŁUP + STEPER 

1340

poziom terenu10
0

Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/-5%. Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.           
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KARTA KATALOGOWA 

WAHADŁO + BIEGACZ + TWISTER 

seria ECO 

 
 
Wymiary urządzenia: 
długość: 2190 mm,      
szerokość: 740 mm,  
wysokość: 1330 mm.  
 
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 
     
Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży 
i dorosłych oraz użytkowników  powyżej  140 cm wzrostu. 
 
Funkcja urządzenia:  Biegacz - wzmacnia  mięśnie nóg  
i pośladków, zwiększa wydolność krążeniowo-oddechową.  
Wahadło i  twister - wzmacnia  mięśnie skośne  brzucha  
i bioder. Poprawia giętkość i koordynację całego ciała. 
 
Na  urządzeniu umieszczona jest  instrukcja użytkowania  
wyrobu. 
 
Wymiary strefy bezpieczeństwa.   
Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. 
W  strefie  bezpiecznej nie  powinno być żadnych  innych  
urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
   
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o 
grubości 3 mm.  Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w 
standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).   
 
Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 88,9 mm, grubość 
ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm. Łożyska 
kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 
 
* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji. 

 
Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06. 

Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B". 
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KARTA TECHNICZNA

WAHADŁO + BIEGACZ + TWISTER

tel. 52 323 07 12
tel. kom. 609 521 630

fax 52 322 78 45
trainer@trainer.net.pl

ZPU ROMEX Sp. z o.o.
ul.Hetmańska 38
85-039 BydgoszczSIŁOWNIE

ZEWNĘTRZNE

poziom terenu

10
0

10
0

Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.           



 
 
 
 

 
 KARTA KATALOGOWA 

WAHADŁO + SŁUP + WAHADŁO 

seria ECO 

 
 
 
Wymiary urządzenia: 
długość: 1280 mm,      
szerokość: 740 mm,  
wysokość: 1400 mm.  
 
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 
     
Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży 
i dorosłych oraz użytkowników  powyżej 140 cm wzrostu. 
 
Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie skośne brzucha, mięśnie  
pasa biodrowego, poprawia giętkość i koordynację całego ciała. 
 
Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania  
wyrobu. 
 
Wymiary strefy bezpieczeństwa.   
Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. 
 
W strefie bezpiecznej nie powinno być  żadnych innych  
urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
 
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o 
grubości 3 mm.  Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w 
standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).   
 
Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 140 mm, grubość 
ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy: 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 
Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 
 
* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji. 

 
Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06. 

Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B". 
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tel. 52 323 07 12
tel. kom. 609 521 630

fax 52 322 78 45
trainer@trainer.net.pl

ZPU ROMEX Sp. z o.o.
ul.Hetmańska 38
85-039 BydgoszczSIŁOWNIE

ZEWNĘTRZNE
KARTA TECHNICZNA

WAHADŁO + SŁUP + WAHADŁO

poziom terenu

00

Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.           
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LINARIUM ul. Przybyszewskiego 19/2, 71-277 Szczecin, tel. +48 91 422 33 99, www.linarium.com.pl 

 

Trampolina 3 x Pi 
nr katalogowy SB-TR-006 

 
Opis 

Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Jej 

instalacja jak i utrzymanie są bardzo proste.  

 

Urządzenie zawiera: 

 matę wykonaną z bardzo odpornych na ścieranie poliamidowych elementów (lamelek) 

posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej 

otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach – wzmocnienia 

przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza się 

stosowania lamelek o kształcie prostopadłościanu - powstałych z cięcia płyty na kawałki), 

 
 sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze 

sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem 

(kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się 

lin podczas ich użytkowania, 

 elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia wystającą kilka centymetrów poza 

konstrukcję metalową, co zapobiega zakleszczeniu się stopy lub dłoni podczas 

użytkowania, 

 konstrukcję w postaci okrągłej, metalowej skrzyni. 

 

 



 

 

LINARIUM ul. Przybyszewskiego 19/2, 71-277 Szczecin, tel. +48 91 422 33 99, www.linarium.com.pl 

 

Dane techniczne 

 Wymiary urządzenia: 3,4 x 3,7 m 

 Wymiary maty trampoliny: 3 x 1,2 x 1,2 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 5,9 x 6,2 m 

 Ilość użytkowników: 9 osób 

 Głębokość posadowienia: 0,45 m 

 Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008  

 

Materiały 

 Mata wykonana z bardzo odpornych na ścieranie poliamidowych elementów (lamelek) 

posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej 

otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach – wzmocnienia 

przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza się 

stosowania lamelek o kształcie prostopadłościanu - powstałych z cięcia płyty na kawałki).  

 Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia, wystająca 

kilka centymetrów poza konstrukcję metalową. Osłona składa się z czterech dużych 

elementów co minimalizuje ilość łączeń. 

 Konstrukcja w postaci okrągłej, metalowej skrzyni wykonanej ze stali ocynkowanej. 
 

         
 

Rys 1. Mocowanie maty trampoliny do          Rys 2.  Trampolina gotowa do montażu 

konstrukcji za pomocą sprężyn    

 

Wymagana kolorystyka trampoliny 

 Mata trampoliny powinna być wykonana w kolorze !!! UWAGA wybrać jeden kolor !!! 

 
zielonym,  

 
fioletowym,  

 



 

 

LINARIUM ul. Przybyszewskiego 19/2, 71-277 Szczecin, tel. +48 91 422 33 99, www.linarium.com.pl 

 

czarnym,  

 
żółtym,  

 
pomarańczowym,  

 
czerwonym,  

 
jasnoszarym,  

 
beżowym,  

 
niebieskim  

 
brązowym 

 

 Osłona trampoliny powinna być wykonana w kolorze !!! UWAGA wybrać jeden kolor !!! 

 
czerwonym (SBR),  

 
zielonym (SBR),  

 
czarnym (SBR),  
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Brick red (EPDM),  

 
Yellow (EPDM),  

 
Pearl white (EPDM),  

 
Black (EPDM),  

 
Reseda green (EPDM),  

 
Earth yellow (EPDM),  

 
Dove Blue (EPDM),  

 
Beige (EPDM),  

 
Slate grey (EPDM),  

 
Patina green (EPDM),  

 
Turquoise blue (EPDM),  

 
Teal (EPDM),  

 
Capri blue (EPDM),  

 
Eggshell (EPDM),  

 
Violet (EPDM),  
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May green (EPDM),  

 
Orange (EPDM),  

 
Rainbow blue (EPDM),  

 
Sky blue (EPDM),  

 
Brown (EPDM), 

 
Light grey (EPDM),  

 
Signal green (EPDM),  

 
Rainbow green (EPDM),  

 
Rose (EPDM), 

 

Rysunki techniczne 
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Wymiary trampoliny oraz strefy bezpieczeństwa 

 

 

 

 



HUCK Polska Sp. z o.o. 
ul. Macieja Przybyły 1, 54-512 Wrocław 

tel.:  +48713257540 

e-mail: biuro@huck.pl, www.huck.pl 

 

HUCK Polska Sp. z o. o., ul. Macieja Przybyły 1, 54-512 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183608, NIP: 1010000019, REGON: 932958291 
 

 
 

 

 
ZADASZENIE PRZECIWSŁONECZNE (półprzepuszczalne) 

Art. nr 5782-2-04 z tulejami 
 

 
 

Charakterystyka produktu: 
plandeka o wymiarach 5,50 m x 5,50 m z tkaniny półprzepuszczalnej, przepuszczającej powietrze oraz wodę,  
w kolorze niebieskim, w zestawie rurki stalowe o średnicy 76 mm, ocynkowane ogniowo, niemalowane,  
z taśmą do regulacji wysokości mocowania, z tulejami lub bez w zależności od modelu, wymagana 
powierzchnia: 6,90 m x 6,90 m. 

 
 

ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY (półprzepuszczalny) 
Art. nr 5760-04 (wymiar 6,00m x 6,00m) 
Art. nr 5740-04 (wymiar 4,50m x 4,50m) 

 

 
 

Charakterystyka produktu: 
plandeka o wymiarach 6,00 m x 6,00 m lub 4,50 m x 4,50 m z tkaniny półprzepuszczalnej, przepuszczającej 
powietrze oraz wodę, w kolorze niebieskim, w komplecie dwa drążki wsporcze o średnicy 40 mm, oraz dwa 
elementy naciągowe. 



 

KARTA PRODUKTU  
SYSTEMY PIŁKOCHWYTÓW HUCK  

 
1. Definicje i zastosowanie 

 Piłkochwyty (łapacze, piłkołapy) – system „ogrodzenia” sportowego, składający się z 
bezwęzłowych siatek polipropylenowych, tulei, specjalnych słupów aluminiowych oraz 
elementów montażowych umożliwiających złożenie systemu i zawieszenie siatki.  
System  wykorzystuje się na obiektach sportowych jako: 

• piłkochwyty wyłapujące piłki za bramkami na boiskach piłkarskich; 
• piłkochwyty wyłapujące piłki na boiskach wielofunkcyjnych, kortach tenisowych; 
• przegrody pomiędzy boiskami do różnych dyscyplin sportowych; 
• odgrodzenie ciągów komunikacyjnych lub budynków od boisk. 

2. Parametry techniczne 

wysokość 4.00, 5.00  lub 6.00 m (po zamontowaniu) 
długość dowolna 

konstrukcja 
− tuleje stalowe fundamentowane w podłożu; 
− słupy nośne aluminiowe 80 x 80 mm, profilowane; 
− zastrzały wzmacniające, stalowe 40 x 40 mm; 

siatka 
Siatka polipropylenowa, bezw ęzłowa  
− grubość linki: 3,00 lub 4,00 mm 
− wielkość oczka : 4,5 x 4,5 cm,  10 x 10 cm, lub 12 x 12 cm  

cechy 

− estetyczny i nowoczesny wygląd; 
− cicha praca systemu pod wpływem uderzenia piłek; 
− dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastyczności siatki (brak efektu   
   trampoliny); 
− niezmienny kształt oczek siatki (bezwęzłowa technologia wykonania); 
− odporność na warunki atmosferyczne; 

 

3. Elementy systemu 

 Siatki polipropylenowe, bezwęzłowe (do wyboru): 
1/ oczko 4,5 x 4,5 cm, grubość linki 3 mm 
2/ oczko 10 x 10 cm,   grubość linki 3 mm 
3/ oczko 12 x 12 cm,   grubość linki 3 mm 
4/ oczko 4,5 x 4,5 cm, grubość linki 4 mm 
5/ oczko 10 x 10 cm,   grubość linki 4 mm 
6/ oczko 12 x 12 cm,   grubość linki 4 mm 
 

 Tuleja: wykonana z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 
mm, grubość ścianki 3 mm, długość 700 mm. Cynkowana 
ogniowo. Posiada trzpień dystansujący z pręta gwintowanego  
stabilizowanego 2 nakrętkami  kontrującymi. W górnej części 
nawiercone otwory i dospawane nakrętki M10 pod śruby 
blokujące. Tuleje fundamentowane w podłożu: wielkość stopy 
fundamentowej to min. 50 x 50 cm, głębokość  poniżej strefy 
przemarzania. Beton klasy min. B25. (fundament dla gruntu 
rodzimego, spójnego). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

rzut z góry  
(profil wzmocniony/skrajny) 

Słup nośny wzmocniony/skrajny wykonany z profilu 
aluminiowego (wyciskanego). Wymiar zewnętrzny wynosi 80 x 
80 mm; słup posiada specjalne użebrowania wewnętrzne 
wzmacniające profil pod kątem wytrzymałości oraz 
sztywności. Wzdłuż osi jednego boku posiada specjalnie 
wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do niego 
siatek  za pomocą specjalnych haczyków. Słup jest 
pomalowany proszkowo na kolor zielony. Słupy wzmocnione 
są stosowane jako słupy skrajne, narożne. Słup pośredni 
różni się od słupa wzmocnionego brakiem ożebrowania 
wewnętrznego. Słupy wzmocnione mogą mieć długość 6,70 
m, 5,70 m. Słupy pośrednie mogą mieć długość 6,70 m, 5,70 
m, 4,70 m. Dla piłkochwytów wysokości 4,00 m ponad 
powierzchnię gruntu stosuje się wyłącznie słupy pośrednie 
(bez wewnętrznego ożebrowania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastrzały wzmacniające wykonane z profilu stalowego 40 x 40 x 3 
mm, na końcu płaskowniki z blachy 3 mm z otworami 
montażowymi. Zastrzały cynkowane ogniowo i lakierowane. 
Montowane miedzy słupem skrajnym a tuleją słupa sąsiedniego. 
Długości zastrzałów dostosowane do wysokości piłkochwytu  i 
rozstawu osiowego słupów. 

 Haczyki poliamidowe typu „omega”  mocujące siatki do słupów w 
pionie (min. 3 szt./mb). 
Karabińczyki stalowe, cynkowane  mocujące siatki górą i dołem do 
rozciągniętych linek stalowych (min. 3 szt./mb). 
Śruby rzymskie M10, specjalne do naprężania linek stalowych. 
Linki stalowe cynkowane Ø 3 mm rozpięte poziomo miedzy słupami 
górą i dołem – element do zawieszenia siatek; naprężane śrubami 
rzymskimi. 

Przelotka − śruba M10 z uchem  stosowana jako element do 
mocowania śrub rzymskich i linek stalowych . 
Śruby, podkładki i nakrętki montażowe. 

 

4.  Zasady projektowania piłkochwytu 
Dobór wysokości i długości piłkochwytu,  ilości i rodzaju słupów oraz rodzaju siatki zależy od: 

a) funkcji, np. piłkochwyt za bramkami piłkarskimi, czy ogrodzenie kortów tenisowych; 
b) usytuowania – teren otwarty, teren zabudowany; 
c) strefy wietrzne (porywy wiatru) charakterystyczne dla danego terenu; 
d) odległość od budynków i ogrodzeń;   
e) intensywność eksploatacji. 

Wysokość piłkochwytu 
- dla  boisk piłkarskich – 5,00 do 6,00 m; 
- dla boisk wielofunkcyjnych i kortów tenisowych – 4,00 lub 5,00 m; 



 

- dla ochrony ciągów komunikacyjnych – 4,00 m; 
- dla ochronny budynku – 6,00 m. 

 

Długość piłkochwytu  - dostosowujemy do wymiarów boisk i stref bezpieczeństwa wokół nich. 

Ilość i rozstaw słupów 
Rozstaw osiowy słupów skrajnych lub narożnych wynosi 3,00 m (wymiar stały narzucony przez                                                                                                 
standardowe wymiary zastrzałów), rozstaw słupów środkowych od 2,50 do maksymalnie 6,00 m.  

Czynniki wpływające na rozstaw słupów środkowych: 
- małe oczko siatki (4,5 x 4,5 cm)  lub gruba linka siatki (np. 4 mm) − zmniejszenie rozstawu 
- silne porywy wiatru, otwarty teren − zmniejszenie rozstawu 
- bliska odległość od budynku lub ogrodzenia − zmniejszenie rozstawu 

Uwaga : zaleca się aby minimalna odległość piłkochwytu od budynku wynosiła min. 2,00 m, a od 
ogrodzenia - 1.00 m. W przypadkach szczególnych dopuszcza się usytuowanie piłkochwytów w 
odległości 0,60 m od ogrodzenia. Dla tych minimalnych odległości rozstaw słupów środkowych musi 
wynosić do 3.00 m. 

Rodzaj słupów 
- Słupy skrajne i narożne -  profil wzmocniony z użebrowaniem wewnętrznym; 
- Długie piłkochwyty (np. powyżej 50 mb.) – minimum 1 słup z środkowych z profilu 

wzmocnionego oraz dodatkowo przy nim zastrzały wzmacniające. 

Rodzaj siatki 
Uwaga:  siatki polipropylenowe o różnej wielkości oczka można ze sobą łączyć (zszywać), tworząc 
m.in. siatki zszywane do piłkochwytów, które do wysokości 2 m od dołu tworzą siatkę o oczku 4,5 x 
4,5 cm, a powyżej z siatki o oczku 10 x 10 cm. 

- dla boisk piłkarskich – siatka o oczku 10 x 10 cm, na stadionach piłkarskich dopuszcza się 
siatki o oczku 12 x 12 cm 

- dla kortów tenisowych – siatka o oczku 4,5 x 4,5 cm 
- dla boisk wielofunkcyjnych – siatka o oczku 4,5 x 4,5 cm lub 10 x 10 cm, lub siatka 

zszywana 
- boiska z intensywną eksploatacją – indywidualny dobór siatki do potrzeb klienta 
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Mata przerostowa RubbaGrass 

 

 

RubbaGrass to bezpieczna nawierzchnia wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu. 

Ażurowy charakter pozwala na wzrost trawy po montażu mat. Mata RubbaGrass jest 

bezpieczna dla środowiska, antypoślizgowa i amortyzuje upadku. Jest produktem 

pochodzącym z recyklingu i może być ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzroście 

trawy zadaje placu zabaw naturalny wygląd i wysoki poziom bezpieczeństwa.  

 

RubbaGrass został zbadany zgodnie z normą EN‐1177:2008 uzyskując wysokość upadku (HIC) 

powyżej 3,0m przy montażu na trawie, czarnoziem lub darń. Produkt spełnia europejskie 

normy dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jest 

odporne na nacięcia i jest trudnopalny. 

 

Kolory: czarny, zielony. Inne kolory na zapytanie 

Montaż: Mata RubbaGrass może być układana bezpośrednio na trawniku lub na czarnoziem 

na którym jest siana trawa. Maty można mocować wzajemnie opaskami. Montaż do ziemi za 

pomocą kołków plastykowych. Pod matami zalecamy montować siatkę stabilizującą 

GrassShield, szczególnie w przypadku gruntów miękkich lub mokry. Trawa rośnie przez 

otwory w ciągu 4‐6 tygodni.  

 

HIC powyżej 3,0m został uzyskany przy montaż na trawnik, czarnoziem i darń w warunkach 

laboratoryjnych. W sytuacjach, gdy grunt jest mocno zagęszczany, suchy lub twardy możliwe 
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jest, że poziom HIC będzie mniejszy. Przy montażu na innych podłożu poziom HIC będzie 

również mniejszy.  

 

Dane techniczne: 

Wymiary  1,5m x 1,0m x 22mm 

Materiał  NR/SBR 

Wysokość upadku (HIC; norma EN1177:2008) 
 ‐ montaż na trawy, darń lub czarnoziem 
 ‐ montaż na beton (jedna warstwa produktu) 
 ‐ montaż na beton (dwie warstwy produktu) 
 ‐ montaż na beton (trzy warstwy produktu) 

 
>3,0m 
>0,8m 
>1,5m 
>2,1m 

Twardość (Shore A)  60⁰ 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  3,0 

Wydłużenie przy zerwaniu  250% 

Ścieralność (mm2)  400.0000 

Testu odkształceń trwałych  nie ma odkształceń 

Test na wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (PAH) 

ZEK 01.4‐08 
AfPS GS 2014:01 PAH  

zgodność ‐ kategoria 3 

REACH Aneks XIV  zgodność 

Certyfikat: produkt został zbadany zgodnie z normą europejską EN 1177‐2008, posiada 

aktualny certyfikat. 

Gwarancja: 5 lat 

 

 
Siatka GrassShield                           Kołki montażowe    Opaski zaciskowe  

 

 
Wygląd bezpośredni po montażu                      Wygląd po 4 tygodnie.  





Unikalna formuła żelu  
chroniąca przed: 
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Co to jest?
Więźba dachowa to drewniany element konstrukcyjny budynku przenoszący obciążenia pokrycia dachowego, wiatru, śniegu i ciężaru 
własnego na ściany konstrukcyjne budynku.

Jaka powinna być?
Więźba dachowa powinna: 
– zapewniać stabilność konstrukcyjną dachu,  
– �być odporna na destrukcyjny atak wilgoci, owadów (technicznych szkodników drewna), grzybów i pleśni,
– być zabezpieczona przeciwogniowo.

Jak ją zabezpieczyć?
Poprzez zapewnienie:  
– �optymalnej wilgotności drewna przygotowanego do wbudowania,
– �prawidłowego zaimpregnowania każdego małego i dużego drewnianego elementu więźby dachowej przed korozją biologiczną 

oraz przeciwogniowo,
– �właściwej wentylacji gotowej konstrukcji dachu, w trakcie użytkowania budynku, tym samym zapewniając odpowiednią wilgotność 

drewna. 

W rezultacie:
Radykalnie zmniejsza się ryzyko awarii budowlanej, rozszczelnienia dachu, powstania zacieków na ścianach wewnątrz budynku,  
pękania łączeń płyt kartonowo-gipsowych, czernienia ścian, gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia w trakcie pożaru.

Więźba dachowa
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Jak jest zwykle zabezpieczana – realia
Zazwyczaj na polskich budowach stosowane jest drewno:
– wysokiej wilgotności przekraczającej dopuszczalne normy,
– �malowane zwykłymi preparatami, co nie jest równoznaczne ze skuteczną impregnacją,
– �niezabezpieczone, często tylko zabarwione przez nierzetelnych producentów, bez możliwości wiarygodnego sprawdzenia na budowie,
– �nie posiadające właściwego zabezpieczenia miejsc po przecięciach, nawierceniach, przewierceniach i innych powstałych w trakcie prac 

ciesielskich na placu budowy.

W rezultacie:
Występuje zawilgocenie konstrukcji, brak odporności drewna na biokorozję, rozszczelnienia dachu, zacieki poopadowe wewnątrz budynku, 
niszczenie substancji technicznej.

Z tego powodu stwarza zagrożenie: 
Każdego dnia wzrasta zagrożenie postępującą korozją biologiczną, jak również ogromne koszty zaniedbań – odgrzybiania konstrukcji, 
olbrzymie koszty remontowe oraz poważne ryzyko chorób mieszkańców.

Jaka nie powinna być?
Nawet dobrze zaprojektowana więźba dachowa wykonana przez najlepszych cieśli, ale z silnie zawilgoconego i niewłaściwie 

zabezpieczonego drewna, ulega deformacji:  

– obniżając stabilność konstrukcji dachu,  

– �poddając się działaniu deszczu, śniegu, wiatru i innych dynamicznych, naturalnych czynników zewnętrznych.

Jaka jest – realia 
95% elementów konstrukcji więźby dachowej dostarczanej na plac budowy w Polsce to elementy zawilgocone – o ponadnormatywnej 

wilgotności, zwyczajowo ponad 30% (norma przewiduje 15-18%). Takie drewno w trakcie użytkowania poddaje się paczeniu i pękaniu, 

poważnie rośnie ryzyko utraty stabilności konstrukcji oraz rozszczelnienia dachu.

Ponadnormatywnie wilgotne drewno nie poddaje się właściwej impregnacji przy użyciu zwykłych środków i nie jest odporne na działanie 

destrukcyjne: wilgoci, grzybów, pleśni, owadów – technicznych szkodników drewna. 

Impregnacja ogniochronna wilgotnego ponadnormatywnie drewna zwykłymi środkami nie jest możliwa.
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ICOPAL S.A. Zduńska Wola
światowy ekspert hydroizolacji

DLAczego ICOPAL?

4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 37 fabryk i 95 biur handlowych na świecie. 
Rok zał. 1876

www.icopal.com
4
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Wielofunkcyjny impregnat FireSmart® Bio P/Poż.
o unikalnej formule żelu do drewna o każdej wilgotności

powstał w wyniku kooperacji ze światowym  
Koncernem Icopal

PATENT NR 202528
Rzeczpospolitej Polskiej

• wilgocią 

• ogniem 

• grzybami

• owadami

• pleśniami

Ochrona drewna przed: 

www.drewno.icopal.pl  www.x.icopal.pl  www.gwarancje.icopal.pl5
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Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A.

Imienna Rejestracja – Twoja gwarancja jest zarejestro
wana w bazie danych Koncernu Icopal i ma swój numer.

Jawność i czytelność – udzielamy gwarancji na piśmie, 
niczego nie piszemy „drobnym druczkiem”.

Wartość – zastosowanie przy budowie produktów 
z Imienną Gwarancją Jakości Icopal S.A. zwiększa 
wartość domu.

Prostota i dostępność – nikogo nie musisz prosić 
o gwarancję, rejestrując się na www.gwarancje.icopal.pl 
sam decydujesz, czy i kiedy ją uzyskasz.

Bezpieczeństwo – 130 lat doświadczenia technolo
gicznego i świadomości najwyższej jakości wyrobów. 
Rok założenia Icopal 1876 r.

15 lat gwarancji na trwałość 
zabezpieczenia bio- i ogniochronnego

Zarejestruj swoją gwarancję w ciągu 45 dni
www.gwarancje.icopal.pl

FireSmart® Bio P/Poż. w trakcie badań w SGGW Warszawa



®
Bio P/Poż.

7		 www.drewno.icopal.pl	 •	 www.x.icopal.pl	 •	 www.gwarancje.icopal.pl

Unikalny impregnat do więźby dachowej

TAK NIE
FireSmart® Bio P/Poż. Zwykły środek solny

Koszt impregnacji bio- i ogniochronnej

8,24 zł / 1 m² powierzchni + VAT 9,39 zł / 1 m² powierzchni + VAT

Aktywny system oddychania

•	� powłoka żelu blokuje wnikanie wilgoci i odprowadza wilgoć zawartą  
w konstrukcji na zewnątrz

•	� zwykły środek solny nie tworzy powłoki, zaimpregnowane drewno 
pochłania wilgoć z zewnątrz

Unikalny sposób działania

•	 żel wypełnia szczeliny i spękania, tworzy nabój biobójczy
•	� zwykły środek solny nie wnika w szczeliny i mikropęknięcia 

konstrukcji

Bezpieczeństwo pożarowe 

•	���� zapewnia wymagane parametry bio- i ogniochronne już przy 1-krotnej aplikacji
•	� zwykły środek solny wymaga wielokrotnej, co najmniej 5-krotnej 

aplikacji

Brak zawilgocenia konstrukcji

•	�� żel nie powoduje zawilgocenia konstrukcji

•	� impregnacja ogniochronna zwykłym środkiem solnym wymaga 
wprowadzenia ponad 1 litr roztworu wodnego na 1 m² konstrukcji 
(konieczna 5-krotna aplikacja)

Skuteczność impregnacji – każdego rodzaju drewna o dowolnej 
wilgotności, w tym drewno mokre

•	� brak skuteczności impregnacji drewna mokrego, zawilgoconego, 
tylko do drewna prawidłowo sezonowanego lub suszonego

Skuteczność impregnacji – w ujemnych temperaturach otoczenia •	� brak możliwości prac impregnacyjnych w ujemnych temp. otoczenia

Pełna kontrola skuteczności zabiegu

•	� wiarygodność skuteczności zabiegu – widoczna gołym okiem 
już przy 1-krotnej aplikacji

•	� całkowity brak kontroli skuteczności i poprawności procesu 
impregnacji (brak nadzoru nad 5-krotną aplikacją)

Wydajność

•	� Tiksotropowy żel – nie ścieka, nie kapie – brak strat preparatu  
– 100% wydajność

•	� 50% strat cieczy przy nanoszeniu na płaszczyzny pochyłe i skośne 
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Aktywny system oddychania

Inteligentny żel penetruje drewno i tworzy na jego powierzchni powłokę oddychającą w jednym kierunku

Pod wpływem 
podwyższonej wilgotności
wiosną, jesienią i zimą: 

• �wnika w głąb drewna, 
pochłaniając wilgoć

• �odprowadza wilgoć na 
zewnątrz konstrukcji

Atak
wody

Żel

Pod wpływem 
podwyższonej temperatury
latem:

• �pochłania wilgoć 
zmagazynowaną w konstrukcji

• �odprowadza ją na zewnątrz 
w postaci pary wodnej 

Żel

Systemowe rozwiązanie 
pełnego zabezpieczenia 
wewnętrznej struktury 
dachu przed:  
•	wilgocią, 
•	korozją biologiczną, 
•	ogniem.

Kontrłata zaimpregnowana FireSmart® Bio P/Poż.

Łata zaimpregnowana FireSmart® Bio P/Poż.

Membrany kauczukowe SBS – Hydrobariery
Fel’X albo Sun’X

Paroizolacja Alum’X

Pokrycie dachowe

Płyta kartonowo-gipsowa

Icopal Gonto’X® w6 Drewno Zewnętrzne

Krokiew zaimpregnowana
FireSmart® Bio P/Poż.

8
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Sposób działania

Żel FireSmart® Bio P/Poż., w przeciwieństwie 
do zwykłego środka solnego:

•	� wypełnia spękania i głębokie szczeliny 
w drewnie, tworząc magazyn (nabój) 
substancji biobójczej, czynnie  
oddychającej, która uaktywnia się wraz 
ze wzrostem wilgotności konstrukcji

•	� pochłania wilgoć zawartą w drewnie 
absorbując ją w procesie wnikania 
w drewno, tym samym osuszając 
konstrukcję

•	� zapewnia deklarowane parametry 
techniczne impregnacji ogniochronnej 
już przy 1-krotnej aplikacji, skuteczność 
zabiegu widoczna gołym okiem

www.drewno.icopal.pl  www.x.icopal.pl  www.gwarancje.icopal.pl

Raporty z badań impregnacji środkiem FireSmart® Bio P/Poż. 
NS - 570/P/06 pkt 2 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed 
grzybami pleśniowymi.  
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, marzec 2007.
NS - 570/P/06 pkt 3 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed 
podstawczakami.  
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, październik 2007.
ZOD - BK - 01/11/2007 – badanie działania zabezpieczającego środka ochrony 
drewna przeciwko larwom Hylotrupes bajulus. SGGW, Wydział Technologii Drewna, 
Warszawa, listopad 2007.

nabój biobójczy

9
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Unikalny impregnat do więźby dachowej

mokre drewno

Drewno budowlane stosowane do budowy więźby dachowej powinno mieć wilgotność poniżej 18%.   
W polskich realiach ponad 95% drewna trafia na budowę w ciągu kilku tygodni od ścięcia, takie drewno 

ma wilgotność powyżej 30% i znacznie przekracza normatywy budowlane dla konstrukcji więźby dachowej.

Zwykły impregnat solny
– drewno mokre o wilgotności ponad 18%  

nie poddaje się impregnacji 

Żel FireSmart® Bio P/Poż. – do drewna 
o dowolnej wilgotności. Im bardziej mokre drewno,  
tym szybciej i głębiej żel wnika w strukturę drewna

41,2 %
wilgotność

drewna



®
Bio P/Poż.

11		 www.drewno.icopal.pl	 •	 www.x.icopal.pl	 •	 www.gwarancje.icopal.pl

Rzetelność aplikacji

FireSmart® Bio P/Poż. Zwykły impregnat solny

 • wystarcza 1-krotna aplikacja

 • �wiarygodność skuteczności zabiegu 
widoczna gołym okiem

• wymagana 5-krotna aplikacja

• �stopień zabarwienia drewna barwnikiem zielonym 
nie odzwierciedla ilości wprowadzonego impregnatu 
(krotności aplikacji)

Całkowity brak kontroli procesu impregnacji, 
najczęściej stosowane oszustwo rynkowe 

po impregnacjiprzed impregnacją Wykonawca 1 Wykonawca 2

Ten sam zwykły impregnat solny zakupiony  
w tym samym punkcie handlowym,  

ale zaaplikowany przez dwóch niezależnych wykonawców.

Pełna kontrola procesu impregnacji

nabój biobójczy
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Zastosowanie

�Impregnacja na placu budowy:  
•	� więźba dachowa, stropy, drewniane elementy ścianek działowych i nośnych, podbitki, legary, 

belki podwalinowe i inne,

•	� miejsca trudno dostępne (spękania, szczeliny), otwory w drewnie, elementy konstrukcji 
po docięciu – są one często zawilgocone niedoimpregnowane i pomijane w kompleksowym 
zabezpieczaniu więźby, przez co stanowią miejsca zapalne rozwoju pleśni i grzybów,

•	� wilgotne i mokre elementy konstrukcji drewnianych.

impregnacja murłaty impregnacja murłaty impregnacja całej konstrukcji dachu

12
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Zastosowanie

�Impregnacja na placu budowy – miejsca szczególne
•	� powierzchnia drewna po obróbce ciesielskiej: docięciu wrębów i zakosów.
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Zastosowanie

�Impregnacja na placu budowy – miejsca szczególne
•	� powierzchnia drewna po obróbce ciesielskiej: wywierceniu otworów na kotwy.

14
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Bezpieczny dla zdrowia

FireSmart® Bio P/Poż. jest zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 
67/548/EWG oraz późniejszymi zmianami (2004/73/WE) 
–  �nie podlega klasyfikacji jako produkt niebezpieczny  

oznaczony literą  N  
Produkt uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym 3181/07 oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny 
nr HK/B/0933/01/2006

•	� bezpieczny preparat wyprodukowany  
na bazie składników, spośród których  
żaden nie został zakwalifikowany  
jako rakotwórczy czy mutagenny

•	 bez zapachu, nie pyli, nie kurzy

•	� nie stwarza zagrożenia utraty zdrowia 
przez mieszkańców domu

Dom do zamieszkania  
bezpośrednio po zastosowaniu preparatu

www.drewno.icopal.pl  www.x.icopal.pl  www.gwarancje.icopal.pl15
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Aplikacja w ujemnych temp. otoczenia

FireSmart® Bio P/Poż. w formie żelu daje się 
łatwo nanosić na drewno w temperaturze do -8°C,  
bez wpływu na jakość zabezpieczenia, ponieważ 
nawet drewno zmrożone wchłania żel.

Żaden zwykły impregnat solny lub wodorozcieńczalny 
nie pozwala na skuteczność zabiegu 
w okresie występowania ujemnych temperatur. 
Roztwory wodne zamarzają.

Tylko formuła żelu pozwala na impregnację drewna w okresie zimy 
oraz w pomieszczeniach pozbawionych ogrzewania, w temperaturze do -8°C. 

temp. -8°C
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Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień drewna zabezpieczonego FireSmart® Bio P/Poż. 
NP-1018.1/06/BP; NP-1018.2/06/BP; NP-839.1/07/BP; NP-839.2/07/BP

®

Bezpieczeństwo pożarowe

FireSmart® Bio P/Poż. skutecznie chroni przed 
ogniem, dzięki tworzeniu warstwy o własnościach 
pianotwórczych i pęczniejących.

KLASYFIKACJA OGNIOWA  
wg PN-EN 13501-1

drewno każdego gatunku o grubości >15 mm
zabezpieczone FireSmart® Bio P/Poż. 

uzyskuje klasyfikację ogniową

euroklasa B – s2, d0 – drewno niezapalne 
NRO drewno nierozprzestrzeniające ognia

– impregnacja przemysłowa

euroklasa C – s2, d0 – drewno trudno zapalne, 
słabo rozprzestrzeniające ogień 
– impregnacja powierzchniowa 

Fragment drewna 
zaimpregnowany 
FireSmart® Bio P/Poż.

Porównanie reakcji na ogień  
drewna zabezpieczonego FireSmart® 
Bio P/Poż. i zwykłym środkiem solnym

przed testem ogniowym

w trakcie testu

po teście ogniowym

17
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Elementy budynku, w tym ściana zewnętrzna i przekrycie dachowe powinny być nierozprzestrzeniające ognia 
(§ 216 ust.2); w określonych przypadkach dopuszcza się słabo rozprzestrzeniające ogień.

Elementy budynku ZL IV o jednej kondygnacji nadziemnej mogą być klasyfikowane jako słabo rozprzestrzeniające 
ogień (§ 216 ust.2 p.1a) 

Ściany zewnętrzne w budynku niskim (tj. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu) mogą być klasyfikowane jako 
słabo rozprzestrzeniające ogień (§ 216 ust.2 p.3)

Okładzina elewacyjna budynku o wysokości do 25 m od poziomu terenu może być wykonana z materiału palnego 
np. drewna pod warunkiem, że zostanie ona zakwalifikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia (§ 216 ust.6)

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych 
jest zabronione (§ 258 ust.2)

W pomieszczeniach stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz 
oraz wykładzin jest zabronione (§ 260 ust.1)

Wymogi prawne – bezpieczeństwo pożarowe

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002).
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Bezpieczeństwo pożarowe

Źrodło: Statystyki 2007 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Piastów k/ Warszawy – dom jednorodzinny po pożarze

„Najczęstsze przyczyny braku właściwego zabezpieczenia 
pożarowego budynków mieszkalnych to:

–	� niewłaściwy dobór materiałów budowlanych
–	� decyzje uczestników procesu budowlanego podyktowane 

względami ekonomicznymi nie uwzględniające warunków ochrony 
przeciwpożarowej obiektu

–	� niewystarczający nadzór kierownika budowy 
–	� decyzje podejmowane przez niedostatecznie przeszkolonych 

wykonawców lub inwestorów nie posiadających wystarczającej 
wiedzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej”

 „…Wg publikacji Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w roku 2007 pożarom w Polsce 
uległo 26 677 obiektów mieszkalnych.

Ponad 99% (około 26 000) tych pożarów powstało w domach 
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Ilość ta stanowi około 20% 
nowo budowanych obiektów mieszkaniowych każdego roku w Polsce. 
W przypadku budynków użyteczności publicznej oraz przemysłowych 
już na etapie projektowania uwzględnia się wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa pożarowego, a w trakcie budowy jest to egzekwowane. 

Inaczej jest w przypadku budownictwa indywidualnego; pomimo 
iż przepisy budowlane określają warunki zabudowy, parametry 
i klasyfikacje odporności ogniowej przegród budowlanych, faktyczny 
dobór materiałów budowlanych i stosowanych technologii pozostawia 
wiele do życzenia...” 

Marek Jasiński
praktyk - 30 lat pracy w prewencji,

Z-ca Komendanta Głównego  
Państwowej Straży Pożarnej w latach 1997-2001

nadbrygadier w st. spoczynku
Biegły Sądowy

ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
prowadzący Zespół Rzeczoznawców 

ds. zabezpieczeń pożarowych
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Od wielu lat rynek budowlany boryka się z problemem, jak w prosty 
i niezawodny sposób zabezpieczyć drewno, często o ponadnorma-
tywnej wilgotności, przed korozją biologiczną i ogniem. Międzyna-
rodowa grupa naukowców ICOPAL podjęła wyzwanie stworzenia 
preparatu, który kompleksowo zabezpieczałby drewno, również wil-
gotne, a także rozwiązałby problem konieczności wielokrotnej aplikacji 
(5-krotne smarowanie) i redukcji strat środka na skutek spływania 
w trakcie nanoszenia na powierzchnie pionowe i pochyłe (skośne).  
Grupą kierował Polak dr n. chem. Stanisław Kobiela. Kilkuletnie pra-
ce badawcze zaowocowały opracowaniem receptury i technologii 
oraz wdrożeniem do produkcji środka bio- i ogniochronnego nowej 
generacji – FireSmart® Bio P/Poż., który umożliwia impregnację drewna 
już wbudowanego (istniejących konstrukcji) metodą powierzchniową. 
Dzięki jego unikalnej żelowej formule udało się połączyć funkcję ochrony 
drewna (w tym także wilgotnego) przed grzybami, pleśniami i owadami, 
ze skutecznym zabezpieczeniem przed ogniem już przy jednokrotnej 
prostej aplikacji! Unikalne właściwości środka FireSmart® Bio P/Poż. w dzie-
dzinie ochrony i konserwacji drewna zostały potwierdzone i wysoko 
ocenione przez konserwatorów zabytków w trakcie i po doświadczeniach 
uzyskanych w realnych warunkach jego stosowania na specyficznym 
rynku budownictwa drewnianego o bezcennej wartości historycz-
nej: skanseny, budynki sakralne i inne zabytkowe obiekty drewniane. 
W rezultacie systematycznie prowadzonych prac badawczo-rozwo-
jowych nad recepturą i technologią FireSmart® Bio P/Poż. opracowano 

wyrób, który okazał się szczególnie użyteczny jako środek do powszech-
nego stosowania w budownictwie indywidualnym, zwłaszcza na drew-
niane elementy konstrukcyjne. Produkt został wzbogacony o funkcję 
„aktywnego oddychania” drewna, która uruchamia się z chwilą wzrostu 
wilgotności otoczenia drewnianej konstrukcji, np. więźby dachowej. 
W odniesieniu do wymagań sanitarnych i toksykologicznych środek 
można określić mianem przyjaznego żelu, ponieważ zabezpieczony 
nim obiekt nadaje się do zamieszkania i użytkowania bezpośrednio 
po zastosowaniu. 

Potrzeba matką wynalazków

dr nauk chemicznych Stanisław Kobiela 
40 lat praktyki zawodowej w przemyśle oraz pracy 
naukowej w dziedzinie środków ochrony drewna, autor 
wielu wynalazków oraz kilkudziesięciu prac nauko-
wych; współtwórca uznanych na rynku mas hydro-
izolacyjnych, produktów biobójczych oraz środków 
ogniochronnych, współpracował ze specjalistami 
ze znanych firm m.in. Bayer AG, Schülke & Mayr,  

Janssen Pharmaceutica, Acima AG., jest członkiem-seniorem Polskiego 
Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, wcześniej członek Komitetu 
Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 
członek komisji Polskiego Komitetu Normalizacji.
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Koszt aplikacji bio- i ogniochronnej

powierzchnia impregnacyjna 100 m2 FireSmart® Bio P/Poż. zwykły impregnat solny

cena rynkowa za 1 litr/kg 14 zł 5 zł

zużycie + ilość strat* preparatu 55 kg + 0 kg = 55 kg (50 litrów) 70 l + 35 l* = 105 litrów

koszt zużycia środka 55 x 14 = 770 zł 105 x 5 = 525 zł

krotność aplikacji dla uzyskania  
parametrów ogniochronnych 1-krotna 5-krotna

czasochłonność pracy  
1-krotna aplikacja = 3 roboczogodziny (rg.) 3 roboczogodziny (rg.) 15 roboczogodzin (5 x 3 rg.)

przerwy między aplikacjami BRAK 4 x 2 = 8 godzin

koszt pracy pracownika (rg.)  3 rg. x 18 zł = 54 zł (15 + 8) x 18 zł = 414 zł

całkowity koszt impregnacji  
bio- i ogniochronnej 770 + 54 = 824 zł 525 + 414 = 939 zł

całkowity koszt 1 m2 powierzchni 
więźby dachowej 8,24 zł 9,39 zł

założenia:
• �straty zwykłego środka przy nanoszeniu na powierzchnie pochyłe, pionowe 

i skośne spowodowane ciekłą, spływającą konsystencją produktu
• �18 zł – stawka roboczogodziny (rg.) 
• 3 roboczogodziny – czas 1-krotnej aplikacji na powierzchni 100 m2  

• podane ceny są średnimi cenami netto bez podatku VAT w województwie lubelskim

Zużycie FireSmart® Bio P/Poż. metodą 
powierzchniową: 0,55 kg/m² lub 22-44 kg/m³ 
(1 kubik) drewna w zależności od przekrojów, 
kształtów, wymiarów elementów więźby dachowej.
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Produkt posiada:
– Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT ITB 15-7414/2007
– Certyfikat Zgodności Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie ITB 1613/W
– Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 3181/07
– Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0933/01/2006 

Raporty badawcze z impregnacji drewna środkiem FireSmart® Bio P/Poż. 
NS - 570/P/06 pkt 3.2 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed 
grzybami pleśniowymi. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, marzec 2007.

NS - 570/P/06 pkt 3.2 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed 
podstawczakami. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, październik 2007.

ZOD - BK - 01/11/2007 – badanie działania zabezpieczającego środka ochrony 
drewna przeciwko larwom Hylotrupes bajulus. SGGW, Wydział Technologii Drewna,  
Warszawa, listopad 2007.

Klasyfikacja w zakresie reakcji drewna na ogień
NP - 1018.1/06/BP – raporty badań LP - 1018/23 - 39/06, LP - 1018/34 - 31/06. 
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, 2007.

Standaryzacja

Niniejszy folder, jak również receptury, rozwiązania techniczne i nazwy handlowe w nim prezentowane są wynikiem pracy 
twórczej Spółek Grupy Icopal z siedzibą w Kopenhadze, Paryżu i Zduńskiej Woli i objęte są ochroną prawną na podstawie 
przepisów obowiązujących ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2000, poz. 80, nr 904 z późn. zm.) oraz z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: 
Dz. U. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Przestrzeganie powyższego zastrzeżenia pozostaje pod stałym nadzorem Kancelarii 
Prawnej dr Magdaleny Rytwińskiej Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w Łodzi. www.b2blegal.pl

 Przed zastosowaniem produktów należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu. ISO 14001
System  
Zarządzania
Ochroną Środowiska

Instytut Techniki  
Budowlanej 
w Warszawie
nr notyfikacji UE 1488

Wyrób pod ciągłym 
nadzorem  
Zakładu Certyfikacji
Instytutu Techniki 
Budowlanej 
w Warszawie

WYRÓB
BUDOWLANY
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Kontakt i doradztwo

Dystrybucja – szczegóły na:		 www.drewno.icopal.pl	 •	 www.x.icopal.pl

FireSmart® Bio P/Poż. – element Systemu Szybkich Barier SBS Generacji ‘X 
– pełne zabezpieczenie wewnętrznej struktury dachu przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

Icopal Gonto’X® w6
Drewno Zewnętrzne 

FireSmart® Bio P/Poż.
Drewno Wewnętrzne Vent’XALum’XFEL’X Sun’X

Małgorzata Mystkowska
Ekspert z zakresu ochronny drewna

Manager Produktu
tel.: +48 691 51 92 39

e-mail: plmmy@icopal.com

Wentylacja dachowa Vent’X

Membrany kauczukowe SBS – Hydrobariery 
Fel’X albo Sun’X

Systemowa szczelina wentylacyjna

Paroizolacja Alum’X

Konstrukcja drewniana więźby dachowej zabezpieczona impregnatem 
FireSmart® Bio P/Poż.

– �kierunek przepływu powietrza, 
tradycyjna metoda grawitacyjnej 
wentylacji, w pełni zabezpiecza 
przed wilgocią i korozją biologiczną

Podbitka dachu i inne zewnętrzne elementy drewniane 

zabezpieczone Icopal Gonto’X® w6 Drewno Zewnętrzne
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