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Strona 1

NR ELEMENT OPIS FOTO LINK ILOŚĆ CENA UWAGI UWAGI 2

1 3 570 1710

2 2 450 900

3 2 450 900

4 2 4989 9978

5 1 3400 3400

6 1 58887 58887

7 1 3050 3050

8 1 5677 5677

CENA 
JEDNOSTKO
WA

ŁAWKI 
UZUPEŁNIAJĄCE Z 
OPARCIEM

ławka stalowa z oparciem nawiązująca stylistycznie do ławek 
istniejących, Długość 170 cm
Szerokość 65 cm
Wysokość 77 cm
Waga ok. 40 kg

http://www.betopro.pl/produkt/136,lawka-stalowa-z-oparciem.html
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

ŁAWKI 
UZUPEŁNIAJĄCE 
BEZ OPARCIA

ławka stalowa bez oparcia nawiązująca stylistycznie do 
ławek istniejących Długość 170 cm
Szerokość 62 cm
Wysokość 60 cm
Waga ok. 28 kg

http://www.betopro.pl/produkt/134,lawka-stalowa-bez-oparcia.html
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

STOJAKI NA 
ROWERY – W 
SUMIE 10 SZTUK 
ROWERÓW

profil i rury stalowe proszkowane, możliwość montażu do 
ściany. Długość 206 cm
Szerokość 47 cm
Wysokość 30 cm

http://www.betopro.pl/produkt/1256,parking-rowerowy-metalowy-5-stanowisk.html
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

STÓŁ DO JEDZENIA/ 
GRY W CHIŃCZYKA

stół do wkopania z 6 stołkami, średnica 100cm, całość:ok.  
220X220cm, beton B30, całość szlifowana i impregnowana, 
siedziska z drewna egzotycznego

http://www.betopro.pl/produkt/171,stol-betonowy-do-gry-w-chinczyka.html
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

STÓŁ DO 
JEDZENIA / GIER 
TOWARZYSKICH

180x170cm, do wkopania w teren, blat szlifowany i 
impregnowany lakierem, siedziska z drewna egzotycznego

http://www.betopro.pl/produkt/1224,lawostol-betonowy-do-wkopania.html
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

PAWILON – WIATA Z 
ZADASZENIEM

pawilon z 1 pomieszczeniem magazynowym wydzielonym i 
częścią otwartą, z zadaszeniem płaskim na konstrukcji 
drewnianej zabezpieczonej impregnatami ppoż do klasy 
NRO

https://projektyzwizja.pl/projekty-domow/wiata-w2
 

uwaga: dane z kosztorysu przed 
adaptacją polegającą na 
zmniejszeniu budynku oraz 
zmianie okładziny zewnętrznej 
(koszt ok. 25% ogólnej wartości 
inwestycji)

GRILL TERENOWY 
WBUDOWANY

grill gabionowy z wkładem kominkowym i półką granitową do 
wystawienia produktów i zamknięciem komory spalania, do 
dokupienia: rura dwupłaszczowa z wyprowadzeniem ponad 
dach wiaty do h=60cm ponad płaszczyznę dachu

https://www.ogrodzeniagabionowe.com/grill-maks-duzy.html
 

ew. opcja tańsza 
bez półki bocznej w 
cenie: 2550zł

PIŁKARZYKI 
INTEGRACYJNE

Wysokość: 85 cm Szerokość: 83 cm Długość: 138 cm 
Konstrukcja wykonana z profilu stalowego. Blat wykonany z 
betonu z kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska jest 
szlifowana na gładko, co zapewnia wysoki komfort gry. 
Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej 
zabezpieczającej przed obicie. Wszystkie elementy stalowe 
urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo 
malowane lakierem. Urządzenie przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych

http://www.betopro.pl/produkt/1282,pilkarzyki-integracyjne.html
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych

http://www.betopro.pl/produkt/136,lawka-stalowa-z-oparciem.html
http://www.betopro.pl/produkt/134,lawka-stalowa-bez-oparcia.html
http://www.betopro.pl/produkt/1256,parking-rowerowy-metalowy-5-stanowisk.html
http://www.betopro.pl/produkt/171,stol-betonowy-do-gry-w-chinczyka.html
http://www.betopro.pl/produkt/1224,lawostol-betonowy-do-wkopania.html
https://projektyzwizja.pl/projekty-domow/wiata-w2
https://www.ogrodzeniagabionowe.com/grill-maks-duzy.html
http://www.betopro.pl/produkt/1282,pilkarzyki-integracyjne.html
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9 Wahadło + biegacz + twister 1 3705 3705

10 Odwodziciel + słup + stepper 1 2797 2797

11 Wahadło + słup + wahadło 1 1935 1935

12 1 25700 25700

13 1 19587 19587

14 1 7900 7900

15 1 3500 3500

16 1 4891 4891 cena brutto 

SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA 
ELEMENT 1

https://trainer.net.pl/pl/silownie-zewnetrzne-seria-eco/46-3w1-twister-biegacz-i-wahadlo.html
 

 certyfikat 
zgodności EN 
16630:2015, 
certyfikat PN-EN 
1090 

SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA 
ELEMENT 2

https://trainer.net.pl/pl/silownie-zewnetrzne-seria-eco/321-odwodzicielsteper-m07.html
 

 certyfikat 
zgodności EN 
16630:2015, 
certyfikat PN-EN 
1090 

SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA 
ELEMENT 3

https://trainer.net.pl/pl/silowni
e-zewnetrzne-seria-eco/21-
wahadlo.html

 certyfikat 
zgodności EN 
16630:2015, 
certyfikat PN-EN 
1090 

WIEŻA 
KALISTENICZNA Z 
DRABINKĄ I 
DRĄŻKAMI

wieża kalisteniczna z drabinką i drążkami montowana na 
podłożu bezpiecznym – specjalistycznym / piasku / korze / 
wiórach

http://sun-plus.pl/produkty/strefa-mlodziezy/street-workout/street-workout-20/
 

 certyfikat 
zgodności EN 
16630:2015, 
certyfikat PN-EN 
1090 

cena brutto z 
montażem

TRAMPOLINA 
TERENOWA Trampolina 3 x Pi (SB-TR-006)

http://www.linarium.com.pl/oferta_szczegoly.html,21,2825
 

Certyfikat 
potwierdzający 
zgodność z normą 
PN-EN 1176-
1:2017-12

BRAMKA KRATOWA 
Z KOSZEM

Bramka piłkarska, kratowa z koszem do koszykówki, o gry w 
piłkę nożną lub ręczną oraz mini koszykówkę. Konstrukcja 
bramki wykonana z rury , siatka bramki wykonana jest z 
prętów stalowych oraz łańcucha chromowego. Cała 
konstrukcja bramki kratowej zabezpieczona antykorozyjnie. 
W komplecie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające 
montaż bramek.

http://www.betopro.pl/produkt/1042,bramka-kratowa-z-koszem.html
 

 certyfikat 
zgodności EN 
16630:2015, 
certyfikat PN-EN 
1090 

MASZT I KOSZ DO 
KOSZYKÓWKI – 
OPCJONALNIE

Kosz do koszykówki z tablicą kratownicową o standardowej 
wysokości 3.05 m do obręczy i wysięgu 165, 80 lub 25 
cmTablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem 
stalowym wraz z kasetą antykradzieżową umożliwiającą 
montaż na statywie. Statyw kosza wykonany z rury /133x4/ 
mm.

http://www.betopro.pl/produkt
/1061,kosz-do-koszykowki-z-
tablica-kratownicowa.html

 certyfikat 
zgodności EN 
16630:2015, 
certyfikat PN-EN 
1090 

ZADASZENIE W 
FORMIE ŻAGLA NA 3 
MASZTACH

plandeka z tkaniny przepuszczajacej wodę i powietrze,
w zestawie rurki stalowe (Ø 76 mm), ocynkowane ogniowo 
z regulacją wysokości

https://www.huck.pl/place_zabaw_producent/zagle-przeciwsloneczne_18544/zadaszenie-na-plac-zabaw-z-tulejami-mocujacymi_ST-5782-2
 

uwaga: brak 
atestów, nie udało 
się znaleźć 
produktu 
atestowanego

https://trainer.net.pl/pl/silownie-zewnetrzne-seria-eco/46-3w1-twister-biegacz-i-wahadlo.html
https://trainer.net.pl/pl/silownie-zewnetrzne-seria-eco/321-odwodzicielsteper-m07.html
http://sun-plus.pl/produkty/strefa-mlodziezy/street-workout/street-workout-20/
http://www.linarium.com.pl/oferta_szczegoly.html,21,2825
http://www.betopro.pl/produkt/1042,bramka-kratowa-z-koszem.html
https://www.huck.pl/place_zabaw_producent/zagle-przeciwsloneczne_18544/zadaszenie-na-plac-zabaw-z-tulejami-mocujacymi_ST-5782-2
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17 1 14716 14716

18 3 2157 6471

19 1 13197 13197 cena netto

20 3 676 2028 cena brutto 

21 1 2890 brutto 2890 cena brutto 

22 1 590 brutto 590 cena brutto 

23 1 17325 17325

PIŁKOCHWYTY ZA 
BOISKIEM DO 
KOSZYKÓWKI I 
BADMINTONA

PIŁKOCHWYTY WYCENIONE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI 
ALUMINIOWYCH SYSTEMÓW PIŁKOCHWYTOWYCH 
HUCK.
PIŁKOCHWYTY NA BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
4,00 x 24,00 + 12,00 + 24,00 m:
* ROZSTAW OSIOWY SŁUPÓW DLA POJEDYNCZEGO 
ODCINKA DŁUGOŚCI 24,00 m:
/3,00 m/6,00 m/6,00 m/6,00 m/3,00 m (2 szt.)
* ROZSTAW OSIOWY SŁUPÓW DLA POJEDYNCZEGO 
ODCINKA DŁUGOŚCI 12,00 m:
/3,00 m/6,00 m/3,00 m (1 szt.)
PIŁKOCHWYT NA BOISKO DO KOSZYKÓWKI 4,00 m x 
16,00 m:
osiowy rozstaw słupów /3,00 m/5,00 m/5,00 m/3,00 m (1 
szt.).
* słupy nośne aluminiowe, malowane proszkowo, konstrukcja 
słupa umożliwia mocowanie siatki;
* w przypadku boiska do siatkówki plażowej słupy narożne 
są słupami wspólnymi dla dwóch zbiegających się odcinków
* siatka odporna na warunki atmosferyczne (w tym promienie 
UV);
* siatka w miejscach montażu do słupów wzmocniona 
dodatkowymi przeszyciami pionowymi;
* obszycie wzmacniające na brzegach;
* wszystkie produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad i 
uszkodzeń;

https://www.huck.pl/pilkochwy
ty/pilkochwyty-gotowe-
systemy_19664/

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

cena brutto 
dla obu 
boisk, przy 
etapowaniu 
inwestycji 
należy 
zwrócić się o 
wycenę 
osobno dla 
boiska do 
koszykówki I 
do siatkówki

KOSZ DO 
SEGREGACJI 
ODPADÓW NA 5 
FRAKCJI

kosz Etna V ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, 
wymiary: 124x30x95cm, pojemność: 5x30l

https://eformula.pl/kosz-do-segregacji-odpadow-etna-v-30-l-stal-ocynkowana-malowana-
 

zgodnie z 
zasadami 
obowiązującymi w 
gminie Łomianki

ŁAWKA DO 
KARMIENIA I 
PRZEWIJANIA 
DZIECI

ławka do karmienia I przewijania ze stolikiem I 
podłokietnikiem, konstrukcja ze stali kwasoodpornej, 
wykończenie drewno egzotyczne impregnowane, całość 
fundamentowane lub przykręcane

https://www.puczynski.pl/pdt/2165/21-04-05_02
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

UCHWYTY DO 
ŚCIANKI 
WSPINACZKOWEJ

3 komplety po 40 sztuk do montażu na ścianie w układzie 8 
uchwytów na 1m2, montaż do gniazd dla ścian betonowych 
oraz śrubami M10 o długości dopasowanej do 
poszczególnych chwytów

https://www.climbingshop.pl/pl/p/chwyty-wspinaczkowe-MIX-40-bis/589
 

deklaracja 
zgodności z normą 

PN-EN 12572-1

PIONKI DO GRY W 
SZACHY 
PLENEROWE

figury wykonane z tworzywa sztucznego PE, 1-elementowe, 
średnica:ok. 30cm, wysokość 62-105cm, waga: 2-3,5kg

http://szachyogrodowe.pl/oferta/szchy-plenerowe-duze-figury-szachowe.html
 

PIONKI DO GRY W 
WARCABY 
PLENEROWE

pionki wykonane z tworzywa średnica piona ok. 25 cm, 
wysokość 9 cm kolor: białe i czarne waga: ok.10 kg

http://szachyogrodowe.pl/oferta/Pionki%20ogrodowe%20do%20warcab%20(bez%20planszy).html
 

NAWIERZCHNIA 
TERENOWA – 
BOISKO DO 
KOSZYKÓWKI

wymiary boiska: 11x15m, bezpieczna modułowa 
nawierzchnia sportowa na podbudowie z betony B20 na 
podsypce piaskowej

http://courty.pl/boiska-wielofunkcyjne-budowa/
 

podłoże zgodne z 
normą PN-EN-
1177

cena netto w 
grudniu 2019

https://eformula.pl/kosz-do-segregacji-odpadow-etna-v-30-l-stal-ocynkowana-malowana-
https://www.puczynski.pl/pdt/2165/21-04-05_02
https://www.climbingshop.pl/pl/p/chwyty-wspinaczkowe-MIX-40-bis/589
http://szachyogrodowe.pl/oferta/szchy-plenerowe-duze-figury-szachowe.html
http://szachyogrodowe.pl/oferta/Pionki%20ogrodowe%20do%20warcab%20(bez%20planszy).html
http://courty.pl/boiska-wielofunkcyjne-budowa/
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24 1 19505 19505

27 32 21,9 700,8

28 160 19,9 3184

29 68 86 5848

LAMPY ULICZNE 
SOLARNE

PARAMETRY LAMPY: - wysokość masztu 5,6M  - 
wysokość montażu oprawy 4,5 M - moc lampy 10-15 WAT - 
wydajność LED 1850-2775 LM - akumulator żeloway 80Ah - 
panel solarny 200 WAT - fundament F-100 - słup ocynk – 
kontroler, zasięg światła: 20 / 25m

https://www.elektriko.pl/lampy-solarne/lampa-solarna-venus-e-10-15w/92762.html
 

atest użytkowania 
w miejscach 
publicznych, 
certyfikat 
bezpieczeństwa

cena brutto 
za 3 lampy 
razem z 
montażem i 
transportem

PŁYTY 
CHODNIKOWE 
BARWIONE W 
MASIE GRAFITOWE 
(SZACHOWNICA)

płyty chodnikowe barwione w masie na kolor grafitowy o 
wymiarach 50x50x7, gładkie, nieporowate, z fazowaną 
krawędzią

https://www.firmamaja.com/plytka_betonowa_gladka.htm
 

deklaracja 
właściwości 
użytkowych

PŁYTY 
CHODNIKOWE 
BARWIONE W 
MASIE SZARE 
(SZACHOWNICA I 
WIATA)

płyty chodnikowe barwione w masie na kolor szary o 
wymiarach 50x50x7,  gładkie, nieporowate, z fazowaną 
krawędzią

https://www.firmamaja.com/plytka_betonowa_gladka.htm
 

deklaracja 
właściwości 
użytkowych

MATA 
PRZEROSTOWA 

Guma pochodząca z recyklingu, antypoślizgowa, ażurowa, 
bez konieczności wykonania podbudowy

https://www.mataprzerostowa.pl/index.php/produkt.html
 

certyfikat 
zgodności z 
normą EN 1177-
2008 (PN-EN1177-
2009) 

UWAGA: POWYŻSZA TABELA ZESTAWIENIOWA PRZEDSTAWIA PRZYKŁADOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO I NIE ZAWIERA CEN WSZYSTKICH MATERIAŁÓW 
WYKOŃCZENIOWYCH DLA TERENU, ROBOCIZNY I KOSZTU TRANSPORTU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I WYSTĄPIĆ O 
ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z NORMAMI. 

https://www.elektriko.pl/lampy-solarne/lampa-solarna-venus-e-10-15w/92762.html
https://www.firmamaja.com/plytka_betonowa_gladka.htm
https://www.firmamaja.com/plytka_betonowa_gladka.htm
https://www.mataprzerostowa.pl/index.php/produkt.html
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