1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce przebudowy
i zabezpieczenia istnigjych kablowych linii energetycznych NN w za&ku z projektowasm
przebudow ul. Dtugiej w Lomiankach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecani stanovd wymagania dotycce
wykonania robét zwaizanych z przebudawlinii kablowych w ramach przebudowy ul. Diugiej
w tomiankach.

Wszystkie roboty nafey wykona zgodnie z DokumentagjProjektows, brarza elek-
tryczna. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obd@gnczynndgci zwiazane z modernizac)
istniepcej sieci energetycznej. Zakres rob6t obejmuje:

- demonta istniepcej, kolidupcej kablowej sieci energetycznej
- wykonanie wykop6w celem utenia kabli i rur ochronnych

- monta w wykopach muf, kabli i rur ochronnych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych

- uruchomienie przebudowywanych fragmentéw sieci

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okggenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w STND. 00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt
1.4.

1. Trasa kablowa pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

2. Napkcie znamionowe linit napkcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

3. Linia kablowa- kabel wielaytowy lub wiazka kabli jedneytowych w ukfadzie wielofa-
zowym albo kilka kabli jedndub wielazylowych pohkczonych réwnolegle, atznie
z osprztem, ut@one na wspolnej trasie adzace zaciski tych samych dwéch adzen
elektrycznych jednolub wielofazowych.

4. Osprzt linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych dgZenia, rozgakienia lub
zakaczenia kabli.

5. Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przedagzeniami mecha-
nicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycgoe

6. Przykrycie- ostona utgona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkoakze-
niem od gory.

7. Przegroda- ostona utéona wzdhi kabla w celu oddzielenia go odssedniego kabla lub
innych uradzea.

8. Skrzyowanie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa ghkklwiek czs¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego uradzenia podziemnego.

9. Zblizenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryrdlegtas¢ migdzy linia kablo-
wa, urzdzeniem podziemnym lub drackomunikacyjm itp. jest mniejsza @i odlegtac¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania beowsisia przegréd lub oston zabez-
pieczajcych i w ktérych nie wyspuje skrzgowanie.

10. Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymiatdmiem tuku elektrycznego.
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11. Dodatkowa ochrona przeciwpam®niowa - ochrona czci przewodzacych, dostpnych
w wypadku pojawienia gina nich napicia w warunkach zaktoceniowych.
Pozostate ok&tenia § zgodne z normmPN-61/E-01002 i definicjami podanymi w ST
D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét oraz za ich zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-M. 00.00.00. ,Wymagania ogol-
ne” punkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w ST-Bi. 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewi-
duja posiadania Zaviadczenia o jaksi lub atestu, powinny léyzaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinnydwyposaone w takie dokumenty ng/czenie In-
spektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiaty

1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpamst wymaganiom wg.
BN-87/677404.
2. Folia

Foli¢ nalery stosowa dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicanyialeca
si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznion&f W o grubéci 0.4 + 0.6 mm, gat. I.
Dla ochrony kabli o napciach do 1 kV natey stosowa folig¢ koloru niebieskiego natomiast dla
kabli SN koloru czerwonego.

Szerokéc folii powinna by taka, aby przykrywata uwone kable, lecz nie gisza ni
20 cm. Folia powinna spetdiavymagania wg. BN68/635303.
3. Rury ochronne

Nalezy stosowa rury ochronne typu DVK110 (projektowane kable Niaz A110 PS
(istniejpce kable NN).

3. Sprzet

3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST EM. 00.00.00. ,Wymagania ogol-
ne”, punkt 3.

Wykonawca jest zobowzany jedynie do xywania jedynie takiego spgta, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak réwnte przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwaksprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robét zgodnie
z zasadami okéonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazanialetspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do wykonywania zabezpieczenia linii kablowej

Sprzt powinien odpowiada pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, a w magku braku takich dokumentéw powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
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Wykonawca przyspujacy do zabezpieczenia linii kablowe] winien wykazk moz-
liwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakasé robot:
e zagszczarki wibracyjnej spalinowej,

e zespotu pgdotworczego trojfazowego, przenanego 20 kVA.

4. Transport

4.1. Og6Ilne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST-f. 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, punkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawaprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okéonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacispektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przysgpujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazai¢ mazli-
woscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:
samochodu skrzyniowego
samochodu dostawczego
przyczepy do przewenia rur
samochodu samowytadowczego

Na srodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkamsgrartu wydanymi przez ich wytwayc

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Ogollne zasady dotygeze wykonania rob6t podano w ST-¥3. 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zabezpieczenie linii kablowych

Metoda przebudowy uzaeiona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii. Warunki te okrdaja ogdlne zasady przebudowy i okres,
w ktorym maliwe jest odhczenie nagicia w linii przebudowane;.

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji w PGE Dystrybucja har-
monogram robot zawiergly okresy wydczenia nagicia w przebudowywanych liniach kablo-
wych.

Jezeli Dokumentacja projektowa nie przewiduje inadpekolidujace linie kablowe na-
lezy przebudowéa zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robot:

e wylaczenie napicia zasilajcego ling zabezpieczan
e wykonanie montau rur ochronnych na istnigych liniach kablowych
e zdemontowanie nieczynnego fragmentu linii

Zabezpieczenie linii naty wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
przepisami o bezpiecastwie i higienie pracy z zachowaniem maksymalnéjoascsci przy
zblizeniach i skrzyowaniach z innymi uggdzeniami podziemnymi.

5.2.2. Demontalinii kablowej

Demonta kolizyjnych odcinkéw linii kablowych na#y wykonywa zgodnie
z Dokumentagj Projektove i zaleceniami gytkownika tych urzdzen.
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Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii kablowej w taki sposob, aby jej
elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemmacsci zdemontowania elementow gozer bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadotb tym Irzyniera i uzyska od niego zgog na ich uszkodze-
nie lub zniszczenie.

W szczegoélnych przypadkach, Wykonawcazenpozostawi elementy linii kablowej
bez jego demonta, o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wszelkie wykopy zwizane z odkopaniem linii kablowej, powinnydgasypane grun-
tem zagszczanym warstwami, co 20 cm i wyréwnane do pozi@itmiepcego terenu.

Wykonawca zobowizany jest do przekazania nieodptatnie wszystkickeri@ow po-
chodacych z demontas i dostarczenie ich do wskazanego przez InspekaMéE STOEN
miejsca skladowania.

5.2.3. Rowy pod kable

Rowy celem ut2enia kabli naley wykonywa recznie po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez sitby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzatgone & od rodzaju kabli i ich iléci ukladanych
w jednej warstwie.

Kable w rurach ochronnych naiezasypywa warstwg piasku o grub&i 20 cm, na-
stepnie warstw rodzimego gruntu o grubo, co najmniej 15 cm, a naphie przykry folia
z tworzywa sztucznego. Odlegédfolii od kabla powinna wyno&j co najmniej 25 cm.

Grunt naley zag;szcza warstwami co 20 cm. Wskaik zag;szczenia gruntu powinien
oshagm¢ co najmniej 0.85 wg. BN2/893201.

Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grudtu zewrtrznej
powierzchni kabla powinna wynd@snie mniej ni:

e 70 cm- w przypadku kabli o nageiu znamionowym nie wyszym ng 1 kV

e 80 cm - w przypadku kabli o napiu znamionowym wgszym ni 1 kV lecz nie przekra-
czapcym 15 kV, z wygtkiem kabli ut@zonych w gruncie naaytkach rolnych,

e 90 cm - w przypadku kabli o nagiiu znamionowym do 15 kV uwonych
w gruncie na gytkach rolnych.

5.2.4. Skrzyowania i zblzenia kabli m¢dzy sola

Skrzyzowania kabli mtdzy sola naley wykonywa tak, aby kabel wiszego napcia
byt zakopany gibiej niz kabel niszego napiia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna
giebiej niz linia telekomunikacyjna.

Przegcia pod modernizowanymi drogami najedostosowé do nowych rzdnych wy-
sokaciowych drogi zachowgf odlegid¢ 1.0 m medzy powierzchni jezdni a gora po-
wierzchna rury ostonowe;.

5.2.5. Ukfadanie rur ochronnych kablowych

Rury kablowe powinny hiyywykonane z polietylenu wg Dokumentacji Projektawe;j

Rury ochronne DVK110 oraz A110 PS rgleklad& w miejscach gdzie kabel nam
ny jest na uszkodzenie mechaniczne. W jednym piézeppowinien by utozony tylko jeden
kabel (nie dotyczy to kabli jedagtowych tworzcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyj-
nych). Gkbokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie migazad powierzchni te-
renu do gornej powierzchni rury powinna wyriosb najmniej 70 cm w terenie bez na-
wierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niweleprzeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnogi, mae by
zwigkszona, gdy powinna wyniké z warunkow okrédonych przez zarg drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyowan z drogami istnigicymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepu-
sty powinny by wykonywane metagdwiercenia poziomego, przewidgjprzepusty rezerwowe
dla umaliwienia utazenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzomypez rozkopy-
wania drég.
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Miejsca wprowadzenia kabli do rur, powinnyc¢hyszczelnione nasmotowanymi szma-
tami, sznurami lub pakutami, unietiiviajacymi przedostawanie gido ich wrtrza wody
i przed ich zamuleniami.

5.2.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w gruncie powinny lgyzaopatrzone na calej diugd w trwate oznacz-

niki rozmieszczone w odgiach nie wikszych nk 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skazyaniach.

Na oznacznikach powinny znajdot\sic trwate napisy zawierage:
typ kabla
adres po obu stronach kabla
znak wytkownika kabla
znak fazy (przy kablach jedigowych)
rok utazenia kabla

Trasa kabli uteonych w gruncie na terenach niezabudowanych z ahlaharaktery-
stycznych statych punktow terenu powinna lmgnaczona widocznymi trwatymi znacznikami
trasy, np. stupkami betonowymi typu SO wkopanyngmnt w sposob nie utrudnigly komu-
nikacji. Na oznacznikach trasy, nafeumiesci¢ trwaly napis w postaci ogélnego symbolu kabla
,K”. Na prostej trasie kabla, oznaczniki powinnycbymieszczone w odgiach okoto 100 m,
ponadto naley je umieszcz&w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscachzgkowan
lub zblizen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady dotygze kontroli rob6t podano w ST-BI. 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, punkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zataonej jakdci wykonywanych robot
przy przebudowie linii elektroenergetycznych..

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wy-
kazania laynierowi zgodnéci dostarczonych materiatbw i realizowanych robot
z Dokumentagj projektows, ST i PZJ.

Materialy posiadagce atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, madpy¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone #igcia bez
bada.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomspektora Nad-
zoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fmipiwyniki bada do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzomzakmczeniu kadej roboty
znikapcej, ktoy moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzahpoe
wiedniego dla danego terenu Zakfadu Energetyczreda;onej jakdci.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskad producentow za-
$wiadczenie o jakai lub atesty stosowanych materiatow.

Nazadanie Inspektora Nadzoru, najedokona testowania sprtu posiadajcego ma-
liwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku bada testugcych naley przedstawi Inspektora Nadzorgwiadectwa ce-
chowania.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podiegaymiary poprzeczne rowu
i zgodndci ich tras z Dokumentagpeodezyja.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjneggooeinna przekracze0.5 m.

6.3.2. Kable i ospkg kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgécdino wymaganiami norm przedmioto-
wych lub dokumentéw, wg. ktérych zostaly wykonana, podstawie atestow, protokotow od-
bioru lub innych dokumentow.

6.3.4. Sprawdzenieggtosci zyt

Sprawdzenie gotosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwwofaz naley wykona
przy wyciu przyraddéw o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale
uzna za dodatni, jeeli poszczegOllneyty nie maj przerw oraz jdi poszczegoélne fazy na obu
koncach linii & oznaczone identyczne.

6.3.5. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza o0 nagiu nie mniejszym i
2.5 kV, dokonujc odczytu po czasie niegnym do ustalenia ¢imierzonej wartéci wg. nor-
my PN-76/E-90300.

6.3.6. Préba nagtiowa izolacji
Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszczg siewyko-
nywanie proby nagciowej izolacji linii wykonanych kablami o nagiu znamionowym do

1 kV. Prole napkciowa nalezy wykona: pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o nagtiu znamionowym wiszym ni 1 kV, prad uptywu
nalery mierzy¢ oddzielnie dla kadej zyty.
Wynik proby napiciowej izolacji naley uzn& za dodatni, jeeli:

e izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 [min.] bez przeskoku, przébic bez objawow
przebicia czsciowego, napicie probiercze o warfoi réownej 0.75 nagtia probierczego
kabla wg. PN76/E-90250 i PN76/E-90300

e wartas¢ pradu uptywu dla poszczegolnyctyt nie przekroczy 300 [A/km] i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 [min.] badania; w liniach ogikci nie przekraczagej 300 m dopusz-
cza s¢ wartas¢ pradu uptywu 100 A

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalgych wynikbw pomiaréw i bada wykonanych przed
i w czasie wykonywania robét, na wniosek Wykonawinspektora Nadzoru me wyrazé
zgod: na niewykonanie badégo wykonaniu robot.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady dotyaze obmiaru robét podano w ST-B. 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, punkt 7.

Obmiaru rob6t nalyy dokon& w oparciu o Dokumentagj projektovy
i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikie w czésidowy, akceptowane przezymiera.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa dla linii kablowej jest:
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Pomiar linii kablowej 4zytowej szt.
Ukfadanie kabli w rurach ochronnych m
Nasypanie warstwy piasku 0,1 m. na dnie rowu kabtpw m

Reczne kopanie i zasypywanie rowow dla kabli ebgikasci do 1,0 m. i szer. di
do 0,4 m. w gruncie kat. Il

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru robo6t zw@nych przebudoyv kablowej linii podano
w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, punkt 8.

Przy przekazaniu linii kablowej do eksploatacjiykdnawca zobovdzany jest dostar-
czy¢ Zamawiajcemu nasjpujace dokumenty:
e projektowa dokumentag powykonawcza

e geodezyjn dokumentag powykonawcz

e protokoty odbioru robét zanikagych

e ewentualna ocena robo6t wydana przez Zaktad Energeyy
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy pfatrici podano w ST BEM. 00.00.00. ,Wyma-
gania ogoélne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnd¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg. punktugédz
nie z obmiarem i ocenjakasci uzytych materiatow i wykonanych rob6t na podstawienikgw
pomiardw i bada kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze
oznakowanie robot
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatdw
odfaczenie i demontakolidujacego odcinka linii kablowe;j
monta dwudzielnych rur ochronnych typu AROT lub podobimyc
wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gramte

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002- Przewody elektryczne. Nazwy i oklenia.

2. PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®eojektowanie
i budowa.

3. PN-91/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgirzdo kabli
0 napeciu znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badani

4. PN-76/E-902250- Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce al@vej na na-
pigcie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251-. Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowppwioce meta-
lowej. Kable o powtoce olowianej na napie znamionowe nie przekraczeg
23/40 kV.




tomianki, ul. Dluga

10.2.

6. PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o igola
z tworzyw termoplastycznych, na nage znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV.
Ogo6lne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301- Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzywnteplastycznych
i powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe 0.6/1 kV.

8. PN-76/E-90304- Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termagiigcznych i po-
wioce polwinitowej na napcie znamionowe 0.6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 - Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenpwea napgcie
znamionowe powsej 3.6/6 kV.

10.PN-80/C-89205- Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

11 BN-72/893201 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12.BN-68/635303 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionegiorku wi-
nylu.

13.BN-71/897631 - Odlegtdci poziome gazoggow wysokiego ainienia od obiektow
terenowych.

14.BN-73/372516 - Znakowanie kabli, przewodowzyt (analogia).

15. BN-74/323317 - Stupki oznaczeniowe i oznaczenioypomiarowe.

Inne przepisy i dokumenty

16 Przepisy budowy uerizen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

17 Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu MateriatoRudowlanych
w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowa-
no-montaowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr. 13 z dn. 1@. @972 r.

18.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 rsprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada urzdzenia  elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwpaemniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26. 11. 1990 .

19.Zarzdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa | Energetyki z dfialipca 1974 r. W sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych doigzen pradem elektrycznym.

20.Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985z. Ustaw nr 14 z dn. 15. 04.
1985r.




