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1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycce wykonania i odbioru przebudo-
wy i zabezpieczenia wdzen telekomunikacyjnych kolidggych z rozbudow ulicy Diugiej w Lo-
miankach.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyeasad prowadzenia robot wymienionych w punk-
cie 1.1 w zakresie:

- przebudowy kanalizacji telefonicznej

- przebudowy kabli telefonicznych kanatowych

- zabezpieczenia sieci telefonicznej

1.4 Okreslenia podstawowe STWIORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych
oraz STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Linia kablowa miejscowa - linia sktadajca st z pohczonych wzdhianie odcinkéw kabli miejsco-
wych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w zidai nad ziemd, a take w budynkach, zawar-
ta midzy fczéwlky przehcznicy gidbwnej a gniazdkiem telefonicznym abonencKiinia abonenc-
ka), mdz miedzy fsczOwkami przedcznic gidwnych dwoch central lub centrali i koncatdra, re-
duktora centrali abonenckiej (linia gdizycentralowa).

Sie¢ kablowa miejscowa- uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) linia taczaca szafk kablowg na zakaczeniu linii
kablowej magistralnej (szafkmagistraln) z puszlg kablows lub z szafl kablowg rozdzielcz albo
szafle kablowy rozdzielca z puszlg kablow.

Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia taczaca puszk kablows, skrzynk kablo-
wa, stupek kablowy lub szafkkablowg z abonenckim gniazdkiem telefonicznym.

Linia telekomunikacyjna podziemna- linia zbudowana z kabli zytami metalowymi lubswiatto-
wodowymi, umieszczonych bezgednio w ziemi bdz w kanalizacji kablowej albo w ruramach
kablowych. Linia podziemna nie tez przebiegé pod dnem rzek, kanatow i jezior albo begaeonio
na dnie gibokich zbiornikéw wodnych.

Sie¢ abonencka -czeg$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonigzdo aparatow telefo-
nicznych lub central telefonicznych.

(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy -kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejsep
w terenie, zakaczenia tej linii w budynkackkabel zakaiczeniowy) do przyhczania urzdzea sta-
cyjnych (kabel stacyjny)i wykonywania instalacji abonencki¢kabel instalacyjny).

Obudowa zakaiczenia kablowego szafka, skrzynka, puszka, stupek, miegzeav sobie zako
czenia (4czowki, gtowice) kablowe.

Zbli zenie do obiektéw uzbrojenia terenowege bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do ugglzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym #iwy jest jednak szkodliwy wptyw
tych urzdzen na link lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowege przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktorym
trasa linii przecina siz trag lub miejscem posadowienia innych aglzear uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wptyw tych urzdzen na link telekomunikacyja lub odwrotnie mee by w tym wypadku
wigkszy, ni przy zblieniu.
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Odlegtos¢ podstawowa- najmniejsza dopuszczalna odlegtdinii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego, zabezpiegeaj linic przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen bez dodatkowych zabiegow.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjne} dodatkowe zabezpieczenie linii telekomuni-
kacyjnej umaliwiajgce zmniejszenie odlegto miedzy linig a innymi uradzeniami uzbrojenia tere-
nowego do potowy odlegioi podstawowe).

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnejdodatkowe zabezpieczenie linii telekomuni-
kacyjnej umaliwiajgce zmniejszenie odlegto miedzy linig a innymi uradzeniami uzbrojenia tere-
nowego poniej potowy, lecz nie mniej nido 25 % odlegkri podstawowe.

Rura przepustowa - rura grubécienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalawia innego
materiatu o0 nie gorszych wd@wosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla katbliuroci-
gow kablowych w miejscach skraywan z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura staldwbaz innego materiatu o nie
gorszych wiéciwosciach, o konstrukcji umdiwiajgcej tatwe rozdzielenie rury wzdtyptaszczyzny
przechodzcej przez jej & wzdtuzng i ponowne pajczenie obu agci, montowana jako ostona ruro-
wa na istnigjcych kablach.

Ztaczka rurowa - element ospkzu stuzacy do pohczenia rur polietylenowych lub innych, z ktorych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lubcigg kablowy.

Uszczelki kaacow rur - zespoét elementow stacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rridianalizacji wtérnej i ruroggow ka-
blowych wraz z utéonymi w nich kablami, a tale do uszczelnienia wszystkich rodzajoéw rur pu-
stych.

Tasma ostrzegawcza- t&ma zazwyczaj polietylenowa w kolorzeédttym z napisemUWAGA!
KABEL SWIATEOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ukfadana
nad kablem lub ruroggiem kablowym w celu ostrzenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Pozostate okrélenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz namgzanych.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycgce Robot

OgoIne wymagania dotygee Robot podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagagialime".
2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikanyph nabywane gs przez Wykonawg
u wytwoércow. Kady materiat musi mie atest wytworcy, stwierdzgly zgodnéé¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2  Materialy budowlane
2.2.1 Cement

Do budowy studni kablowych zalecg stosowanie cementu portlandzkiego, spejoego wymagania
normy PN-B-19701.

Cement powinien hy dostarczony w opakowaniach spelgtgch wymagania BN-88/6731-08
i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczbniac

2.2.2 Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i uktadania rowimien odpowiada wymaganiom PN-B-
11113.

2.2.3 Woda
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Woda do betonu powinna byodmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwody po-
winna odpowiadabarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiekazawiesiny np. grudek.

2.3 Materialy gotowe
2.3.1 Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny lyykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z npfiN-
B-06250.

Studnie kablowe i ich prefabrykowane elementy giog sktadowane na polu skladowym niezabez-
pieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elemestiydni powinny by ustawione warstwami
na wyréwnanym podiau, przy czym poszczegolne odmiany nglaktada w oddzielnych stosach.
Studnie powinny odpowiadarormie ZN-96/TPSA -023.

2.3.2 Elementy studni kablowych

Do przebudowy ram wtazoéw studni kablowych gletosowd nastpujace czsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadaggy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03.

2.3.3 Rury HDPE

Stosowane do budowy i zabezpieczenia kanalizd@bii ziemnych rury HDPE powinny odpowia-
dat normie ZN-95/TPSA-018. Rury nale przechowywa na utwardzonym placu w miejscach niena-
stonecznionych, zabezpieczonych przed dziataniemesshanicznych

2.3.4 Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojeméto i sSrednicezyt ustalono w oparciu o dane paszporty-
zacyjne Operatoréw. Zastosowane kable powinny odqa wymogom norm ZN-96/TP SA-029.
Do przebudowy sieci zastosowano kable miejscowevatqre polietylenowej z zappiprzeciwwil-
gociowg wzdtuznie szczelne typu XzTKMXpw.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogbin
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spii, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jak& wykonywanych robot, zarowno w czasie transporédadunku i wytadunku
materiatéw, sprau itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie Robét zgodnie z zasadami ékneymi

w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniactiyhiera w terminie przewidzianym kon-
traktem.

3.2 Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powi-
nien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcych maszyn i spetu w zalenosci od zakresu
robot, gwarantujcych wiaciwg jakasé robot:
= generator poziomu do 20 kHz
koparka tacuchowa do rowéw kablowych z lemieszem spycharkowym
megaomomierz
miernik poziomu do 20 kHz
mostek kablowy
przyczepa dizycowa do samochodu
przyczepa do przewenia kabli
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samochod dostawczy

samochod samowytadowczy

samochdd skrzyniowy

ubijak spalinowy

zespot pgdotworczy jednofazowy 2,5 kVA
zuraw samochodowy

4 TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymégagoine®.
4.2 Transport materiatdw i elementow

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhypowinien wykazé&
sie¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu w zateosci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukfadane zgodnie z warunkamsp@tu wydanymi przez wytwégedla po-
szczegOlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady przebudowy sieci telefonicznej

W miejscach kolizyjnych naky wykona przebudow urzadzehr telekomunikacyjnych w na-
stepujacy sposoéb:
- wybudowa nowy, nie kolidugcy odcinek linii, majcy parametry techniczne jak linia istrieg,
- wykon& polgczenie nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem Kkolizji z drggprzy zacho-
waniu chgtosci pracy poszczegolnych obwodow linii,
- zdemontowa kolizyjny odcinek linii.

5.2 Przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

Na odcinku kolizji z projektowanym uktadem drogowwiicy Diugiej istnieca kanalizacg
kablowg nalezy przebudowa poprzez budow odcinkdéw kanalizacji magistralnej i rozdzielcze) p
nowej, bezkolizyjnej trasie. Kanalizadpudowa& z wykorzystaniem studni kablowych SKR-2, SK-6
typ warszawski i rur typu HDPE 110/6,3 zgodnie angim sytuacyjnym. Studnie kablowe wypogsga
w pokrywy zewmtrzne z uktadem zasuwowo-ryglowym i zamkiem systegym ,master key” w celu
zabezpieczenia przed ingerengsob nieupowanionych. Ramy studni istniggych dostosowado
projektowanych rgdnych terenu po przebudowie ulicy. Géatgprac wykona zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami i warunkami podanymi przez Operatora.

5.3 Przebudowa kabli optycznych Orange Polska S.A.

Na podstawie danych paszportyzacyjnych oraz invwerdaji w terenie ustalonagge w kana-
lizacji przewidzianej do przebudowy zlokalizowargsi kabelswiattowodowy OKP02086/0/12.
Przebudow tego kabla naley wykona w sposéb naspujacy:

- w przebudowanej kanalizacji pierwotnej wybudéwalcinek kanalizacji wtornej,

- kabel roziczy¢ w zlgczu przelotowym w st. 39 i wycafalo studni nr 23

- polaczy¢ ztgczkami skecanymi ZRs32 rury kanalizacji wtérnej

- kabel ponownie zagyna¢ do kanalizacji wtérnej i patzy¢ w zlgczu przelotowym
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5.4 Przebudowa kabli kanatowych Orange Polska S.A.

Do przebudowy telefonicznych kabli kanatowych stead kable wzdhinie szczelne typu
XzTKMXpw z zytg 0,5 1 0,8 mm. Projektowane kablegeky¢ w kable istniggce za pomag zigczy
rownolegtych. Do wykonania g¢zy stosowéa termokurczliwe ostony wzmocnione typu XAGA-500
(dla kabli rozdzielczych), XAGA-550 (dla kabli matjialnych), i GELSNAP (dla kabli matoparo-
wych). Szczegbtowy sposob przebudowy kabli przegisino na schemacie przebudowy sieci tele-
fonicznej. Przejczen kabli dokoné z zachowaniem ggtosci ruchu telekomunikacyjnego

5.5 Przebudowa kabli KDPW S.A.

Istniejgce kableswiattowodowe OKT 03006/24i OKT 03006/Z/24 zlokakzane w kanali-
zacji przewidzianej do przebudowy naleprzebudowéa do nowej kanalizacji dwuetapowo w nast
pujacy sposob:

- W istniepcej i przebudowanej kanalizacji pierwotnej wybudéweacinek kanalizacji wtor-
nej z rury HDPE 32/2,9 od studni nr 24 do obiek@RWV przy ul. Grzybowej 24

- kabel rozdczy¢ w zlaczu przelotowym w st. 39 i wycafalo studni nr 23

- polgczy¢ ztagczkami skecanymi ZRs32 rury kanalizacji wtérnej

- do kanalizacji wtérnej zaggna¢ kabel typu Z-XOTKtsd 24J (OKT 03006/24)

- w studni nr 24 wykonazlacze przelotowe

- w obiekcie KDPW przy ul. Grzybowej 24 kabel zakny¢ na ODF

- zdemontowaé przehczony kabel

- w przebudowanej kanalizacji pierwotnej wybudéwadcinek kanalizacji wtérnej z rur
2xHDPE32/2,94czac jedry z wolm rurg

- w uwolniory rurg zachagmg¢ kabel typu Z-XOTKtsd 24J (OKT 03006/Z/24)i pryety¢
analogicznie jak kabel OKT 03006/24

- zdemontowé przehczony kabel oraz jedrrure kanalizacji wtérnej

5.6 Przebudowa kabli PERN "Przyjazn” S.A.

W kolidujacej kanalizacji OPL w kanalizacji wtornej z rury RB 32/2,9 przebiegajdwa
kable PERN "Przyja" (Z-XOTKtd 8J i Z-XOTKtd 34J), ktére naky przebudowéa w nas¢pujacy
sposab:

- na odcinku od studni nr 24 do studni nr 32/33 wddwa odcinek kanalizacji wtornej z
rury HDPE 32/2,9

- do kanalizacji wtérnej zagna¢ kable typu Z-XOTKtd 8J i Z-XOTKtd 34J,

- wybudowane kable pgtzy¢ w zlagczach przelotowych w projektowanych studniach SK-6
kablami istniegcymi,

- zlagcza wykona w osobnych mufach dla kdego kabla

5.7 Przebudowa kabla Skynet Sp. |.

Do istniepcej i projektowanej kanalizacji pierwotnej zggmaé¢ odcinek kabla typu Z-
XOTKtsdD 24 J mgdzy istniegcymi zlgczami przelotowymi w studni nr 24 i w studni prdy Aka-
cjowej 8. Kabel istniejcy rozhczy¢ w zlgczach przelotowych i wkzye wybudowany. Nieczynny
kabel zdemontowa

5.8 Zabezpieczenie sieci telefonicznej

Na skrzyowaniach istniejcej sieci telefonicznej z drogami i wjazdami na gg)e naley
wykona® zabezpieczenie z zastosowaniem rur ochronnyctkibvwgch dwudzielnych typu AROT
A110PS (dla kabli ziemnych) i AROT A120PS (dla &kracji kablowej) z zachowaniem odleggo
pionowej min. 0,8 m od nawierzchni oraz wyprowadeenkaicow rur min. 0,5 m poza zewtnzne
krawedzie utwardzonej nawierzchni. Koe rur ostonowych uszczetniDla kanalizacji wielootwo-
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rowej (3 iwkcej otworow) nalgy wykona zabezpieczenie polegag na zabezpieczeniu kanalizacji
tawg z pianobetonu gruloi min. 0,2 m i szerok&i min. 0,5 m z wyprowadzeniem min. 0,5 m poza
zewretrzne krawdzie utwardzonej nawierzchni. Skeoyvania naley wykona zgodnie z wymoga-
mi normy Telekomunikacji Polskiej ZN-96/TP S.A.-00daz widciwych norm branowych.

Ponadto ramy i pokrywy studni kablowych zlokalizaweh na obszarze robét drogowych
nalezy dostosowado rzdnych terenu po przebudowie.

5.9 Demontaz elementdw istniegcej sieci telefoniczne;j

Po zakaczeniu robét budowlanych i praekzeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci
(kanalizacji kablowej, kabli kanatowych) zdemontdéwa

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 0Ogolne zasady wykonania kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagargaloe".

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zalaonej jakdci wykonywanych rob6t Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazaniazimierowi zgodnéci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t Ziboentacy Projektowg i STWIORB. Przed
przysgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie bada-
nia. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawipigmie wyniki bada do akceptacji laynie-
ra. Wykonawca powiadamia pisemnigyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy maze
kontynuowa& dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezymmera. Kontrola jakéci robot tele-
komunikacyjnych powinna odbywasic w obecnéci przedstawicieli Operatoréw. Jakorobot musi
uzyska akceptagj tej instytucji. Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien uzyslad
producentow zaviadczenie o jakei lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:

- prawidtowaici wykonania cigow kanalizacji i studni kablowych.

- prawidtowaici przebudowy ram witazow studni kablowych polagej na sprawdzeniu wymaga
normy ZN-96/TPSA-023.

6.3 Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakaci wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnyaigga na sprawdzeniu:
tras kablowych,

skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

ochrony linii kablowych,

szczelnéci powtok,

6.4 Ocena wynikow bada

Przedstawiom do odbioru kanalizacje kablawkable naley uzn& za wykonan zgodnie z wyma-
ganiami normy, jeeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SORB daty dodatni wynik.
Elementy ktére w wyniku przeprowadzonych baddrzymaty ocea ujemry, powinny by wymie-
nione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbior

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DO@0O. "Wymagania ogolne”. Obmiaru
robét dokona nalezy w oparciu o DokumentagjProjektovg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wy-
nikte w czasie budowy, akceptowane przezivera.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

— dla kanalizacji telefonicznej km/otw,
— dla kabli miedzianych km/para,
— dla kabli optycznych ks,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DOO®O. "Wymagania ogolne”.
8.2 Sposo6b odbioru robot

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznejblkdo eksploatacji, Wykonawca zobaa&any jest
dostarczy Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

— aktualry dokumentagj powykonawc3,

geodezyjn dokumentag powykonawcaz,

protokoty odbioru robot zanikggych,

protokot odbioru robét przez Operatoréow

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za jednostk obmiarowg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci wykona-
nych rob6t na podstawie Deklaracji zgoéigoroducenta ueglzer, ogkdzin i pomiaréw sprawdza-
jacych. Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie gdzen,

— uruchomienie przebudowywanych suze,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzeniu prob i konserwowaniegaizen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10 PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Polskie Normy

PN/T-01002. Stownictwo telekomunikacyjne. Teletrarga przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003. Stownictwo telekomunikacyjne. TeleforNazwy i okreslenia.

10.2 Normy i dokumenty TP S.A.

ZN-96/TP S.A. — 004 Zhtenia i skrzygowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogol-
ne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 012 Telekomunikacyjna kanalizag®lkwa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe ( RHDPEpgpustowe

ZN-96/TP S.A. — 023 Telekomunikacyjna kanalizaghlkwa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejseo Linie kablowe ozytach metalowych.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 028 Tory kablowe abonenckie ¢daiycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable mieygem izolacji i powtoce polietylenowej, wy-
petnione . Wymagania i badania.

10.3 Inne normy i dokumenty

BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ri@l/kowana przykrywaelbetowa.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. $tupznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowie kablowe. Ogdlne wymagania i bada-
nia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (DANr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publiczipeh U. Nr 14 poz. 60)

Ustawa z dnia 23 listopada 1990 rgoznaici (tekst jednolity Dz.U.Nr 117 poz. 564 z 1995r.)
Rozporadzenie Ministra gcznaci z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzetiawigzku
stosowania Polskich Norm i norm beamvych z dziedzinygcznaici (Dz. U. Nr 40 poz. 151)
Zarzgdzenie Ministra Bczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw,jagowinny odpo-
wiada linie i urzagdzenia telekomunikacyjne oraz gdzenia do przesylania ptynéw lub gazéw w
razie zblzenia s¢ lub skrzyowania (Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

Zarzagdzenie Ministra Bczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i wavankudowy linii
telekomunikacyjnych wzdtudrog publicznych, wodnych, kanatow oraz w pabliotnisk i w miej-
scowdaciach, a take ustalania warunkow, jakim te linie powinny odpaga (Mon. Pol. Nr 13 poz.
95)
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