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PR_Długa TOM III SANITARNA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Rozbudowa ul. Długiej na odcinku 590 m od ul. Wi�lanej
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

2150.16 2150.16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2150.16
przyj�to 80 % wykopu mechanicznego 
(82.2+248.8)/1000 km 0.33

RAZEM 0.331
2

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy mechaniczne o gł�b.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsi�bier-
nymi w gr.kat. III-IV

m3

2150.16 2150.16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2150.16
przyj�to 80 % wykopu mechanicznego 
0.7*(1.75*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*
0.66)

m3 505.87

RAZEM 505.87
3

d.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy r�czne o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

przyj�to 20 % wykopu r�cznego na odkład
0.3*(1.75*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*
0.66)

m3 216.80

RAZEM 216.80
4

d.1
KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund. podłu�nych, punktowych, rowów, wykopów  obiek-
towych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie lu�nym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

4083.00 4083.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4083.00
przyj�to 70% zasypki mechanicznej
0.7*(1.1*1*331-66.2) m3 208.53

RAZEM 208.53
5

d.1
KNNR 1
0318-03

Zasypywanie r�czne wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

przyj�to 10 % zasypki r�cznej na gł�b.do 3.0 
0.3*(1.1*1*331-66.2) m3 89.37

RAZEM 89.37
6

d.1
KNNR 1
0206-04

Wywóz nadmiaru ziemi na odległo�� do 1 km samochodami samowyładow-
czymi

m3

(0.65*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*0.66+
66.2)

m3 424.77

RAZEM 424.77
7

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast. 9 km
Krotno�� = 9

m3

(0.65*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*0.66+
66.2)

m3 424.77

RAZEM 424.77

2 ROBOTY MONTA�OWE 
8

d.2
KNNR 4
1411-03

Podło�a pod system chłonny m3

(82.2+248.8)*1*0.2 m3 66.20

RAZEM 66.20
9

d.2
KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o �r. nom. 150
mm

m

82.2 m 82.20

RAZEM 82.20
10

d.2
KNR 2-28
0503-02

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC-U SN=8kN o �r.
nom. 200 mm

m

248.8 m 248.80

RAZEM 248.80
11

d.2
KNR 2-28
0510-03

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o �r.
nom. 200 mm

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
12

d.2
KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

26 szt. 26.00

RAZEM 26.00
13

d.2
KNR-W 2-18
0523-04

Rura wyno�na rewiyzjna DN600 - studzienki DN600 kpl.

15 kpl. 15.00

RAZEM 15.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.2 analiza indy-

widualna

Kineta PP DN600 szt

15 szt 15.00

RAZEM 15.00
15

d.2 analiza indy-
widualna

Skrzynka retencyjno rozs�czaj�ca 0,8x0,8x0,66m szt

131 szt 131.00

RAZEM 131.00
16

d.2 analiza indy-
widualna

Skrzynka retencyjno rozs�czaj�ca 0,8x0,8x0,66m kinetowa szt

16 szt 16.00

RAZEM 16.00
17

d.2
KNR-W 2-18
0523-04

Rura wyno�na rewiyzjna DN600 - zwie	czenia nad zbiornikami infiltracyjnymi kpl.

16 kpl. 16.00

RAZEM 16.00
18

d.2 analiza indy-
widualna

geowłóknina separacyjna m2

(20+16+7+10+8+7+9+8)*1.2*1.2 m2 122.40

RAZEM 122.40
19

d.2 analiza indy-
widualna

geomemnrana izolacyjna m2

122.4*1.5 m2 183.60

RAZEM 183.60
20

d.2 analiza indy-
widualna

Koryto odwodnienia liniowego kraw��nikowo-jezdniowe polimerobeton m

40 m 40.00

RAZEM 40.00
21

d.2 analiza indy-
widualna

Koryto odwodnienia liniowego AS200 szt

8*7 szt 56.00

RAZEM 56.00
22

d.2 analiza indy-
widualna

Studzienka systemowa AS150 TYP B szt

8 szt 8.00

RAZEM 8.00
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