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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (SS§) s

wymagania dotycxce wykonania i odbioruprzebudowy i zabezpieczenia istnigce] sieci

telekomunikacyjnej, zwigzane z inwestygj pn. ,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w tomiankach

i tomiankach Dolnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowowmzujacy dokument przetargowy

I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty obgte SST obejmuj przebudow i zabezpieczenie istnigjej sieci telekomunikacyjnej,

w zakres ktorych wchodzi:

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz.
1 Zabezpieczenie istnigjcej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.
1.1 gij 5-01 0505- Podwyzszenie 0 20 cm wiazu studni 600x1000 szt 13/00
1.2| KNNR 5 070102 | Kopanie rowow dla kabli w sposobczny w gruncie kat. 111 m3 62.720
1.3/ KNNR 5 070601 Il)rl]asypanle warstwy piasku na dnie rowu kablowegpenakaci do 0,4 m 77.00
14 KNR 5-10 0303-| Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 140 mm w wykopie - m 37400
7103 analogia zabezpieczenie istaegj kanalizacji rus RHDPE-D 160/140 '
1.5| KNNR 5 070202| Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanyctenie w gruncie kat. I m3 62.720
16 ZN-97/TP S.A. | Mechaniczne sprawdzenie dmmici czesciowo zagtych otworow m 1868.00
71039 0201-04 kanalizacji pierwotnej '
2 Zabezpieczenie istnigjcych kabli doziemnych Orange Polska S.A.
2.1 KNNR 5 070102| Kopanie rowow dla kabli w sposébczny w gruncie kat. 11 m3 52.480
2 2| KNNR 5 070601 II}lnasypame warstwy piasku na dnie rowu kablowegreoakdci do 0,4 m 164,00
23 KNR 5-10 0303-| Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 110 mm w wykopie - m 164.00
102 analogia zabezpieczenie istaiegj kanalizacji rusf RHDPE-D 110/110 '
2.4 KNNR 5 070202| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanyo¢tenie w gruncie kat. 111 m3 52.480
3 Przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z teyw sztucznych w
ZN-97/TP S.A.- . v ) .
3.1 040 0102-01 wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ilioabie warstw | m 26,00
1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 -rura RHDPE 16(B
ZN-97/TP S.A - Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tesw sztucznych w
3.2 040 0102_02' " | wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lliczbie warstw | m 135,00
1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 -rura RHDPE 16(B
KNR 5-01 0401-| Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigtte SK-2
3.3 : stud. 7,00
02 dwuelementowych w gruncie kat. Il
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KNR 5-01 0306-| Budowa gardet dodatkowych SK-2 z gotowej mieszdtonowej w
3.4 . gard. 4,00
02 gruncie kat. 11l
35 ZN-97/TP S.A.- | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigitz SKR-1 w szt 100
"~ 040 0301-02 gruncie kategorii lll -analogia przestawienie isttudni w wykopie ' '
ZN-97/TP Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przedwie rozbiérka
3.6/ 5.A.40 040 studni SKR-2.studnia prefabrykowana szt 5,00
0401-02 ' pretabry
KNR 5-01 0117- Likwidacja ciggdw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w
3.7 02 gruncie kat. 1ll, 1 warstwa w ggu kanalizacji, 2 otwory w bloku, 2 | m 126,00
otwory w chgu kanalizacji
KNR 5-01 0117- Likwidacja ciaggdw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w
3.8 01 gruncie kat. I, 1 warstwa w gju kanalizacji, 1 otwér w bloku, 1 m 20,00
otwér w ciagu kanalizacji
4 Przebudowa stupkéw rozdzielczych Orange Polska S.A.
ZN-97/TP S.A. . . . ]
4.1 040 0606-05 Montaz stupkow rozdzielczych zakopywanych 20p szt. 2
ZN-97/TP S.A - Montaz zespotéwdczowek szczelinowych dwustronnych,
4.2 0 | zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelniommy28 parach zesp. 2,0(¢
040 0603-02 S
zaciskdéw w zespole
43 ZN-97/TP S.A. | Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych metoddarovg w uziom 2 0d
"~| 040 0608-03 gruncie kat. 11l , na gbokas¢ 3m. ' '
4.4 T(')\IZZ-loal-OG Pomiar uziemienia roboczego,ochronnego lub dodatiow szt 2,00
5 Przebudowa kabli doziemnych Orange Polska S.A.
KNR 5-02 0201- | Wykonanie przepustow rura HDPE 110/6,3 pod droganmymi
5.1 , . m 6,00
03 przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. 11|
ZN-97/TP S.A - Budowa rurocigu na gébokasci 1 m w wykopie wykonanym
5.2 © " | koparkami tgkowymi w gruncie kat.lll-IV -rury w zwojach -1 rura | m 35,00
039 0303-11 .
HDPE 40 mm w ruroagu
ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycpnej
5.3 040 0503_07' " | $r.do 30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej -amgi wckganie | m 35,00
do rurocigu HDPE 40 mm -kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
6 Przebudowa kabli Orange Polska S.A. w kanalizacji &blowej
ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastyconej
6.1 > ér.do 30 mm w otw6r wolny kanalizacji kablowej kab&@dTKMXpw m 241,00
040 0503-07
50x4x0,5
ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastyconej
6.2 " ér.do 30 mm w otw6r wolny kanalizacji kablowej kab&@dTKMXpw m 37,00
040 0503-07
35x4x0,5
ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastyconej
6.3 | ér.do 30 mm w otw6r wolny kanalizacji kablowej kab&@dTKMXpw m 236,00
040 0503-07
25x4x0,5
ZN-97/TP S.A - Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycpnej
6.4 | ér. do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej kab&TKMXpw m 183,00
040 0503-07
15x4x0,5
ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastyconej
6.5 | ér.do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej kab&@TKMXpw m 246,00
040 0503-07 10x4x0 5
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ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastyconej
6.6 | ér.do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej kab@TKMXpw m 60,00
040 0503-07 5ydx0 5
ZN-97/TP S.A Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastyconej
6.7 | $r.do 30 mm w otwoér wolny kanalizacji kablowej kab@TKMXpw m 744,00
040 0503-07
2x2x0,5
6.8 KNR 5-01 0608-| Wycigganie kabla ér. do 30 mm w powtoce termoplast.z m 241 00
101 kanal.kablow.-otw.wypein.1 kablem kabel XzTKMXpwx&X0,5 '
6.9 KNR 5-01 0608-| Wycigganie kabla ¢r. do 30 mm w powtoce termoplast.z m 3700
o1 kanal.kablow.-otw.wypein.1 kablem kabel XzZTKMXpwx3&0,5 '
6.10 KNR 5-01 0608-| Wyciagganie kabla @r. do 30 mm w powloce termoplast.z m 236.00
U701 kanal.kablow.-otw.wypein.1 kablem kabel XzTKMXpwx2&0,5 '
KNR 5-01 0608- Wyciaganie kabla @r. do 30 mm w powloce termoplastycznej z
6.11 01 kanalizacji kablowej -otwor wypetniony 1 kablem leiiXzTKMXpw | m 183,00
15x4x0,5
6.12 KNR 5-01 0608-| Wyciaganie kabla @r. do 30 mm w powtoce termoplast.z m 246.00
7101 kanal.kablow.-otw.wypein.1 kablem kabel XzTKMXpwx#X0,5 '
6.13 KNR 5-01 0608-| Wyciaganie kabla @¢r. do 30 mm w powtoce termoplast.z m 60 00
701 kanal.kablow.-otw.wypein.1 kablem kabel Xz2TKMXpw20,5 '
6.14 KNR 5-01 0608-| Wycigganie kabla @ér. do 30 mm w powtoce termoplast.z m 244 00
701 kanal.kablow.-otw.wypein.1 kablem kabel XzZTKMXpwZx%0,5 '
7 Montaz ztaczy na kablach Orange Polska S.A.
ZN-97/TP S.A Montaz ztagczy (éwnolegi.kabli vyype’m_ionych wonych w
7.1 040 0717-06 " | kanal.kablowej z zast.pajdznikbéwzyt i termokurcz.oston wzmocn. ngztgcz. 5,00
kablu 0 100 parach ostona termokurczliwa 500-5530Q-
ZN-97/TP S.A Montaz ztaczy f(’)wnolegl.l_(abli Wype’rn_ionych wonych w
7.2 040 0717_05' " | kanal.kablowej z zast.pajdznikbéwzyt i termokurcz.oston wzmocn. npzigcz. 2,00
kablu o 70 parach ostona termokurczliwa 500-55/0Q-3
ZN-97/TP S.A Montaz ztaczy f(’)wnolegl.l_(abli Wype’rn_ionych wonych w
7.3 040 0717_04 " | kanal.kablowej z zast.pajdznikéwzyt i termokurcz.oston wzmocn. npzigcz. 4,00
kablu o 50 parach ostona termokurczliwa 500-55/0Q-3
Montaz zfaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utonych w
74 ZN-97/TP S.A.- | kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczychdikOwzyt i 7oz 6.00
"7/ 040 0717-03 termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 20gth ostona ke '
termokurczliwa 50055/12-150
ZN-97/TP S.A Montaz ztagczy (éwnolegi.kabli wype+n_ionych wonych w
7.5 040 0717_02' " | kanal.kablowej z zast.pajdznikéwzyt i termokurcz.oston wzmocn. ngztgcz. 5,00
kablu o 20 parach ostona termokurczliwa 500-43/8-15
ZN-97/TP S.A Montaz ztagczy (éwnolegi.kabli wype+n_ionych wonych w
7.6 040 0717_0i " | kanal.kablowej z zast.pajdznikéwzyt i termokurcz.oston wzmocn. ngztgcz. 4,00
kablu o 10 parach ostona termokurczliwa 500-43/8-15
77 KNR 5-01 1016-| Montaz zlgczy doziemnych z odtworzeniem powtoki na kablach - stacz 340
105 analogia -wykonanie gtza GELSNAP-A-10/ 5-80 ke '
78 ZN-97/TP S.A. | Wytaczenie kabla rownolegt.zeaziza kabla wypetnionego utonego w stacz 400
71040 0723-01 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. ridika 10 parach ke '
79 ZN-97/TP S.A. | Wytaczenie kabla rownolegt.zeaziza kabla wypetnionego utonego w stacz 500
"~ 040 0723-02 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. ridika 20 parach ke '
ZN-97/TP S.A - Wytaczenie kabla réwnoleglego zei@za kabla wypetnionego
7.10 U | utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem tenmcidiwych | ztacz. 6,00
040 0723-03 .
oston wzmocnionych na kablu o 30 parach
711 ZN-97/TP S.A. | Wytaczenie kabla rownolegt.zeaziza kabla wypetnionego utonego w stacz 400
"7 040 0723-04 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. ridika 50 parach ke '
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712 ZN-97/TP S.A. | Wytaczenie kabla rownolegt.zeaziza kabla wypetnionego utonego w Ztacz 200
771040 0723-05 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. ridika 70 parach ke '
713 ZN-97/TP S.A. | Wytaczenie kabla rownolegt.zeaziza kabla wypetnionego utonego w Ztacz 500
"~71040 0723-06 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. ridika 100 parach ke '
8 Pomiary kabli rozdzielczych Orange Polska S.A.
8.1 glNR 5-01 1310- Pomiary kaicowe padem statym kabla o 10 parach odc. 2,00
8.2 EIZ\IR 5-01 1310- Pomiary kaicowe padem statym kabla o 20 parach odc. 4,00
8.3 g\,',:lR 5-01 1310- Pomiary kaicowe padem statym kabla o 30 parach odc. 1,00
8.4 gé\lR 5-01 1310- Pomiary kaicowe padem statym kabla o 50 parach odc. 2,00
8.5 §|7\IR 5-01 1310- Pomiary kaicowe padem statym kabla o 70 parach odc. 1,00
8.6 ggR 5-01 1310- Pomiary kdicowe padem statym kabla o 100 parach odc. 2,00
9 Przebudowa kablaswiattowodowego PERN S.A.
KNR 5-02 0201-| Wykonanie przepustéw rura HDPE 110/6,3 pod droganmymi
9.1 : . m 27,00
03 przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. 11|
ZN-97/TP S.A - Budowa rurocigu na gébokasci 1 m w wykopie wykonanym
9.2 ~ | koparkami tgkowymi w gruncie kat.lll-IV -rury w zwojach -1 rura | m 270,00
039 0303-11 )
HDPE 40 mm w ruroggu
93 ZN-97/TP S.A.- | Montaz zasobnikow zjiczowych z tworzywa sztucznego skrzynkowyc?aSob 100
"~ 039 0401-05 dla 1 szt. zjczy ) '
94 ZN-97/TP S.A.- | Reczne wciganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny rusyy 40 mm m 866.00
"1 039 0202-05 w zwojach (1 szt.) '
ZN-97/TP S.A - Reczne wciganie rur kanalizacji wtérnej w otwor gg&riowo zagty -
9.5 U | rury ér. 40 mm w zwojach (1 szt.) -analogia wa@anie istniejcej rury | m 866,00
039 0202-18 2o LT i
wtornej z kanalizacji kablowej
96 ZN-97/TP S.A.- | Badanie szczelrdoi odcinkéw kanalizacji wtornej i rurogyow odc 1.00
71039 0206-02 kablowych o dt. do 2 km w kanalizagji. rur 40 mm spyzarka ' ’
97 ZN-97/TP S.A.- | Montaz stupka rozdzielczych zakopywanych -analogia (ozeaowo - szt 2 0d
" | 040 0606-05 pomiarowego) ‘ '
ZN-97/TP S.A - Wocigganie kabliswiattowod.do rurocigu kablowegoz rur HDPE 40
9.8 ~ | mm z warstw poslizgowa metod, pneumatyczattoczkow -kabel w | km 1.194
039 0503-01
odc.o diug. 2 km kabel 48J
ZN-97/TP S.A - Montaz ztaczy przelotowych na kabladwiattowodowych tubowych
9.9 | utozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczlivlaspajany zlgcz. 2,00
039 0601-01 i
Swiattow.
ZN-97/TP S.A - Montaz ztgczy przelotowych na kabladwiattowodowych tubowych
9.10 © " | utozonych w rurocigu kablowym w ziemi/mufa termokurczliwa Ady | ztgcz. 82,00
039 0602-02 L
nast.spajanywiat.
ZN-97/TP S.A.- . . . , .
9.11 039 0613-01 Montaz stelay zapaséw kabBwiattowodowych w studni szt. 1,00
912 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary reflektometryczne linfwiattowodowych kacowe z odc 2 0d
"1 039 0901-07 przehcznicy /odc.regenerat. /1 zmigiwiattow. ' ’
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9.13

ZN-97/TP S.A.-

Pomiary reflektometryczne linwiattowodowych kacowe z

odc.

40,00

039 0901-08 przehcznicy /odc.regenerat. /kdy nast. zmierzwiattow.
914 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary ttumiennéci optycznej liniiswiattowodowych metogl odc 2 0d
71039 0902-03 transmisyja tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzogwiattow. ' ’
Pomiary ttumiennéci optycznej liniiswiattowodowych metogl
ZN-97/TP S.A.- J o : . s :
9.15 transmisyji tagcznie z innymi pomiarami /kaly nast.zmierzony odc. 40,00
039 0902-04 o
Swiattow.
10 Przebudowa kablaswiattowodowego UPC Polska Sp. z 0.0.
ZN-97/TP S.A - Wcigganie kablswiattowod.do rurocjgu kablowegoz rur HDPE 40
10.1 7 I mm z warstw poslizgowg metod, pneumatyczpttoczkowy -kabel w | km 0,159
039 0503-01
odc.o diug. 2 km kabel 48J
ZN-97/TP S.A - Montaz ztaczy przelotowych na kabladwiattowodowych tubowych
10.2 ~ | utozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczlivlaspajany Zlacz. 2,00
039 0601-01 .
Swiattow.
ZN-97/TP S.A - Montaz ztaczy przelotowych na kabladwiattowodowych tubowych
10.3 0 | utozonych w rurocigu kablowym w ziemi/mufa termokurczliwa Ady | ztacz. 96,00
039 0602-02 o
nast.spajanywiat.
ZN-97/TP S.A.- . . . . _

10.4 039 0613-01 Montaz stelay zapasow kabBwiattowodowych w studni szt. 2,(
10.5 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary reflektometryczne linfwiattowodowych kacowe z odc 100
1039 0901-07 przehcznicy /odc.regenerat. /1 zmiehwiattow. ' '
10.6 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary reflektometryczne linfwiattowodowych kacowe z odc 47 0(
71039 0901-08 przehcznicy /odc.regenerat. /kdy nast. zmierzwiattow. ' '
10.7 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary ttumienngci optycznej liniiswiattowodowych metogl odc 100
1039 0902-03 transmisyji tagcznie z innymi pomiarami /1 zmierzotwiattow. ' '

Pomiary ttumiennéci optycznej liniiswiattowodowych metogl
ZN-97/TP S.A.- J o : . S :
10.8 transmisyja tacznie z innymi pomiarami /kay nast.zmierzony odc. 47,00
039 0902-04 iy
Swiattow.
11 Przebudowa kablaswiattowodowego ProlP Sp. z o.0.
ZN-97/TP S.A - Wocigganie kabliswiattowod.do rurocigu kablowegoz rur HDPE 40
111 ~ | mm z warstw poslizgowa metod, pneumatyczattoczkow -kabel w | km 0,510
039 0503-01
odc.o dlug. 2 km kabel 48]
ZN-97/TP S.A - Montaz ztgczy przelotowych na kabladgwiattowodowych tubowych
11.2 | utozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczlivlaspajany zlgcz. 2,00
039 0601-01 i
Swiattow.
ZN-97/TP S.A - Montaz ztgczy przelotowych na kabladgwiattowodowych tubowych
11.3 © " | utozonych w rurocigu kablowym w ziemi/mufa termokurczliwa Ady | ztgcz. 96,00
039 0602-02 s
nast.spajanywiat.
ZN-97/TP S.A.- . . . , :

11.4 039 0613-01 Montaz stelay zapaséw kabBwiattowodowych w studni szt. 2,(
115 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary reflektometryczne linswiattowodowych kacowe z odc 1.0d
71039 0901-07 przehcznicy /odc.regenerat. /1 zmigiwiatiow. ' ’
11.6 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary reflektometryczne linswiattowodowych kacowe z odc 4704
71039 0901-08 przehcznicy /odc.regenerat. /kdy nast. zmierzwiattow. ' ’
11.7 ZN-97/TP S.A.- | Pomiary ttumienngci optycznej liniiswiattowodowych metogl odc 1.0d
1039 0902-03 transmisyja tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzogwiattow. ' ’
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ZN-97/TP S.A - Pomiary ttumiennéci optycznej liniiswiattowodowych metogl
11.8 039 0902_0"1 " | transmisyjn tgcznie z innymi pomiarami /kaly nast.zmierzony odc. 47,00
Swiattow.
12 Optaty dodatkowe
12.1 \é\lljy:l(naga INdywi- | Nadizér bramowy Gestora Sieci szt 4,00

1.4. Okreslenia podstawowe

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sklaglsg st

z przewodow napowietrznych, ospiz i podbudowy.

Osprzet - zestaw elementow ( haki, trzony, poprzecznikizdwieszania kabli.

Podbudowa linii - stupy do zamocowania osptua.

Przesto - odcinek linii napowietrznej poruzy osiami gsiednich stupow.

Zwis f - odlegt@¢ pionowa m¢dzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia przewodu
w srodku rozpgtosci przesta.

Kanalizacja kablowa - zespot cigow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno - lub dwutorowa przezona do kabli linii
rozdzielczych.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ubone w wykopie jeden za drugim
i potagczone pojedynczo lub w zestawach pozwahggh uzyské& potrzebr liczbe otworow
kanalizaciji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanedzy cihgi kanalizacji kablowe]
w celu umaliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Kablowa sie¢ miejscowa- si€ taczy telefonicznych z ugzlzeniami liniowymi, §czaca centrale
telefoniczne midzy soly oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

Sie¢ abonencka- cz$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apanatélefonicznych.

Sie¢ magistralna - czs¢ linii abonenckiej obejmuyga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Siet rozdzielcza- czs¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
I skrzynek kablowych.

t gcze- zestaw przewoddw i ugdzen migdzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych Iub napowietrznych gdzy central a aparatem

telefonicznym.
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Dilugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtuga¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia
falowania i zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista diug@& zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania
i zapasow kabla.

Falowanie kabla- sposéb uktadania kabla, przy ktérym digkabla uktadanego jest gkisza od
diugdsci trasy, na ktorej uktadagskabel.

Rura przepustowa-— rura grubécienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalavazl innego
materialu o nie gorszych wd@wosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla Kaibli
rurociggow kablowych w miejscach skraywan z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego.
Tasma ostrzegawcza- taéma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzéitym z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana nad kablem kablgmm w celu ostrzeenia
0 zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Zblizenie do obiektdw uzbrojenia terenowege- bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do innych ugdzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym sy jest jednak szkodliwy
wptyw tych urzdzer na na ling telekomunikacyjg lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego- przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktorym trasa linii przecina siz trag lub miejscami posadowienia innych guzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych wdzer na link telekomunikacyja lub odwrotnie meée by

w tym przypadku wikszy ni przy zblzeniu.

Odlegtos¢ podstawowa— najmniejsza dopuszczalna odlggttinii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpiegezaj linic przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlégtgpomiedzy linig a innymi uradzeniami
zbrojenia terenowego do potowy odlegibpodstawowe;.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej— dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlégigpomicdzy linig a innymi uradzeniami
uzbrojenia terenowego paej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegliopodstawowe;.
Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln
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1.6. Kod numeryczny CPV

45.23.23.10-8 Roboty budowlane w zakresie lingfi@hicznych

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zag&rknii telefonicznych i gigow
komunikacyjnych

45.23.23.32-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Materiaty do przebudowy sieci telekomunikacyjnepyaane g przez Wykonawg u wytworcow.
Kazdy materiat musi migatest wytworcy stwierdzajy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi

normami.

2.2. Materialy gotowe
Rury z polietylenu (HDPE) stosowane w zakresie zpl@ezenia sieci telekomunikacyjnej powinny
odpowiadé normie PN-92/C-89017[8]. Rury nale przechowywé& na utwardzonym placu,

w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonyoddpiziataniem sit mechanicznych.

2.3. Materiaty budowlane

a  Cement

Do montau i regulacji wysokéciowej studni kablowych zaleca esistosowanie cementu
portlandzkiego, spetniggego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinieyt
dostarczony w opakowaniach speta@ich wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych

I zadaszonych pomieszczeniach.

b)  Piasek
Piasek uywany do przebudowy ugdzen, powinien odpowiadawymaganiom BN-87/6774-04.

¢ Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-322Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodogigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego

oraz nie powinna zawietaawiesiny, np. grudek.
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2.4. Materialy gotowe
Do przebudowy urdzer telekomunikacyjnych zastosowano materialty gotowesaezegdlnione
w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca powinien przechowywanaterialy w miejscach i w sposob podany przez \oyta

2.5. Sktadowanie materiatow na budowie

Kable dostarczane $a lgbnach drewnianych ktorych wielk sa okreslone w normie PN-91/0O-
79353, Rbny z kablami naley na placu budowy umiei¢ na utwardzonym podin, na
krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko).

Materiaty takie jak gtowice kablowe, gdza, skrzynki kablowe mma sktadowa
w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchyatiggzczeniach.

Rury na przepusty kablowe i bednarka mbgt skladowane w miejscach nie nasaych na

dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych roljéak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkutadunku
materiatdw, spru itp. Sprat uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéa akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
Wykonawca przyspujacy do wykonywania przebudowy telekomunikacyjnychiilikablowych

powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z maszyn i sgta okr&lonego w kosztorysie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Liczbarodkow transportu powinna gwarantatva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami €flkreymi w dokumentacji projektowej, SST i

wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyspujacy do przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomagyijnej powinien

wykaza si¢ mazliwoscig korzystania zesrodkéw transportu okéonych w kosztorysie. Na
srodkach transportu przewone materialty i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamispiatu wydanymi przez wytwagcdla

poszczegoblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Technologia przebudowy uzatgona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
Wiasciciela sieci telekomunikacyjnej.

Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstga i higieny pracy.
Przebudow kolizyjnych odcinkéw sieci naly wykona zgodnie z dokumentacprojektows i SST
oraz zaleceniamiaytkownika tych urzdzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposob, aby demontowane elementy
nie zostaty zniszczone i znajdowaty @i stanie poprzedzggym demonta

W przypadku niemmnosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia,0Ngwca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegOllnych przypadkach Wykonawcazm@ozostawi elementy linii bez demonta, o ile
uzyska na to zgadinzyniera.

Wykopy powstate po demoria elementdw linii powinny by zasypane zg@gzczonym gruntem

I wyrdwnane do poziomu terenu. Wsgkiék zag:szczenia powinien légyréwny 0,85.

Wykonawca przekae nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Wszystkie roboty zwgzane z przebudowi zabezpieczeniem kanalizacji kablowej oraz regula
wysokasciows studni kablowych wykortazgodnie z wymaganiami norm: ZN-96/TP S.A.-011, ZN-
96/TP S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-023. Lokalizastudni i cagdéw kanalizacji okrdono w projekcie

budowlano-wykonawczym.
5.3. Telekomunikacyjne linie kablowe

Wszystkie roboty zwizane z przebudawi przetlazeniem linii telekomunikacyjnych wykoiha
zgodnie z wymaganiami norm ZN-96/TP S.A.-002 i Z8l9P S.A.-027.
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5.4. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblkenia uradzen telekomunikacyjnych z obiektami budowlanymi wykéna
zgodnie z wymaganiami normy nr ZN-96/TP S.A.-004.

5.5. Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej hgpi® linii napowietrznej powinien lgy
zabezpieczony rgrochronm do wysokdci 3 m w goe i 0,5 m w doét od powierzchni terenu. Przy
stupie powinien b§ utozony zapas kabla zgodnie z BN-72/8984-22.

Wprowadzone na stup kable nalezakaczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych
wg BN-80/3231-25 lub 30x2 wg BN-74/3231-28. Zabezpenie kabli wprowadzonych na stupy
od wytadowa atmosferycznych i oddziatywidinii elektroenergetycznych powinno odpowiada

wymaganiom wg BN-72/8984-22.

5.6. Zakonczenie kabli miedzianych na gtowicach kablowych

Kable telefoniczne w ugzizeniach rozdzielczych tj. w szafkach, skrzynkaphszkach kablowych
powinny by zakaiczone w dczéwkach lub gtowicach kablowych zgodnie z Rysunkam

oraz zgodnie z wymaganiami BN-69/3233-07.

Kable o izolacjizyt polietylenowej o powtokach stalowych lub poliEtgowych powinny b§
zakaiczone w gtowicach kablowych lub ngckdwkach zgodnie z instrukcjami technologicznymi.
Metalowe pudita gtowic lub konstrukcje wsporcze glowowinny by uziemione. Gtowice lub
taczowki powinny by tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywamac instalacyjnych

I konserwacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zalaonej jakdci wykonywanych robot przy
przebudowie i zabezpieczeniu sieci telekomunikagyjn

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu badsza budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt dokumentagy
projektowg oraz wymaganiami SST .

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji liyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy maze
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kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/ihmera.
Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyévaie w obecnéci przedstawiciela

Operatora. Jako robot musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

6.2. Telekomunikacyjne linie kablowe
Badania przebudowanych linii kablowych ngledokon& w oparciu o wymagania normy ZN-
96/TP S.A.-002 i ZN-96/TP S.A.-027.

6.4. Ocena wynikéw bada

Przedstawioy do odbioru sié telekomunikacyjs naleey uzn& za wykonag zgodnie
Z wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 88y dodatni wynik.
Elementy sieci telekomunikacyjnej, ktére w wynikzgprowadzonych badaotrzymaty ocea

ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.
Obmiaru robo6t dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimyniera.

Jednostl obmiarowg kanalizacji kablowej jest metr (m).

Jednostl obmiarow linii telekomunikacyjnych jest metr (m).

Jednostlk obmiarowg pomiaréw elektrycznych linii kablowych jest oddin@dc.).

Jednostl obmiarowg studni kablowych jest sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamolne”.
Po wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjneykdhawca zobowdzany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

— aktual dokumentagj powykonawcz technologicza,

— geodezyjn dokumentag powykonawca,

— protokoty z dokonanych pomiardw,

— protokoty odbioru robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

— dzienniki budowy i ksizki obmiardw,

— deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow

— protokot odbioru robét przez Orange Polska S.A.
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Odbioru ostatecznego (kcowego) przebudowanych ydzer telekomunikacyjnych dokonujeesi
protokotem odbioru ostatecznego robot, spdzony wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia ogolne dotygze ptatnéci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost& obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu preztg przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe zkomgne roboty, obejmai

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zamontowanie guzen,

— uruchomienie przebudowywanych gdzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie préb i konserwowaniegdzn w okresie gwarancji,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej aoizen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa nangao nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja
I wymiary.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogd6lne wymagaadania.

BN-76/3238-13 Nargdzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamnizio uktadania
blokéw betonowych.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe gziami czwérkowymi, pczkowe,
o0 izolacji polietylenowej z zapgprzeciwwilgociows, nieopancerzone
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I opancerzone z ostagrpolietylenovg lub polwinitows.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe6ldg wymagania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaxnaczeniowe.
BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogélne wymagania
I badania.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywabetowa.
PN-77/E-05030/00 Ochrona przed koepZpchrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych egci podziemnych.
PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyc
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejgse. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wsporniki kablowe.
BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefznych kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
ZN-96/TP-S.A.—004 Telekomunikacyjne linie kablow®lizenia i skrzgowanie z innymi
urzadzeniami uzbrojenia
ZN-96/TP-S.A.—011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-99/TP-S.A.—025 Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne
ZN-96/TP-S.A.—020 Telekomunikacyjna kanalizacjal@ala. Ziczki rur
ZN-96/TP-S.A.—021 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Uszczelki kacow rur
ZN-10/TP-S.A.—022 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Przywieszki identyfikacyjne
ZN-11/TP-S.A.—023 Telekomunikacyjna kanalizacjal@ala. Studnie kablowe
ZN-96/TP-S.A.—027 Linie kablowe o torach miedziamy@/ymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—028 Tory miedziane abonenckie ¢aaycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscanigolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—030 #Hczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—031 ZAczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocniongmagania
I badania.
ZN-96/TP-S.A.—032 jczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—033 Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—034 hczOwki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—035 Przytze abonenckie i sigrzylgczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—036 Urmzenia ochrony ludzi i instalacji przed przggpami i prze¢zeniami
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(ochronniki). Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—037 Systemy uzienmgeg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badani
ZN-05/TP-S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacjal@ala . Pokrywy wewegtrzne

zabezpieczafe

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (D2013, poz. 1409 z pd. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owyth (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocagndndci (Dz. U. 2002 nr 166,
p0z.1360) z pgniejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znap 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. LB@.9
nr 62, poz. 288).
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