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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Łomianki, a Pracownią Projektową Traffic, 

Krzysztof Stępień.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów wykonawczych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 

tekst jednolity). 

•  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów 1997r. 

• Mapa do celów projektowych zarejestrowana pod numerem KERG 

OD.UD.6640.1.2756.2016   

• Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr 

1/2017 z dnia 16.01.2017 wydane przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. 

2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej dla zadania pn. 

„Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych”, gmina Łomianki, 

województwo mazowieckie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 

80 poz. 721 z późn. zmianami). 

 W skład przedmiotowej dokumentacji wchodzi projekt przebudowy kolizji sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej(grawitacyjnej i ciśnieniowej) w pasie drogowym ul. 

Fabrycznej w Łomiankach 

3. Nazwa jednostki projektowej 

Dokumentacja techniczna została wykonana przez firmę „Pracownia Projektowa 

TRAFFIC” z siedzibą przy ul. Rembowskiego 9/8 w Warszawie. 
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4. Lokalizacja inwestycji 

Na terenie objętą niniejszą inwestycją obowiązują: 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum" zatwierdzony 

Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LV/414/2010   z dnia 4  listopada 2010 roku. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chopina"  zatwierdzony Uchwałą 

Rady Miejskiej w Łomiankach Nr VIII/49/2011 z dnia 09 czerwca  2011 roku.    

Ze względu na władanie przez osoby prywatne działkami w zakresie inwestycji 

oraz konieczność poszerzenia pasa drogowego ul. Fabryczna będzie realizowana na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.). 

5. Stan istniejący 

5.1. Stan istniejący nawierzchni 

• Jezdnia o szerokości 3,5-5,3m od km 0+000 do km 1+050 o nawierzchni z betonu 

asfaltowego gr. 7-17cm śr. 11cm  

• Jezdnia o szerokości 2,5-5,0m od km 1+150 do km 1+380 o nawierzchni z kruszywa 

5.2. Opinia geotechniczna 

Istniejące podłoże zostało poddane szczegółowym badaniom i analizie 

geotechnicznej celem zebrania informacji i określenia rzeczywistego stanu technicznego 

oraz podjęcia stosownych decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu 

określenia gruntów podłoża wykonano  10 otworów na głębokość 3m od powierzchni terenu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów wykonawczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powiązaniu z 

udokumentowaną budową podłoża gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza się 

do drugiej kategorii geotechnicznej. 

W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw 

geotechnicznych. 

 W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 

warstw geotechnicznych. Z podziału wyłączono, jeśli występują: 

- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem) 

- glebę, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostały pokolorowane)  

- torfy oprócz namułów i gytii (na kartach i przekrojach zostały pokolorowane) 
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Osady niespoiste: 

To osady wieku głównie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, o genezie rzecznej. 

Grunty podzielono na: 

warstwa Ia - to przede wszystkim drobne, wilgotne, w stanie luźnym lub na pograniczu 

średniozagęszczonego. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID_0,33. 

warstwa Ib - to głównie piaski drobne, miejscami średnie, wilgotne, w stanie 

średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. 

Parametry przyjęto dla piasków drobnych. 

warstwa Ic - to głównie piaski drobne oraz średnie, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym. 

Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjęto dla 

piasków drobnych. 

W wykonanych otworach, nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej, 

5.3. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Istniejący stan zagospodarowania terenu pod względem urządzeń infrastruktury 

technicznej  w rejonie objętym projektem układu drogowego przedstawia się następująco:  

• sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna 

•  sieć gazowa,   

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

6. Projektowane rozwiązania techniczne – przebudowa sieci wodociągowej 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr. 1/2017 z dnia 16.01.2017, wydanymi przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach, zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Fabrycznej w Łomiankach. Przebudowa spowodowana jest 

kolizjami istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z projektowanym układem 

drogowym oraz projektowaną infrastrukturą sanitarną, elektroenergetyczną i 

telekomunikacyjną. 

 

6.1. Skrzyżowania i przekroczenia 

Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej kolidujące z projektowanymi i 

istniejącymi kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi należy zabezpieczyć wg 

opracowania branży elektroenergetycznej. 
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6.2. Materiały rurociągów kanalizacji sanitarnej  

Kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się z litych rur PVC-U o sztywności 

obwodowej SN = 8 kN/m2.  Dopuszcza się zastosowanie innego materiału, o parametrach 

nie gorszych niż podane. 

Kanały kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej projektuje rury ciśnieniowe z polietylenu 

twardego PE100 szeregu SDR 17 PN10 wg PN-EN 12201. Do wykonywania zmian kierunku 

przewodu należy stosować kolana i łuki PE. Łączenie rur  PE musi się odbywać w 

temperaturze od +5 oC do+30oC. 

6.3. Studnie rewizyjne betonowe 

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej dla zapewnienia odpowiednich warunków 

eksploatacyjnych i zapewnienia drożności kanalizacji zaprojektowano kompletne studnie z 

kręgów betonowych 1200 wg DIN4034 cz.1. łączonych na uszczelkę gumową, 

zapewniającą m. inn. szczelność komory. W/w kompletne studzienki powinny posiadać 

aprobatę techniczną na stosowanie ich m. inn. w obszarach ruchu kołowego: w pasie jezdni, 

parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w komplecie: właz typu ciężkiego 

D400 w obszarach ruchu kołowego, stopnie złazowe, odpowiednio wyprofilowaną kinetę 

betonową w kręgu dennym. Przy przejściach rurociągów przez ściany studzienek 

kanalizacyjnych należy zastosować tuleje ochronne umożliwiające elastyczne połączenia 

studni z rurociągami i zapewniające odpowiednią szczelność połączenia. Proponuje się 

zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych z uszczelką gumową o odpowiednich 

średnicach w zależności od materiału i średnic rurociągów. Ściany należy dwukrotnie 

zaizolować izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta.  

6.4. Studzienki z tworzywa DN600  

Zastosowano studzienki DN600 zbudowane z rury karbowanej PP lub PEHD DN600 

SN8, wyprofilowanej kinety przelotowej i zwieńczenia z włazem klasy D400. Włączenia 

przykanalików do studzienek wykonać za pomocą wkładki "in situ".  

6.5. Materiał rurociągów sieci wodociągowej 

Do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować: 

• rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE100 szeregu SDR 17 PN16 wg PN-EN 

12201.  

Do wykonywania zmian kierunku przewodu należy stosować kolana i łuki PE. 

Łączenie rur  PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do+30oC. 

6.6. Uzbrojenie sieci 

Na sieciach wodociągowych przewiduje się zabudować następujące uzbrojenie: 
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• zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, do przyłączy 

domowych PN16, 

• obudowy podziemne teleskopowe do zasuw, 

• kształtki montażowo – demontażowe, 

• łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, 

Należy stosować normalia śrubowe ocynkowane lub mosiężne. 

Armaturę ustawiać w wykopie na płytach chodnikowych 50 x 50 x 6 cm, bądź na 

podstawach do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, ułożonych na zagęszczonym 

na mokro podłożu piaskowym.  

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej armatury wodociągowej, na całej 

długości przebudowywanego układu drogowego, należy sprawdzić istniejącą armaturę 

oraz przewidzieć jej wymianę. Przegląd należy zrobić pod nadzorem służb 

eksploatacyjnych ZWiK w Łomiankach. Wg danych uzyskanych w ZWiK Łomianki, 

ilość armatury w ul. Fabrycznej przedstawia się następująco: 

L.p Nazwa urządzenia  Ilość 

1. Skrzynki zasuw domowych/liniowych 45szt. 

2. Skrzynka hydrantowa 13szt. 

3. Włazy kanałowe(DN=600) 33szt. 

 

6.7. Pompownia ścieków 

Zaprojektowano kompaktową pompownię ścieków o średnicy 1200mm z elementów 

betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 o 

wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 4%, mrozoodpornego F-150 spełniającego 

wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik 

betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na 

duży ciężar własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. 

Przepompownię należy wyposażyć w dwie pompy, w tym jedna rezerwowa, zatapialne, 

ze stopą sprzęgającą, pracujące przemiennie, o wydatku Q=3 l/s i wysokości podnoszenia 

h=1,5 m każda. Pracą pomp sterować będzie rozdzielnica zasilająco – sterownicza, której 

zadaniem będzie bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu 

ścieków w przepompowni. Szafa sterownicza wyposażona będzie w modem GSM-SMS, 

który powiadamia użytkownika przepompowni poprzez wiadomości tekstowe SMS o stanach 

awaryjnych przepompowni. Do stanów awaryjnych przepompowni zaliczamy: sucho bieg, 

przelew, awaria pompy, nieautoryzowane otwarcie włazu lub drzwi szafy sterującej, awaria 

zasilania i powrót zasilania.    
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Zaprojektowana pompownię ścieków powinna być dostarczona jako kompletne 

urządzenie wyposażone w pompy, rurociągi technologiczne w wykonaniu ze stali 

kwasoodpornej, sygnalizacją poziomu wody, tablicą oraz system wentylacji grawitacyjnej, 

wynikającej z przepisów BHP. 

Dla pompowni nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej. 

Przyłącze kablowe do zasilania tablicy sterowniczej wraz z projektem przyłącza wchodzi 

w zakres odrębnego opracowania. Tablica sterownicza musi zostać wykonana w metalowej 

obudowie zabezpieczającej przed włamaniem. Obok tablicy sterowniczej wyprowadzić 

należy ponad teren rury wentylacyjne i zakończyć wywietrzakiem wywiewnym. Przewody 

wentylacyjne w gruncie i przewody wychodzące ponad teren należy wykonać z rur stalowych 

nierdzewnych, łączonych przez spawanie. Utwierdzenie rur wentylacyjnych w gruncie 

przyjęto poprzez wykonanie bloku betonowego. 

6.8. Połączenia rurowe 

Połączenia rur o średnicach do DN63 wykonać za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego przy zastosowaniu elektro-złączek. Do łączenia rurociągu PE z 

istniejącymi rurociągami zastosowano łączniki rurowe z żeliwa sferoidalnego do połączeń rur 

z różnych materiałów oraz trójniki kielichowe żeliwne do połączeń PE, zredukowane,  ze 

zintegrowaną zasuwą z miękkim uszczelnieniem dla przyłączy domowych. 

Do wykonywania zmian kierunku przewodu należy stosować kolana i łuki PE. Na wszystkich 

przyłączach zastosowano zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, do 

przyłączy domowych PN16. W przypadkach, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach technicznych producenta 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania karty technologicznej łączenia zgodne z 

wymaganiami użytkownika sieci. Łączenie rur PE musi się odbywać w temperaturze od +5 C 

do+30C. Elementy żeliwne i stalowe należy zabezpieczyć podkładem gruntującym pod 

taśmę PE oraz zabezpieczyć dwoma warstwami w/w taśmy. 

6.9. Warunki stosowalności materiałów 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach wykonawczych” Dz. U. Nr 92 

poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadają się do stosowania jeżeli są: 

- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą  

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających  

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
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- oznakowane z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem wykonawczym. 

Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 

Zastosowanie materiałów powinno być uzgodnione z właścicielem sieci. 

6.10. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Rury z tworzyw sztucznych (PE) nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Rur ochronne wykonane z rur stalowych należy zabezpieczyć fabrycznie wykonaną 

zewnętrzną potrójną powłoką z PE odpowiadającą wymaganiom norm DIN 30670i DIN 

30672 oraz pomalowaną wewnątrz 3x farbą chloro kauczukową. 

UWAGA! NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTÓW Z PE Z POWŁOKAMI 

BITUMICZNYMI. 

6.11. Próba szczelności 

Wykonane odcinki wodociągu należy poddać próbie z uwzględnieniem uderzenia 

hydraulicznego na ciśnienie 0,9 MPa. Sposób wykonania próby należy wykonać zgodnie z 

PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych”. Przed dokonaniem włączenia nowych odcinków do istniejącej sieci 

wodociągowej i oddaniem do eksploatacji należy je zdezynfekować podchlorynem sodu 

50mg/dm3, przepłukać wodą i wykonać analizę bakteriologiczną wody. Powyższe prace 

wykonywać w obecności użytkownika sieci wodociągowej sporządzając protokół z 

przeprowadzonych prób i dokonanego odbioru. 

6.12. Oznakowanie trasy 

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą oznaczeniową koloru niebieskiego z 

nadrukiem uwaga wodociąg o szerokości 200 mm umieszczoną na wysokości 40 cm nad 

grzbietem rury wg DIN 54841. 

Przewód lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 należy układać wzdłuż wodociągu (nad lub 

obok wodociągu) w taki sposób, aby odległość czynnika lokalizacyjnego od ścianki 

wodociągu wynosiła około 5 cm. 

Do podłączenia przewodów lokalizacyjnych należy wyprowadzić przewód lub połączyć je  

z istniejącym układem. Przewody muszą mieć zachowaną ciągłość elektryczną, a miejsca 

połączeń starannie ocynować spoiwem cynowym i izolować elektrycznie. 

W miejscach połączeń przewodu lokalizacyjnego należy wykonać mufki elektryczne z taśmy 

 o właściwościach dielektrycznych.  

Zasuwy należy trwale oznaczyć w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700. 

Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem odpowiednich służb właścicieli lub 

użytkowników sieci. 
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6.13. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie 

budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych 

zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość drogi 

jednokierunkowej powinna wynosić 0,75m a dwukierunkowej 1,2m. Kładka musi posiadać 

poręcz ochronną umieszczoną na wysokości 1,1 m, deskę krawężnikową o wysokości 0,15 

m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie 

wykopu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy 

drogowe, ciągi piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 

7. Zasypka wykopu i prace wykończeniowe 

Po odbiorze sieci kanalizacyjnej, wodociągowej wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, 

obsypaniu kanałów piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zagęszczeniem, należy 

przystąpić do zasypki wykopu.  

Mechaniczne zagęszczenie zasypki głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej 

warstwy nad wierzchem przewodu osiągnie co najmniej 0,30m. 

Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,20m gruntem bez kamieni oraz 

równomiernie zagęszczać w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205. 

Kanalizację układać na głębokości jak na profilach podłużnych. Wilgotność gruntu 

zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu.  

W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną 

warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, 

grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna 

gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna być wyznaczona laboratoryjnie. 

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481. 

8. Skrzyżowanie z drogami i istniejącym uzbrojeniem 

Roboty w pasie drogowym należy wykonać po uzyskaniu pozwolenia na wejście w pas 

drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

trwania robót związanych z budową sieci kanalizacyjnych.  

W przypadku skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy zastosować 

rurę ochronną na kablach wg części elektroenergetycznej. Wszelkie prace w pobliżu 
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istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, 

ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania BHP.  

9. Roboty ziemne 

Trasę projektowanych sieci i lokalizację węzłów mają obowiązek wyznaczyć w terenie służby 

geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących rurociągów w 

miejscach ich połączeń z rurociągami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte 

rzędne posadowienia rurociągów istniejących odpowiadają rzeczywistości. W przypadku 

rozbieżności rzędnych posadowienia, należy dostosować połączenie wodociągu ze stanem 

istniejącym.  

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych. W miejscach 

występowania istniejącego uzbrojenia terenu, wykopy należy wykonywać ręcznie. Grunt z 

wykopu w zależności od miejsca wykonywania robót należy składować na terenie 

wyznaczonym przez Wykonawcę robót. 

 

a) Wykonanie wykopów i zasypki 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z: 

- PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

- PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-S-02205 – Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne. 

Projektowane przewody wodociągowe należy ułożyć na podsypce z piasku I gatunku  

o grubości min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno być równe i  wykonane ze 

spadkiem wynikającym z posadowienia istniejącego rurociągu. Do zasypki stosować piasek 

wykonawczy, I kategorii do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu.  

Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 

powinien wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio 

ziarnisty wg PN-EN 13043. 

Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po 

obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 

natomiast poza korpusem drogowym wg PN-B-06050. 

Grubość warstwy nie powinna być większa niż: 

- 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
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- 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 

gruntu, określonej w PN-B-02480:1986. 

b) Zabezpieczenie wykopów 

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopów powyżej 1,0m zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywaniu robót wykonawczych  to: 

-   szalunki z bali drewnianych, 

systemowe zabezpieczenie ścian wykopu. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać 

montaż elementów wodociągu. 

10. Odwodnienie wykopów 

Roboty związanie z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki 

powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie w wykopie 

odwodnionym.  

W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych 

utrudniających wykonywanie w/w robót należy wykop odwodnić stosując punktowe 

odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnego 

kanału lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych nie naruszając interesów osób 

trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu 

do kanalizacji należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji. W przypadku 

wysokiego poziomu wód gruntowych należy zapewnić ciągłe odwodnienie poprzez 

wykonanie drenażu ze spadkiem lub zastosować instalację igłofiltrową IGE-81/32 składająca 

się z 50 igłofiltrów. 

 

11. Warunki BHP 

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych 

w: 

• Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313 - „BHP-Transport ręczny”, 

• Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

• Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót wykonawczych, 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
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• PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

• PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania, 

12. Uwagi końcowe 

Wytyczenie trasy kanałów sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać 

kompleksowo  

w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic parcel oraz linii 

zabudowy projektowanej ulic w oparciu o „Plan sytuacyjny”. 

W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym  

i architektonicznym z projektowanym kanałem, należy dokonać korekty trasy przy udziale 

Właściwego Konserwatora Zabytków, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy. 

Wszystkie roboty związane z budową przedmiotowej kanalizacji wraz z przyłączami 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, 

warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami 

Inspektora nadzoru i pozostałych służb wykonawczych i państwowych. 

 Całość prac należy koordynować z pozostałymi branżami projektowymi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 22 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 23 

 

 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 24 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 25 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 26 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 27 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 28 

 

 

 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 29 

 

 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 30 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 31 

 

 



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

„TOM III – Projekt Wykonawczy  –- przebudowa kolizji – wodociąg, kanalizacja sanitarna” 

Strona 32 

 

RYSUNKI 
 

 

 

SPIS RYSUNKÓW   

1 PLAN SYTUACYJNY 1.1 1:500 

2 PLAN SYTUACYJNY 1.2 1:500 

3 PROFILE SIECI WODOCIĄGOWEJ 2.1 1:100/500 

4 PROFILE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 2.2 1:100/500 

5 PROFILE SIECI KANALIZACYJNEJ 2.3 1:100/500 

6 PROFIL SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ 2.4 1:100/500 

7 STUDZIENKA DN600 3.1 b/s 

8 STUDNIA BETONOWA DN1200 3.2 1:25 

9 SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH 3.3 b/s 

10 SCHEMAT POMPOWNI ŚCIEKÓW 3.4 1:20 
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Is≥0.98

ZAGĘSZCZ. DO

WIERZCH RURY

WYS.30CM PONAD 

ZASYPKA Z PIASKU DO

Ø

Niweleta drogi

Warstwy podbudowy wg

projektu drogowego

200

ZASYPKA Z PIASKU ŚREDNIO

LUB GRUBO ZIARNISTEGO

ZAGĘSZCZ. DO Is≥0.98

300

ZAGĘSZCZONY GRUNT

MINERALNY (RODZIMY)

SPOSÓB UKŁADANIA RUROCIĄGU W

WYKOPIE

OD GŁĘB. 1,2m POD JEZDNIĄ

ZAGĘSZCZENIE Is=1.0 WG

PROCTORA

PRZEWÓD

KANALIZACYJNY/WODOCIĄGOWY

- teren istniejący

- teren projektowany

LEGENDA:

- taśma ostrzegawcza

nr uprawnień

mgr inż.

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Burmistrz Łomianek

nr uprawnień

mgr inż.

NAZWA OBIEKTU

INWESTOR

PROJEKTOWAPRACOWNIA

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC

KRZYSZTOF STĘPIEŃ

Pl. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0 604 700 233

fax. 0 22 300 12 89

pp.traffic@gmail.com

BRANŻA 
NR RYSUNKU

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

FAZA

TEMAT RYSUNKU

DATA SKALA

2.1SANITARNA

1:100/50020.07.2017

PROFILE SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH

I ŁOMIANKACH DOLNYCH

Łukasz Skarżyński

MAZ/0103/POOS/14 MAZ/0420/POOS/12

Damian Kaczyński
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ZAGĘSZCZ. DO

WIERZCH RURY

WYS.30CM PONAD 

ZASYPKA Z PIASKU DO

Ø

Niweleta drogi

Warstwy podbudowy wg

projektu drogowego

200

ZASYPKA Z PIASKU ŚREDNIO

LUB GRUBO ZIARNISTEGO

ZAGĘSZCZ. DO Is≥0.98

300

ZAGĘSZCZONY GRUNT

MINERALNY (RODZIMY)

SPOSÓB UKŁADANIA RUROCIĄGU W

WYKOPIE

OD GŁĘB. 1,2m POD JEZDNIĄ

ZAGĘSZCZENIE Is=1.0 WG

PROCTORA

PRZEWÓD

KANALIZACYJNY/WODOCIĄGOWY

- teren istniejący

- teren projektowany

LEGENDA:

- taśma ostrzegawcza

nr uprawnień

mgr inż.

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Burmistrz Łomianek

nr uprawnień

mgr inż.

NAZWA OBIEKTU

INWESTOR

PROJEKTOWAPRACOWNIA

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC

KRZYSZTOF STĘPIEŃ

Pl. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0 604 700 233

fax. 0 22 300 12 89

pp.traffic@gmail.com

BRANŻA 
NR RYSUNKU

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

FAZA

TEMAT RYSUNKU

DATA SKALA

2.2SANITARNA

1:100/50020.07.2017

PROFILE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH

I ŁOMIANKACH DOLNYCH

Łukasz Skarżyński

MAZ/0103/POOS/14 MAZ/0420/POOS/12

Damian Kaczyński
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projektu drogowego

200
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LUB GRUBO ZIARNISTEGO

ZAGĘSZCZ. DO Is≥0.98

300

ZAGĘSZCZONY GRUNT

MINERALNY (RODZIMY)

SPOSÓB UKŁADANIA RUROCIĄGU W

WYKOPIE

OD GŁĘB. 1,2m POD JEZDNIĄ

ZAGĘSZCZENIE Is=1.0 WG

PROCTORA

PRZEWÓD

KANALIZACYJNY/WODOCIĄGOWY

- teren istniejący

- teren projektowany

LEGENDA:

nr uprawnień

mgr inż.
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05-092 Łomianki

Burmistrz Łomianek
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INWESTOR

PROJEKTOWAPRACOWNIA

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC

KRZYSZTOF STĘPIEŃ

Pl. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0 604 700 233

fax. 0 22 300 12 89

pp.traffic@gmail.com

BRANŻA 
NR RYSUNKU

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

FAZA

TEMAT RYSUNKU

DATA SKALA

2.3SANITARNA

1:100/50020.07.2017

PROFILE SIECI KANALIZACYJNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH

I ŁOMIANKACH DOLNYCH

Łukasz Skarżyński

MAZ/0103/POOS/14 MAZ/0420/POOS/12

Damian Kaczyński
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Kc_Z2

Is≥0.98

ZAGĘSZCZ. DO

WIERZCH RURY

WYS.30CM PONAD 

ZASYPKA Z PIASKU DO

Ø

Niweleta drogi

Warstwy podbudowy wg

projektu drogowego

200

ZASYPKA Z PIASKU ŚREDNIO

LUB GRUBO ZIARNISTEGO

ZAGĘSZCZ. DO Is≥0.98

300

ZAGĘSZCZONY GRUNT

MINERALNY (RODZIMY)

SPOSÓB UKŁADANIA RUROCIĄGU W

WYKOPIE

OD GŁĘB. 1,2m POD JEZDNIĄ

ZAGĘSZCZENIE Is=1.0 WG

PROCTORA

PRZEWÓD

KANALIZACYJNY/WODOCIĄGOWY

- teren istniejący

- teren projektowany

LEGENDA:

nr uprawnień

mgr inż.

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Burmistrz Łomianek

nr uprawnień

mgr inż.

NAZWA OBIEKTU
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PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
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DATA SKALA

2.4SANITARNA

1:100/50020.07.2017

PROFIL SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH

I ŁOMIANKACH DOLNYCH

Łukasz Skarżyński

MAZ/0103/POOS/14 MAZ/0420/POOS/12

Damian Kaczyński
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STUDZIENKA DN600

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH

I ŁOMIANKACH DOLNYCH

Łukasz Skarżyński

MAZ/0103/POOS/14 MAZ/0420/POOS/12

Damian Kaczyński



PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ C-C

rz.włazu

rz.dna

studzienka betonowa

C35/45 kompletna

DN1200

wg DIN 4034 cz.1

tuleja ochronna dla rur PVC 

z uszczelką gumową

podsypka piaskowa gr. 0,30m

właz klasy D400 

wg PN-EN 124:2000

STUDNIA KANALIZACYJNA TYPOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN1200 wg DIN 4034 cz.1 

właz klasy D400 

wg PN-EN 124:2000

nr uprawnień

mgr inż.

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Burmistrz Łomianek

nr uprawnień

mgr inż.
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1:2520.07.2017

STUDNIA BETONOWA DN1200

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH

I ŁOMIANKACH DOLNYCH

Łukasz Skarżyński

MAZ/0103/POOS/14 MAZ/0420/POOS/12

Damian Kaczyński



WĘZEŁ W.Tr1--W.Hp1; W.Tr7--W.Hp2; W.Tr14--W.Hp3; W.Tr21--W.Hp4
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Trójnik siodłowy PE DN250/50

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN50 PN16

Prosta PEØ63 z luznym kołnierzem DN50 PN16

Prostka PEØ250 z luznym kołnierzem DN250 PN16

Trójnik żeliwny redukcyjny DN250/100 PN16

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 PN16

Prosta PEØ1100 z luznym kołnierzem DN100 PN16

WĘZEŁY W.ZŁ3; W.ZŁ4

istn. PE

Ø250

proj. PE

Ø250

Łącznik rurowy do PE DN250

WĘZEŁY W.ZŁ1; W.ZŁ2

istn. PE

Ø150

proj. PE
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Łącznik rurowy do PE DN150
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p
r
o

j
.
 
P

E

Ø
2

5
0

p
r
o

j
.
 
P

E

Ø
2

5
0

istn. PE

Ø90

B
l
o

k
 
o

p
o

r
o

w
y
 

Prostka PEØ250 z luznym kołnierzem DN250 PN16

Trójnik żeliwny redukcyjny DN250/80 PN16

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 PN16

Prosta PEØ90 z luznym kołnierzem DN80 PN16

Łuk kołnierzowy na stopce DN100 PN16

Hydrant podziemny DN100 PN16
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mgr inż.
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05-092 Łomianki
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SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMIANKACH

I ŁOMIANKACH DOLNYCH

Łukasz Skarżyński

MAZ/0103/POOS/14 MAZ/0420/POOS/12

Damian Kaczyński


