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TOM| — Projekt Budowlany - branza drogowa
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TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna — przebudowa kolizji — wodociag,
kanalizacja sanitarna
TOM IV — Projekt Budowlany — branza sanitarna — przebudowa kolizji — gaz

TOMYV — Projekt Budowlany — branza elektryczna — przebudowa kolizji

TOM VI — Projekt Budowlany — branza elektryczna — oswietlenie
TOM VII — Projekt Budowlany — branza telekomunikacyjna — przebudowa kolizji
H
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i tomiankach Dolanych

Gmina Ltomianki, powiat warszawski zachodni, wojewédztwo mazowieckie
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

tukasz Skarzynski Warszawa, dnia 20.07.2017r.
05-500 Piaseczno
ul. K. Jarzgbka 22/103

OSWIADCZENIE |
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
roku poz. 1332 t.j.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwag: ,,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w tomiankach i
tomiankach Dolnych”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 143205_4.0006 418/2, 119, 102/2, 103/3, 99/2, 79,
76/1, 75/4, 29/1, 28/2, 28/3, 28/4, 4/2, 20, 21, 27/1, 27/2, 87, 12, 15, 16, 2 obreb 0006,
Jednostka ewidencyjna 143205_4, t OMIANKI — MIASTO
dz. nr ew. 513, 512, 289, 515, 1401/3, 1340/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927,
928, 929, 930, 931, 1342/5, 1342/7, 959/2, 959/3, 1343/4, 1005/1, 771, 796/3, 793 obreb
0010, Jednostka ewidencyjna 143205_5, t OMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
(00d 00 M Iod (OO0 O MO
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. 1!
N U U

mgr inz. Lukasz Skarzynski

MAZ/0420/PO0OS/12

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzona informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
CCrO0rOCdrio ([Izgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t.j) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa
i ochrony zdrowia .

mgr inz. Lukasz Skarzynski

MAZ/0420/POQS/12

(podpis)
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

Damian Kaczynski Warszawa, dnia 20.07.2017r.
09-520 tack
Grabina 47/10

U

OSWIADCZENIE |
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
roku poz. 1332 t.j.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwag: ,,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w tomiankach i
tomiankach Dolnych”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 143205_4.0006 418/2, 119, 102/2, 103/3, 99/2, 79,
76/1, 75/4, 29/1, 28/2, 28/3, 28/4, 4/2, 20, 21, 27/1, 27/2, 87, 12, 15, 16, 2 obreb 0006,
Jednostka ewidencyjna 143205_4, t OMIANKI — MIASTO
dz. nr ew. 513, 512, 289, 515, 1401/3, 1340/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927,
928, 929, 930, 931, 1342/5, 1342/7, 959/2, 959/3, 1343/4, 1005/1, 771, 796/3, 792 obreb
0010, Jednostka ewidencyjna 143205_5, t OMIANKI - OBSZAR WIEJSKI
o0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisamiLr L]
(O0d 00 M Iod (OO0 MO
Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
-

mgr inz. Damian Kaczynski
MAZ/0103/POQOS/14

(podpis)
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolnych

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1'i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych wurzadzen w projekcie
budowlanym.

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VNF-YAR-DIX *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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OO

MAZOWIECKA
_OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/226 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § |1 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Damian Kaczynski
magister inzynier
ur. dnia 22 pazdziernika 1984 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budewlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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O

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustavyy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy K ol =
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. B it iats TETTT )
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek o5 il

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Damian Kaczyinski
06-461 Pniewo Wielkie 23
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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POLSKA
I Z B A

W@

INZYNIEROW

%/f BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GSA-Z9X-6QE *

Pan DAMIAN KACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0425/14

adres zamieszkania PNIEWO WIELKIE 23, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3JB-H3X-6HG *

Pan DAMIAN KACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0425/14

adres zamieszkania PNIEWO WIELKIE 23, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i tomiankach Dolanych

Gmina Ltomianki, powiat warszawski zachodni, wojewédztwo mazowieckie
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10 DO0Od 00 OmOr 0000 00000

Umowa zawarta pomiedzy Gming tomianki, a Pracownig Projektowg Traffic,

Krzysztof Stepien.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr O poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332
tekst jednolity).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) — Instytut
Badawczy Drog i Mostow 1997r.

Mapa do celow projektowych zarejestrowana pod numerem KERG
0OD.UD.6640.1.2756.2016

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr
1/2017 z dnia 16.01.2017 wydane przez ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.

2 OrOd0 MOWOr OO0 0000

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla zadania pn.

,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w tomiankach i tomiankach Dolnych”, gmina tomianki,

wojewddztwo mazowieckie, zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr

80 poz. 721 z pdzn. zmianami).

W sktad przedmiotowej dokumentacji wchodzi projekt budowy odwodnienia w pasie

drogowym ul. Fabrycznej w tomiankach

O OO0 Odmd OOOO0MDr MO0 O

Dokumentacja techniczna zostata wykonana przez firme ,Pracownia Projektowa

TRAFFIC” z siedzibg przy ul. Rembowskiego 9/8 w Warszawie.

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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U0 OOCO o O

Na terenie objetg niniejszg inwestycjg obowigzuja:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Lomianki Centrum" zatwierdzony
Uchwatg Rady Miejskiej w tomiankach Nr LV/414/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chopina" zatwierdzony Uchwatg
Rady Miejskiej w Lomiankach Nr VI11/49/2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku.

Ze wzgledu na wladanie przez osoby prywatne dziatkami w zakresie inwestycji
CrlII1lecznos¢ poszerzenia pasa drogowego ul. Fabryczna bedzie realizowana na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).[]
(I Stan istniejacy(!

"MI'Stan istniejgcy nawierzchni(]

e Jezdnia o szerokosci 3,5-5,3m od km 0+000 do km 1+050 o nawierzchni z betonu
asfaltowego gr. 7-17cm $r. 11cm

e Jezdnia o szerokosci 2,5-5,0m od km 1+150 do km 1+380 o nawierzchni z kruszywa

(12 0 OO0 0000000

Istniejgce podioze zostato poddane szczegoétowym badaniom i analizie
geotechnicznej celem zebrania informacji i okreslenia rzeczywistego stanu technicznego
oraz podjecia stosownych decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu
okreslenia gruntéw podtoza wykonano 10 otworéw na gtebokosé 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z
udokumentowang budowg podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3
warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, jesli wystepuja:

- hasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)

- torfy oprécz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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Osady niespoiste:

To osady wieku gtéwnie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, o genezie rzecznej.
Grunty podzielono na:

warstwa la - to przede wszystkim drobne, wilgotne, w stanie luznym lub na pograniczu
Sredniozageszczonego. Przyjety stopieh zageszczenia wynosi dla tej warstwy ID_0,33.
warstwa Ib - to gtéwnie piaski drobne, miejscami $rednie, wilgotne, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

warstwa Ic - to gtébwnie piaski drobne oraz Srednie, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,5. Parametry przyjeto dla
piaskow drobnych.

W wykonanych otworach, nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej,

(ITTIstniejgca infrastruktura technicznal’

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzgadzenh infrastruktury
technicznej w rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia sie nastepujgco:
¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna
e sieC gazowa,
e sieC elektroenergetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

"1 Projektowane rozwigzania techniczne [’

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego, projektowana jest budowa kanatu
deszczowego DN800O, DN700, DN600, DN300 odprowadzajgcego wody opadowe z ul.
Warszawskiej oraz ul. Fabrycznej.

Uktad odwodnienia zostat podzielony na dwa odcinki:

- odcinek od ul. Warszawskiej(poczatek opracowania) do zbiornika retencyjno-
rekreacyjnego zlokalizowanego w km ok. 1+000.00 projektowanej drogi ul. Fabrycznej, gdzie
zostanie umieszczony kolektor deszczowy o srednicach DNG600-DN800 przejmujgcy wody
opadowe z ul. Warszawskiej oraz ul. Fabrycznej wraz z budowg separatora, osadnika oraz
pompowni.

- odcinek od zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego w km. Ok 1+000.00
projektowanej drogi ul. Fabrycznej, do konca opracowania w km. 1+380.16(skrzyzowanie z
ul. Wislang), z kolektorami DN300 oraz pompownig. Odcinek ten zostanie wigczony do
odcinka pierwszego przed uktadem oczyszczajgcym.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie projektowany(wg odrebnego

opracowania)szczelny zbiornika rekreacyjno-retencyjny. W razie awarii pompowni lub

,»TOM Il — Projekt Budowlany — branza sanitarna - odwodnienie”
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przepetnienia kanatu DN800, ktéry bedzie tez pefnit funkcje retencyjng, zaprojektowano
przelew awaryjny bezposrednio do zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.

Ww. zbiornik bedzie wykonany wg odrebnej dokumentaciji, w miejscu istniejgcej
niecki, poprzez uszczelnienie dnia i skarp membrang EPDM oraz koszami gabionowymi z
kruszywem tamanym, zgodnie 2z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym nr
08S.6341.317.2016.AZ z dnia 22 grudnia 2016r. na likwidacje urzadzenia wodnego jakim byt
zbiornik ziemny(niecka o powierzchni 1361m2 na dziatce o nr ew. 512 obreb 0010 Lomianki

Dolne.

Ao rilosci sciekéw deszczowych [

Obliczenia ilosci wod deszczowych spltywajgcych z ul. Warszawskiej oraz ul.
Fabrycznej zostaly przedstawione w operacie wodnoprawnym wykonanym na potrzeby
budowy zbiornika rekreacyjno-retencyjnego, na ktére zostato wydane pozwolenie
wodnoprawne 0 numerze przytoczonym w punkcie 6 niniejszego opracowania. Wg. wyliczen
zawartych w ww. operacie, maksymalne ilos¢ wod opadowych przy deszczu nawalnym moze
wynies¢:

,» /(11150 x 0,90 x 5,00 = 675 =~ 680,0 [dm?/s]IA I I

(12T Materiaty rurociaggow gtownych(kolektoréw) [

Kolektory kanalizacji deszczowej DN300-DN800 projektuje sie z rur GRP, ktore
wykonane sg z zywicy poliestrowej wzmocnione widknem szklanym z wypetieniem
kwarcowym zgodnie z PN-EN 14364 Ilub posiadajace wazng aprobate techniczng
zaswiadczajgca, ze zaden z parametréw nie jest gorszy od podanych w normie. Rury
projektuje sie o] klasie sztywnosci poczatkowej SN10000 N/m2
i dlugoterminowej nie mniej niz SN50 6000N/m2, cisnieniu nominalnym 0,1MPa tgczonych za

pomocg tgcznikow systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM.

CImTMateriaty rurociggoéw dlipodtaczenia wpustéow deszczowych(T

Przytagcze kanalizacji deszczowej DN160-DN200 projektuje sie z rur PVC-U, ktére
wykonane sg z litego materiatu o sztywnosci obwodowe;j rur i ksztattek SN8 kN/m2 wg PN-
EN 1401.

CImTMateriaty rurociagow cisnieniowych [T

Potgczenia pompowni ze studniami rozpreznymi projektuje sie z rury PE100 SDR17
PN10 wg PN-EN 12201- tgczone przez zgrzewanie doczotowe dla $rednicy > DN63 oraz

przez zgrzewanie elektrooporowe dla srednicy < DN63mm:
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S e T IGREI]

Na projektowanej kanalizacji deszczowej na srednicach rurociggdbw DN600-DN800
zaprojektowano zlazowe studnie zintegrowane GRP DN1200, centryczne, z kominem
ztazowym i drabinkg. Studnie w miejscach ruchu kotowego powinny zosta¢ wyposazone w
nabudowe nie przenoszacg obcigzen na studnie(pierscienie odcigzajgce). Dla gtebokosci
studni powyzej 3.0m, zaleca sie zawezenie komina ztazowego. Wigczenia przykanalikéw

powinny by¢é wykonane przez przejscia szczelne dla rur PVC.

S (Md O 0 MmO Omo00 0

Na projektowanej kanalizacji deszczowej na srednicach DN200-DN500 dla zapewnienia
odpowiednich  warunkéw  eksploatacyjnych i zapewnienia droznosci kanalizacji
zaprojektowano kompletne studnie z kregéw betonowych $1200 wg DIN4034 cz.1. tgczonych
na uszczelke gumowg, zapewniajgcg m. inn. szczelnos¢ komory. W/w kompletne studzienki
powinny posiadaC aprobate techniczng na stosowanie ich m. inn. w obszarach ruchu
kotowego: w pasie jezdni, parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w
komplecie: wtaz typu ciezkiego D400 w obszarach ruchu kotowego, stopnie ztazowe,
odpowiednio wyprofilowang kinete betonowg w kregu dennym. Przy przejsciach rurociggéow
przez sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowac tuleje ochronne umozliwiajgce
elastyczne potgczenia studni z rurociggami i zapewniajgce odpowiednig szczelno$é
potgczenia. Proponuje sie zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych z
uszczelkg gumowg o odpowiednich Srednicach w zaleznosci od materiatu i Srednic
rurociggéw. Sciany nalezy dwukrotnie zaizolowaé izoplastem R+B, zgodnie z instrukcjg
producenta.

W studni oznaczonej jako D-KZ, na rurociggu doprowadzajgcym nalezy zamontowac

klape zwrotna.

OI0IDS Mhd (OO D (10 O O OO0

Zastosowano studzienki DN600 zbudowane z rury karbowanej PP lub PEHD DN600
SN8, wyprofilowanej kinety przelotowej i zwienczenia z wtazem klasy D400. Wtaczenia

przykanalikéw do studzienek wykonac za pomocg wktadki "in situ".

OO 0O0OOmOmOOd OO0 O

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o $rednicy $500 mm wykonane z kregéw
zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gtebokosci czynnej min 0,95m typu
D400 kN wg PN-EN 124:2000. Dla wpustéw przewidziano ruszty zeliwne typu ciezkiego, na

zawiasie z uszczelkg, zamykane na zatrzask.
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Dla zapewnienia szczelnosci wpustow, wykonanie ich, projektuje sie z betonu
wodoszczelnego wraz z zaizolowaniem zewnetrznym izoplastem R+B. Przejscia rur przez
Sciany wpustow wykona¢ jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla $rednicy rury

przewodowe;j.

[ITTUrzadzenia podczyszczajace sciekil

Zaprojektowano wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkladem lamelowym
stuzgcym do podczyszczania sciekow z fatwo opadajgcej zawiesiny o gestosci wiekszej niz
1 kg/dm3 i substancji ropopochodnych.

Osadnik wirowy sktada sie z 2 zbiornikdéw. Korpus kazdego stanowi studnia betonowa
zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, wykonanych z
betonu wibroprasowanego C40/50, wodoszczelnego =2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton powinien zostaé przebadany pod
wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy
musi by¢ wyprodukowany zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB, IBDiM oraz IK.

OM O OO OO SO OO0 O

Wylot z kanalizacji deszczowej ,Wyl1” do zbiornika, zostanie wyposazony w prefabrykat
betonowy dla rury DN400 wg KPED 02.16. Wylot nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu grubosci min. 10cm. Powierzchnie betonu stykajgce sie z gruntem zaizolowac
przeciwwilgociowo. Wykonac¢ izolacje powierzchni np. dwukrotne pokrycie powierzchni

betonu izoplastem R+B lub innym srodkiem izolacyjnym.

M11Pompownie sciekéw deszczowych[]

Na ul. Fabrycznej zaprojektowane dwie pompownie Sciekdw deszczowych, P-1 przy
zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym oraz P-2 w km. 1+260.00 projektowanej drogi. Z uwagi na
brak zastosowania urzgdzen podczyszczajgcych przed pompownig P-2, na pierwszych
studniach od strony pompowni P-2(studnia DO-2 i DO-2), nalezy przegtebi¢ dno o 0.8m. w

stosunku do wylotu. Ponizej zestawiono parametry pompowni:

Numer Srednica Praca llos¢ Moc Wydajnos¢ | Wysokos¢
pompowni zbiornika pomp pomp pompy pompowni | podnoszenia
[mm] [-] -] [kw] [I/s] [m]
P-1 2000 réwnolegta 2 4.4 70 5.0
P-2 2000 réwnolegta 2 6.7 45 114
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‘M2[Prace towarzyszace budowie kanalizacji deszczowej [

Podczas wykopow pod kanalizacje deszczowg, nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcego
ogrodzenia wzdtuz dziatki o nr ew. 21, 16, 15 oraz 12. Po wykonaniu robét montazowych

kolektora, ogrodzenia nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed wykonaniem rozbiérki.

M ISkrzyzowania i przekroczenial

Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej kolidujgce z projektowanymi i istniejgcymi
kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ wg opracowania

branzy elektroenergetyczne.

(11 1Warunki stosowalnosci materiatéw!

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92

poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, badz krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,

- 0znakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Zastosowanie materiatow powinno by¢ uzgodnione z wtascicielem sieci.

‘M 1Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego'’

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych
zabezpieczy¢ stosujac kitadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ drogi
jednokierunkowej powinna wynosi¢ 0,75m a dwukierunkowej 1,2m. Ktadka musi posiadaé
porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15
m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. Kladke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie
wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdéb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciggi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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D ZOCOO0 00000 prace wykonczeniowe

Po odbiorze sieci kanalizacyjnej, wodociggowej wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,
obsypaniu kanatéw piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem, nalezy
przystgpi¢ do zasypki wykopu.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz
réwnomiernie zageszczac¢ w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizacje ukfadaC¢ na gtebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnosé ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewac¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej,
grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢é wyznaczona laboratoryjnie.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

(111 Skrzyzowanie z drogami i isthiejgcym uzbrojeniem!]

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejScie w pas
drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyzowah z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy zastosowaé
rure ochronng na kablach wg czesci elektroenergetycznej. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia,

recznie ze szczegdélnym zwroceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

Om ROOOIIMMO OO0

Trase projektowanych sieci i lokalizacje weztdw majg obowigzek wyznaczyé w terenie stuzby
geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych rurociggéw w
miejscach ich potgczen z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete
rzedne posadowienia rurociggow istniejgcych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku
rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy dostosowac potgczenie wodociggu ze stanem
istniejgcym.

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o Scianach pionowych umocnionych. W miejscach

wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. Grunt z
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wykopu w zaleznosci od miejsca wykonywania robét nalezy sktadowaé na terenie

wyznaczonym przez Wykonawce robdét.

a) Wykonanie wykopdw i zasypki

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy uftozy¢ na podsypce z piasku | gatunku
0 grubosci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem wynikajgcym z posadowienia istniejgcego rurociggu. Do zasypki stosowac piasek
budowlany, | kategorii do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednio
ziarnisty wg PN-EN 13043.

Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205
natomiast poza korpusem drogowym wg PN-B-06050.

Grubos¢ warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okre$lonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych to:

- szalunki z bali drewnianych,

systemowe zabezpieczenie Scian wykopu.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwiac

montaz elementéw wodociggu.
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1117 Odwodnienie wykopow!]

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki
powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢é stosujgc punktowe
odpompowanie woéd z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego
kanatu lub w przypadku ich braku do rowéw przydroznych nie naruszajgc intereséw oséb
trzecich tj. wiascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu
do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciggte odwodnienie poprzez
wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacje igtofiltrowg IGE-81/32 skfadajagca

sie z 50 igtofiltrow.

110 0 Or000moo0o

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych

e Dz. U.z 2000 nr 26 poz. 313 - ,BHP-Transport reczny”,

e Dz. U.z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

e PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

12171 Uwagi koncowe!’

Whytyczenie trasy kanatdw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
kompleksowo
w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektéw statych, granic parcel oraz linii
zabudowy projektowanej ulic w oparciu o ,Plan sytuacyjny”.

W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym
i architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokonaé korekty trasy przy udziale

Wiasciwego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.
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Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji wraz z przytgczami
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami

Inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

Catos¢ prac nalezy koordynowaé z pozostatymi branzami projektowymi. [

ZALACZNIKI[]
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0D.6630.473.2017

05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznariska 129/133

STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI
ODPIS

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Ozar6w Mazowiecki, dn. 20.07.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR OD.6630.473.2017

Przedmiot narady:

latarnie oraz kabel energetyczny oéwietleniowy, kanalizacja deszczowa, wodocigg -
przebudowa, kanalizacja sanitarna - przebudowa, kable i kanalizacja
teletechniczna - przebudowa oraz stupy i kable energetyczne SN i NN -
przebudowa.

Fomianki obr. 6 dz. ew. 4/2, 27/1,76/1, 87, ul. Fabryczna /dr.gm./ dz. ew. 28/4, 28/2

Lokalizacja:
i 99/2, ul. Boltucia /dr.gm./ dz. ew. 119, ul. Warszawska /dr.gm./ dz. ew. 418/2,
ul. Pawlowska /dr.gm./ dz. ew. 102/2, ul. Raabego /dr.gm./ dz. ew. 20, ul. Kiepury
/dr.gm./ dz. ew. 79, ul. Spokojna /dr.gm./ dz. ew. 29/1,
w. Lomianki Dolne dz. ew. 513, 771, 796/3, 920, 921, 922, 925, 931, 1340/2, 1342/5,
1342/7, 1401/3, drogi dojazdowe /gm./ dz. ew. 959/2 i 959/3, ul. Fabryczna /dr.gm./
dz. ew. 512 i ul. Wislana /dr.gm./ dz. ew. 289 gm.Eomianki
Whnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STEPIEN
ul. PL. A. REMBOWSKIEGO 9/8 02-915 Warszawa
Inwestor: BURMISTRZ MIASTA I GMINY LOMIANKI  ul. WARSZAWSKA 115 05-092 Lomianki
Przewodniczacy: Marek Wojtowicz

Miejsce narady:

Sposéb przeprowadz.: | elektroniczny
Data wplywu: 05.07.2017
Termin narady: 20.07.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
Centrum Wsparcia Mateusz Zapata bez uwag
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych
PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic | Prace wykonaé pod nadzorem RE
Legionowo Legionowo.
Projekt uzgodnié w re Legionowo.
Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz W zasiegu koron drzew prace ziemne
nalezy wykonywa¢ bez uszkadzania ich
korzeni i pni.
UMiG Lomianki - -
Wydz. Arch. i Bud. Grazyna Makosa prosze uzyska¢ zgode wiascicieli
prywatnych dziatek na umieszczenie
projektowanej linii oraz uczytelni¢ nr
ew. dziale na zalgczniku mapowym
Wydz. Ochr. Srodow. - -
\VE £TE >
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