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SPIS TOMOW
1. TOMI| - Projekt Wykonawczy - branza drogowa
TOM Il — Projekt Wykonawczy — branza sanitarna —odwodnienie
3. TOM Il - Projekt Wykonawczy — branza sanitarna — przebudowa kolizji —
wodociag, kanalizacja sanitarna
4. TOM IV — Projekt Wykonawczy — branza sanitarna — przebudowa kolizji — gaz
5. TOMV — Projekt Wykonawczy — branza elektryczna — przebudowa kolizji
6. TOM VI — Projekt Wykonawczy — branza elektryczna — oswietlenie
7. TOM VIl — Projekt Wykonawczy — branza telekomunikacyjna — przebudowa kolizji
» TOM Il — Projekt Wykonawczy — przebudowa kolizji — wodociag, kanalizacja sanitarna”

Strona 2



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

SPIS TRESCI
UPRAWNIENI A e e et e e e e e e e e e e e et e et n e e aaennaes
OPIS TECHNICZNY ..ottt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e ean e eenns 10
1. POdStawa OPIraCOWANIA ... ....ccciveeeiiiiee e e e ee ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e et s e e e e e e s eaaeeaaaeeeaes 10
N S v{=To |2 1o ] ao] o] = oo 1V =V g - VA 10
3. Nazwa jednOStKi PrOJEKIOWE] ... ..cii i e e e e e e eeeeeaaaees 10
Y o - | [14= Yol I W 1T TS o PSSR 11
TS 1 = I 151 1= = L3 11
5.1. StanistniejgCy NAWIEIZCNNI ........ccoiiiiiiiicci e 11
5.2, Opinia geoteCNICZNG.........ooiiiiiie e e 11
5.3. lIstniejaca infrastruktura techniczna ..., 12
6. Projektowane rozwigzania techniczne — przebudowa sieci wodociggowej .................... 12
6.1. Skrzyzowania i PrzekroCzenia ..........ccoooiieeeeiieeeeeeeeeeeee e 12
6.2. Materiaty rurociggow kanalizacji sanitarnej............cccccoeeeeeeeee 13
6.3.  Studnie rewizyjne DEIONOWE .........cooeeieeeeeeeeeeee e 13
6.4. Studzienki z tworzywa DNBOO ..........cooeiiiieeeeeeeeeeee e 13
6.5. Materiat rurociggdw sieci WOdOCIGQOWE].........ccceveeiieeeiieeeeeeeeeeeeeeeee e 13
6.6, UZDIOJENIE SIECH....ccii i i e 13
6.7. PomMpPOWNIa SCIEKOW........coiiieiiiie e 14
6.8.  POIgCZENIa MUIOWE.......cc oo 15
6.9.  Warunki stosowalnosci materiatdw.............ccooiiiiiiiiiiiiiiii e 15
6.10. Zabezpieczenia antyKOrOZYJNE.........couuuiiiiii it 16
6.11. Proba SZCZEINOSC.....uueiii e 16
6.12. OZNAKOWANIE TrASY ...uuuiieeeiieeiiiiiee e e ee e e e e e e e e e e ettt e s e e e e e e e eaaataa e e e eeaeaeaennes 16
6.13. Zabezpieczenie przejsS¢ dla ruchu pieSZego........cevveeeiiieiiiiiiiiie e 17
Zasypka WyKopu i prace WYKONCZENIOWE .........cuuuuuiiieeaiieiiiiieae e et e e 17
Skrzyzowanie z drogami i istniejgcym uzbrojeniem............ccccccoiiiiiiiiiiiiiie 17
S TR 0] o T Y4 [T o1 T 18
10.  OdWOdNIENIE WYKOPOW. .....iiiiiiiiieieee ettt e e et e e e e e e e aeens 19
S V1Y T U o S =] 1R 19
12, UWAQGi KONCOWE ... 20
4 A N 04\ | | U 21
O 1 111 N 32

» TOM Il — Projekt Wykonawczy — przebudowa kolizji — wodociag, kanalizacja sanitarna”

Strona 3



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

UPRAWNIENIA

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i omiankach Dolanych

Gmina Ltomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie

(podpis)
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BWA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych wurzadzen w projekcie
budowlanym.

» TOM Il — Projekt Wykonawczy —- przebudowa kolizji — wodocigg, kanalizacja sanitarna”
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ﬁ.
2/ mgr inz. Irena Churska é/%/v
3/ mgr inz. Krzysztof Booss / %’/3

A

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

» TOM Il — Projekt Wykonawczy —- przebudowa kolizji — wodocigg, kanalizacja sanitarna”
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MAZOWIECKA
_OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/226 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § |1 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Damian Kaczynski
magister inzynier
ur. dnia 22 pazdziernika 1984 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budewlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

» TOM Il — Projekt Wykonawczy —- przebudowa kolizji — wodocigg, kanalizacja sanitarna”
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustavy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy b///—’ P o
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /):...mm- - 7" P S8 4
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek = ol 2

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Damian Kaczyinski
06-461 Pniewo Wielkie 23
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

» TOM Il — Projekt Wykonawczy —- przebudowa kolizji — wodocigg, kanalizacja sanitarna”
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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i tomiankach Dolanych

Gmina Ltomianki, powiat warszawski zachodni, wojewédztwo mazowieckie

» TOM Il — Projekt Wykonawczy — przebudowa kolizji — wodociag, kanalizacja sanitarna”
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming tomianki, a Pracownig Projektowg Traffic,

Krzysztof Stepien.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw wykonawczych (Dz. U. 2012 nr O poz. 463).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332
tekst jednolity).

e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pdétsztywnych (KTNPP) — Instytut
Badawczy Drog i Mostow 1997r.

e Mapa do celéw projektowych zarejestrowana pod numerem KERG
0OD.UD.6640.1.2756.2016

e Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr
1/2017 z dnia 16.01.2017 wydane przez ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla zadania pn.
»-Rozbudowa ulicy Fabrycznej w tomiankach i tomiankach Dolnych”, gmina tomianki,
wojewddztwo mazowieckie, zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr

80 poz. 721 z pdzn. zmianami).

W skfad przedmiotowej dokumentacji wchodzi projekt przebudowy Kkolizji sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej(grawitacyjnej i cisnieniowej) w pasie drogowym ul.

Fabrycznej w tomiankach

3. Nazwa jednostki projektowej

Dokumentacja techniczna zostata wykonana przez firme ,Pracownia Projektowa

TRAFFIC” z siedzibg przy ul. Rembowskiego 9/8 w Warszawie.

» TOM Il — Projekt Wykonawczy — przebudowa kolizji — wodociag, kanalizacja sanitarna”
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4. Lokalizacja inwestycji

Na terenie objetg niniejszg inwestycjg obowigzuja:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Lomianki Centrum" zatwierdzony
Uchwatg Rady Miejskiej w tomiankach Nr LV/414/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chopina" zatwierdzony Uchwatg
Rady Miejskiej w Lomiankach Nr VI11/49/2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku.

Ze wzgledu na wladanie przez osoby prywatne dziatkami w zakresie inwestycji
oraz koniecznos¢ poszerzenia pasa drogowego ul. Fabryczna bedzie realizowana na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).
5. Stan istniejacy

5.1. Stan istniejacy nawierzchni

e Jezdnia o szerokosci 3,5-5,3m od km 0+000 do km 1+050 o nawierzchni z betonu
asfaltowego gr. 7-17cm $r. 11cm

e Jezdnia o szerokosci 2,5-5,0m od km 1+150 do km 1+380 o nawierzchni z kruszywa

5.2. Opinia geotechniczna

Istniejgce podioze zostato poddane szczegotowym badaniom i analizie
geotechnicznej celem zebrania informacji i okreslenia rzeczywistego stanu technicznego
oraz podjecia stosownych decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu
okreslenia gruntéow podtoza wykonano 10 otworéw na gteboko$é 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw wykonawczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z
udokumentowang budowg podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3
warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, jesli wystepuja:

- hasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)

- torfy oprécz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)

» TOM Il — Projekt Wykonawczy — przebudowa kolizji — wodociag, kanalizacja sanitarna”
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Osady niespoiste:

To osady wieku gtéwnie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, 0 genezie rzecznej.
Grunty podzielono na:

warstwa la - to przede wszystkim drobne, wilgotne, w stanie luznym lub na pograniczu
Sredniozageszczonego. Przyjety stopieh zageszczenia wynosi dla tej warstwy ID_0,33.
warstwa Ib - to gtéwnie piaski drobne, miejscami $rednie, wilgotne, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

warstwa Ic - to gtéwnie piaski drobne oraz srednie, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjeto dla
piaskow drobnych.

W wykonanych otworach, nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej,

5.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzgadzen infrastruktury
technicznej w rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia sie nastepujgco:
¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna
e sieC gazowa,
e sieC elektroenergetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

6. Projektowane rozwigzania techniczne — przebudowa sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi nr. 1/2017 z dnia 16.01.2017, wydanymi przez Zakfad
Wodociggéw i Kanalizacji w omiankach, zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Fabrycznej w tomiankach. Przebudowa spowodowana jest
kolizjami istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z projektowanym uktadem
drogowym oraz projektowang infrastrukturg sanitarng, elektroenergetyczng i

telekomunikacyjna.

6.1. Skrzyzowania i przekroczenia

Projektowane sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej kolidujace z projektowanymi i
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ wg

opracowania branzy elektroenergetyczne;.
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6.2. Materialy rurociggow kanalizacji sanitarnej

Kanatly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z litych rur PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN = 8 kN/m2. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu, o parametrach
nie gorszych niz podane.

Kanaly kanalizacji sanitarnej cisnieniowej projektuje rury cisnieniowe z polietylenu
twardego PE100 szeregu SDR 17 PN10 wg PN-EN 12201. Do wykonywania zmian kierunku
przewodu nalezy stosowacC kolana i tuki PE. taczenie rur PE musi sie odbywaé w

temperaturze od +5 °C do+30°C.

6.3. Studnie rewizyjne betonowe

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej dla zapewnienia odpowiednich warunkéw
eksploatacyjnych i zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studnie z
kregow betonowych ¢$1200 wg DIN4034 cz.1. tgczonych na uszczelke gumowa,
zapewniajgcg m. inn. szczelnos¢ komory. W/w kompletne studzienki powinny posiadac
aprobate techniczng na stosowanie ich m. inn. w obszarach ruchu kotowego: w pasie jezdni,
parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w komplecie: wiaz typu ciezkiego
D400 w obszarach ruchu kotowego, stopnie ztazowe, odpowiednio wyprofilowang kinete
betonowg w kregu dennym. Przy przejSciach rurociggdéw przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych nalezy zastosowac tuleje ochronne umozliwiajgce elastyczne potgczenia
studni z rurociggami i zapewniajgce odpowiednig szczelnosé potgczenia. Proponuje sie
zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych z uszczelkg gumowg o odpowiednich
$rednicach w zaleznoéci od materiatu i $rednic rurociggéw. Sciany nalezy dwukrotnie

zaizolowac izoplastem R+B, zgodnie z instrukcjg producenta.

6.4. Studzienki z tworzywa DN600

Zastosowano studzienki DN600 zbudowane z rury karbowanej PP lub PEHD DN600
SN8, wyprofilowanej kinety przelotowej i zwienczenia z wtazem klasy D400. Wigczenia

przykanalikéw do studzienek wykonac za pomocg wktadki "in situ".

6.5. Materiatl rurociggow sieci wodociggowej

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
e rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE100 szeregu SDR 17 PN16 wg PN-EN
12201.
Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac kolana i tuki PE.

taczenie rur PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5 °C do+30°C.

6.6. Uzbrojenie sieci

Na sieciach wodociggowych przewiduje sie zabudowac nastepujgce uzbrojenie:
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e zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, do przytaczy
domowych PN16,

e obudowy podziemne teleskopowe do zasuw,

e ksztaltki montazowo — demontazowe,

e tgczniki rurowe i rurowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego,
Nalezy stosowa¢ normalia srubowe ocynkowane lub mosiezne.
Armature ustawiaé w wykopie na plytach chodnikowych 50 x 50 x 6 cm, badz na
podstawach do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, utozonych na zageszczonym
na mokro podfozu piaskowym.
Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej armatury wodociggowej, na calej
dfugosci przebudowywanego ukiadu drogowego, nalezy sprawdzi¢ istniejaca armature
oraz przewidzie¢ jej wymiane. Przeglad nalezy zrobi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych ZWiK w tomiankach. Wg danych uzyskanych w ZWiK tomianki,

ilo$¢ armatury w ul. Fabrycznej przedstawia sie nastepujaco:

L.p | Nazwa urzadzenia llos¢
1. Skrzynki zasuw domowych/liniowych 45szt.
2. Skrzynka hydrantowa 13szt.
3. Wtazy kanatowe(DN=600) 33szt.

6.7. Pompownia sciekéw

Zaprojektowano kompaktowg pompownie sciekdw o srednicy &1200mm z elementéw
betonowych i Zzelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 o
wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 4%, mrozoodpornego F-150 spetniajgcego
wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDIM oraz ITB. Zbiornik
betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na
duzy ciezar wlasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w dwie pompy, w tym jedna rezerwowa, zatapialne,
ze stopg sprzegajgca, pracujgce przemiennie, o wydatku Q=3 I/s i wysokosci podnoszenia
h=1,5 m kazda. Pracg pomp sterowaé bedzie rozdzielnica zasilajgco — sterownicza, ktorej
zadaniem bedzie bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu
Sciekdw w przepompowni. Szafa sterownicza wyposazona bedzie w modem GSM-SMS,
ktory powiadamia uzytkownika przepompowni poprzez wiadomosci tekstowe SMS o stanach
awaryjnych przepompowni. Do standéw awaryjnych przepompowni zaliczamy: sucho bieg,
przelew, awaria pompy, nieautoryzowane otwarcie wtazu lub drzwi szafy sterujgcej, awaria

zasilania i powr6t zasilania.
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Zaprojektowana pompownie sciekow powinna by¢é dostarczona jako kompletne
urzgdzenie wyposazone W pompy, rurociggi technologiczne w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, sygnalizacjg poziomu wody, tablicg oraz system wentylacji grawitacyjnej,
wynikajgcej z przepisow BHP.

Dla pompowni nie jest wymagana strefa ochrony sanitarne;.

Przytagcze kablowe do zasilania tablicy sterowniczej wraz z projektem przytgcza wchodzi
w zakres odrebnego opracowania. Tablica sterownicza musi zosta¢ wykonana w metalowej
obudowie zabezpieczajgcej przed wtamaniem. Obok tablicy sterowniczej wyprowadzic¢
nalezy ponad teren rury wentylacyjne i zakonczy¢ wywietrzakiem wywiewnym. Przewody
wentylacyjne w gruncie i przewody wychodzgce ponad teren nalezy wykonac z rur stalowych
nierdzewnych, fgczonych przez spawanie. Utwierdzenie rur wentylacyjnych w gruncie

przyjeto poprzez wykonanie bloku betonowego.

6.8. Potaczenia rurowe

Pofgczenia rur o $rednicach do DN63 wykonaé za pomocg zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu elektro-ztgczek. Do tgczenia rurociggu PE z
istniejgcymi rurociggami zastosowano tgczniki rurowe z Zeliwa sferoidalnego do potgczen rur
z roznych materiatow oraz tréjniki kielichowe Zeliwne do potgczeh PE, zredukowane, ze
zintegrowang zasuwg z miekkim uszczelnieniem dla przytgczy domowych.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac kolana i tuki PE. Na wszystkich
przytagczach zastosowano zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, do
przytgczy domowych PN16. W przypadkach, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych producenta
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty technologicznej tgczenia zgodne z
wymaganiami uzytkownika sieci. taczenie rur PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5°C
do+30°C. Elementy Zeliwne i stalowe nalezy zabezpieczy¢ podkiadem gruntujgcym pod

tasme PE oraz zabezpieczy¢é dwoma warstwami w/w tasmy.

6.9. Warunki stosowalnosci materiatow

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach wykonawczych” Dz. U. Nr 92

poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, badz krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
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- oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem wykonawczym.
Wszystkie elementy sieci muszg posiadac¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Zastosowanie materiatow powinno by¢ uzgodnione z wtascicielem sieci.

6.10.Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury z tworzyw sztucznych (PE) nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Rur ochronne wykonane z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢é fabrycznie wykonang
zewnetrzng potréjng powtokg z PE odpowiadajgcg wymaganiom norm DIN 30670i DIN
30672 oraz pomalowang wewnatrz 3x farbg chloro kauczukows.
UWAGA! NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTOW Z PE Z POWLOKAMI
BITUMICZNYMI.

6.11.Préba szczelnosci

Wykonane odcinki wodociggu nalezy poddaé probie z uwzglednieniem uderzenia
hydraulicznego na cisnienie 0,9 MPa. Sposéb wykonania préby nalezy wykonaé¢ zgodnie z
PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czeéci sktadowych”. Przed dokonaniem wigczenia nowych odcinkéw do istniejgcej sieci
wodociggowej i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowaé podchlorynem sodu
50mg/dm3, przeptukaé wodg i wykonac¢ analize bakteriologiczng wody. Powyzsze prace
wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika sieci wodociggowej sporzadzajgc protokédt z

przeprowadzonych préb i dokonanego odbioru.

6.12.0znakowanie trasy

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg oznaczeniowg koloru niebieskiego z
nadrukiem uwaga wodocigg o szerokosci 200 mm umieszczong na wysokosci 40 cm nad
grzbietem rury wg DIN 54841.

Przewéd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 nalezy uktada¢ wzdtuz wodociggu (nad lub
obok wodociggu) w taki sposéb, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki
wodociggu wynosita okoto 5 cm.

Do podigczenia przewoddw lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewdd lub potgczy¢ je
z istniejgcym ukfadem. Przewody muszg mie¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng, a miejsca
potgczen starannie ocynowac spoiwem cynowym i izolowac elektrycznie.

W miejscach potgczen przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ mufki elektryczne z tasmy
0 wtasciwosciach dielektrycznych.

Zasuwy nalezy trwale oznaczyC w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb witascicieli lub

uzytkownikow sieci.
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6.13.Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢é ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych
zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ drogi
jednokierunkowej powinna wynosi¢ 0,75m a dwukierunkowej 1,2m. Ktadka musi posiadac
porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15
m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. Kladke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie
wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osoéb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciggi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

7. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze sieci kanalizacyjnej, wodociggowej wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,
obsypaniu kanatéw piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem, nalezy
przystgpi¢ do zasypki wykopu.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna rozpoczagé wtedy, gdy grubosc jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz
rownomiernie zageszczac w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizacje ukfada¢ na gtebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotnosé gruntu
zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewac¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej,
grunt przed zageszczeniem powinien byC osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnoS¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

8. Skrzyzowanie z drogami i istniejgcym uzbrojeniem

Roboty w pasie drogowym nalezy wykonaC po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w pas
drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robot zwigzanych z budows sieci kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy zastosowac

rure ochronng na kablach wg czesci elektroenergetycznej. Wszelkie prace w poblizu
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istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia,

recznie ze szczegoélnym zwrdéceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

9. Roboty ziemne

Trase projektowanych sieci i lokalizacje weztow majg obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby
geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych rurociggéw w
miejscach ich potaczen z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete
rzedne posadowienia rurociggow istniejgcych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku
rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy dostosowac potgczenie wodociggu ze stanem
istniejacym.

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o Scianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. Grunt z
wykopu w zaleznosci od miejsca wykonywania robot nalezy sktadowaé na terenie

wyznaczonym przez Wykonawce robot.

a) Wykonanie wykopéw i zasypki

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozy¢é na podsypce z piasku | gatunku
0 grubosci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem wynikajgcym z posadowienia istniejgcego rurociggu. Do zasypki stosowac piasek
wykonawczy, | kategorii do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednio
ziarnisty wg PN-EN 13043.

Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205
natomiast poza korpusem drogowym wg PN-B-06050.

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
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- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywaniu robét wykonawczych to:

- szalunki z bali drewnianych,

systemowe zabezpieczenie scian wykopu.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwiac

montaz elementow wodociggu.

10. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki
powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujgc punktowe
odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego
kanatu lub w przypadku ich braku do rowéw przydroznych nie naruszajgc intereséw oséb
trzecich tj. wiascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu
do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewniC ciggte odwodnienie poprzez
wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac¢ instalacje igtofiltrowag IGE-81/32 sktadajgca

sie z 50 igfofiltrow.

11. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych

e Dz. U.z2000 nr 26 poz. 313 - ,BHP-Transport reczny”,

e Dz. U.z2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogoélnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t wykonawczych,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
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e PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,
e PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

12. Uwagi koicowe

Wytyczenie trasy kanatdw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
kompleksowo
w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektéw statych, granic parcel oraz linii
zabudowy projektowanej ulic w oparciu o ,Plan sytuacyjny”.

W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym
i architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokonaé korekty trasy przy udziale
Wiasciwego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji wraz z przytgczami
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami

Inspektora nadzoru i pozostatych stuzb wykonawczych i panstwowych.

Calos¢ prac nalezy koordynowacé z pozostatymi branzami projektowymi.
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ZALACZNIKI
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tomianki, 16.01.2016

Pracownia Projektowa Traffic
Krzysztof Stepien
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

na przebudowe istniejacej infrastruktury wod-kan w zwiazku z przebudowa ul. Fabrycznej w Lomiankach
NrWIK 1/2017

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe istniejacych sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, kolidujacych z przebudowa ul. Fabrycznej przedstawiamy ponizej wytyczne
do projektowania:

1. WODA - PRZEWODY ROZDZIELCZE i PRZYtACZA

11, Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami
pieszymi w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa jezdni.
12, Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna

zabezpiecza¢ przed mozliwoscia naruszenia stabilnosci gruntu pod fundamentami obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

1.3. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé ukladane w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gérnej tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

1.4. Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki z polietylenu
wysokiej gestosci (PE 100 SDR 17) taczone metoda zgrzewania doczotowego.

1.5. Zasuwy.

1.5.1. Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczaé:

— w miejscach pofaczen z przewodem magistralnym, na odcinkach migdzy weztami w odstepach nie wigkszych niz 200
m,

— w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

— W wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé w miar¢ mozliwoéci zasadnicze kierunki
przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw z réznych stron w
przypadku awarii danego odcinka).

1.5.2. Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowaé migkko uszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim i
wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatéw:

—  Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

— uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

—  pokrywa i korpus: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40),

= Klin: Zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powloka z EPDM,

—  pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;j.

1.6. Hydranty.
1.6.1. Hydranty nalezy lokalizowa¢:

— uwzgledniajgc zasady wynikajace przede wszystkim z zaleceri normy dotyczacej przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode,

— W najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,
—  przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,
— W poblizu skrzyzowania ulic, na koficowkach przewodéw.

— Hydranty nalezy instalowa¢ na rozgatezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowa¢ si¢ zasuwa odcinajaca
umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociagowym,

&.r
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1.6.2.

1.7.

1.7.1.

1.7:2,
173,
1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

LT

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego
nalezy instalowa¢ hydranty podziemne.

Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone W samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporowa
zabezpieczone przed wyplywem wody w przypadku ztamania oraz wykonane z nastepujacych materiatéw:

Glowica: zeliwo szare,

Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

kolumna: zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,
zespdt uruchamiajacy: stal nierdzewna,

cokét: zeliwo sferoidalne GGG400,

pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz
dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

- Hydranty podziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komorg¢ zaporowa oraz

wykonane z nastepujacych materiatow:

Glowica: zeliwo szare,

Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

kolumna: zeliwo sferoidalne GGG400,

zesp6t uruchamiajacy: stal nierdzewna,

cokét: zeliwo sferoidalne GGG400,

pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

Przylgcza wodociggowe.
Przylacza wodociggowe nalezy prowadzié po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiych do przewodu
wodociagowego, najkrétsza droga do budynku zaopatrywanego w wode, w odlegio$ci co najmniej 2 m od innych
obiektéw budowlanych.
Przylacza wodociagowe nalezy uklada¢ w ziemi 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej tworzacej
przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.
W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie moga by¢ spetione nalezy
przylacza wodociagowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.
Przejscia pofaczen wodociagowych przez $ciany obiektow budowlanych nalezy wykonywac¢ w rurach ochronnych
uszczelnionych na koncach.
Materialy:

Przylacza wodociagowe nalezy wykonywaé z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej gestosci (PEHD) SDR11.
Polaczenia przylaczy wodociagowych z przewodami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ za pomoca tréjnikéw
siodlowych zgrzewanych elektrooporowo lub opasek (nawiertek) przeznaczonych do montazu na przewodach
wodociggowych pracujacych (bedacych pod ciénieniem) w przypadku wykonywania potaczen przylaczy
wodociggowych z czynnymi przewodami wodociggowymi.

W przypadku, kiedy sérednica przylacza wodociagowego jest wigksza od 50 mm, a $rednica przewodu
wodociggowego jest w granicach 80 - 100 mm, Jjak réwniez w sytuacji, kiedy érednica przylacza jest wigksza niz
potowa $rednicy przewodu wodociggowego, polaczenia przylaczy wodociagowych z przewodami wodociggowymi
nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika.

Zasuwy domowe na przylaczach wodociggowych nalezy rozmieszczaé w miejscach polaczen z zewnetrznym
przewodem wodociagowym, jezeli przewéd wodociggowy prowadzony jest pod ciagiem pieszym lub pod ciagiem
pieszym w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od drogi, jezeli przewé6d
wodociagowy prowadzony jest pod jezdnia.

Na przylaczach wodociagowych nalezy instalowa¢ miekko uszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim i wolnym
przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

pokrywa i korpus: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40)

klin: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40) pokryte powloka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;j.
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1.8. Przej$cia pod drogami.

1.8.1. Kat skrzyzowania przewodéw wodociagowych z drogami powinien by¢ zblizony do 90.

1.8.2. Gigbokos¢ utozenia odeinkéw przewodow wodociagowych pod drogami powinna wynosic¢ co najmniej 1.5 m od
nawierzchni drogowej do gérnej tworzacej rury ochronnej.

1.8.3. Pod drogami o normalnym ruchu kolowym stosowa¢ przewody wodociagowe wykonane z rur z PE 100 SDR 11 (z
podwéjna $cianka) i Zeliwa sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak glebokos¢ przykrycia
rurociagu nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 m.

1.8.4. Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone fabryczna powloka polietylenowa lub powloka
z innych tworzyw sztucznych o $rednicach wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlacz przewodéw
wodociagowych.

1.8.5. Przewody wodociagowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych od ich
srednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodéw wodociagowych.

1.8.6. Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociggowym a wewngtrzna $ciana rury ochronnej, z obu jej koncoéw nalezy
zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na materiat, z ktérego wykonany jest przewod
wodociagowy.

KANALIZACJA SANITARNA — PRZEWODY ROZDZIELCZE i PRZYLACZA

1.9. Kolektory i kanaly.
1.9.1. Przy wyborze trasy przebiegu kanal6w nalezy si¢ kierowaé nastepujacymi zasadami:

- kanaly powinny po najkrétszej drodze odprowadza¢ scieki do kolektorow,
- nalezy unika¢ spadk6w kanaléw niezgodnych ze spadkami terenu,
— nalezy unikac kretych tras kanatow

1.9.2. Kanaly powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni z uwzglednieniem mozliwosci
wykonania przylaczy do obydwu ciagéw zabudowy.

1.9.3. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw byla réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy.

1.9.4. Kanaly poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié w wydzielonych pasach
technicznych.

1.9.5. Kanaly powinny by¢ uktadane w ziemi minimum o 0,2 metra ponizej strefy przemarzania.

1.9.6. Zaglebienie kanaléw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ 7 m.

1.9.7. Do budowy kanatéw nalezy zastosowa¢ rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych (np. PVC-U, PE) laczonych na
uszczelki, o wytrzymaloéci minimum SN 8, charakteryzujacych si¢ niezbednymi wihasciwosciami
wytrzymatosciowymi, odpornoscia na Scieranie, korozje i temperature.

1.9.8. Do budowy kanatéw w agresywnym $rodowisku gruntowo —wodnym zaleca sig rury i ksztatki kamionkowe pokryte
szkliwem, laczone na uszczelki. Zamiast kamionki mozna stosowa¢ inny material o réwnorzednych parametrach i
wiasciwosciach.

1.10. Przylgcza kanalizacyjne.

1.10.1. Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem nalezy wykonaé
jedno przylacze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomosci zabudowanej -budynkiem rozleglym w planie, o ukladzie
klatkowym nalezy wykonac dla kazdej klatki oddzielne przytacze kanalizacyjne.

1.10.2. Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do kanatu,
najkrétsza droga do budynku, z ktérego sa odprowadzane Scieki w odlegtosci co najmniej 1.5 metra od innych
obiektéw budowlanych.

1.10.3. Przylacza kanalizacyjne nalezy uklada¢ w ziemi minimum o 0,2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac
od gérnej tworzacej przewodu do rzednej projektowanej terenu.

1.104. W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci utozenia nie moga by¢ spetnione nalezy
przylacza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

1.10.5. Polaczenie przylaczy kanalizacyjnych z kanalami nalezy wykona¢ za pomoca tréjnikéw, studzienek
potaczeniowych, lub spadowych.

1.10.6. W przypadku kiedy potaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanatu jest wykonywane w nowo wybudowanej
studzience potaczeniowej to dno studzienki i dno przylacza kanalizacyjnego powinno by¢ na tym samym poziomie.

1.10.7. Scieki odprowadzone przylaczem kanalizacyjnymi kierunek ptynacych $ciekéw w kanale bocznym powinny
tworzy¢ kat polaczeniowy 90 -135°.

1.10.8. Polaczenie przylaczy kanalizacyjnych z instalacja kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ za pomoca studzienek
potaczeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych o srednicy wewngtrznej min. 425 mm.

1.10.9. Przylacze Kanalizacji sanitarnej nalezy zakoriczy¢ na granicy posesji i zakorkowaé.

1.10.10. Do Kanalizacji nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych.

L11. Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej.
1111 Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

— powinna byé zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonania niezbednych czynnosci

eksploatacyjnych.
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— nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagl¢bieniach terenu i innych miejscach narazonych na gromadzenie si¢
woéd opadowych,

- studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych, wodoszczelnych i charakteryzujacych sie
odpornosciag na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy nie mniejszej niz B 45,
polimerobeton.

- Dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety
(studzienki pofaczeniowe i rozgal¢zne).

—  Dopuszcza si¢ wbudowanie kinet tworzywowych w studzienkach betonowych, w przypadku prowadzenia renowacji
starych kanatéw betonowych, kamionkowych i innych metoda reliningu.

- W przypadku zmiany $rednicy kanalu kineta powinna stanowi¢ przejécie z jednego przekroju w drugi.

1.12. Pozostale wymagania.
q2:1; Podpisa¢ w ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0. umowe o podlaczenie do miejskiej sieci wodociagowej
okreslajaca zasady przeniesienia na rzecz ZWiK w Lomiankach prawa wlasnosci do odcinka sieci wodociagowej i
kanatu sanitarnego wybudowanych przez Inwestora.

—

1.12:2, Musza zosta¢ zachowane wszelkie funkcje istniejacych rozwiazan sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

1:12.5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: przebudowy miejskich urzadzen i sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych podlegaja uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

1.124. Nalezy zaprojektowa¢ brakujace przylacza kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociggowej jako odgatezienia
od przewodu gtéwnego w drodze do linii ogrodzenia.

112:5; Wszelkie prace zwiazane z modernizacja istniejacych sieci nie moga powodowaé przerw w $wiadczeniu
ustug polegajacych na dostawie wody i odbiorze sciekow.

1.12.6. Prace moze wykonywac¢ tylko uprawniona firma.

1.12.7. Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane do Kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ warunkom

okreslonym w art. 9 Ustawy z dn. 7 czerwca 200lr. ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciek6w”
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z2001r z p6zn. zm.).

1.12.8. Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zlozony do uzgodnienia eksploatatorowi w
min. 5 egz. Ma stanowi¢ jedna catosé.

1.12.9. Dokumentacja moze by¢ sporzadzona jedynie przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane
branzowe.

1.12.10. Dokumentacja wymaga uzgodnienia przez eksploatatora.

1.12.11. Jeden uzgodniony egzemplarz dokumentacji zostaje u eksploatatora sieci.

1.12.12. Wszystkie czesci dokumentacji i musza by¢ podpisane przez wykonawce.

1.12.13. Wykonawstwo i odbiér prowadzi¢ zgodnie obowigzujacymi normami i z wymaganiami technicznymi

COBRTI INSTAL: zeszyt 3 ,warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”; zeszyt 7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych™; zeszyt 9 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”.

1.12.14. Przed wykonaniem robét nalezy uzyskaé¢ decyzje na czasowe zajecie pasa drogowego w celu realizacji prac
od Zarzadcy Drogi.

1.12.15. Roboty realizowa¢ wedtug uzgodnionej Dokumentacji.

1.12.16. Rozpoczgcie i zakoriczenie prac, zgtoszenie do odbioru i zamiar wykonania wcinki zglosi¢ eksploatatorowi.

1.12.17. Wiaczenie do sieci miejskiej wykonywa¢ pod nadzorem eksploatatora po zlozeniu dokumentacji oraz
inwentaryzacji geodezyjnej na petnej sekcji i w wersji elektronicznej: zapis na nosniku elektronicznym w formacie
dwg.

1.12.18. Inwestor jest zobowiazany w ciagu 7 dni od dokonania odbioru do zawarcia umowy z eksploatatorem na
dostarczanie wody i odbior $ciek6w z posesji.

1.12.19. Umowa zostanie zawarta z wascicielem posesji po podaniu wlasciwego adresu - tzw. nr. policyjnego dziatki.

1.12.20. ZWiK w Lomiankach prowadzi nadzér oraz dokonuje odbioru wykonanych sieci i przylaczy.

1.12.21. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ domiary do uzbrojenia sieci dowiazane do punktéw statych w
terenie (budynki, stupy, ogrodzenia).

1.12.22. Wykonawca obowigzany jest do umieszczenia w terenie tabliczek z domiarami do wbudowanego uzbrojenia
oraz dotaczenia do dokumentacji odbiorowej danych z tabliczki wraz z okresleniem miejsca powieszenia.

1.12.23. Wzdhuz przewodu z tworzywa sztucznego nalezy utozy¢ drut miedziany min. 1,5 mm? taczac poszczegblne
stalowe elementy wodociagu w spos6b trwaly.

1.12.24. Warunki wazne przez 2 lata od daty ich wydania.
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0D.6630.473.2017

05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznariska 129/133

STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI
ODPIS

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Ozar6w Mazowiecki, dn. 20.07.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR OD.6630.473.2017

Przedmiot narady:

latarnie oraz kabel energetyczny oéwietleniowy, kanalizacja deszczowa, wodocigg -
przebudowa, kanalizacja sanitarna - przebudowa, kable i kanalizacja
teletechniczna - przebudowa oraz stupy i kable energetyczne SN i NN -
przebudowa.

Fomianki obr. 6 dz. ew. 4/2, 27/1,76/1, 87, ul. Fabryczna /dr.gm./ dz. ew. 28/4, 28/2

Lokalizacja:
i 99/2, ul. Boltucia /dr.gm./ dz. ew. 119, ul. Warszawska /dr.gm./ dz. ew. 418/2,
ul. Pawlowska /dr.gm./ dz. ew. 102/2, ul. Raabego /dr.gm./ dz. ew. 20, ul. Kiepury
/dr.gm./ dz. ew. 79, ul. Spokojna /dr.gm./ dz. ew. 29/1,
w. Lomianki Dolne dz. ew. 513, 771, 796/3, 920, 921, 922, 925, 931, 1340/2, 1342/5,
1342/7, 1401/3, drogi dojazdowe /gm./ dz. ew. 959/2 i 959/3, ul. Fabryczna /dr.gm./
dz. ew. 512 i ul. Wislana /dr.gm./ dz. ew. 289 gm.Eomianki
Whnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STEPIEN
ul. PL. A. REMBOWSKIEGO 9/8 02-915 Warszawa
Inwestor: BURMISTRZ MIASTA I GMINY LOMIANKI  ul. WARSZAWSKA 115 05-092 Lomianki
Przewodniczacy: Marek Wojtowicz

Miejsce narady:

Sposéb przeprowadz.: | elektroniczny
Data wplywu: 05.07.2017
Termin narady: 20.07.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
Centrum Wsparcia Mateusz Zapata bez uwag
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych
PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic | Prace wykonaé pod nadzorem RE
Legionowo Legionowo.
Projekt uzgodnié w re Legionowo.
Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz W zasiegu koron drzew prace ziemne
nalezy wykonywa¢ bez uszkadzania ich
korzeni i pni.
UMiG Lomianki - -
Wydz. Arch. i Bud. Grazyna Makosa prosze uzyska¢ zgode wiascicieli
prywatnych dziatek na umieszczenie
projektowanej linii oraz uczytelni¢ nr
ew. dziale na zalgczniku mapowym
Wydz. Ochr. Srodow. - -
\VE £TE >
1
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0D.6630.473.2017

ZWiK Lomianki - -

PSG Sp. z 0.0. Joanna Zmarz W miejscu skrzyzowan z sieciag gazowa
i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spétka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Réwnolegta 4a.

Kable energetyczne krzyzujace si¢ z
przewodami gazowymi uktada¢ w
rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501 .

ORANGE Polska S.A. Tomasz Syperek Opiniujemy projekt na nastgpujacych
warunkach:

*_w miejscach zblizen i skrzyzowar z
istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz  normga zakladowa
ZN-15/0OPL-004

»_w miejscach skrzyzowar i zblizen z
urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.
*_w przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnych odlegtosci
od istniejagcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié o
warunki techniczne do Orange Polska
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24.

+_przed planowanym rozpoczeciem
rob6t nalezy wystapié z wnioskiem o
realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor
«_kazde wejscie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku
o nadzér whascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane
do organ6w Scigania oraz Pafistwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do
w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);
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0D.6630.473.2017

Tre§é protokolu zostala uzgodniona z bami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Niniej dnienie wyk no w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzgdzen
podzwmnych nie podlegancych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly
jednomys$inej pozytywnej opinii.

Qafoc//u:o;@ /0\77%0)‘[ &

Z up OSTY
mgr inZ ojtowicz
Przew! cy

rarndy koafdynpevine]
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

Dobor pompowni $ciekéw EPS

I Przebudowa ulicy Fabrycznej, tomianki.

Ks.K1 |

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

f
Parametry obliczeniowe

- Rodzaj doptywajacych sciekow Sanitarne

—  Wydatek obliczeniowy pompowni 3ls

—  llo$¢ pomp w pompowni 2 szt.

— Praca pomp Naprzemienna

—  Pion tloczny w pompowni DN 65

- Rzedna najnizszego wiotu 76,14 m n.p.m. DN 200

— Rurociagt tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (75x66)

— Rzedna terenu i polozenie pompowni 78,177 m n.p.m. Lokalizacja:
— Maksymalna rzedna rurociggiu ttocznego 76,7 m n.p.m.

—  Srednica zbiornika 1200 mm

Dy, - $rednica rurociqgu dopfywajgcego [mm]

H g - rz¢dna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzgdna osi rurociqgu ttocznego [m n.p.m.]

L - dtugosé rurociggu tfocznego [m)

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
H,oq - rzdna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
H oo - rz€dna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
H,eo - geOmetryczna wysokosc podnoszenia [m]

Hymax ksymaina rzedna pod ia [m n.p.m.]

H,, - sredni poziom sciekw w pompowni [m n.p.m.]

H - catkowita wysokosc korpusu pomp i[m]
L=17m Htto = 76,52 m n.p.m.

Teren Najezdny

Pompownia, jako calo$¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002
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Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]

Hm - strat miejscowych[m]

Obliczeniowy punkt pracy

gdzie: HI - suma strat liniowych [m] Hp=15m Qp=3ls
Hgeo = Hgmax - Hér [m] Hgeo =0,9m
2
V2
H" :é:x [m] Hm=02m
! 2% g Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m
qdzie: £ - wspdtczynnik strat miejscowych Hrm na rurociagu tlocznym = 0 m

H, =1x£xL[m]
d 2xg

gdzie:

W - predkosé przephywu [m/s]
£ - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

h -wspdlezynnik strat linowych

W - predkost przeptywu [m/s]

- diugodd rurocizgu tlocznego [m)
d - drednica wewngtrzna rurociggu

-

HI=04m
Hlwewnatrz pompowni = 0,1 m
dla DN 65 oraz V=081 mis
Hina rurociggu ttocznym = 0,3 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 {75x66) / V=088 m/s /L=17m

tlocznego [m]
- przyspieszenie ziemskie [m/s2]

m

Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
Tvr:  Amarex N F 80-220/034 ULG-165

producent: Ecol-Unicon
moc: 2,60
wirnik: Vorlex

Wysokosé i pojemnosé retencyjna

1%
k = L

h=03 m

dla zbiornika o srednicy wewnegtrznej 1200 mm

[ m ] Wn - objgtodé retencyjna pompowni [m3]
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]

09x
v, =29%Q )
" i Q - wydatek pampowni [I/s]

gdzie: "~ ilosc zataczen pomp na godzing (10-30) [1/h]

Vu=0,18 m3

Rzedne i wymiary zbiornika

—_— )|, Halarm =76,32 mnp.m.

L Hmax =76,02mn.pm.

-

H do

= 75,87 mnp.m.

L Hmin =7572mn.p.m.
y Hsuch =75,62 mn.p.m.

_____,_,.)/ gHdna - =7522mnp.m.

265 m
Dzb= 1200 mm

Catkowite wymiary zbiornika: =

Pompownia, jako calo$¢é musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodng z PMN-EN 12050-1:2002
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SCHEMAT INFORMACYJNY POMPOWNI EPS
Przebudowa ulicy Fabrycznej, tomianki. - Pompownia Ks.K1

Nazwa elementu szt
Pompa Ecol-Unicon
1 |Amarex N F 80-220/034 ULG-165 2
P=26 kW
2 _|Stopa sprzegajaca
3__|Prowadnice rurowe - stal 1.4301
4_[tancuch do pomp - Ad
5__|Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1
6 |Orurowanie DNG5 - stal 1.4301 2
7__|Zasuwa DNBS 2
8 _|Zawér zwrotny kulowy DNGS 2
9 [Kotnierz normowy DNB5 1
10| Zoiornik Beton C35/45 111200 H=2.65m 1
11 |Wiaz Zeliwny fi 800 D400 1
12 |Wentylacja KF/110/1000/KO/C 1
13 |Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
14 |Pomost eksploatacyjny BRAK
15 |Porecz ziazowa wysuwana (stal 1.4301) 1
16 |Defiektor BRAK
17 _|Instalacia pluczaca 2" aluminium 1
18 omechaniczny zawér plucz BRAK
19 |Instalacia spustowa BRAK

Pompownia, jako catos¢ musi posiadac oznaczenie
CE oraz deklaracje whasciwosci uzytkowych 2godng z
PN-EN 12050-1

» TOM Il — Projekt Wykonawczy —- przebudowa kolizji — wodocigg, kanalizacja sanitarna”
Strona 31



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach i tomiankach Dolnych

RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW

1 |PLAN SYTUACYJNY 1.1 1:500

2 |PLAN SYTUACYJNY 1.2 1:500

3 |PROFILE SIECI WODOCIAGOWE) 2.1 1:100/500
4 |PROFILE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH 2.2 1:100/500
5 |PROFILE SIECI KANALIZACYJNEJ 2.3 1:100/500
6 |PROFIL SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWE)J 24 1:100/500
7 |STUDZIENKA DN600 3.1 b/s

8 |STUDNIA BETONOWA DN1200 3.2 1:25

9 [SCHEMATY WEZtOW WODOCIAGOWYCH 3.3 b/s
10 [SCHEMAT POMPOWNI SCIEKOW 3.4 1:20
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LEGENDA:

[—— istniejace granice pasa drogowegoldziatek

:} proj linia rozgraniczajgca

> izt proewidLis i precbudons drog mych kategori
A E proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

E proj. sie¢ kanalizacji ci$nieniowe;j

E proj. sie¢ wodociggowa

E sieci likwidowane

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Ks.Sx - studnia betonowa DN1200

Ks.Stx - studzienka prefabrykowana PE/PP DN600/DN425
Ks.Trx - wtgczenie poprzez trojnik

Ks.Grx - granica dziafki

Ks.ZH1 - potaczenie z istniejgcym przewodem(nasuwka)
Ks.K1 - popmpownia $ciekéw sanitarnych

KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
Kc.Zix - potgczenie z istniejgcym przewodem(mufa)
Kc.Lx - zatamanie trasy(tuk)
Kc.Trx - wigczenie poprez trojnik
WODOCIAG
W.Zix - potaczenie z istniejacym przewodem(mufa)
N W.Hpx - hydrant DN100
?)% W.Trx - potgczenie poprzez trojnik
ZL - zasuwa liniowa
ZD - zasuwa domowa
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Studzienka inspekcymna DN 600
7 teleskopowym adapterem do wiazow,
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STUDNIA KANALIZACYJNA TYPOWA Z KREGOW BETONOWYCH DN1200 wg DIN 4034 cz.1

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
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wg PN-EN 124:2000 wg PN-EN 124:2000
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Blok oporowy
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istn. PE

WEZELY W.Zt1; W.Zt 2

—— Proj. PE

@150 @150
tacznik rurowy do PE DN150

WEZEt W.Tr1--W.Hp1; W.Tr7--W.Hp2; W.Tr14--W.Hp3; W.Tr21--W.Hp4

3d ‘foud

Prostka PE@250 z luznym kotnierzem DN250 PN16

rosta PE&J1100 z luznym kotnierzem DN100 PN16
Hydrant podziemny DN100 PN16

WEZELY W.Zt3; W.Zt 4

istn. PE

— Proj. PE

@250

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 PN16
Trojnik zeliwny redukcyjny DN250/100 PN16

WEZEL W.Tr4; W.Tr21

Prostka PE@250 z luznym kotnierzem DN250 PN16

Prosta PE@90 z luznym kotnierzem DN80 PN16
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istn. PE
790

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 PN16
Trojnik zeliwny redukcyjny DN250/80 PN16
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Prosta PE@63 z luznym kotnierzem DN50 PN16

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN50 PN16

059
d lol

o

i

proj. PE

@250

@250
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