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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu wykonawczego dla tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego istniejgcego boiska sportowego jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina ktomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa do celédw projektowych w skali 1:500

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkoéw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

e Informacje techniczne od producentow i dostawcow materiatdbw i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJIA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
istniejgcego boiska sportowego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowanego
uktadu zagospodarowania terenu.

Adres: ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 Ltomianki
Dz. nr ew.: 62/62, obreb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie inwestycji znajdujq sie:
e budynek ICDS,
e utwardzenia,
e boiska,
e instalacje.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1. Ukiad funkcjonalny
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

- demontowalne kotwy ziemne kotwigce powtoke pneumatyczna,

- powtoke pneumatyczng przykrywajaca istniejagce boisko - tymczasowe pomieszczenie
przy kontenerach socjalnych,

- kontener techniczny w lekkiej obudowie z urzgdzeniami nadmuchu

- kontenery socjalne z pomieszczeniami szatni, toalet i gospodarczym,
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- instalacje wewnetrzne: system nadmuchowo-grzewczy zapewniajacy statyke budowli oraz
awaryjny automatyczny system nadmuchowy

- oSwietlenie wewnetrzne boiska - projektory LED mocowane do powtoki, oswietlenie
kontenerdw,

- zasilenie instalacji w energie elektryczng: wewnetrzng linig zasilajaca, przewiduje sie
zasilanie awaryjne obiektu za pomocg niezaleznego agregatu pradotwdrczego
zlokalizowanego wewnatrz kontenera technicznego,

- instalacje wodociagowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej.

Zadaszenie boiska nie spowoduje zmiany funkcji terenu. Ma jedynie na celu jego ochrone
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Nie wprowadza sie zmian w rzednych istniejacego boiska oraz terenu wokét niego.

Powyzsze obiekty kubaturowe sa ze sobg funkcjonalnie potaczone.

5.2. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Obiekt nie produkuje odpaddéw, gdyz nie bedzie w nim wydzielonych pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytdéw i ptynédw
niebezpiecznych dla $rodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwiekow, nie wytwarza
elektromagnetycznych zakidcen.

5.3. Obstuga komunikacyjna

Nie projektuje sie zmiany obstugi komunikacyjnej catej dziatki. Dostep do dziatki
zapewniony przez istniejace zjazdy z ulic Warszawskiej i Stanistawa Staszica. Wzdtuz
projektowanych obiektéw przebiega droga pozarowa oznaczona na rysunku.

5.4. Utwardzenia terenu
Nie wprowadza sie zmian w istniejgcym uktadzie utwardzen terenu.

5.5. Oswietlenie terenu
Teren posiada istniejgce oswietlenie. W ramach niniejszego opracowania
nie wprowadza sie zmian w jego ukfadzie.

5.6. Uzbrojenie terenu
e Przylgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna - istniejace,
nie wprowadza sie zmian,
e Wewnetrzna linia zasilajgca z rurami ostonowymi w rejonie utwardzen -
projektowana
¢ Wewnetrzna instalacja wodociggowa - projektowana,
¢ Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — projektowana.
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5.7. Gospodarka opadami

Projektowany obiekt nie zmieni sposobu odprowadzania wody. Woda opadowa
odprowadzona bedzie powierzchniowo, tak jak na istniejgqcej ptycie boiska, a nastepnie
istniejgcym uktadem wpustéw i kanalizacji deszczowej.

5.8. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Obiekt w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Do obiektu dostep zapewniony jest dzieki wejsciu gtdwnemu o wymiarach drzwi
1.90x2.00x2.00 - drzwi obrotowe. Dodatkowo w drugiej czesci obiektu zlokalizowane sg
drzwi awaryjne o wymiarach 1.35 x 2.00m, ktére nie stuzg do zwyktej komunikacii,
ale mogq by¢ wykorzystane na potrzeby utatwienia dostepu w szczegdlnych przypadkach.

W obiekcie nie przewiduje sie progéw i uskokéw wyzszych niz 2cm.

5.9. Ogrodzenie terenu
Nie wprowadza sie zmian w istniejagcym ukfadzie ogrodzenia terenu. Potozenie
projektowanego zadaszenia wzgledem pitkochwytéw jest dobrane tak, aby podtnocny
pitkochwyt za bramkag w catosci miescit sie pod przekryciem, a potudniowy zlokalizowany
zostat zaraz za powierzchnig zadaszenia.

6. POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Max. wysoko$¢ zadaszenia: 11,50m

Wymiary zewnetrznej krawedzi powtoki (z wywinieciem): 31,0m x 64,55m

Wymiary zadaszenia w obrysie kotew fundamentowych: szeroko$¢ 30,00 m, dtugos¢ 63,55m
Powierzchnia zadaszonego terenu: 1906,5 m2

Powierzchnia projektowanego kontenera technicznego ( urzadzenia nadmuchu): 50,20 m2
Powierzchnia projektowanego socjalnego: 66,25 m2

Powierzchnia catkowita projektowanych obiektéw: 2022,95m2

7. INFORMACIJA O STREFIE KLIMATYCZNE]J I WARUNKACH
GRUNTOWO-WODNYCH

7.1. Strefy klimatyczne
Dziatka znajduje sie w nastepujacych strefach:
e I wiatrowa
e II $niegowa
e II klimatyczna
e II gruntowa.
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7.2.Warunki gruntowo-wodne

Wykonano odkrywki gruntu w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono
wystepowanie gruntow mineralnych rodzimych spoistych i niespoistych, tj.: 0+30cm humus
+1,5m piasek, ponizej 1,5m piasek gliniasty twardoplastyczny.

Wykop kontrolny do gtebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu nie wykazat
wystepowania gruntéw stabonos$nych, ich przewarstwien czy tez niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Do poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wystepowania wod gruntowych. Na
podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych istniejace
warunki gruntowe okreslono jako proste kwalifikujgc projektowany obiekt do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych.

Nie zachodzi konieczno$¢ opracowania dokumentaciji.

8. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I
ZAPEWNIENIE UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB
TRZECICH

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego miesci sie w granicach dziatki
i nie obejmuje dziatek sasiednich.

Obiekt nie zacienia, ani nie przestania sgsiednich obiektow, w tym domdw jednorodzinnych,
z uwagi na duze odlegtosci, tj. ok. 30m od konteneréw o wysokosci 3m oraz ok. 17m od
krawedzi zadaszenia (wysoko$¢ Om) oraz 32m od najwyzszego punktu zadaszenia
(wysokos$¢ 11.50m).

Obiektom przekrywajacym, typu powioki i namioty nie stawia sie wymagan co do odlegtosci
Z uwagi na to, iz nie stanowig one budynku ani obiektu matej architektury w rozumieniu
przepisbw prawa budowlanego zgodnie z orzeczeniem Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015r., I SA/OI 911/14.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH
e Usytuowany obiekt spetnia warunek przestonienia - naturalne os$wietlenie zgodnie z
Warunkami Technicznymi §13.1 jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)
o Oswietlenie i nastonecznienie spetnione dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien
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wynosi¢ co najmniej 1:8 zgodnie z WT 8§57 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)

e Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo do wpustéw, zgodnie z WT §28 (Dz.U.
Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)

o Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa
konstrukcji zgodnie z 85 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202)

o Projektowany obiekt spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202)

e Projektowany obiekt stanowi kontynuacje przeznaczenia dziatki i nie zmienia istniejacych
na niej funkcji,

e Projektowany budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, obszaru
Natura 2000, obszaréow parkéw krajobrazowych lub narodowych, ani na obszarze
wptywdw gorniczych.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Obiekt nie generuje sciekdéw.

ODPADY STALE
Obiekt nie generuje odpadoéw statych.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACII
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wéd opadowych -

INTERES OSOB TRZECICH

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego. W najblizszym otoczeniu obiektu réwniez
znajduja sie obiekty uzytecznosci publicznej.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Z obiektu nie beda sie wydostawaty ptyny, pyly ani gazy, ktére mogtyby wptywac
na S$rodowisko. Inwestycja nie bedzie generowa¢ czynnikédw negatywnych
dla $rodowiska naturalnego. Zaden z parametréw nie kwalifikuje przedsiewziecia
do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla
ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na terenie
objetym programem Natura 2000.
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CZESC GRAFICZNA
DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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TU BEDZIE PEZET
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CzZESC II:
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY
ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJINEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszego projektu wykonawczego dla tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego istniejgcego boiska sportowego jest umowa z Inwestorem.
Inwestor: Gmina ktomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa do celédw projektowych w skali 1:500

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

e Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

e Informacje techniczne od producentow i dostawcow materiatdbw i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJIA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
istniejgcego boiska sportowego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan architektoniczno-
budowlanych oraz rozwigzan materiatowych.

Adres: ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 Ltomianki
Dz. nr ew.: 62/62, obreb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Max. wysokos$¢ zadaszenia: 11,50m

Wymiary zewnetrznej krawedzi powtoki (z wywinieciem): 31,0m x 64,55m

Wymiary zadaszenia w obrysie kotew fundamentowych: szerokos$¢ 30,00 m, dtugos¢ 63,55m
Powierzchnia zadaszonego terenu: 1906,5 m2

Powierzchnia projektowanego kontenera technicznego ( urzadzenia nadmuchu): 50,20 m2
Wysokos$¢ kontenera technicznego: 3,10m

Powierzchnia projektowanego socjalnego: 66,25 m2

Wysokos$¢ kontenera socjalnego: 2,80m

Powierzchnia catkowita projektowanych obiektéw: 2022,95m2

Powierzchnia:

. zabudowy: w sumie 2022.95 m?
D uzytkowa: 1727 m? + 45.32 m? + 66.03 m? - w sumie 948.32 m?
o kubatura : 21195 m3 + 150.60 m3 + 189.95 m3 - w sumie 21535.55 m3
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5. ZADASZENIE PNEUMATYCZNE - CHARAKTERYSTYKA
5.1. Powloka

Powtoka pneumatyczna sktada sie z systemu podwdjnej membrany tj. pomiedzy dwie
warstwy wytrzymatych materiatbw wdmuchiwane jest gorgce powietrze, generowane
przez system grzewczo-nadmuchowy. Powiloka wyposazona w systemowq konstrukcje
wsporczg wewnetrzng do awaryjnego podwieszenia konstrukcji (zgodnie z §289 WT.)
Powtoka spetnia wymagania klasyfikacji B-s2,d0.

Montaz powtoki do podtoza za pomocg systemu kotew.

5.2.Wejscia do obiektu

Do obiektu dostep zapewniony jest dzieki wejsciu gtdwnemu o wymiarach drzwi
1.90x2.00x2.00 - drzwi obrotowe. Dodatkowo na bocznych w stosunku do gtéwnego wejscia
elewacjach obiektu zlokalizowane sg w sumie 4 drzwi awaryjne o wymiarach 1.35 x 2.00m.
Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej posiadajg odpowiednie elementy tgqczace
i wiasciwosci zapewniajagce prawidtowg prace przy cisnieniu na poziomie 250-300Pa
wewnatrz hali.

5.3.Instalacje

System nadmuchowo-grzewczy

System grzewczo-nadmuchowy zapewnia wytworzenie oraz utrzymanie cisnienia
i temperatury wewnatrz hali pneumatycznej. Wymagane ciénienie w hali na poziomie ok.
250Pa. Dmuchawa napedzana silnikiem elektrycznym. Ogrzewanie powietrza tloczonego do
hali zapewnia piec na olej opatowy, wyposazony w automatyczny system kontroli
temperatury oraz termostat bezpieczenstwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji
hali, powietrze cyrkulujgce wewnatrz hali jest mieszane z powietrzem zewnetrznym.
Cyrkulacja powinna zapewni¢ rownomierny rozkiad temperatury wewnatrz hali. W celu
unikniecia zmrozenia nawierzchni boiska i zapewnienia komfortowych warunkéw
dla uzytkownikéw, system jest wyposazony w automatyke kontrolujaca temperature
wewnatrz hali. Automatyczny system awaryjny (silnik diesela z niezaleznym wentylatorem),
ktory w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, lub spadku ci$nienia wewnatrz
hali z jakichkolwiek przyczyn, zapewni utrzymanie odpowiedniego ci$nienia wewnatrz hali.
System grzewczo nadmuchowy powinien by¢ zamontowany w miejscu zapewniajgcym
optymalna cyrkulacje powietrza w hali. i temperatury wewnatrz hali pneumatycznej.
Wymagane cisnienie w hali na poziomie ok. 300 Pa. Dmuchawa napedzana silnikiem
elektrycznym. Ogrzewanie powietrza tloczonego do hali zapewnia piec na olej opatowy,
wyposazony w automatyczny system kontroli temperatury oraz termostat bezpieczenstwa.
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji hali, powietrze cyrkulujgce wewnatrz hali jest
mieszane z powietrzem zewnetrznym.

Dane techniczne pieca:

- System wentylacyjno-grzewczy

- Moc znamionowa 400 kW

- Sprawnos$¢ min. 88%

- Wydajnos¢ wentylatora 30.000 m3/h
- Silnik elektryczny 9 kW
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- Zasilanie 400 V 12 A

- Wymiennik ciepta 0,76 m3

- Temperatura spalin 260 ° C

- Sprez wentylatora 300 Pa

- Wymiary systemu 2.650 x 1.500 x 2.520

Automatyczny system awaryjny EMC 13D- sterowanie elektroniczne
- Wydajnos¢ wentylatora 23.000 m3/h

- Silnik spalinowy o mocy min. 7,3kW

- Zasilanie diesel (0,7 I/h ON)

- Zapewnia samodzielng prace systemu przez min. 12h.

- Akumulator 100 Ah - 12V

- Wymiary systemu 1.600 x 1.200 x 1.150

Oswietlenie
Do os$wietlenia bedzie uzyty zestaw lamp ledowych 100W model ANOR . Projektory
o$wietlajgce zamontowane sg na powtoce hali w sposob trwaty (przykrecane na sztywno
do specjalistycznych elementéw montazowych). Bezposredni system osSwietlenia,
zapewniajacy niskie zuzycie energii elektrycznej, a takze natezenie Swiatta min. 200 Ix.

6. KONTENTER TECHNICZNY - CHARAKTERYSTYKA

Kontener o wymiarach 12,55 x 4,00m i wysokosci 3,1m w lekkiej obudowie z ptyt
z rdzeniem PIR gr. minimum 15cm. éciany i strop spetniaja wymagania odpornosci
pozarowej REI120.

Kontener posadowiony na ptycie betonowej w sposéb nietrwaty z gruntem.

Obiekt wyposazony w wejscie techniczne o wym. $wiatta przejscia 90x200 - stalowe drzwi
techniczne w klasie EI60 oraz stalowg brame garazowg segmentowg w klasie EI60 o wym.
250x300.

Kontener wyposazony w otwory i kanaty nawiewne i ssawne, kanat systemu awaryjnego
oraz czerpnie.

W kontenerze zlokalizowano urzadzenie nadmuchu powietrza, system awaryjny, agregat
pradotwdrczy, zbiornik paliwa oraz wyznaczono miejsce na przechowywanie balonu.

7. KONTENTER SOCJALNY - CHARAKTERYSTYKA

Kontener o wymiarach 9.05 x 7.32m i wysokosci 2.8m, sktadajacy sie z szesciu typowych
konteneréw o wymiarach 6.06 x 2.44m (3 sztuki) oraz 2.99x2.44m (3 sztuki). Kontenery
powigzane s funkcjonalnie z pomieszczeniem tymczasowym - zadaszeniem boiska
i przynaleza do jednej strefy pozarowej.

Kontener socjalny spetnia wymagania odpornosci pozarowej odpowiadajacej klasie D.

8. WYTYCZNE KONSTRUKCYJINE

Zadaszenie

Zadaszenie istniejgcego boiska stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powitoka, wypetniona
wewnatrz sprezonym powietrzem. Wytrzymato$¢ powtoki jest dostosowana do I strefy
wiatrowej i II strefy $niegowej.
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Utrzymanie nadcisnienia powietrza jest zapewnione poprzez urzadzenia nadmuchu
powietrza. Urzadzenia znajdujg sie w kontenerze technicznym posadowionym na ptytach
betonowych (niezwigzanych z gruntem). Zasilanie urzadzen jest realizowane za pomocg
wewnetrznej linii zasilajgcej. Zasilanie przewiduje sie za pomocg niezaleznego agregatu
pradotwdrczego

Powtoka zadaszenia sktada sie z dwdch warstw, wypetnionych wewnatrz sprezonym
powietrzem.

Powtoka wykonana z materiatéw o podwyzszonej zywotnosci i wytrzymatosci widkna, system
zapobiegajqcy wchfanianiu brudu o parametrach: 900g/m2, 4300/4000N/50mm, 500/500N;
730g/m2, 3000/3000 N/50mm, 300/300 N; 650g/m2, 2500/2500 N/50mm, 250/250N kolor
biaty (lub inny uzgodniony z Inwestorem).

Materiaty posiadajg atesty trudnopalnosci. Powtoka zabezpieczona jest przed czynnikami
biologicznymi, chemicznymi i UV.

Kotwienie

Powtoka bedzie mocowana do kotew gruntowych w rozstawie co 2m.

Powtoka bedzie mocowana do stalowej rury obwodowej, ktéra bedzie zamocowana do kotew
gruntowych (kotwy mechaniczne demontowalne)

Po demontazu zadaszenia pozostatosci kotew nalezy zabezpieczy¢ korkami na bazie zaslepek
drenarskich oraz wycietych krazkéw o nawierzchni bezpiecznej EPDM dwuwarstwowej

w kolorze nawierzchni biezni.
Obliczenia statyczne

Wyznaczenie sity w kotwie (obliczenia statyczne wg normy DIN 4134)
Wymiary maksymalne hali

- szerokos$¢ 30,00m,

- wysokos$¢ do 11,50m,

- promien tuku 15,5m;

- dtugos¢ 63,55m.

Obciazenia:

- $nieg s = 0,25 kN/m2
- wiatr q (dla h=11,50m) = 0,3 + 0,025 x 11,50= 0,59 kN/m2
- wsp. redukcyjny zalezny od powierzchni A > 3000m2 - 0,75
- wiatrq = 0,70 x 0,59 = 0,42 kN/m2
h/r =11,5/15,5 =0,74 < 0,75
Przyjmuje nadcisnienie wewnetrzne

p =0,30kN/m2>0,5xq=0,5x0,42
p=030kN/m2>1,1xs=1,1x0,25

,21 kKN/m2
,275 KN/m2

oo

Sily kotwiace i sity w powtoce :

b/l = 0,47 ( odpowiadajacy wspotczynnik - 0,75)
Nf=08xafxgqxr+pxr/2=08x0,8x0,42x15.5 + 0,30 x 15.5/2 = 6,5 KN/m
Kat nachylenia stycznej od strony nawietrznej mozna przyja¢ 56st.

Sita pionowa nw = 6,5 x sin56 = 6,5 x 0,83 = 5,4 kN/m

Ostateczna sita pionowa N = 1,2 x 5,4 = 6,5 kN/m

Minimalna obliczeniowa nos$nos$¢ na wycigganie 9,15 kN/m
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Przyjeto kotwe o powierzchni min. 545cm2

DANE KOTWY

Powierzchnia kotwy (cm2) 545

Gtebokos$¢ wbicia min. (m) 1,6

Kat tarcia gruntu stopnie 33

Srednia masa gruntu (kN/m3) 22

Nos$nosc¢ kotwy (kN) 56,8

Uwaga: Gtebokos$¢ wbicia przyjmuje sie po wyciagnieciu kotwy.
(dopuszcza sie przy sprezeniu wyciggniecie z gruntu maks. 30cm)

Dane sitownika wyciggajacego:

Teoretyczna sita pchajaca [daN] [kG]

Sradinica Cisnienie powietrza [MPa]
sitownika 0.3 0.4 0.5 0.6 07 0.8 0.9 1.0
D320 2492 3322 4153 4984 5814 6645 7476 —

Dla zastosowanych kotew:

- ci$nienie na sitowniku 0,3 MPa

- rzeczywista sita wyciggajqca 18,3 kN

- zatrzymanie kotew w gruncie po wyciggnieciu:

min. 10cm - maks. 30cm < 50cm

- nos$nos$¢ przyjetych kotew — 56,8kN spetnia obliczenia

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Podstawy opracowania:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U.z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

(Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
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Zgodnie z  wymogiem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r, poz. 2117), niniejszy projekt
budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych
zgodnie z §3.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiektach nie przewiduje sie sktadowania, magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciw pozarowej
budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz 563). Wyposazenie
budynku stanowig typowe materialy pochodzenia organicznego, stanowigce wyposazenie
pomieszczen (meble z elementéw drewnopochodnych, papier, sprzet komputerowy). Pozary,
ktore mogg wystapi¢ w budynku sg to pozary ciat statych, grupy A. State materiaty palne
[np. drewno, papier, wegiel, tkaniny] mogg pod wptywem ciepta ulega¢ rozkiadowi i
wydziela¢ przy tym gazy palne i pary. Ich obecno$¢ powoduje, ze materiaty te palg sie
ptomieniem. Jesli materiat nie ma tych wtasciwosci to spala sie przez zarzenie. Na szybkos¢
palenia sie ciat statych wptywaja:

- stopien ich rozdrobnienia (stykanie sie wiekszej powierzchni z tlenem),

- wydzielanie sie gazéw i par,

- wieksze chemiczne pokrewienstwo z tlenem.

Rozdrobnione materiaty palne mogg by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania
pradéw pozarowych i powietrza powodujacych rozprzestrzenianie sie pozaru. Natomiast pyt
materiatdow statych unoszacy sie w powietrzu ma szybkos$¢ palenia sie mieszaniny gazowej
i moze spowodowaé wybuch.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ os6b

W obiekcie tymczasowym wyrdznia sie strefe ZLI, przewidywana ilos¢ osob do 200.

Kontener szatniowy jest funkcjonalnie powigzany z pozostatg czescig budynku
tymczasowego.

W odlegtosci 6.78m od powtoki zlokalizowany jest kontener techniczny, ktory jest
funkcjonalnie powigzany z obiektem tymczasowym.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Projektowane zadaszenie =zaklasyfikowane zostaje jako ZLI. Dla budynkow

zaliczonych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Przyjeto, ze
gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen,
ani przestrzeni zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej projektowanego segmentu budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Kontener techniczny powinien by¢ wzniesiony w D klasie odpornosci pozarowej zgodnie
z §212 ust. 2 i ust. 3 Warunkoéw Technicznych.

Zadaszenie pneumatyczne bedzie spetnialo wymagania §289, jako obiekt tymczasowy
zlokalizowany w terenie przez okres 6 miesiecy w okresie od pazdziernika do kwietnia.

Okfadziny sufitéw, sufity z materiatdw co najmniej niezapalnych lub niepalnych, niekapigcych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy budynku wykonane
z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Podzial obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono 2 strefy pozarowe, tj.:

e strefe ZLI - obejmujaca przestrzen pod tymczasowym zadaszeniem pneumatycznym
i pomieszczenia szatniowe o powierzchni strefy o powierzchni strefy 1972.75m?2,
e strefe PM - obejmujgcg kontener techniczny, o powierzchni strefy 45.33m?2.

Obiekt klasyfikuje sie do budynkow niskich — maksymalna wysokos$¢ nie przekracza
11.50m.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Wokot projektowanego obiektu tymczasowego zachowany jest pas wolnej
przestrzeni o szerokosci 20m. Kontenery sa funkcjonalnie powigzane z obiektem
tymczasowym i ich lokalizacja jest zgodna z §273 ust. 1 WT. Z uwagi na niezachowanie
odlegtosci minimalnej 15 pomiedzy czesciami obiektu, tj. kontenerem technicznym
i zadaszeniem, wydzielono pozarowo kontener w klasie REI60.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania w inny sposéb

Obiekt zaprojektowany jako parterowy. Ewakuacja z boisk mozliwa dzieki 4 szt.
drzwi awaryjnych - ewakuacyjnych. Drzwi posiadajg wtasng konstrukcje wsporcza. Wyjscia
oddalone sg od siebie o odlegto$¢ wiekszg niz 5m. Diugos¢ dojscia do wyjscia nie przekracza
40m.

Ewakuacja z pomieszczen szatni odbywaé sie bedzie przez pomieszczenie 0.3
bezposrednio na zewnatrz.

Nie dopuszcza sie ewakuacji przez drzwi obrotowe.
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W kontenerze technicznym nie wydziela sie pomieszczen na pobyt ludzi.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W obiekcie projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk sterujgcy wytacznikiem
nalezy umies¢ w widocznym miejscu przy wejsciu gtdwnym do obiektu.

Obiekt tymczasowy z obudowg pneumatyczng, przeznaczony do celdow rekreacyjnych
i sportowych, zostanie dodatkowo wyposazony w:

. konstrukcje umieszczong wewnatrz obiektu do awaryjnego podwieszenia
powtoki pneumatycznej,

. awaryjne urzadzenie do utrzymania ciSnienia w powtoce, zasilane
z niezaleznego zrédta energii,

. awaryjng wentylacje mechaniczng do wymiany powietrza, zasilang

z niezaleznego zrodta energii.

W budynku zaprojektowano awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne z podswietlanymi
znakami, realizowane przez oprawy lamp z wlasnym zasilaniem. Minimalne natezenie
o$wietlenia 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, czas dziatania 1 godzina - zgodnie z PN-EN 1838.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) nie ma obowigzku
i nie zaprojektowano wyposazania jednokondygnacyjnego obiektu tymczasowego
w instalacje wodociggowq przeciwpozarowg z hydrantami 25.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt zgodnie z § 32 wust.3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) bedzie wyposazony w
gasnice przy zachowaniu wskaznika - jedna jednostka $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie wieksza niz 30 m z kazdego
miejsca gdzie moze znajdowac sie cztowiek. Lokalizacja gasnic oznakowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Rekomenduje sie gasnice GP-4XABC w kontenerze szatniowym, gasnice GP-4XABC
w kontenerze technicznym oraz 7 sztuk gasnic GP-6XABC.

20



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku minimalnie wymagane jest 20 I/s w ramach przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie zapewnione bedzie z dwéch hydrantéw, zlokalizowanych na dwoch sieciach -
H1 (dn80, oddalony o 23.72m) oraz H2 (dn80, oddalony o 148m), ktore na dzien odbioru
obiektu zapewni¢ majg w sumie 20l/s.

Droga pozarowa
Przy obiekcie w odlegtosci 5,15m znajduje sie istniejaca droga pozarowa (oznaczona kolorem
na zataczniku graficznym). Droga posiada uktad przelotowy - tj. wjazd/wyjazd od strony
ulicy Staszica i ulicy Warszawskiej. Szerokos$¢ drogi ok. 5m. Droga posiada zachowane
promienie zewnetrznych skretéw oraz no$nos¢, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.
Wystréj wnetrz

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedq wyfacznie produkty, materiaty:

1. materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
2. oktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej

trudno zapalnych,
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegodlnoséci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne materiaty

uwaza sie materiaty, ktéorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi

Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby

witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

ti=z4s,

ts <30 s,

nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepujq ptonace krople.

Ewentualne podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu bedg miec

niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni

podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej REI 30. Przestrzenie podpodtogowe oraz

ponad sufitami podwieszonymi beda mie¢ powierzchnie nie wiekszg niz 1 000 m?.
Ewentualna przestrzen miedzy stropowa (powyzej sufitu podwieszonego) oraz

podpodiogowa (w przypadku stosowania podtdg podniesionych) nie jest wykorzystywana do

wentylacji ani ogrzewania pomieszczen (kanaty wentylacyjnei klimatyzacyjne przechodzace

przez te przestrzenie zakonczone sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi

w poziomie podtogi podniesionej lub w poziomie stropu podwieszonego, tak ze kubatura

wspomnianych przestrzeni nie jest uzywana do cyrkulacji powietrza). W przypadku

wykorzystywania tych przestrzeni do wentylacji lub przewody i kable energetyczne oraz inne
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instalacje wykonane z materiatow palnych znajdujace sie w tych przestrzeniach posiadac
muszg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

10. UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie
z wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzystaé catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw osob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjaq nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

W obiekcie nie przewiduje sie progéw wiekszych niz 2cm utrudniajgcych
komunikacje osobom niepetnosprawnym.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych 2z projektowang inwestycjq
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz.
i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycjq;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréow i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem
i Inwestorem).
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