VITARO sp. z o.0.
ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa
oddziat: Dziepat 3, 97-500 Radomsko
kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

Zamawiajacy: Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

Egzemplarz nr......

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istrjejch boisk sportowych

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalymi

Nazwa zadania . .
oraz infrastruktur g techniczm towarzyszca

Adres ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 t.omianki
inwestyciji Dz. nr ew.: 62/62, obgb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003
Inwestor Gmina Lomianki, o
ul. Warszawska 115, 05-092 t.omianki
Zawartosé PROJEKT WYKONAWCZY- BRAN ZA SANITARNA

Branza Projektant Podpis
mgr inz. Wojciech gdrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/PO0OS/11
Upr. do proj. bez ogranicgev br. sanit.

Brarza instalacji
sanitarnych

Szczegbtowy spis zawak znajduje si na kolejnej stronie

Dziepok, VIII 2018



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziep6i¢ 3 biuro@vitaro.pl
Spis tréci
OSWiadCzenie ProJEKLANTA..........coii ittt mnamae e e e eeseeseeseennenrnee. 4
Uprawnienia i izba projektantas. ... 5-7
1. Przedmiot OPraCOWANIA ..........cceiiiiis e eeeeeeeeeaeeteeseeseesessasseesessessbenneneeseeseeseeeeeseeeeeeeeees 8
2. POOSIAWEA OPFACOWAINIA ... . immmmmmms s e e a e e s e s e e e e e e e e s semannssen b ssnsnssennnnnnnas 8
G T U 117 Vo |1 o T o1 = 8
4. Obszar oddziatywania ODIEKIU ... oo 9
5.  Opis zagospodarowania dZIatKi...........ccceeeeuueumummimmmmmmmn e 10
5.1. Zagospodarowanie terenu - OpiS StanU IGIBEO ........eevveeeerreererririeiiiieeieeresceeeeeeeeeeeeeens 10
5.2. Zagospodarowanie terenu inwestycji — OpiSUS[AN]EKIOWANEJO ..........vvvrvererennreninnnnnns 10
5.3. Informacje o charakterze zagen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw... 10
5.4. Warunki gruntOWO- WOONE ........cooiiiiiiiiiieiiiiiiiiie s s e s ssbsnnnnnene 10
6. Instalacje sanitarne WeMIZ ODIEKIU..............uuiumii e 11
6.1. INStalacja WOAY ZIMNE).......oiiiiiiiitaeeeeeeeee ettt e et e e e e e e e e e e e e e eaeaeaeaeeeaeaeeeeees 11
6.2. Instalacja kanalizacCji SANITAINE]......cceeeeuuuunmiiiiiieere e rannnnnene 13
7. Instalacje sanitarne Wemrz dzZiatkOWE .......... ...t 15
7.1. PrzyfiCZe WOUOCGIGOWE .....cceeiiiiiiiiiiiieiie ettt et eee et a1 a s e e e n e e s e e e e e n e e e e e e e e e e ae e e e e e s snnnnsnes 15
7.2. Kanalizacja SANITAIMA ...........cooii e s bae bbb bs s ennnnes 17
S T U 1117 Vo T e (ot 1V PP 30
9. Uwagi kaicowe dotyczce WYKONAWSIWEA ..........ccoviiiiiiiiiiiiiieiiiieeiee e eee e eee e eeeeeees 31
(04 N Gl €] 2 ¥\ i[04 - T 33



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

Dziepotc 3

biuro@vitaro.pl

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PW 01 Plan sytuacyjny- brama sanitarna 34
PW 02 Kontener szatniowy — instalacja wody zimnej 35
PW 03 Kontener szatniowy — instalacja kanalizacji sanigr 36
PW-04  Profil podiuzny przyhcza wodociagowego 37
PW-05 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 38




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepotc 3 biuro@vitaro.pl

Dziep6k, 08.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipcadt.99
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 pd&02.z 2018 roku
Z p&niejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istrieych boisk sportowych

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego

Nazwa zadania wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalymi
oraz infrastruktur g techniczm towarzyszca
Adres ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki
inwestycji Dz. nr ew.: 62/62, obeb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

Gmina tomianki,

Inwestor ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki

zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,j.

Branza Projektant Podpis

mgr inz. Wojciech ddrzejczyk

Nr upr.: LOD/1795/PO0OS/11

Sanitarna Upr. bud. do projekt. bez ogranigéze spec. instalacyjnej w zakresieg

sieci, instalacji i uradzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
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todca Okiggewe
izba Intynieréw Budownlctwa
91425 Lédé, ul. Pélnocna 39 )
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 ¥.6d7, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7134/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
©art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.}, oraz § 11 ust. 1 pkt { Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥iédzkicj Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0S/11

. - do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkic] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejezyk posiada wymagane prawem wyksztafcenie i praktyke zawodowa,
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. .

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredmictwem ESdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& 4 :
mgr inz. Zbigniew Cichofiski MM

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /\/13
mgr inz. Jan Galazka

Crlonek Sktadu Orzekajacego OKK EO!
mgr inz. Tomasz Kiuska ’ /Z&_’i

1z2
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Pan Wojciech Jedrzejezyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 Prawa budowlanego
1§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; .

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB r 2 fia "
mer inz Zbigniew Cichofiski /%
—

Czlonek Skdadu Orzekajacego OKK EOIIB : /\/ 3
mgr inz, Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4 _
mgr inz. Tomasz Kluska -

Otrzymuja: |
1. Wojciech Jedrzejczyk : i
Dziep6té 3 ‘
97-500 Radomsko;

Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

P b
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—® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7KB-5CY-RRX *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

0 Instalacji wodno — kanalizacyjnych wegtre obiektu — kontener szatniowy

0 Instalacji wodno - kanalizacyjnych wegtre dziatkowych - budowy przytza
wodochgowego oraz kanalizacji sanitarne;j.

Na potrzeby dostawy wody i odprowadzegigekow dla projektowanych punktow czerpalnych
w ramach zadaniaBudowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego weakontenerem
technicznym i kontenerami socjalnymi oraz infrastuktur g techniczm towarzyszca”. ul.
Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz. nr ew2/62, obegb: 0003, jedn.
ewid.:143205_4.0003

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie
. zlecenia Zamawiagego
. projektu zagospodarowania terenu
. aktualnej mapy do celéw projektowych
. obowigzujgcych przepiséw i norm braowych w zakresie projektowania

i budowy przyhczy i instalacji sanitarnych,

3. Uwagi ogdlne

O Za kompletne opracowanie stangee podstaw wyceny naley przyjaé wszystko co
zostato narysowane, opisane, gbjspecyfikacj oraz nieujte, a konieczne wedtug Oferenta do

prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowdgokcjonowania obiektu.

O Rysunki i czs¢ opisowa § czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetai@ymi Sk.
Wszystkie elementy effe w czsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz @oleana

rysunkach, a nie gje w cz$ci opisowej, winny by traktowane, jakby byty gje w obu.
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O W przypadku wtpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, &mzenia bidu,
pomyiki lub niejasnéci, Oferent przed zleeniem oferty zobowdzany jest zgtosi ww.
watpliwosci Zamawiajcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celsfasnienia.

O Przed zigeniem oferty naley zapozné sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstruk&y przypadku rozbienosci w jakimkolwiek

z elementow dokumentacji nalerozbieznos¢ taka zgtost projektantom odpowiednich bran
celem wyjdnienia.

O Oferent zobowgzany jest uwzgldni¢c wszystkie elementy niegzbne do zrealizowania
caldsci prac i zapewnienia peinej funkcjonadod wykonywanych sieci. Wycenigg dany
element lub fragment sieci naleuwzgkdni¢ wszystkie prace i elementy zgane z montaem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

O Wykonawca zobowizany jest przeprowadzi w razie konieczrii szczegOtow
koordynag} sieci

0 W zakres prac Wykonawcy wchadproby, regulacja i uruchomienia gdzen i sieci wg
obowigzujagcych norm i przepisow oraz oddanie ich dg/tbowania lub eksploatacji zgodnie

z obowgzujaca procedus.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sv granicy w/w dziatki ewid przewidzianej pod
realizacg inwestycji i obgtej niniejszym opracowaniem.
Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano élkrea obszaru oddziatywania obiektu - Ustawa

z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 84 8 pkt.
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5. Opis zagospodarowania dziafki

5.1. Zagospodarowanie terenu - opis stanu istnigtego
Na terenie inwestycji znajdapic:
budynek ICDS,
utwardzenia,

boiska,

O O 0o d

instalacje.
5.2. Zagospodarowanie terenu inwestycji — opis stanu pjektowanego

Ze wzgkdu na prace projektowe zygiane z zagospodarowaniem terendéw zielonych
i projektowanymi punktami czerpalnymi wody projket st budowe nowego przydcza
wodochgowego oraz budoyv kanalizacji sanitarnej. Projektowganbudow wodocigu
i kanalizacji sanitarnej wykoia zgodnie z lokalizagj przedstawiom na projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowane zagospodamwarenu w minimalnym stopniu
wplynie na otoczenie. Teren po wykonaniu zostgmeywrécony do stanu sprzed wykonania
robét. Tereny utwardzone ponownie zogtamwardzone natomiast tereny zielone zaostan
obsiane traw.

5.3. Informacje o charakterze zagrazen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Inwestycja nie zalicza sido przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko oraz

zagraac higienie i zdrowiu aytkownikow.

5.4. Warunki gruntowo- wodne

Wykonano odkrywki gruntu w rejonie projektowanegbiaktu. Stwierdzono wyspowanie
gruntébw mineralnych rodzimych spoistych i niespgibt tj.: 0+30cm humus +1,5m piasek,
ponizej 1,5m piasek gliniasty twardoplastyczny.

Wykop kontrolny do gibokasci 1,5m poniej poziomu terenu nie wykazat wgpbwania
gruntéw stabonénych, ich przewarstwie czy tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do
poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wysbwania wod gruntowych. Na podstawie wykopu
kontrolnego i przeprowadzonych badaakroskopowych istnigge warunki gruntowe okée®no

jako proste kwalifikugc projektowany obiekt do pierwszej kategorii gebtécznej zgodnie

10
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z rozporadzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z dn. 25 kwietnia 2012 sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow ldawych.

6. Instalacje sanitarne wewntrz obiektu
6.1. Instalacja wody zimnej
Instalacg wody zimnej projektuje giz rur wielowarstwowych PE-Xa. Gtowny wodomierz
znajduje s} na dziatce inwestora. Instalacja wody zimniej prdwona bdzie w podtodze oraz
bruzdach sciennych. Instalacje wodaegowa po wykonaniu ale przed zakryciem nale
przeptuka i podd& probie cénieniowej. Catéc instalacji naley wykona zgodnie z zaleceniami

producenta.

IZOLACJA

Izolacja z pianki polietylenowej o wspoétczynnikunie gorszym ri 0,038 [W/m*K]

RUROCIKGI

Instalacg wykona& w systemie rur wielowarstwowych PE-Xa.
[0 monta poprzez zaciskanie (zaprasowywanie);

maks. temperatura pracy 8595

maks. cénienie pracy 10 bar

wspoétczynnik rozszerzalgoi cieplnej 0,025-0,030 [mm/m*K]

O 0o o d

wspoétczynnik chropowatai 0,007 [mm]

ZESTAWIENIE SREDNIC | DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH DZIALEK

. ZQn On D L
Dziatka
[I/s] [I/s] [mm] [m]

1 0,14 0,14 25x2,3 1,82

2 0,13 0,13 25x2,3 0,66

3 0,27 0,24 25x2,3 0,75

20,03

4 0,40 0,31 32x2,9 (dtugai¢ wraz z catym

przylaczem)

11



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO
Dziepotc 3

tel. kom. 604 823 027
biuro@vitaro.pl

PROBY SZCZELNGCI

Instalacje wodoagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalegrzeptuk& i podda probie
cisnieniowej. Ptukanie naky prowadzé pod petnym dinieniem dyspozycyjnym zgodnie

z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodegowych. Proby szczeldoi wykona przed

wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodagowych w przegrodachsc¢ianach, posadzkach, podtogach),

podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rumyipoy pozostawé pod zalecanym przez

producenta énieniem 6 bar.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o norgPN-92/B-01706 — ,Instalacje wodagowe

-wymagania w projektowaniu”:
gn = 0,682 Eqn) 24— 0,14 [dnd¥/s]

gdzie: g - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Zapotrzebowanie na wed

llog¢é llog¢ zi ' llog¢

Rodzaj punktu Normatywny wyptyw osc flosczimnep  Hlose
czernalnedo urzadzen wody cieptei

P g Zimnadm?3/s| Ciepta dm3/s szt. dm3/s dm3/s
Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 -
Miska ustpowa 0,13 - 2 0,26 -
Suma 0,40 -
0,40

Zgodnie z norrg obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
q = 0,682*(0,4094°— 0,14 [dn¥/s]

g = 0,31[dn¥/s]

12
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ARMATURA CZERPALNA

Dla punktow odbioru wody projektujegsnastpujaca armatug:

0 Umywalka - bateria umywalkowa, przydza wzykowe %4”; monta w fazienkach na
umywalce (wysok&e ok 1,0m).

[0 Miska ustgpowa - zawor czerpalny na wysoi@ 0,90 m, podiczenie zaworem

elastycznym bezpoednio do zbiornika 34"

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewretrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowangodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyyvewnatrz budynkow”.
Scieki z projektowanego obiektu odprowadzanglabdo istniejcej studzienki oznaczonej na
planie zagospodarowania terenu symbolem K5. &aistalacji wykona z rur PVC-U SDR34.
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej opmefcia do przyboréw sanitarnych
wykona z rur niskoszumowych na bazie polipropylenu wzmmoago mineratami. Poziome
elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziegkona z rur PVC-U kI.S SDR 34.
Srednice podéf kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wyrpsdpowiednio dla:

0  Umywalka - PVC 56 mm

[0  Miska ustpowa - PVC 100 mm
Do montau ze standardowymi wymiarami rur kanalizacyjnyclstaaowé przegcie g50/56
i @75/70, pozostatérednice 4czy¢ bezpdrednio. taczenie rur kielichowe uszczelkowe.aGi
kanalizacyjny odpowietrzany ¢lizie poprzez pion kanalizacyjny wyprowadzony nacthda
i zakaiczony kominkiem wentylacyjnym. U podstawy pionu )YkZainstalowa rewizje
kanalizacyjm zapewniajca prawidtowg eksploatag instalacji. Przewody nalgy mocowa& do
konstrukcji budynku za pomecuchwytow lub obejm osrednicy odpowiadajcej srednicy
zewretrznej rury, ktore catkowicie obejmupbwaod rury. Powinnyne mocowéa przewody pod
kielichami. Zaleca si stosowanie skcanych obejm rurowych zawvktadkami z materiatu
izolujacego akustycznie, ktdre mocowang do bryty budynku zapomog@ srub i kotkdw

z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotl@stdopuszczalne, ale nie zapewaniaj
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one jednak tak dobrej izolacyjgmw akustycznej. Uchwyty mocowa& do elementéw
konstrukcyjnych budynku o daj masie witéciwej.
BILANS SCIEKOW ODPROWADZANYCH BEZPGQREDNIO DO KANALIZACJI

SANITARNEJ

Odprowadzeniéciekow
Rodzaj punktu AWs ILOSC URZADZEN Ao
czerpalnego [dm3/s] [SZT] [dm3/s]
Umywalka 0,5 2 1
Miska ustepowa 2,5 2 5
RAZEM 6
Stad obliczeniowe natenie przeptywiciekOw wyniesie:
gc = Kx EAws)°®
gc = (0,7 x6y°
gc = 1,73[dn¥/s]
gdzie,
Kx — wspétczynnik cgstotliwosci K=0,5
AWs- odptyw jednostkowy z ugrlzen sanitarnych, [difis]
ZESTAWIENIE SREDNIC | DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH DZIALEK
Dialka >Aws Qobl DN L i
[I/s] [I/s] [m] [m] [%6]
1 1,0 0,70 0,10 1,60 2
2 2,5 1,11 0,10 0,81 2
3 2,5 1,11 0,10 0,55 2
58,19
4 6 1,73 0,16 (dlugasc wraz 2 >
catym kanatem
grawitacyjnym)
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7. Instalacje sanitarne wewntrz dziatkowe
7.1. Przytacze wodoagowe

Zaprojektowano jedno przyéze do nowo projektowanego kontenera szatniowegw PE SDR
11 o wymiarze 32 x 2,9 mm. Pragke wodocigowe naley wiaczy¢ do istniejcego na dziatce
inwestora wodoaigu w90, przed wiczeniem nalgy zastosowé zasuwg odcinagca. W miejscu
przefcia przyhcza wodocigowego pod stapfundamentow budynku nalgy wyposay¢ w rure
ochronm stalowg o $r. rury ochronnej o dwie dymensjegksze od rury przewodowej. Przestize
migdzy rurami naley wypetlnic materiatem elastycznym typu silikon budowlany. dpa@e
wodochgu przez poditogbudynku poprzez zastosowanie systemowego qmiaeszczelnego lub
przepustu ochronno — uszczelnianego posiadgp Aprobat Techniczg.
Minimalne odlegtéci uzbrojenia terenu od przydzy wodociagowych powinny wynosi
- 1,50 m od przewoddw kanalizacyjnych

- 0,80 m od kabli energetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Instalacja doprowadzgja wod do kontenera szatniowego prowadzoraze ponikej strefy
przemarzania gruntu tj. na ¢bokasci poniej 1,0 m pod powierzchai terenu. Bdzie
doprowadzona z istnigjego ju przylgcza na dziatce inwestora. Szerékavykopu powinna b§
tak dobrana, aby unmbwia¢ swobodne ukladanie przewodow w ziemi i wydosd najmniej
0,90 m. W miejscach prowadzenia prac meowach wykop nalgy poszerzy w celu
umazliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnya@dgrfewanie, itp.). Dno wykopu
nalezy doktadnie oczici¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszazsatych innych od gruntu
rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrbwnaniu dna wykogley:

" wykona podsypk z piasku o grubiei 20 cm;

. utozy¢ rure przewodowy;

" wykona zasypk z piasku grubgci 20 cm;

. zasypé wykop gruntem rodzimym do wysos@ 30+40 cm nad rug

. wykonat zag:szczenie gruntu;
. utozy¢ niebieslg foli¢ ostrzegawcg o szerokéci min. 20 cm;
. zasypé wykop do kaca, zagszczagc grunt warstwami.
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Nad przewodem uky¢ siatke foliowa koloru niebieskiego z napisem ,WODA” o szeré&io20
cm na zagszczonej ziemi. Pozostatczes¢ wykopu mana zasypa gruntem rodzimym
z eliminacp gruzu i kamieni, zaggzczagc warstwami po 20cm. Traprzylgcza przedstawiono
na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem przg wykond proke cisnieniows i dezynfekag
oraz wykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawca.

KOLIZJE Z ISTNIEACYM UZBROJENIEM TERENU

Wystepuja. Projektowane przytze wodocigowe krzyuje skt z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym — przewodami kanalizacji deszczowe] de@lalem energetycznym. Z uwagi na
mozliwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowgn@a mapie syt wys. na catej
diugdsci prace prowadzize szczegbmostraznoscia.

Nie wyklucza st istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.

ODWODNIENIA WYKOPOW
W przypadku wysipienia konieczn&i odwodnienia naley zastosowa drenae lub igtofiltry,

odlegtag¢ montau dostosowado ilosci wod wystpujacych w wykopie.

ROBOTY MONTAZOWE

Rury i ksztaltki polietylenowe natg taczy¢ metody zgrzewania elektrooporowego. Przy
zgrzewaniu rur i ksztattek obogauje procedura podana przez producenta.

PROBA SZCZELNGCI.

O Préby cénieniowe powinny b§ przeprowadzone zgodnie z nerfPN-81/B-10725.

O Rurochgi w czasie proby w miejscach poker powinny by odkryte.

O Napetnia& rurociag z najnkszego punktu przy otwartym zaworze odpowietraan

W najwyzszym punkcie.

0 Predkos¢ napetniania 7 godz./km

O Proke cisnieniowg przeprowad najwczéniej po 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkow rur.

O Podnigc¢ cisnienie wody do wartai 1,5 cénienia roboczego lecz nie mniejszef 1i,0
MPa. Cknienie to w czasie 30 min. Powinno ¢byzupetniane do pierwotnej wasétd. Po

dalszych 30 min. spadeksnienia nie mae przekroczg 0,06 MPa . w czasie ngphych 120
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min. spadek énienia nie powinien przekroczydalszych 0,02 MPa. W przypadkuegkszych

spadkéw, po usuggiu nieszczelngi proke nalezy wykona od pocatku.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCKGU

Ptukanie i dezynfekcje przewodéw przeprowadzapsi ich zasypaniu lecz przed oddaniem go
do wytku. Plukanie prowadzi siczyst wodg wttaczajc ja do rurocggu z zachowaniem
predkosci przeptywu weksz od | m/s do czasu catkowitego usgoia zanieczyszcre Po
ptukaniu przeprowadzagsdezynfeka} przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona do
dezynfekcji powinna zawieéamin. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 pblbrynu sodu

na | litr. Przewody pozostawiagshapetnione na nie krocejmnR4 godz. Po dezynfekcji nale

ponownie wykoné ptukanie a do zaniku zapachu chloru.

7.2. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano instalagjzewretrzng kanalizacji sanitarnej do nowo projektowanego Imkdy
kontenera szatniowego skfagiadj sic przewoddéw grawitacyjnych oznaczonych na planie
sytuacyjnym jako od K1 do P, oraz z przepompowii (frzewodu cinieniowego oznaczonego
od P do Kb5. Instalacje z budynku najeviaczy¢ do istniejcej na dziatce inwestora studzienki
kanalizacyjnej. Ze wzgtu na mad glebokas¢ studzienki kanalizacyjnej do ktorej projektuje si
wpiecie do istnigjcej na dzialce inwestora kanalizacji sanitarnejjest maliwe poprowadzenie
na catym odcinku przewodu grawitacyjnego, dlategst@asowano przepompownie oraz przewdd
ttoczny. Trag przebiegu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

ODCINEK GRAWITACYJNY

Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejdbie odprowadza scieki z budynku ujtego
opracowaniem do przepompowni, prowadzordzie ponkej strefy przemarzania gruntu tj. na
gkebokadici ponizej 1,0 m pod powierzchaiterenu (od K1 do P), za spadkiem 2%. Na punbktach
zalamania przewodow kanalizacji sanitarnej — K23i ilezy zamontowaé studnie rewizyjne fi

600. Instalag kanalizacji sanitarnej w ziemi wykoéa rur PVC acsrednicy 160 mm.

17



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepotc 3 biuro@vitaro.pl

ODCINEK CISNIENIOWY

Odcinek ttoczny od przepompowni do studnaedeniowej od punktu P do K5 nalewykon&

z rur PE 100 SDR17 PN10 110x6,6 mm, rura dwuwanstwe wyr@niong kolorem zielonym
zewretrzng warstwg, obie warstwy wykonane z tworzywa klasy PE100R®a#stwy posczone
w sposOb uniemidiwiajgcy rozdzielenie mechaniczne.adzenie rur PE elektrooporowo.
Przewdd ttoczny naly prowadzé na gkbokasci 90 cm poniej terenu, przewdd nale ocieplic
warstwg keramzytu oraz ksztattkami styropianowymi.

PRZEPOMPOWNIA

Parametry obliczeniowe

0 Rodzaj doptywajcychsciekow Sanitarne

Wydatek obliczeniowy pompowdi I/s

llos¢ pomp w pompown? szt.

Praca pomNaprzemienna

Pion ttoczny w pompowridN 80

Rzedna najniszego wlotu77,47 m n.p.m. DN 160

Rurochg ttocznyPE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L = 13,15 m Htlo =,38 m n.p.m.

Rzedna terenu i poteenie pompownv9,84 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

O 0O oo ooogo d

Maksymalna rzdna rurocigu ttocznego 49,05 m n.p.m.

Srednica zbiornikd 500 mm

|

Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m] Obliczeniowy punkt pracy
) Hm - strat miejscowych[m] _ _ J
gdzie: HI - suma strat linicwsych [m] Hp - 2!4 m Op =4lis
Hgeo = Hgmax - Har [m] Hgeo=1,9m
r2
H, = Ex=—n]
2 W g Hm wewnairz pompowni= 0,2 m
' £ - wspotczynnik strat migjscowych . _
gdzie: V - prediost preeptywu [m/s] Hm na rurociggu tocznym=0m
g - przyspieszenie ziemskis [m/52]
L v HI=03m
Hl’ = EXEXZX;‘? [J'JE] HI wewnalrz pompowni = 0,1 m
gezie: - wepelezynnik strat linowych dla DNBD oraz V=08 mis
W - predkost przephywu [mys]
L - dtugosc rureciggu ttocznego [m] HI na rurociagu tiocznym = 0,2 m
d - srednica wewnegtrzna rurccizgu dia PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V= 0,82 m's /L=13,15m
ttocznago [m]
£ - prryspieszenie ziemskie [m/s2]
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Dobdr pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

Tve: AMAREX N F 65-220/004 ULG-112

wirnik: Vortex

Wysokoseé i pojemnoseé retencyjna

_ n
-"-'E - [ m | Vi - objetosi retencyjna pompowni [m3]
gdzie:  F-pole przekroju poprzecznego zhiornika [m2]
09x0Q
V,= [m']
n Q - wydatek pompowni [I/s]

gdzie: "- ilosc zalaczen pomp na godzing [10-30] [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

%

||, Halarm

H dop [—

Vu

5 H max

| pHs

. H min
y H such

H dna

Calkowite wymlany zbiornika: H-=

Parametry popmowni:

producent: K8

=77.77 m np.m.
= 77,37 m n.p.m.

= 77,22 m n.p.m.

=77.07 m n.p.m.
= 76,97 m n.p.m.

= 76,57 m npm.

340 m
Dzb= 1500 mm

h=03 m

dia zhiornika o Srednicy wewnetrznej 1500 mm

Vu=0,24 m3

Uktad pracy

Q Hp llos¢ pomp Praca pomp Medium
pomp
_ Scieki
4,00 [I/s] 2,40 m 2 Naprzemienna 1+1 )
sanitarne
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Pompy
Producent Sposob o
Typ pompy P1 P2 In Zasilanie
pomp montazu
Amarex N
F 65- stopa
KSB ) 1,29 kw 0,80kW 2,90 A 400,00
220/004 | sprzgajgca
ULG-112

Parametry techniczne pompy:

[0 wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korgusika % wykonane zeliwa szarego;

[0 temperatura medium Tmax = 40 st. C;

O zespot hydrauliczny: ukiad przeptywowy pompy sktadia z korpusu tlocznego oraz

odpornego na zapychanie wirnika typu F (wirnik @badnym strumieniu);

O 0o o o

IP6GS8;

kréciec ttoczny DN 65;

kréciec stopy spkgajacej DN 65;

wielkos¢ swobodnego przelotu 65 mm

pompa nagdzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji#=1550C, o stopniu ochrony

O uszczelnienia: podwojne uszczelnienie mechanic2i@&SiC (weglik krzemu/weglik krzemu)

od strony medium oraz C/AlI203 (grafit/tlenek glimg strony silnika. Uszczelnienie pracuje

niezalenie od kierunku obrotéw silnika;

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bbmeta

Sterowanie

Rodzaj rozruchu:

Lokalizacja szafy

Standard steroaa

bezpdgredni

na pokrywie zbiornika

standardowe
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Opis ogdlny szafy:

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zagitaj— sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne

uruchamianie pomp w zaieosci od poziomuciekdw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

O

0
0
O

O 0O 0o d

|

O 0O oo oo d

sterowanie pracpomp: automatyczne lubazne,

alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemywaniu s¢ pomp),

czasowe zaktzanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

zakczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zkszenia dinienia w rurocigu ttocznym (w
przypadku maliwosci jednoczesnej pracy pomp),

pomiar poziomuciekoOw za pomag4 sygnalizatorow ptywakowych,

zabezpieczenie pompy przed praca sucho”,

mozliwo$¢ spompowanidciekdéw ponkej suchobiegu,

awaryjne sterowanie prag@omp poprzez dwa wagzniki ptywakowe (w przypadku awarii
sterownika PLC),

sygnalizacja optyczno — akustyczna standéw awarfingcmaliwoscia odlaczenia sygnatu
akustycznego,

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

op&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwo$¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i idoi zahczer pomp — realizowane przez sterownik PLC,

mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatgdptworczego poprzez wtgkd00VAC
5P.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

0
O
O
0
O

zabezpieczenie gdicowopgdowe,

zabezpieczenie przeciwprzegiowe klasy C,

zabezpieczenie od zanikgdz ztej kolejnaci faz nap¢cia zasilagcego,
zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikbw pomp,

zabezpieczenie nadmiarowagpowe uktadu sterowania.
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Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obugoxw alucynku z cokotem oraz z podwdjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywieppami.
Na wewretrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowangdé panel LCD, przejczniki Auto-0-
Reka, lampki pracy i awaripomp, przedcznik Si€-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu
400VAC.
Wyposaenie szaf sterowniczych:

sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z&wyetlaczem,

ogranicznik przepi kl. C,

wytacznik r&nicowopgdowy,

ptywakowe sygnalizatory poziomu 4 szt.,

rozruch bezpgedni, dla mocy 5,5 kW softstart,

zabezpieczenie nadglowe ukladu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

przegczniki Auto-0-Reka,

U

U

0

0

0

U

0

0

[0 przehcznik Sie€-0-Agregat,
00 wytaczniki silnikowe,

[0 ogrzewanie szafy z termostatem,

O gn. 230VAC,

[0 wtyka agregatu 400VAC,

[ zasilacz impulsowy 24VDC,

[0 sygnalizator optyczno —<zaiigkowy z opcy wytaczenia dwieku,
O przycisk spompowanigciekdw ponkej suchobiegu,

0

lampki pracy i awarii pomp.
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Komora gtdwna

Korpus
Opis korpusu l1&¢ studni Sr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu
Betonowy
1 1500 3,40 C35/45
120KN

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

[0 Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betogich i zelbetowych wykonanych
z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszegelifW8), o nagkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywaneg ggodnie z aprobattechniczg IK, spetniajcej
wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobataofinicznymi IBDiM oraz ITB.

[ Zbiorniki mog by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodryyelz na terenach
obcigzonych ruchem pojazdéw. W przypadku wygiwania wysokich pozioméw wod
gruntowych maliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych.t@gsgwanie elementow
dennych osrednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wéd gruntowye®.0m powyej
posadowienia, a dlarednic DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytggch
producenta.

O Elementy sktadowe zbiornikdw:

* Dennica - element stanaygy monolityczne pajczenie kegu z plyy zelbetowa lub
betonow.

*Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowarbrojéi obwodowych,
taczonych na felce wg DIN 4034 cz. |, uszczelkiedaiykregowe (dlasrednic DN100O,
DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.ll, przgrpocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejow montaowych (dlasrednic DN2000, DN2500, DN3000).

» Pokrywa — piytazelbetowa przystosowana do maontaviazow, przykrg wkazowych lub
przeg¢ technologicznych.

Dodatki do korpusu : Skosy antysedymentacyjne
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Wyposazenie
Rodzaj wyposzenia Materiat 8¢
Przykrycie wtazowe 840x94( stal 1.4301 (304) 1
antyodorowy kominek rurowy
stal 1.4301 (304) 2
KF 110/3/KO/C
Drabina do dna CE szer.
stal 1.4307 (304L) 1
300mm stal 1.4307
Porcz stata stal 1.4301 (304) 1

Elementy montzowe

Orurowanie
Sr. . Sr. krééca Typ
, Materiat Materiat | uszczelnienia Materiat
ttocznego | pompy | Sr. nawy ] o
rur kotnierzy r.tocznego | uszczelnienia
stal 1.4301 stal 1.4301 _ stal 1.4301
80 65 80 konfix
(304) (304) (304)
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Armatura
Typ armatury DN ll&¢ Uwagi
Zawor zwrotny
80 2
kulowy
Zasuwa .
80 2 kotko

migkkouszczelniona

Dodatki : Instalacja ptugza DN 50 (2")

Uwagal
Zawor zwrotny kulowy:

O 0O 0o oo O

O 0O O d

Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

Dla DN 32-40 padczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-%n@nie PN10,

Dla DN > 40 padczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1:@)2&nienie PN10,
Dlugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558,

Korpus i pokrywa wykonane zeliwa sferoidalnego GJS 400,

Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guNBR (dlasrednic DN 50-100 i DN 500)
lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 125-400). Twas@logumy jest zoptymalizowana, by
zapobiec utkriciu kuli w siedzisku,

Samoczyszexy i petno przelotowy, kula obracagspodczas pracy co eliminuje ryzyko
osadzenia zanieczyszdézea kuli,

Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osad@@wdnie,

Ochrona antykorozyjna powlglna baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.
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Zasuwa mgkkouszczelniana:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

Pohczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 129Zgnienie PN10,

Dlugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtgka baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

O oo o0ooogoogood

Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

Informacja dodatkowa: Pompownia jako caédé musi posiada deklaracg witasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzsg zgodné&t z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo
musi posiada krajowg deklaracj wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzage zgodné¢ z Krajowg Ocery Technicze na uradzenia z uktadami

pompowymi.
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Schemat informacyjny Pompowni EPS

5 ® 6

clcotcololclolomRe
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Nazwa elementu szt.
Pompa KSB
1 JAMAREX N F 65-220/004 ULG-112 2
P=0,8 kW
2 |Stopa sprzegajaca 2
3 [Prowadnice rurowe - stal 1.4301 4
4 [|tancuch do pomp - A4 2
5 |Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1
6 |Orurowanie DN8O - stal 1.4301 2
7 |Zasuwa DN8O 2
8 |Zawodr zwrotny kulowy DNSO 2
9 |Kotnierz normowy DN8O 1
10  |(Zbiornik Beton C35/45 fi1500 H=3,4m 1
11 |Przykrycie wiazowe 840x940 stal 1.4301 1
12 |Wentylacja KF/110/1000/KO/C 2
13 |Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
14 |Pomost eksploatacyjny BRAK
15 |Porecz ztazowa na pokrywie (stal 1.4301) 2
16 |Deflektor BRAK
17 |Instalacja ptuczaca 2" 1
18 |Hydromechaniczny zawor pluczacy BRAK
19 |Instalacja spustowa BRAK

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalyy wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w narBiN-
8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonaywoobot. Wykopy wykon& mechanicznie iecznie.
Wykopy zabezpieczytasima i znakami ostrzegawczymi.

Dno wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszfizetatych
innych od gruntu rodzimego. Szerdkowykopu powinna b§ tak dobrana, aby unmlbwi¢
swobodne uktadanie przewodow w ziemi i powinna vgico najmniej 1,00 m. Projektowane
rurociggi kanalizacyjne wykoriana podsypce piaskowej grudeo 20 cm, naspnie wykong

obsypk do wysokdci wierzchu rury. Obsypknalery wykona z zachowaniem odgiu do dotka
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montaowego. Dotki montazowe ulegag zasypaniu pisakiem po prébie szczébiaisnieniowe]

danego odcinka. Naginie wykon& zasypk piaskow grubcci 30cm. Dalsz zasypk gruntu
wykonywa warstwami gr. 30 cm z zaggczeniem kalej warstwy roOwnoczeanrozbiorlky

rozparciascian wykopu. Wskanik zagszczenia obsypki kanatu powinien wyno$€l0% dla
kanatow prowadzonych w terenach zielonych,

Zasypka musi by wykonana z odpowiednich materiatdbw i w taki spgsdly spetniata

wymagania struktury nawierzchni nad rueggem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.

ODWODNIENIA WYKOPOW
W przypadku wysipienia konieczngci odwodnienia naley zastosowa drenae lub igtofiltry,

odlegtag¢ montau dostosowado ilosci wod wystpujacych w wykopie.

ROBOTY MONTAZOWE

Zalecana gibokaos¢ utozenia rur w ziemi powinna ldyponiej strefy przemarzania gruntu.
Szerokd¢ wykopu powinna b tak dobrana, aby unatwia¢ swobodne ukladanie przewodow
w ziemi. W miejscach prowadzenia prac mantaych wykop naley poszerzy w celu
umazliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnyebr¢ewanie, wykonanie przecisku).
Na czas wykonywania roboét inne sieci kiajace s¢ lub zblizajagce s¢ do wykopu nalgy
odpowiednio zabezpieczyak, aby spetnialy swoje zadania.

Skrzyzowania z kablami naky zabezpieczyrurg dzielory wzdtuznie RHDPE-D.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i uwenie wlazow wykona w czasie robot

nawierzchniowych celem wypoziomowania wtazu z nazabnh.

KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Projektowane uzbrojenie krzyje sk z istniepca infrastruktug podziemi co przedstawiono na
profilach podhinych, lecz z uwagi na mlwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia
niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-wysckwej, na catej dlugai prace prowadzi
ze szczegOlostraznaoscig.

Nie wyklucza st istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.
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PROBA SZCZELNGCI

Przed przysipieniem do prob szczelbd nalezy usura¢ wewretrzne zanieczyszczenia, dokéna
odbioru ut@enia kanalizacji tj. glbokas¢ utozenia, liniowdé i prawidtowdé wykonanego
podiacza pod przewody. Zabezpie&zyurochgi przed przemieszczaniem przezegscIowe
zasypanie w miejscach gdzie nie veystja polgczenia.

Rurochg grawitacyjny — ruro@gi grawitacyjne podda probie na szczeldé wg PN-92/B—
10735. Przy badaniu szczefeo odcinka przewodu na eksfiltrgcj infiltracje nie powinien
wystgpi¢ ubytek wody lubsciekdw w czasie trwania préby. Sposéb wykonanidbpnéykona
zgodnie z pkt. 6.2.2 1 6.2.3 ww. normy.

Rurocikg ttoczny — po wykonaniu prac mowntavych i przed zasypaniem wykopow rurggii
naleey podd& ogledzinom i hydraulicznej prébie na szczedhoWszystkie zicza powinny by
odkryte, dosfpne i widoczne. Wszelkie odgatenia na sieci powinny Idyzalepione. Proba
moze odbywa sie nie wczéniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki. 8ienie probne powinno
wynosi 1,5 x cénienie robocze na danym odcinku, lecz nie mnigjli bar. Odcinek poddany
prébie w czasie 30 min nie powinien wykazywspadku dnienia na tarczy manometru. Caty
badany odcinek przewodu powinienckzestabilizowany przez wykonanie obsypki. Napeli@en
przewodu wod o max. temperaturze 20°C najgrzeprowadd powoli z maliwie najmniejsa
predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody pewietrza w pkt. kbcowym

badanego przewodu najestopniowo podni& cisnienie do wysokgci cisnienia prébnego.

8. Uwagi koncowe

O Przed przysipieniem do prac sprawdzi zgodnd¢ rzednych projektowych
Z rzeczywistymi, w szczegOldo rzedne istniegcych sieci, przyczy 1 przewodow
wodochgowych;

O nie wyklucza s wysktpowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentamanego
na planie sytuacyjnym

O projektant nie bierze odpowiedziakwdo za niezgodn& istniegcego uzbrojenia

naniesionego na plan sytuacyjno-wysakowy ze stanem rzeczywistym
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O Zastosowane materiaty oraz sposob wykonania robdtinmy odpowiad& warunkom
technicznym, normom i obowdujacym przepisom. Do wykonania oméwionych instalaejieay
stosowé materiaty posiadage aktualne atesty i dopuszczenia do obrotu naurgn&jowym tj.
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ogéfigieniczry, Deklarac zgodndci itp. Catcé
zastosowanych do morita materialtbw powinna [y uzgodniona z inspektorem nadzoru
i administratorem sieci

0 Wszystkie ruroggi poddd& prébie szczeln@i zgodnie z ich instrukcjami
wykonawczymi.

O nalezy zadb& o staranne ukladanie rurggdw w gruncie, a w szczegokw wykonanie
odpowiedniego zagzczenia zasypek i podsypek piaskowych;

O przed zasypaniem wykopow, wykonane odcinki sie¢osi§ do odbioru technicznego
Przedstbiorstwu Wodocigi Miejskie w Radomiu Sp. z o.0.

O przegcia przez wykopy zabezpieczitadkami lub pomostami;

O wszystkie roboty ziemne i instalacyjne naleprowadzé zgodnie z przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych cz. Il ,Roboty

sanitarne i przemystowe” oraz z ob@aujacymi wytycznymi oraz niniejszym opracowaniem;

O roboty prowadzi pod statym nadzorem technicznym;

0 Po zakdaczeniu robét montaowych naley wykona inwentaryzagj geodezyjg
powykonawcaz.

0 wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu naky uzgodné z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru;

0 Projektant nie ponosi odpowiedziaktoza wszelkie zmiany dokonane w wykonywanych

przylaczach bez wiedzy i akceptaciji.
9. Uwagi koncowe dotycace wykonawstwa
Niezaleznie od stopnia doktadiéoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,

definiujgcej ustug do wykonania, Oferent zoboyziany jest do uzyskania najgego rezultatu

koncowego. W zwjzku z tym w ofercie nafsy uwzgkdni¢ takze wszystkie elementy, niecte
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w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy bigelne do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego.

Rysunki i czs¢ opisowa § czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetaigymi se. Wszystkie
elementy ujte w czsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz @wemna rysunkach,
a nie ugte w czsci opisowej, winny by traktowane, jakby byly gje w obu.

W przypadku wtpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Erzenia bidu,
pomyiki lub niejasnéci, Oferent przed zleeniem oferty zobowzany jest zgtosi ww.
watpliwosci Zamawiajcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celsfasnienia.

Przed ztaeniem oferty naley zapozna sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektami pozostatych branW przypadku rozbinosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji naley rozbienos¢ taky zglost projektantom odpowiednich brancelem
wyjasnienia

Oferent zobowgzany jest uwzgldni¢c wszystkie elementy nieztine do zrealizowania cald
prac i zapewnienia petnej funkcjonadco wykonywanych sieci. Wycenigg dany element lub
fragment sieci nalgy uwzgkdnic wszystkie prace i elementy zwane z montaem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

Wykonawca zobowzany jest przeprowadziw razie konieczrii szczegétow koordynacg
sieci

W zakres prac Wykonawcy wchagdpréby, regulacja i uruchomienia gdzex i sieci wg
obowigzujagcych norm i przepiséw oraz oddanie ich dog/thowania lub eksploatacji zgodnie

z obowpzujaca procedur

BRANZA SANITARNA

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Wojciech gdrzejczyk LOD/1795/PO0S/11
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CZESC GRAFICZNA

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego

wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalymi

oraz infrastruktur g techniczm towarzyszca
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