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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego: ,Tymczasowe
zadaszenie pneumatyczne istniejgcego boiska sportowego przy ul. Stanistawa
Staszica 2, 05-092 Ltomianki ” nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie znajdujg sie
na terenie wptywow gornictwa.

Wyzej wymienione dziatki nie figurujg w rejestrze zabytkéw (nie podlegajg pod
konserwatora), nie znajdujg sie na terenie wptywdw gornictwa. Budowa niniejszej
inwestycji nie wptynie negatywnie ani nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego
w czasie budowy jak i pézniejszym okresie eksploataciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej nie wplynie negatywnie jak rowniez nie pogorszy stanu srodowiska
naturalnego w czasie budowy jak i w pézniejszym okresie eksploatacji.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow — nie wystepuje,

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych
- nie wystepuje,

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow - nie wystepuje,

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne zaktocenia — nie
wystepuja,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe — nie wystepuje.
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3.OPIS TECHNICZNY

3.1.Dane ogdlne
3.1.1. Warunki formalne i prawne wykonania projektu

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) plan zagospodarowania terenu,

d) przyjeta przez Inwestora koncepcja

e) aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

f) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

g) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 3:
Wymagania dotyczgce niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czesc 1: Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
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bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
PN-EN 60598-1:2011P Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

i badania.
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 12193:2007 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie

3.1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna:

e Napiecie zasilania Un = 400/230V, 50Hz
e Napiecie odbiornikow Uo = 400/230V, 50Hz
e Moc zainstalowana Pi= 27 000 kW

o Uktad sieci TN-C

e Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

3.1.4. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji
elektrycznej wewnetrznej tj. oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego hali i
kontenera sanitarnego, gniazd wtykowych 230V, zasilanie urzgdzen grzewczych, oraz
instalacji zewnetrznych tj. zasilanie RG dla kontenera sanitarnego, zasilanie kontenera
technicznego z rozdzielnicy R1, a takze zasilanie rozdzielnicy wolnostojgcej R1
zasilanej z rozdzielnicy RI znajdujgcej sie w istniejgcym budynku dla
nowoprojektowanego tymczasowego zadaszenia pneumatycznego istniejgcego
boiska sportowego przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki wedtug uwag i

zalecen inwestora.
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3.1.5. Zasilanie rozdzielnicy R1:

Projektowana wolnostojgca rozdzielnica R1 na typowym fundamencie, w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 500x800 o stopniu ochrony
min. IP44 oraz IK10, antygrafiti zasilana bedzie z istniejgcego budynku, w ktérym
znajduje sie rozdzielnica RI. Miejsce usytuowania rozdzielnicy pokazano na rysunku
nr. 1. Rozdzielnica Rl wyposazona jest w rozgateznik 5x16mm2 do ktorego nalezy
podigczy¢ kabel. Zaprojektowano kabel zasilajgcy YKY 5x16mm2. Kabel nalezy utozyé
i ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK @ 75, przy wejsciu do budynku, przy wejsciu do
rozdzielnicy R1. Réw kablowy nalezy wykopac do gtebokosci 0,80m. W wykopie kabel
uktadac linig falistg z zapasami (1-3% dtugosci kabla) na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniegj
10 cm, dalej warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegto$¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg cze$¢ nie zasypanego wykopu
uzupemi¢ gruntem rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke
informacyjng z trescig: rodzaj kabla, dlugos¢, trasa linii kablowej opisana punktem
poczgtkowym i koncowym, rok budowy, wtasciciel prowadzgcy eksploatacije linii.

Rozdzielnice R1 wyposazy¢ nalezy w roztgcznik typu RBKOO z wkfadkami typu
WTNOO 50A jako zabezpieczenie przedlicznikowe, a takze trojfazowy uktad
pomiarowy, ktéry bedzie stuzyt jak ,podlicznik”. Odptywy do zasilania kontenera
technicznego i sanitarnego nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rozigcznikow

RBKOO zgodnie z rysunkiem nr 6.

3.1.6. Zasilanie kontenera sanitarnego:

Projektowany budynek zasilany bedzie z nowoprojektowanej wolnostojgcej
rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm? Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze
karbowanej dwusciennej DVR 75/50. Rozdzielnice RG wyposazy¢ w roztgcznik z

wyzwalaczem podnapieciowym stuzgcym jako wytgcznik p/poz.
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Przy wejsciu gtownym do budynku zamontowad przycisk gtownego wylgcznika prgdu
(p/pozi.). Polgczenie projektowanego przycisku z rozdzielnig gtowna RG naleiy wykonaé
przewodem HDGS 2x1,5mm? o wytrzymatosci ogniowej PH90. Styk w przycisku NC
(w przypadku zaniku napiecia rozlgceznik DPX-100A przejdzie w stan rozwarcia)

3.1.7. Stan projektowany:

Na podstawie przekazanych wskazowek od architekta i Inwestora w fazie
uzgodnien projektuje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych:
- Zasilanie kontenera technicznego i sanitarnego
- Rozdzielnicy gtownej RG kontenera sanitarnego.
- Rozdzielnicy R1
- Instalacja o$wietlenia hali i kontenera sanitarnego
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych 230V
- Zasilanie urzgdzen grzewczych

- Instalacje wytgcznikéw p.poz

3.1.8. Rozmieszczenie elementéw wyposazenia rozdzielnicy RG.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami — schematami zasilania. Zaprojektowano
rozdzielnice gtdwng RG, wyposazong w wytgczniki, roztgczniki, kontrole obecnosci
napiecia, ochronniki przepieciowe, wylgczniki rdznicowoprgdowe, wytgczniki
nadmiarowo prgdowe, z obudowg w wykonaniu natynkowg. Nalezy zainstalowac
rozdzielnice 72 modutowa.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami
wytadowan atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy gtoéwnej zainstalowanie
ogranicznikow przepiec klasy 1+2.

W budynku projektuje sie montaz rozdzielni zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
sposob ich wykonania, wyposazenia, przekroje przewodow zasilajgcych obwody jedno
jak i troj fazowe wraz z zabezpieczeniami. Zastosowac rozdzielnice z podejsciami od
tytlu, dotu i od gory z zastosowaniem zapasow kabli i przewodow. Wielkos¢, typ
rozdzielni jak i stopieh ochrony nalezy wykona¢ zgodnie z zapotrzebowaniem i

ponizszymi zaleceniami projektanta. Nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni
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wentylacje z uwagi na oddawanie ciepta z urzgdzen. Po zakonczeniu prac nalez
opisaC wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami umieszczajgc na nich
przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i
danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowa).

Na schematach pokazane zostaly rozdzielnice elektryczne wraz z
wyposazeniem. W fazie wykonawczej dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych
producentow o réwnowaznych parametrach technicznych po akceptacji zmian przez

Inwestora lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski .

Montaz osprzetu nalely kaZdorazowo uzgadniaé 7 Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamieta¢ o:

% pozostawieniu co najmniej 30% rezerwy na szynach TH lub innych
wspornikach montazowych na dodatkowe urzadzenia ze wzgledu na
szczelnosc¢ rozdzielni i brak mozliwosci bezposredniego odprowadzenia ciepta,
przy stopniu ochronnosci IP 30;

% montazu wytgcznikéw réznicowo-pradowych (AlI=30mA) typu zgodnego z
charakterem zabezpieczanych odbiorow;

% stosowaniu blokéw rozdzielczych i ztgczek jednotorowych odbiorczych;

% zaopatrzeniu rozdzielnic w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
identyfikacyjne,
schematy, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze;

% stosowac zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach
prostych, réwnolegtych do krawedzi scian lub w strefach montazowych nad
sufitem podwieszanym;

% uzywaé przewoddéw, aparatébw i urzgdzehn posiadajgcych $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.

3.1.9. Rozmieszczenie elementéw wyposazenia

« W trakcie realizacji projektu nalezy tworzyc¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry
bedzie umozliwiat fatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacij,
konserwacji jak rowniez wymiany poszczegoélnych elementow.

« Wykona¢ w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi oprze- wodowanie rozdzielnic zakonczajgc przewody jasnymi i
czytelnymi opisami;
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e Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisac i ujednolicic ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposoéb trwatly i jednoznaczny zgodny =z
obowigzujgcymi normami branzowymi;

« Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlinych
rozdzielnic poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i
tablicami ostrzegawczymi sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi;

« W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki, kuchnie stosowac¢ osprzet o
stopniu ochronnym IP44 natomiast w pomieszczeniach suchych IP20 zgodnie
Z rysunkami.

3.1.10. Zasilanie kontenera technicznego:

Projektowany budynek zasilany bedzie z nowoprojektowanej wolnostojgcej
rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm? Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze
karbowanej dwusciennej DVK 75. Podigczenie kabli do rozdzielnicy kontenera
technicznego (poza zakresem opracowania) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta kontenera.

3.1.11. Warunki uktadania kabli

Linie zasilajgce zostaly pokazane na planie zagospodarowania terenu.
Instalacje nalezy wykonaé poprzez utozenie kabli YKY 5x16mm? dla zasilania
rozdzielnicy R1, kable YKY 5x10mm? dla zasilania kontenera technicznego oraz
sanitarnego. Kable nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK @ 75mm, przy wejsciu
do ztgcza oraz przy wejsciu do budynkéw, a takze przy skrzyzowaniach z
infrastrukturg, pod drogami, ciggami pieszo jezdnymi i pieszymi, pod chodnikami. Réw
kablowy nalezy wykopa¢ do gtebokosci 0,80m. W wykopie kabel uktadac¢ linig falistg z
zapasami (1-3% dtugoséci kabla) na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic
co najmniej 25 cm. Pozostatg czes$¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem

rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjng z trescia: rodzaj
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kabla, dlugos¢, trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym, rok

budowy, wiasciciel prowadzacy eksploatacje linii.

3.1.12. Instalacja zasilania oswietlenia dla kontenera sanitarnego

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku,
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacja wykonana przewodami YDY 3/4x1,5mm?
na napiecie 750V. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Przewody te nalezy uktada¢ natynkowo w rurach ostonnych RL na uchwytach
zamykanych UZ, tak aby rury ze sobg nie kolidowaty. Po zakonczeniu montazu
oprzewodowania nalezy zamontowaC osprzet. Osprzet montowaé nalezy jako
natynkowy 1P44.

Zaprojektowano oswietlenie drog ewakuacyjnych. Oprawy wewnetrzne nalezy
montowac do sufitu jako natynkowe.

Osprzet elektryczny nalezy montowaé w odlegtosci minimalnej 0,6m od
wylewek kranéw zlewozmywakow i umywalek.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do
swobodnego podtgczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W
budynku potgczenia obwodow wykona¢ za pomocg zigczek np. wago po
wczesniejszym oczyszczeniu zyt, przy pomocy puszek natynkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodni¢ typ i kolorystyke
osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Zasady prowadzenia rur ostonowych i kabli - tylko w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi Scian i stropéw dostosowanych do zewnetrznej Srednicy
przewoddéw, przewodow, aparatow i urzgdzen posiadajgcych Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem

bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.
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3.1.13. Instalacja gniazd wtykowych 230V, gniazd dla C.W.U oraz
grzejnikéw elektrycznych

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku,
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacja gniazd 230V, C.W.U oraz zasilanie
gniazd dla grzejnikdow elektrycznych wykonana przewodami YDY 3x2,5mm? na
napiecie 750V. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Przewody te nalezy uktada¢ natynkowo w rurach ostonnych RL na uchwytach
zamykanych UZ, tak aby rury ze sobg nie kolidowaty. Po zakonczeniu montazu
oprzewodowania nalezy zamontowac¢ osprzet. Osprzet montowaé¢ nalezy jako
natynkowy P44, natomiast osprzet IP66 w pomieszczeniach takich jak myjnia.

Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od
wylewek kranéw zlewozmywakow i umywalek.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do
swobodnego podtgczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W
budynku potagczenia obwodéw wykona¢ za pomocg ztgczek np. wago po
wczesniejszym oczyszczeniu zyt, przy pomocy puszek natynkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodni¢ typ i kolorystyke
osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Zasady prowadzenia rur ostonowych i kabli - tylko w liniach prostych,
réownolegtych do krawedzi scian i stropow dostosowanych do zewnetrznej srednicy
przewodow, przewodow, aparatow i urzgdzen posiadajgcych Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem

bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.

3.1.12 Instalacja oswietlenia hali

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnagtrz tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego istniejgcego boiska. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Oprawy 100W LED nalezy zamontowac¢ do konstrukciji
wsporczej zadaszenia zawieszane na fancuszkach. Kable OWY 5x2,5mm2 oraz OWY
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3x2,5 mm2 nalezy zamocowac¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczej na
specjalnie przeznaczonych do tego uchwytach.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do
swobodnego podtgczenia po wykonaniu prac budowlanych. Podtgczenie oswietlenia
dokonac zgodnie z instrukcjg producenta hali.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodni¢ typ i kolorystyke
osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci

odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

3.1.13 Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

Istniejgcy system zasilania TN-C. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone
dodatkowg przyjeto szybkie wytgczenie zasilania, stosujgc w obwodach odbiorczych
wytaczniki instalacyjne, wytgczniki nadprgdowe z cztonem réznicowym oraz wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30 mA. Cata instalacja od RG pracowac
bedzie w ukfadzie TN-C-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny nalezy
prowadzic we wszystkich obwodach i tgczy¢é go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé¢ ani zabezpieczaé
zwarciowo. W RG przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE
i neutralny N, A punkt rozdziatu uziemi¢. Opornos$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza
od 30,0 Q.

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed

oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje poddaé ogledzinom, probom i

pomiarom z godnie z wymadaniami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu

sprawdzenia, czy zostata wykonana zqodnie z aktualnymi wymaganiami norm i

przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
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4 OBLICZENIA

4.1 Spadek napiecia w przewodzie zasilajgcym rozdzielnice R1.

Prad obcigzenia linii zasilajgcej rozdzielnie gtobwng R1:

Ps  27000W
cosp *U /3 %0,95 = 400

Iz =

41,14

Spadek napiecia w kablu YKY 5 x 16mm? o dtugosci I=25m:

Psx1x100 27000 * 25 * 100

0fy = =
AU y*xsx* U? 56 * 16 * 4002

=0,47% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajgcy YKY 5x16mm? o prgdzie dopuszczalnym
dtugotrwatym l4a=67A, ktory jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia WTO0O0 50A zainstalowanego w R1.

4.2 Spadek napiecia w przewodzie zasilajgcym rozdzielnice RG kontenera
sanitarnego.

Prad obcigzenia linii zasilajgcej rozdzielnie gtdwng RG kontenera sanitarnego:

Ps _ 17000 W
cosp *U /3 %0,95 * 400

Iz =

= 25,824

Spadek napiecia w kablu YKY 5 x 10mm? o dtugosci I=85m:

Psx1+100 17000 * 85 * 100

AU% = =
o yxsx* U? 56 * 10 * 4002

=1,61% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajgcy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym
dtugotrwatym l4a=52A, ktory jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia WTO00 32A zainstalowanego w R1.
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4.3 Spadek napiecia w przewodzie zasilajgcym rozdzielnice RG kontenera
technicznego.

Prad obcigzenia linii zasilajgcej rozdzielnie gtdwng RG kontenera technicznego:

Ps _ 10000W
cosp *U /3 %0,95 % 400

Ip =

= 15,194

Spadek napiecia w kablu YKY 5 x 10mm? o dtugosci I=40m:

Ps*1%100 _ 10 000 * 40 * 100
y*s* U2 56%10 * 4002

AU% = =0,45% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajgcy YKY 5x10mm? o prgdzie dopuszczalnym
dtugotrwatym 14d=52A, ktory jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia WTO00 20A zainstalowanego w R1.
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5 UWAGI KONCOWE

1. Catosc robdt nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.

2. Prace likwidacyjne zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

3. Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegodinych robot .

4. Wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

5. Materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania,

6. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych, uziemien
odgromowych, natezenia oswietlenia, potgczen wyréwnawczych oraz
opornosci izolacji przewodow.

7. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych
i osprzetu przekazac Inwestorowi,

8. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robot zamierza dokonac
wykonawca robot elektrycznych, muszg uzyskaé akceptacje autora

projektu.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — instalacyjnych. Czes$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi
w Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,
w szczegolnosci: PN-86/E—05003/01(02), PN-90/E-05023
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6 RYSUNEK 1-PLAN SYTUACYJNY
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7 RYSUNEK 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE
WEWNETRZNE HALI
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8 RYSUNEK 3 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE
KONTENERA SANITARNEGO
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9 RYSUNEK 4 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD
WTYKOWYCH 230V ORAZ LOKALIZACJA GLOWNEGO
WYLACZNIKA PRADU GWP
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10 RYSUNEK 5 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA  GNIAZD
WTYKOWYCH 230V — ZASILANIE GRZEJNIKOW
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11 RYSUNEK 6 — SCHEAMT ZASILANIA R1 ORAZ ODPLYWOW
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12 RYSUNEK 7 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT
ROZDZIELNI GLOWNEJ RG
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