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Sporzqdzit(a) wydruk: Konrad Szymarnski
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Punkty graniczne przedstawione na mapie moga nie spetniac wymagan Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow lub obowiqzujqcych standardéw technicznych.
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Niniejsza kopia mapy zasadniczej stanowi wydruk z baz danych PZGIK. Bez sprawdzenia jej
aktualnosci w terenie pie jest mapa do celdw projektowych, o ktdrej mowa w §4.1 5 rozporzqdzenia
MGIB z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajui zakresu opracowari geodezy jno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezy jnych obowiqzyjqcych w budownictwie (Dz.U. 1995.25.133).

Powierzchnia:

Oznaczenia

Projektowane zadaszenie pneumatyczne
Projektowany kontener techniczny
Projektowany kontener socjalny
Istniejgcy budynek ICDS

® @ Zakres opracowania

A w NP

Oznaczenia branzy sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna
grawitacyjna - odcinek K1 - P

% Projektowane studzienki rewizyjne K2,K3

0
% Projektowany spadek kanalizacji grawitacyjnej

— — Projektowana kanalizacja sanitarna
cisnieniowa - odcinek P-K5

P Projektowana pompownia sciekow sanitarnych
sktgdajgca sie z jednej pompy zatapialnej,
zbiornika,uktadu zabezpieczajgco- sterujgcego
iuktadu hydraulicznego

— — Projektowany wodociag

|>K] Projektowana zasuwa

W1 WMiejsce potaczenia projektowanego wodociggu
Z istniejacym

Oznaczenia branzy elektrycznej
Nowoprojektowana rozdzielnica wolnostojgca na
fundamencie prefabrykowanym R1 wraz z uktadem
pomiarowym (podlicznikiem)

Istniejgca rozdzilenica, zasilanie dla R1

...... Nowoprojektowany kabel YKY 5x6 mm2
...... Nowoprojektowany kabel YKY 5x10 mm2
______ Nowoprojektowany kabel YKY 5x16 mm2

[ 1 Ruraostonowa DVK 110

zabudowy: w sumie 2022.95 m?
uzytkowa: 1727 m? + 45.32 m? + 66.03 m? - w sumie 948.32 m?
kubatura : 21195 m?® + 150.60 m3®+ 189.95 m?3 - w sumie 21535.55 m3

VITARO Sp. z o.o.

Data:
Obiekt Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejgcego boiska sportowego
Vil 2019
Adres inwestycji |ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Rys. 1
Inwestor Gmina tomianki Skala 1:250
Adres Inwestora| ul. Warszawska 115, 05-092 t omianki Etap
Temat rysunku | Plan sytuacyjny FB
magr inz. arch. tukasz Kukula Podpis:
Architektura | Projektant nrupr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. do projekt. bez iczer w spec.
) mgr inz. Dariusz Chachulski Podpis:
Konstrukcja Projektant nr upr. SLK/8304/PWBKb/18
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.w spec. i j bez
inz. Robert Kucharski Podpis:
Elektryczna Projektant nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. bez ograniczeri w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri rycznych i
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:
Sanitarna Projektant nr upr. LOD/1795/POOS/11 )
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, ji gazowych, i izacyjr




