D-02.01.01j  WZMOCNIENIE GEOWLOKNINA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geowlokning separacyjno-filtracyjna w
zwiazku z przebudowa ulicy Parkowej w Lomiankach (Ul. Dziwozony w Warszawie).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia geowtdkning separacyjno-filtracyjnag

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabe podtoze (pod nawierzchnig) — warstwy gruntu, nie spetniajace wymagan wynikajacych z warunkoéw
no$nosci lub przydatnosci do uzytkowania podtoza.

1.4.2. Geosyntetyk — materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymato$cia oraz
wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty, geowldkniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.3. Geowtloknina — materiat ptaski, wytworzony metodami wtokienniczymi z wtokien syntetycznych, ktérych
spdjnos¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy laczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i
ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.4. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze soba ciaglymi widknami polipropylenowymi we wzajemnie
prostopadlych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze material ten przyjmuje wilasnosci
tworzacych go widkien. Mimo, ze wtokna utozone sa prostopadle do siebie, dzigki ich spleceniu i wzajemnemu
tarciu, materiat posiada znaczna wytrzymato$¢ na rozciaganie w kierunku uko$nym.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnoé¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Geowtoknina/geotkanina

Do warstwy odcinajacej nalezy stosowa¢ geowlokning (lub geotkaning), ktora powinna spelniac
nastgpujace wymagania:
a) powierzchnia ma by¢ szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty),
b) grubos¢ pod obciazeniem 2kPa: d > 0,35 mm,
¢) masa powierzchniowa: > 60 g/m?,
d) wytrzymato$¢ na zerwanie: > 10,0 kN/m,
e) wydhluzenie przy zerwaniu: > 17%,
f)  odporno$¢ na przebicie statyczne: 1600 N,
g) przeptyw wody prostopadly do ptaszczyzny: Kw > 15 1/m’s,
h) wskaznik wodoprzepuszczalnosci prostopadty do ptaszczyzny materiatu pod obcigzeniem 2 kPa: > 19,00
m/dobe,
i)  catkowita odpornos¢ na dziatanie wilgoci i temperaturg w przedziale: + 30+40°C.
Materiat musi posiada¢ aprobatg techniczna IBDiM lub certyfikat CE.



Warunki sktadowania nie powinny wptywac¢ na wlasciwosci materiatu. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ geowldkning/geotkaning przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dlugotrwatym (np.
parotygodniowym) dzialaniem promieni stonecznych. Materialy nalezy przechowywaé wylacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do
momentu wbudowania.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo na warstwg wypelniajaca i separacyjno-filtracyjng powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej oraz powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004 [6].

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.5. Kotwy stalowe

Do mocowania geowlokniny stosuje si¢ kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gltadkiej lub zebrowane;.
Wymiary i ksztatt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy wykonuje si¢ z pretow $rednicy 6 +~ 8 mm,
dtugosci 250 + 600 mm.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
—  ukfadarki do ukladania geowldkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie materialu ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,
—  réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
—  walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
—  zageszczarki ptytowe, ubijaki rgczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geosyntetykow (geokrat, geowldknin) moze si¢ odbywaé¢ dowolnymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢ materialy przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i
thuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. wykonanie koryta pod nawierzchnia,

4. ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjne;j,

5. ulozenie geokraty wypetnionej kruszywem,

6. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,



— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdlowego wytyczenia robodt oraz ustalenia
danych wysokos$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darning, kamienie > 15 cm itd.,
— ew. wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostgpnienia terenu robot,
— ew. dokona¢ kontrolnych badan gruntu podloza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie réznia si¢ od
cech przyjetych do obliczen projektowych.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustalen SST D-02.00.00 [3] przy wystgpowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Roboty odwodnieniowe

W ramach robot nalezy wykona¢ niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:
—  obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowe;j,
—  wykonanie warstwy odsaczajacej,
—  wykonanie saczkéw podtuznych z ew. drenami, itp. (patrz przyktad w zat. 3, rys. 4).

5.5. Wykonanie koryta pod nawierzchni¢

Koryto zaleca si¢ wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
separacyjno-filtracyjnej, utozeniem geokraty przestrzennej i lezacych wyzej warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywa¢ regcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w
przypadku robdt o matym zakresie. W pozostalych przypadkach koryto wykonuje si¢ mechanicznie, np. przy uzyciu
réwniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne
umozliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne koryta przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Profilowanie podtoza zaleca si¢ wykonaé rowniarka. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza) nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz
+10cm i -5 cm. Nierowno$ci podtuzne i poprzeczne, mierzone lata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Wykonanie koryta powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.01.01 [4].

5.6. Ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej

Warstwa separacyjno-filtracyjna sklada si¢ z geowldkniny stanowiacej warstwe separacyjna i warstwy
filtracyjnej z kruszywa

Geowtokning, odpowiadajaca wymaganiom pktu 2.2.2, zaleca si¢ uktada¢ w korycie pod nawierzchnia na
podstawie roboczego planu przygotowanego przez Wykonawce, okre$lajacego wymiary pasm, kierunek postepu
robot, kolejnosci uktadania pasm, szerokosci zaktadow, sposob taczenia itp.

Folig, w ktora sa zapakowane rolki geowldkniny, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przeciaé pita, tak aby po przycigciu mozliwe bylo potaczenie
sasiednich pasm z zaktadem.

Geowlokning mozna rozktada¢ bez fald i wybrzuszen rgcznie lub za pomoca uktadarki, umozliwiajacej
rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysiggnika koparki. Pasma geowtokniny zaleca si¢ uktadaé
poprzecznie do kierunku zasypywania kruszywem, a jesli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci
pasma, to pasma mozna uktada¢ wzdluz osi drogi, przy czym zaklady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2+0,3 m.

Po ulozeniu, pasma niezwlocznie mocuje si¢ do podloza kotwami z odpadowej stali zbrojeniowe;j,
odpowiadajacej wymaganiom pktu 2.2.5. Zaleca si¢ stosowanie kotew §rednicy 6+8 mm, wyksztalconych w ksztalt
litery ,,L” o dlugosci > 250 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone na krawgdziach pasm i na zakladach w
odstepach co okoto 2,0 m, a na ptaszczyznie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m* powierzchni.

Niezwlocznie po ulozeniu pasm widkniny, nalezy ja przykry¢ (zasypaé) kruszywem, odpowiadajacym
wymaganiom pktu 2.2.4 i zgodnym z ustaleniem dokumentacji projektowe;.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej (> 15 cm). Do rozkladania kruszywa zaleca si¢
stosowa¢ uktadarki lub rowniarki, ktoére powinny zapewni¢ osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokos$ciowych. Kruszywo nalezy zaggszcza¢ walcami statycznymi, ogumionymi lub wibracyjnymi, a w
miejscach trudno dostgpnych — zaggszczarkami plytowymi, ubijakami mechanicznymi lub malymi walcami
wibracyjnymi. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalne;j
wg Proctora.

Szeroko$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, pod tata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

5.8. Zasady ukladania na wzmocnionym podlozu warstw nawierzchni

Po wykonaniu warstw wzmacniajacych slabe podtoze mozna przystapi¢ do ulozenia nad nimi
przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw nawierzchni, obejmujacych np. nasyp, warstwe
mrozoochronna, podbudowe, warstwg $cieralng, w terminie okreslonym przez Inzyniera.



5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow
itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatdéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow CZQS;;SZXOSC Warto$ci dopuszczalne
1 [Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu | raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pktu 5
3 | Roboty odwodnieniowe Biezaco Wg pktu 5
4 | Wykonanie koryta pod nawierzchnia Biezaco Wg pktu 5
5 | Utozenie warstwy separacyjno- -
filtracyjne] Biezaco Wg pktu 5
6 Elozeme geokraty wypelnione;j Biezaco We pktu 5
ruszywem
7 | Pomiar wtdrnego modutu Na kazdej We pktu 5
odksztalcenia .
dziatce
roboczej, nie
rzadziej niz
raz na 300 m?

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podtoza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:



—  roboty odwodnieniowe,
—  wykonanie koryta,
— ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjne;j,
Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wzmocnienia podfoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— roboty odwodnieniowe,
— wykonanie koryta pod nawierzchnia,
— wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza

(Specyfikacja zawarta w zbiorze SST D-04.01.01+04.03.01
,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie’)
5. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10.2. Normy

6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek)
7.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu
10.3. Inne dokumenty
8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

11. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

ZASADY WZMOCNIENIA SEABEGO PODLOZA NAWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI, WEDLUG
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW (8]



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430),
konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych powinny by¢ wykonywane na podtozu niewysadzinowym grupy
no$no$ci G1. Podtoze nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nosnosci (G2, G3, G4) powinno by¢
doprowadzone do grupy nos$nosci G1 przez wzmocnienie stabego podtoza nawierzchni za pomoca:

—  wymiany warstwy gruntu podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego,
—  ulozenia dodatkowych warstw podloza nawierzchni (np. z gruntéw stabilizowanych cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym).

Rozporzadzenie ustala grubo§¢ warstwy stabego gruntu (od 25 do 75 cm), ktéra powinna podlegaé
wymianie w zaleznosci od wskaznika no$nosci CBR wymienianej warstwy.

Grubos¢ warstwy gruntu podlegajacej wymianie mozna zmniejszy¢, gdy pod gruntem podtoze zostanie
wzmocnione geosyntetykiem. Zalecono wykonanie wzmocnienia podtoza nawierzchni geosyntetykiem, jesli:

— podlegajaca wymianie warstwa gruntu ma grubo$¢ co najmniej 50 cm (dotyczy to podtoza o grupie nosnosci
G3 1 G4 i wskazniku CBR 20% i 25%),

— w podlozu wystgpuja nadmiernie nawilgocone rodzime grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym i
plastycznym.

Wzmocnienie geosyntetykiem powinno by¢ zaprojektowane indywidualnie z uwzglednieniem cech
gruntow, wlasciwosci technicznych geosyntetykow oraz charakterystyk podtoza.

Cala, podlegajaca wymianie, warstwa lub jej gorna czg§¢ o grubosci nie mniejszej niz 25 cm powinna
petnié role warstwy odsaczajacej i spelnia¢ warunek wodoprzepuszczalno$ci. Warstwa ta powinna by¢ utozona na
catej szerokos$ci korony korpusu ziemnego, a w wypadku przekrojéw ulicznych — migdzy krawgznikami.



ZALACZNIK 2
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA GEOKRAT
2.1. Charakterystyka ogoélna

Geokrata wykonana jest z zespolu tasm z polietylenu o duzej ggstosci (HDPE), dwustronnie
teksturowanych, potaczonych seriami glgbokich, ultradzwigkowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych
pasmowo, prostopadle do wzdtuznych osi tasm.

Produkowana wysoko$¢ geokraty, rowna szerokos$ci tasm, wynosi 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200
mm lub 300 mm; inna wysoko$§¢ geokraty moze by¢ wykonana na zamoéwienie. W geokracie standardowej pasma
zgrzein sg odlegte od siebie o 340 mm.

Geokrata jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, sktadajacych si¢ z sze$édziesigciu tasSm. W
pozycji ztozonej (transportowo-magazynowej) sekcja stanowi zespot wzajemnie do siebie przylegajacych tasm. W
pozycji rozlozonej (rozciagnigtej) sekcja stanowi uklad faliScie wygietych tasm, zlaczonych grzbietami,
wyznaczajacych trojwymiarowe struktury komorkowe (zat. 3, rys. 1).

Geokrata jest wytwarzana w dwoch odmianach rézniacych si¢ wielko$cia komorek:

—  mate komorki (sekcja po roztozeniu ma wymiary 3,50 m x 6,60 m),
—  duze komorki (sekcja po roztozeniu ma wymiary 2,60 m x 12,40 m),
ponadto inne wymiary sekcji moga by¢ wykonane na zamowienie.

Odmiang geokraty stanowi wyrob z tasm o szeroko$ci co najmniej 75 mm z nacigciami lub perforowanych.
Stosowanie geokraty nacinanej i perforowanej jest ograniczone tylko do konstrukcji, w ktorych dopuszcza sig
zmniejszona wytrzymalo$¢ taSmy na rozciaganie.

Geokrata jest wykonana z materiatu palnego. W temperaturze okoto 130°C materiat ulega uplastycznieniu,
a w temperaturze okoto 360°C zapala sig¢.

2.2. Przeznaczenie geokraty

Glownym przeznaczeniem geokraty, zwiazanym z niniejsza SST, jest wzmocnienie stabego podtoza pod
nawierzchnig drog i przepustow.

Ponadto, geokrat¢ o wysokos$ci co najmniej 100 mm mozna stosowac¢ do wykonania:

—  nawierzchni parkingdéw dla samochodéw osobowych 1 dostawczych (do 3,5 t) oraz pojazdow wywotujacych
nacisk jednostkowy na podtoze do 350 kPa,

—  drdg o nawierzchni gruntowej dla ruchu bardzo lekkiego (R)),

—  drog tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dla ruchu bardzo lekkiego, lekkiego i sredniego (Ri, R> 1 R3),

— umocnienia podbudowy drég w czasie prowadzenia robdt budowlanych,

— ulepszania stabych podlozy pod powierzchniami drég samochodowych i kolejowych, drég dojazdowych wg
wymagan PN-S-02205:1998,

— umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarp kanatow, ciekow i zbiornikéw wodnych,

— umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarp nasypow i wykopdw oraz stozkow nasypOw przy
przyczoétkach mostowych.

Geokrata o wysokos$ci mniejszej od 100 mm moze by¢ uzyta do umocnienia przeciwerozyjnego skarp
kanatéw, ciekow i zbiornikow wodnych tylko wtedy, gdy jej wypelnienie stanowi material nie ulegajacy
wyplukiwaniu.

Geokrata nacinana moze by¢ stosowana tylko do wykonania umocnien przeciwerozyjnych skarp; ich
pochylenie nie moze przekraczaé 1:1,5.

Do wzmocnien podtoza nawierzchni w wykopach nalezy w zasadzie stosowaé geokrate peilna (nie zaleca
si¢ geokraty nacinanej, a perforowana mozna stosowaé¢ w przypadkach uzasadnionych obliczeniami).

2.3. Wlasciwosci techniczno-uzytkowe geokraty

Tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane. Grubo$¢ tasmy dwustronnie teksturowanej powinna
by¢ w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm? powinno by¢ co najmniej 15 wglebief o glebokosci

nie mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotyczace materiatu, z ktéorego wykonane sa taSmy geokraty , podano w
tablicy 2.1.
Tablica 2.1. Wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sa taSmy geokraty
T . . Metody badan
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania wedlug
1 Gestosc g/em’ od 0,935 do 0,965
Wytrzymato$¢ na rozciaganie kN/m? >21000 aprobaty
‘X : techniczne;j
Odpomo§c na korozje h ~2000
naprezeniowa

Szerokos¢ 1 wytrzymato$¢ tasmy oraz wytrzymatos$¢ potaczen na rozrywanie powinny spetnia¢ wymagania
wg tablicy 2.2.

Tablica 2.2. Szerokos¢ i wytrzymato$¢ tasmy geokraty oraz wytrzymatos$¢ potaczen na rozrywanie

Lp. Wiasciwosci Jed- s Metody
nostka Wysokos$¢ geokraty, mm badania




150 200 300

Szerokos¢ tasmy mm 150 200 300 przymiarem
2 Wytl.rzqu}osc tas§my na N >3.8 >5.0 >7.6

rozcigganie
3 | Wytrzymatos$¢ potaczenia wg

zgrzewanego na oddzieranie kN >32 >472 >6,4 aprobaty

(badanie T) technicznej
4 | Wytrzymato$¢ potaczenia KN >34 > 46 > 6.9

zgrzewanego na $cinanie

Szerokos¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscia 1 mm, moze réznic si¢ o 3%, ale nie wigcej jak 3
mm. Tolerancja wymiaréw sekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych wedlug zamoéwienia powinny

odpowiada¢ wymaganiom i tolerancji okreslonym przez Zamawiajacego.

Sekcja geokraty roztozona na plaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztatt prostopadtos$cianu.

Gorna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.

Ze wzgledow konstrukcyjnych, przy wzmacnianiu stabego podtoza nawierzchni w wykopach, zaleca si¢

stosowac geokraty o wysokosci > 150 mm.

2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport

Sekcje geokraty sa transportowane, dostarczane i przechowywane w stanie ztozonym. Kazda sekcja

powinna mie¢ etykiet¢ zawierajaca jej oznaczenie.

Geokrata moze akumulowac¢ elektryczno$é statyczna podczas sktadowania; w takim przypadku niezbg¢dne

jest uziemienie.




ZALACZNIK 3

RYSUNKI
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Rys. 1. Geokrata w pozycji roztozonej i ztozonej
a) Pozycja rozlozona (rozciagnigta) do zastosowania na budowie
b) Pozycja ztozona do transportu i sktadowania
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Rys. 3. Konstrukcja wzmocnienia podtoza pod nawierzchnia drogowa za pomoca geokraty przestrzennej
(przyktad)
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Rys. 4. Przekro6j poprzeczny drogi ze wzmocnieniem podtoza geokrata i kruszywem kamiennym (przyktad)
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