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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1.  WSTEP

1.1. Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

= Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming tomianki a
Robimart Sp. z o.0.

" Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez projektanta

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

1.2. Przedmioti cel inwestycji

Projekt dotyczy przebudowy ulicy Parkowej w Lomiankach (w Warszawie - ul. Dziwozony) na
odcinku od ulicy Przytuskiego w tomiankach do ul. 11 Listopada w tomiankach.
Orientacyjne potozenie terenu pokazano na rysunku nr 1.
W zakresie zamierzenia budowlanego sg nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e remont jezdni ulicy,

e budowa ciggu pieszo - jezdnego.

1.3. Celi zakres dokumentacji

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu
zarzgdzajgcego ruchem, a nastepnie wdrozenia go po wykonaniu przebudowy przedmiotowej ulicy.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacjai zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na granicy miasta Warszawy dzielnicy Bielany oraz
gminy tomianki. Granica miasta przebiega zachodnig strong pasa drogowego. Na wschdéd od
wspomnianej drogi znajduje sie teren lesny stanowigcy obszar Parku Mtocinskiego. Po zachodniej
stronie ulicy znajduje sie swietlica miejska (w budowie).

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 7.2m do 17.7m
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2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektéow drogowych

Na odcinku objetym opracowaniem ulica posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego o
zmiennej szerokosci 4.0 - 5.5m. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym. Ulica nie posiada
chodnikéw. Poprzedzajgcy odcinek ulicy Parkowej posiada nowa nawierzchnie bitumiczng i

wyposazony jest w chodnik po potnocno-zachodniej stronie jezdni.

2.3. lIstniejace oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku brak jest istniejgcego oznakowania poziomego.

2.4. lIstniejace oznakowanie pionowe

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie pionowe,

ktére przedstawiono kolorem szarym na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2).
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry projektowe

Klasa ulicy - D — dojazdowa (cigg pieszo-jezdny) w strefie zamieszkania
Kategoria ruchu — KR2
Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

3.2. Rozwigzania w planie

Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejgcej jezdni, skrzyzowan z ulicami
przylegtymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

W przekroju poprzecznym projektuje sie cigg pieszo - jezdny dwukierunkowy jednopasowy o
zmiennej szerokosci od 6,8 m do 9,2 m zlokalizowy w $ladzie istniejgcej jezdni. Nie przewiduje sie
przebudowy skrzyzowah z ulicami przylegtymi.

Srodkowg cze$é ciggu zaplanowano z kostki typu Behaton, a zachodnig cze$é z kostki
betonowej typu Holland (pas o szerokosci od 1,4 m do 1,9m). Wschodnia czes$¢ ciggu o szerokosci
0,8 m wykonana zostanie z ptyt betonowych azurowych typu EKO.

Wschodnie obramowanie ciggu wykonane bedzie z kraweznikéw betonowych 15x30x100cm
oraz opornikéw betonowych 12x25x100cm, a obramowanie zachodnie ciggu z obrzezy betonowych
8x30x100cm.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Przy projektowaniu spadkow podtuznych dowigzano sie do rzednych przylegajgcych
skrzyzowan i zjazdéw oraz do uksztattowania istniejgcego terenu. Spadki podtuzne nawierzchni
zawierajg sie w przedziale od 0,60% do 1,24%. Najnizsza rzedna projektowanej niwelety jezdni
wynosi 84,13 m. npm. a najwyzsza 84,66 m. npm.

Catos¢ nawierzchni w pasie drogowym zaprojektowano w jednej ptaszczyznie ze spadkiem

2% w kierunku wschodnim.
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4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego polega¢ bedzie na wymalowaniu powierzchni
wytgczonej z ruchu P-21a.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe.

taczna powierzchnia projektowanego oznakowania poziomego to ok. 12m?2.

Oznakowanie poziome przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2).

4.2. Oznakowanie pionowe

Na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) przedstawiono lokalizacje znakow.

Na projektowanym odcinku nalezy stosowa¢ znaki pionowe kategorii mate.

Znaki te powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1.

Znaki, ktérych odwrotna strona nie zostanie wykorzystana do umieszczenia znaku dla
pojazdow jadgcych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg.

Folie do lic odblaskowych znakéw miejscowosci muszg by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow.

Znaki nalezy tak lokalizowaé by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w catosci
znajdowaty sie w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi. Minimalna odlegto$é dolnej
krawedzi znaku od nawierzchni chodnika powinna wynosi¢ min. 2,2m. Minimalna odlegto$¢ dolnej
krawedzi znaku od nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego i Sciezki rowerowej powinna wynosic
min. 2,5m Lokalizacja znakdéw powinna zapewniac¢ ich dobrg widocznos¢.

Przewiduje sie umocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
przekroju okragtym min. ®60mm. Srednica stupka, grubo$é $cianki oraz jego fundament nalezy
dobra¢ do zakresu odgiecia, ilosci i rozmiaru montowanych tarcz znakéw. Ksztatt stupka: prosty,
odgiety lub z wysiegnikiem nalezy dostosowa¢ do sytuacji terenowej. Lokalizacja stupka znaku
pokazanego na projekcie jest przyblizona - stupek nalezy sytuowac tak aby nie naruszat skrajni
drogowej i zapewniat wiasciwg widocznos¢ tarczy. Znaki nalezy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej podwdjnie zaginang krawedzig na obwodzie znaku.

Przed przystgpieniem do robét nalezy réwniez wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Szczegodlowe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego zostaly podane w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).
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5. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ niezwlocznie po zakonczeniu przebudowy.
Przed wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodnos$¢ z niniejszym
opracowaniem.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 31.12.2020 r.

6. OPINIE | UZGODNIENIA

Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przediozony do zaopiniowania do nastepujgcych
instytuciji:
e Miasto i Gmina tomianki
e Urzad Dzielnicy Bielany
Organem zatwierdzajgcym organizacje ruchu bedzie Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu m. st.
Warszawy.

Opracowata:

Katarzyna Parzydto
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