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Przebudowa ulicy Parkowej w tomiankach / Dziwozony w Warszawie

I. CZESC PROJEKTOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1.Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming
Y omianki a Robimart Sp. z o.0.

o0 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

0 Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow
w pazdzierniku 2018r.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca
1999r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zn. zm.,

o Woytyczne i zalecenia Zamawiajgcego zawarte w SIWZ

1.1.2.Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Parkowej w tomiankach (w
Warszawie - ul. Dziwozony) na odcinku od ulicy Przytuskiego w Lomiankach do
ul. 11 Listopada w tomiankach.

Orientacyjne potozenie terenu pokazano na rysunku nr 1.

W  zakresie zamierzenia budowlanego sg nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:
e remont jezdni ulicy,

e budowa ciggu pieszo - jezdnego.

1.1.3.Cel i zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie akceptacji zgtoszenia robdt
budowlanych na podstawie ktérego prowadzone bedg roboty zwigzane z

przebudowg przedmiotowej ulicy.
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1.2.STAN ISTNIEJACY

1.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na granicy miasta Warszawy dzielnicy
Bielany oraz gminy tomianki. Granica miasta przebiega zachodnig strong pasa
drogowego. Na wschod od wspomnianej drogi znajduje sie teren leSny stanowigcy
obszar Parku Mtocinskiego. Po zachodniej stronie ulicy znajduje sie swietlica miejska
(w budowie).

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 7.2m do 17.7m

1.2.2.Badania geotechniczne

W celu okreslenia istniejgcych warunkéw geotechnicznych wykonano 2 otwory
badawcze o gtebokosci do 3m. Jeden otwor wykonano na poczgtku opracowania w
okolicach skrzyzowania z ulicg Przytuskiego, drugi zas w okolicy ulicy 11 Listopada w
poblizu nowo budowanej swietlicy.

W pod warstwg nasypow niebudowlanych nawiercono plejstocenskie utwory
wyksztatcone jako piaski srednie sredniozageszczone (ID=0,40-0,50) wystepujgce do
gtebokosci 2,5m, Ponizej nawiercono gliny twardoplastyczne (1L=0,10-0,20).

Podczas wykonywania wiercen w otworach nie stwierdzono wystepowania

zwierciadta wod podziemnych.

1.2.3.Parametry techniczne istniejgcych obiektéw drogowych

Na odcinku objetym opracowaniem ulica posiadajg nawierzchnie z betonu
asfaltowego o zmiennej szerokosci 4.0 - 5.5m. Jezdnia jest w zlym stanie
technicznym. Ulica nie posiada chodnikow. Poprzedzajgcy odcinek ulicy Parkowej
posiada nowa nawierzchnie bitumiczng i wyposazony jest w chodnik po pétnocno-

zachodniej stronie jezdni.

1.2.4.0dwodnienie

Woda odprowadzana jest powierzchniowo poza jezdnie na teren pasa

drogowego gdzie wsigka w grunt.

1.2.5.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na ternie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury

technicznej:
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- sie€ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazowa,

- napowietrzna linia energetyczna,
- linie kablowe energetyczne,

- linie kablowe i kanalizacje teletechniczne,
1.3.STAN PROJEKTOWANY

1.3.1.Parametry projektowe

Klasa ulicy - D — dojazdowa (cigg pieszo-jezdny)
Kategoria ruchu — KR2
Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

1.3.2.Rozwigzania w planie

Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejgcej jezdni, skrzyzowah z
ulicami przylegtymi oraz lokalizaciji infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

W przekroju poprzecznym projektuje sie cigg pieszo - jezdny dwukierunkowy
jednopasowy o zmiennej szerokosci od 6,8 m do 9,2 m zlokalizowany w S$ladzie
istniejgcej jezdni. Nie przewiduje sie przebudowy skrzyzowan z ulicami przylegtymi.

Srodkowg czes$é ciggu zaplanowano z kostki typu Behaton, a zachodnig cze$é¢ z
kostki betonowej typu Holland (pas o szerokosci od 1,4 m do 1,9m). Wschodnia
czes¢ ciggu o szerokosci 0,8 m wykonana zostanie z ptyt betonowych azurowych
typu EKO.

Wschodnie obramowanie ciggu wykonane bedzie z kraweznikow betonowych
15x30x100cm oraz opornikdw betonowych 12x25x100cm, a obramowanie zachodnie
ciggu z obrzezy betonowych 8x30x100cm.

Szczegodtowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym —

rysunek nr 2 oraz przekrojach normalnych - rysunek nr 3.

1.3.3.Rozwigzania wysokosciowe

Przy projektowaniu spadkow podtuznych dowigzano sie do rzednych
przylegajgcych skrzyzowan i zjazdéw oraz do uksztattowania istniejgcego terenu.

Spadki podtuzne nawierzchni zawierajg sie w przedziale od 0,60% do 1,24%.
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Najnizsza rzedna projektowanej niwelety jezdni wynosi 84,13 m. npm. a najwyzsza
84,66 m. npm.
Catos¢ nawierzchni w pasie drogowym zaprojektowano w jednej ptaszczyznie

ze spadkiem 2% w kierunku wschodnim.

1.3.4.Likwidacja barier dla oséb niepetnosprawnych

Poprzez wtasciwe uksztattowanie wysokosciowe poszczegolnych elementow
zagospodarowania pasa drogowego inwestycja nie spowoduje powstania barier dla
os6b niepetnosprawnych. Dzieki wybudowaniu nowych nawierzchni znaczgco
poprawig sie warunki poruszania sie osOb niepetnosprawnych w odniesieniu do

stanu istniejgcego.

1.3.5.0dwodnienie

Nie zmienia sie powierzchniowego sposobu odwodnienia ulicy. Poprzez
odpowiednie zaprojektowanie spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni i chodnika,

wode opadowg kieruje sie na chtonne pobocza z ptyt azurowych.

1.4.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Ciag pieszo jezdny — czes¢ sSrodkowa
o warstwa scieralna z kostki betonowej Behaton gr. 8cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
o podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (Csg/30) gr. gr. 30cm,

o grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1,5/2 < 4,0 MPa gr. 15cm.

Ciag pieszo jezdny — czes¢ zachodnia
o warstwa sScieralna z kostki betonowej Holland gr. 8cm,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
o podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cso/30) gr. gr. 30cm,

o grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1,5/2 < 4,0 MPa gr. 15cm.

Ciag pieszo jezdny — czes¢ wschodnia (opaska chionna)
o warstwa z ptyt betonowych typu eko wypetniona zwirem gr. 10cm,

o warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 31.5/63 gr. gr. 40cm.
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1.5.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

1.5.1.Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne

Projekt przewiduje lokalne przyciecie gatezi istniejgcych drzew i krzewow
zapewniajgc minimalng drogowg skrajnie pionowg i poziomg. Wszystkie drzewa i
krzewy na terenie robot zabezpieczy¢ w okresie prac deskami i matami przed
przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzic
recznie ze szczegdlng ostroznoscig, nie niszczgc ich bryty korzeniowej. Prace
zwigzane z wycinkg i przycinkg oraz zabezpieczeniem powinna wykonac
wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow
BHP.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za
wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ podczas montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (np. stupkdéw do
znakéw) ktorych posadowienie w podtozu nalezy kazdorazowo poprzedzic¢
rozpoznaniem lokalizacji przylegtych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe
kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym terenu nalezy je
zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy réwniez wykonac przekopy kontrolne celem
ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do robdt (wszystkich branz) nalezy dokonac
inwentaryzacji obiektéw budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od ulicy
celem wtasciwego doboru technologii robdt i sprzetu w odniesieniu do stanu
technicznego i konstrukcji przylegtych obiektéw. Prace nalezy wykonywac¢ w sposéb
nie powodujgcy negatywnych oddziatywan na przylegty teren i zlokalizowane na nim
obiekty.

W przypadku wystgpienia wdéd gruntowych konieczne bedzie odwodnienie
wykopow. Sposob odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb
(pompowanie z wykopu lub igtofiltry). Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy ewentualnym
pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez studzienki czerpalne. Wybor systemu
odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wode z

pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna zostaé
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zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w
procesie ukladania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W
przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod,
winien on uzyskac wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

W trakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo
wylgczy¢. Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wiazy studzienek
zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych
projektowanych, elementy ktére ulegly uszkodzeniu wymieni¢ na petnowartosciowe.
Wiazy studni telekomunikacyjnych zlokalizowane w nawierzchni wymieni¢ na typ
ciezki.

Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia
podtoza, a w przypadku braku wiasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie.
Szczegdlng uwage zwréci¢é na zageszczenie podioza w pasie istniejgcego |
projektowanego uzbrojenia podziemnego. Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is=1,0.
Wystepujgce w podifozu grunty organiczne (humus) nalezy wymieni¢ na grunt
piaszczysty niewysadzinowy o CBR min. 20%.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania.”

Roboty realizowa¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace w poblizu punktéw osnowy wykonywac
recznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Panstwowej
Stuzby Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca robdt dokona ich
wznowienia we wspotpracy z wiasciwymi stuzbami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami
graficznymi i opisowymi dokumentaciji (wszystkie branze), nie tylko aby zapoznac¢ sie
z robotami wchodzgcymi w zakres jego branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia
dotyczgce wszystkich robdt; w ten sposob bedzie w stanie oszacowacC ogot
wynikajgcych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezgce w

zakresie jego branzy.

ROBIMART Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Strona | 8
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



Przebudowa ulicy Parkowej w tomiankach / Dziwozony w Warszawie

Wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie z terenem, na ktéorym majg byc¢
realizowane prace i warunkami budowy i znaé¢ wszelkie uwarunkowania
zZwigzane z prowadzeniem prac i mieC petng swiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.

Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robot przygotowawczych
winien niezwiocznie dokona¢ wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementéw
projektowanych  (wszystkie branze). Wykonawca winien rowniez, przed
przystgpieniem do wyceny i zlozeniem oferty, a takze przed rozpoczeciem robot
sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszlty zmiany w zagospodarowaniu terenu i

uksztattowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.
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11.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze Projekt przebudowy ulicy Parkowej w tomiankach -
Dziwozony w Warszawie na odcinku od ulicy Przytuskiego do ulicy 11 Listopada
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT inz. Mariusz Jaciubek s

podpis
PROJEKTANT mgr inz. Robert Zalewski
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkow dn.16.04.2019 r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

tédzka Okregowa
lzba Inzyniercw Budownictwad
1-425 ] al. Pal

Eadz, dnia 29 grudnia 2006 1.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. KE/D/T13 1/609/06

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz wbanistéw (Dg, UL z 2000 r. nr 5 poz 42, 7 pézn, o) iart 12 ust. | pkt 11 5.
art. 13 ust. | pkr | 1 ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2a i vst, 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U, z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz, U, 2 2000 r. nr 98 poz, 1071 7 pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szezegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Bodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu 16 sierpnia 2006 r, stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
preygolowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Bodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Bddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skhad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy S:lcf_a;iu'OTzcku:iE{c.i?’sn_DKK [“,OH'—B_ ] afz:&\/&-f:u
mgr inZz. Waclaw Sawicki

) G
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOLIB WW
mer ink Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

.;.fp /(-J e
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Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:
1) projekiowania, sprawdzania projekedw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiekiu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
OProcz preepustow;
by droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
sprawowania kontroli technicznegj utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 O
mgr inz. Wactaw Sawicki r W
!

Py i §
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %M{&/

mgr inz. Zhigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka Vi

A S

Otrzymuja:
. Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa,
2. Rada bodzkiej Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa;
3. Gliwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
.

%)
B
2
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3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
DKREGOWA
- T (- T
INZYHIERDOW
BUDDWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 wst. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia |8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),0krggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwea 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
lzby Inzynierdw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy SRR
1/ mgr inZ Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ Irena Churska
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

1. Na mocy § 3 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

LIl. Na mocy § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig
podstawe do:

projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inZzynierskich opracz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. AR

Otrzymuija:

1. Pan Robert Zdzistaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA

MM
AN
ffm\‘%_ﬁ I I B A
WNE
T+ = INIYNIEROW
=T
=L supowNicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-YPC-XDE-XM3 *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym prry pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasmorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSKA

,%1"1:{?'_&_‘-\%::\_: | I B A
1 L \-\, .‘-

#_ﬂﬁf-‘i‘: INZYNIEROW

e :Iidjf:-?

L1 BupownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaognym:

MAZ-821J-BRX-66D *

Pan ROBERT ZDZISLAW ZALEWSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. SLOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wagnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocg numere weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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Opinia Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr 1124/2018

Tip

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel, 22 443 1000, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um. warszawa.pl, www.um,.warszawa.pl

15083

PM-10-GD.7211.1124.2018.JGR (2.JGR) Warszawa, dnia 20.12.2018 r.
Lp. dz. 15093/18

ROBIMART

Projektowanie drog, ulic, lotnisk i ladowisk
ul. Staszica 1, pietro V

05-800 Pruszkow

Opinia nr 1124/2018

do geometrii ulicy Dziwozony wydana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r, w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1728 z p. zm.).

Obiekt: Przebudowa ul. Parkowej w Lomiankach (ul. Dziwozony w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy) - na odcinku od ul. Pulaskiego do
ul. 11 Listopada (w dowigazaniu do Opinii nr 1194/2015 z dn.
18.12.2015 r.).

Faza: projekt budowlany.

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, Zze przedsiawia uwagi do
ztozonego do zaopiniowania projektu geometrii ul. Dziwozony w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy (ul. Parkowe] w tomiankach) na ww, odcinku (w zakresie geometrii
drag publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych drogach):

- zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999r. Nr43
poz. 430 z p. zm.) dla zapewnienia wiasciwych parametrow technicznych dia drog
publicznych szerokosd ulicy (np. klasy D) w liniach rozgraniczajacych nie powinna
byé mniejsza niz 10 m; zgodnie z § 7 ust. 2 ww. Rozporzadzenia: ... dopuszcza
sie przyjecie mnigjszych szerokosci ulic niz podane w ust 1, jednak pod
warunkiem spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 6. Przyjecie mnigjszej
szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajgcych wymaga przeprowadzenia analizy
obejmujacej:

1) wzajemne rozmieszczenie jej elementdw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych,

2) sposob etapowego | docelowego odwodnienia,

3) sposob wysokosciowego rozwiazania ulicy,

4) wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia, ...",

- zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 6 ww. Rozporzadzenia na drodze klasy D
szerokosc pasow ruchu powinna wynosic 2,5 m,

- szerokosé jezdni na lukach powinna byt zwiekszona zgodnie z § 16 ww.
Rozporzadzeniem,
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- chodnik usytuowany przy jezdni powinien mieé szerokos¢ min. 2,0 m odpowiednio
zwigkszong przy usytuowaniu w chodniku urzadzen technicznych np. latamn,
stupow itp.,

- projekt powinien zapewniaé odpowiednie pola widocznosci zgodne z ww.
Rozporzadzeniem,

- zgodnie z zapisami § 43 ust. 2 ww. Rozporzadzenia ulica klasy L lub D w strefie
zamieszkania moze nie mie¢ wyodrebnione] jezdni i chodnikow, w kidrej
obowiazujg szczegdlne zasady ruchu,

- przypominam, ze w strefie zamieszkania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz, U, z 23.12.2003
Nr 220, poz. 2181), ,obowigzuja szczegolne zasady ruchu drogowego
(pierwszerstwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie predkosci do 20 km/h,
parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych)”,

- w przypadku rozwiazan niezgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r, w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Zz 14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.) mozna uzyskaé odstepstwo od przepisdw
techniczno-budowlanych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane.

Réwnoczesnie informuje, Ze za rozwigzania niezgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Zz 14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.) ponosi peing odpowiedzialnosé uprawniony
projektant - opinie do rozwigzan drogowych drog publicznych wydawane przez organ
zarzadzajacy ruchem sa jedynie ocena tych rozwigzafh a nie decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi przebudowy infrastruktury drogowej - za rozwiazania
niezgodne z ww. rozporzadzeniem ponosi peing odpowiedzialno$é uprawniony
projektant, inwestor jako uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z art. 17 Ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Wtadze Dzielnicy Bielany ponosza pefna
odpowiedzialnosé za ksztatt uktadu drég lokalnych.

Projekt state] organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag), nalezy zatwierdzic

w tutejszym Urzedzie (po skorygowaniu projektu moga zostaé zgloszone kolegjne
uwagi na etapie projektu stalej organizacji ruchu).

Opinia niniejsza dotyczy geometrii drog publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa
ruchu na tych drogach.

Opinia wazna wraz z rysunkiem (1 zatacznik - bez poprawek odrecznych) 2 lata od
daty wystawienia.
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II.RYSUNKI

Zestawienie rysunkow

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne

Przekréj podtuzny

Szczegoly konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne
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