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PRZEKROJ NORMALNY ULICY PARKOWEJ W LOMIANKACH /

DZIWOZONY W WARSZAWE NR 2
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OPIS OZNACZEN UZYTYCH NA RYSUNKU

1. Konstrukcja cigqu pieszo—jezdneqo (kostka kolor czerwony)
~Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) qr 30cm

-Wzmocnienie podfoza - grunt stabilizowany cementem w betoniarni
C1.5/2 < 4MPg gr. 15¢m

2. Konstrukcja ciqqu pieszo—jezdne?o (kostka kolor szary)
~Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (€50/30) qr 30cm
-Wzmocnienie podfoza - grunt stabilizowany cementem w betoniarni
C1.5/2 < 4MPa gr. 15¢m

3. Konstrukcja cigqu pieszo- jezdnego (p’fgty betonowe azurowe eko)
~Warstwa Scieraina z piyt betonowych typu eko 40x60 gr. 10cm,
otwory wypefnione zwirem
-Podsypka_piaskowa gr. 3em
~Geowfoknina seporocyjno—flltrocyg'no
~Warstwa kruszywa famanego 31.5/63 qr. 40cm

4. Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie betonowe] C12/15 z ogorem
5. Krawgznik betonowr noéozdowy 15x32cm na fowie betonowej C12/15 z oporem
6. OEOmIk betonowy 12x25¢cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

/. Obrzeze betonowe 8x30 ¢cm na fawie betonowej z oporem

Inwestor Miasto i Gmina Lomianki

ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
tel. (022) 768 63 24 fax: (022) 768 63 02
e-mail: umig@Ilomianki.pl; www.lomianki.pl

Jednostka projektowa ROBIMART Sp. z 0.0.

ul. Staszica 1 pietro V, 05-800 Pruszkéw
B I M A R T tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nozwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W LOMIANKACH /
ULICY DZIWOZONY W WARSZAWIE

oo i i ULICA PARKOWA W LOMIANKACH / ULICA DZINOZONY W WARSZAWE
NA ODCINKU 0D ULICY PRZYFUSKIEGO DO UL. 11 LISTOPADA
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA | POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DROGOWA |
Gtowny projektant Specjalnose i nr uprawnien | Podpis Doto
inz Mariusz Jaciubek drogowa LOD/0609/P00D/06 .
Projektant Specjolnost i nr uprawnien | Podpis KWECIEN 2019
mgr inz. Piotr Kiefczewski drogowa MAZ/0654/PBD/17 Skala
Projektant sprawdzajqcy Specjalnosc i nr uprawnien | Podpis
mqr inz. Robert Zolewski drogowa MAZ/0400/PO0D/05 1:50
Nozwa rysunku Nr rys. Nr strony

PRZEKROJE NORMALNE 3




