UWAGA! Na odcinku gdzie rury kanalizacyjne lezg powyzej
strefy przemarzania gruntu (odc. b - K1) nalezy je ociepli¢

warstwq keramzytu - 20 cm
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Materiat,Srednica/Spadek [%]
PVC160 PVC100
Diugos¢ [m] 9,63 15,84 32,72 13,15
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Objetos¢ wykopu [m3] 6,24 12,71 33,84 16,27
Skala Y: 1:100 Skala X: 1:250
VITARO Sp. z o.o.
Data:
Obiekt Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejgcego boiska sportowego
Vil 2019
Adres i , ) ) ) o Rys.
res inwestycji |ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki
PW 05
Inwestor Gmina tomianki Skala 1:100/250
Adres Inwestora | ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki Etap
Temat rysunku | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej pw
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk VOQE\M..
h\d\.mxﬁh\.:_ Nrupr.: LOD/1795/PO0OS/11
Branza Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. instalacyjnej w zakresie
Sanitarna sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych




