Szczegdt zjazdu indywidualnego 1:50

( zjazdy po potudniowo-wschodniegj stronie jezdni)

obrzeze betonowe

przekrdj 4 - 4 skala 1:25

(konstrukcja zjazdow
po poétnocno-zachodniej stronie jezdni)

proj. kostka betonowa czerwona, gr. 8cm

przekrdj 5 - 5 skala 1:25

(przejscie dla pieszych)

8x30x100cm ?gog})ik%%tonowy (wtopiony) proj. konstrukcja jezdni podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
XeoxJLem podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm | 083
C\I‘ stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm | 2
pospotka, gr. 10cm | §) proj. ptyty ostrzegawcze 40x40x6¢cm,
S— | [ | | | < T 1 fudt 7
' | | | ' podtoZze gruntowe |§ kolor zoity (2 rzedy)
(2]
| : e e : ! . | g - szeroko$¢ zmienna 80 -
| | | » J ’\«9 | | | : 100 szer. zmienna | T | |
e ! - - | _ = 2% +4 | 9o +2 1 +0
22 | | rampa | | I Qo 03132 1% i<3% st | @ . /A| Yvy 2%
88 I e e chodafke I el e rampa | | e 2 O O © ——
o) 3 z betonowej kostki brukowe [ 2 X% e ¥
dik TR R Moo g 5= 1 A i
30 | I | | <5% | | D 15 50 e e e AR JFan T i 4 NG
~g| | | ENE A SNRSRE S s e S e ] e e el s e el NS | | T st o t o 15 | 5
] < I L ™
Ta | (s | | ! roj. kostka betonowa szara, gr. 6 cm
| ! N | S L\o | 75 ! | ? 17 |15 Pro) : 9 15 PO
| : ,\?3’ | - ? | s : | 16 |15 % podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 36
! : : ! 35 podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm proj. konstrukcja jezdni
A l —_—— I I I ———— l A " ik bet / stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm
— T = . —===—= = proj. kraweznik betonowy ;
A |
- 15x30x100cm (wystajacy) pospotka, gr. 10cm
| | | | | N ‘ | | | | | podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm proj. opornik betonowy podioze gruntowe _ _
| | | | o | | | | tawa betonowa C12/15 F=0,08m* 12x25x100cm (wtopiony) proj. krawgznik betonowy
szerokos¢ zmienna - odsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm 15x30x100cm (wystajacy)
, 100 . 100 150 L wg planu sytuacyjnego L 150 , 100 . 100 podioze gruntowe 2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm
! ! ! ! ! § § ? tawa betonowa C12/15 F=0,07m 5
. tawa betonowa C12/15 F=0,08m
podtoZze gruntowe
podtoze gruntowe
krawgznik betonowy
15x30x100cm
PRZEKROJ A - A . : -
Kraweznik betonowy Obrzeze betonowe Opornik betonowy
skala 1:50 20x30x100cm 8x30x100cm 12);(2fx119(2)gm
szer. zmienna skala 1:25 skala 1:25 Skala 1:
p 100 ¥ 100 ¥ wg planu sytuacyjnego + 100 + 100 1
+10 +10 DR PIOTR PORCZYK UL. POSLANCOW 3
| i % jezdni [ +0 | 715 10 10 pROJEKT 04-409 WARSZAWA
I | < g |Q/ | N\ 5 5 5 TEL. 691945647 WWW .DROPROJEKT.COM.PL
10 15
| SNNVANN
kraw%znik betonowy BN 15 1o Nazwa i adr PROJEKT WYKONAWCZY Nr
15x30x100cm y 17 |, 15 ozlavglekm: = ez
20 15 3 % "Remont drogi gminnej - ul. Ogrodowej
35 w miejscowosci Kielpin (gmina Lomianki)
_ _ proj. opornik betonowy na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej"
proj. kraweznik bet. 15x30x100cm proj. obrzeze bet. 8x30x100cm 12x25x100cm (wiopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm odsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm Obiekt: DROGA Skala: | 1:25, 1:50
2 ) : : , Lt
tawa betonowa C12/15 F=0,08m? tawa betonowa C12/15 F=0,04m’ fawa betonowa C12/15 F=0,07m Tytul rysunku: ________ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE :
. Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  [Nr rys. 5.2
podfoze gruntowe
Projektant: mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: | kwiecien 2020
Opracowat: inz. Maciej Zoétkowski drogowa




