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1. Plan orientacyjny     - rys 1   - skala 1:10 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu - rys 2.1, 2.2   - skala 1:500 

3. Przekrój podłu�ny    - rys 3   - skala 1:100/1000 

4. Przekrój normalny    - rys 4   - skala 1:50 

5. Szczegóły konstrukcyjne    - rys 5.1, 5.2  - skala 1:25, 1:50 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja 

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Ogrodowej w miejscowo�ci Kiełpin (gmina 

Łomianki) na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej. 

2. Zestawienie działek ewidencyjnych obj�tych inwestycj� 

Tabela 1 

Obr�b ewidencyjny Numery działek ewidencyjnych 

0007 Kiełpin 
Poduchowny 

295/6 

0008 Kiełpin 154/3; 220/3 

 

3. Podstawa opracowania 

1. Aktualna mapa zasadnicza. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019 

poz. 1186). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:                          

Dz.U. 2018 poz. 2068 z pó�n. zm.). 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:                          

Dz.U. 2020 poz. 110 z pó�niejszymi zmianami). 

5. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi 

publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity : Dz.U. 2016 poz. 124 . z pó�n. 

zm.) 

6. Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                        

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pó�n. zm.). 

7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
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nadzoru nad tym zarz�dzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784 z dnia 

24.03.2017r. z pó�niejszymi zmianami). 

8. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 

09.09.2019r. z pó�niejszymi zmianami). 

9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013  poz. 1129 z pó�n. zm.). 

10. Inwentaryzacja terenu obj�tego projektem. 

11. Uzgodnienia z Zamawiaj�cym. 

4. Inwestor 

Inwestorem jest Burmistrz Łomianek, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki. 

5. Istniej�cy stan zagospodarowania 

Ulica Ogrodowa posiada jezdni� o nawierzchni bitumicznej o szeroko�ci od. 5,5m 

do 8,0m. Po południowo-wschodniej stronie jezdni znajduje si� chodnik z kostki 

brukowej betonowej o szeroko�ci od 2,0m do 4,0m. Po północno-zachodniej stronie 

jezdni znajduje si� pobocze gruntowe. 

Na przedmiotowym odcinku znajduje si�  skrzy�owanie z drog� publiczn�:  

ul. Jarz�binowa oraz zjazdy na drogi wewn�trzne: ul. Cebertowicza, ul. Brzósko, 

ul. Klonowa, ul. Koncertowa, ul. Jesionowa, ul. Leszczynowa. 

Na przedmiotowym odcinku ul. Ogrodowej znajduj� si� sieci podziemne: 

elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, wodoci�gowa, kanalizacyjna oraz sieci 

naziemne: elektroenergetyczna. 

• kategoria ulicy       - gminna, 

• szeroko�� jezdni       - 5,5-8,0 m,  

• nawierzchnia        - bitumiczna, 
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• chodnik z kostki betonowej po południowo-wschodniej   - kostka 

stronie ulicy o szeroko�ci od 2,0m do 4,0m.      betonowa, 

• nat��enie ruchu samochodowego    - umiarkowane. 

 

6. Rozwi�zania sytuacyjno-wysoko�ciowe 

Planuje si� remont ulicy Ogrodowej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej. 

Remontowana jezdnia b�dzie posiadała nawierzchni� z betonu asfaltowego. Planuje 

si� równie� wykona� pobocze chłonne z tłucznia owini�tego geowłóknin� i rury 

drenarskiej z filtrem z geowłókniny.  

Remontowana droga b�dzie posiadała jednostronny spadek poprzeczny w kierunku 

pobocza chłonnego. Planuje si� usuni�cie istniej�cych wpustów deszczowych 

przy południowo-wschodniej kraw�dzi jezdni(po stronie chodnika). 

Remontowany chodnik b�dzie posiadał nawierzchni� z betonowej kostki brukowej 

o 20x10x6cm, koloru szarego. 

Remontowane zjazdy b�d� posiadały nawierzchni� z kostki brukowej betonowej, 

prostok�tnej 20x10cm, koloru czerwonego. 

Szczegóły rozwi�za� projektowych przedstawia rys nr 2 „Projekt zagospodarowania 

terenu”. 

 

7. Rozwi�zania konstrukcyjne 

Dla remontowanej jezdni zaprojektowano nast�puj�cy układ warstw konstrukcji: 

• Warstwa �cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4cm 

• Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego 

mechanicznie, gr. 20cm 

• Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15cm. 
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Dla pobocza chłonnego zaprojektowano nast�puj�cy układ warstw: 

• Kliniec 4/31.5mm, gr. 20cm 

• Geowłóknina separacyjna na zakład min. 25 cm o wytrzymało�ci na 

rozci�ganie min. 7kN/m, wodoprzepuszczalno�ci min. 55l/m2s oraz 

odporno�ci� na przebicie CBR min. 1.5 kN 

• tłucze� 31.5-63mm o gr. 0,6m 

• rura drenarska z PVC-U o �rednicy Ø=20cm z otworami (sztywno�� 

obwodowa � 4kN/m2)z filtrem z geowłókniny (gramatura 100 g/m) 

• Geowłóknina separacyjna na zakład min. 25 cm o wytrzymało�ci na 

rozci�ganie min. 7kN/m, wodoprzepuszczalno�ci min. 55l/m2s oraz 

odporno�ci� na przebicie CBR min. 1.5 kN 

 

Dla remontowanego chodnika zaprojektowano nast�puj�cy układ warstw konstrukcji: 

• Betonowa kostka  20x10x6cm, kolor szary, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego 

mechanicznie, gr. 20cm. 

 

Dla remontowanych zjazdów zaprojektowano nast�puj�cy układ warstw konstrukcji: 

• Kostka betonowa prostok�tna, 20x10x8cm, kolor czerwony, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego 

mechanicznie, gr. 20cm, 

• Pospółka, gr. 10cm. 

 

8. Roboty rozbiórkowe 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano: 

- Rozbiórk� istniej�cej nawierzchni jezdni, 

- Rozbiórk� nawierzchni chodnika, 

- Rozbiórk� nawierzchni zjazdów, 

- Rozbiórk� innych elementów drogi przeszkadzaj�cych w wykonywaniu robót. 
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9. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni i chodnika b�dzie odbywało si� za pomoc� odpowiednich 

spadków podłu�nych i poprzecznych do remontowanego pobocza chłonnego.  

 

10.  O�wietlenie 

Ulica Ogrodowa b�dzie o�wietlona przez istniej�ce latarnie. Projekt nie przewiduje 

zmian w dotychczasowym o�wietleniu ulicy. 

 

11.  Kolizje z istniej�c� infrastruktur� techniczn� 

W obszarze planowanej inwestycji nie wyst�puj� kolizje z istniej�c� infrastruktur� 

techniczn�. 

 

12. Sposób zabezpieczenia istniej�cej zieleni 

Obowi�zek zabezpieczenia istniej�cych na placu budowy drzew spoczywa na 

wykonawcy robót.  

W strefie korzeniowej drzew zabrania si� składowania materiałów budowlanych, 

ziemi z wykopów, podnoszenia lub obni�enia poziomu gruntu, zag�szczania gleby. 

W przypadku czasowego obni�enia zwierciadła wód gruntowych, wynikaj�cych 

z prac budowlanych nale�y podlewa� najcenniejszy drzewostan. 

Ziemi� z wykopów nale�y, w miar� mo�liwo�ci, odkłada� na powierzchnie 

utwardzone. W przypadku braku takiej mo�liwo�ci, urobek z wykopu 

na powierzchniach nieutwardzonych nale�y odkłada� na foli� ogrodnicz� i ograniczy� 

czas jego składowania do mo�liwie najkrótszego, nie powoduj�cego zamierania 

istniej�cej wegetacji. Bezzwłocznie po usuni�ciu urobku foli� nale�y uprz�tn�� 

a teren oczy�ci�. 

 

13. Wymagania dotycz�ce ochrony �rodowiska 

Przyj�te rozwi�zania technologiczne i organizacyjne gwarantuj� dotrzymanie 

standardów jako�ci �rodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz 
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II. ZAŁ�CZNIKI: 

 

1. Uprawnienia budowlane projektanta oraz za�wiadczenie 

o przynale�no�ci do Mazowieckiej Okr�gowej Izby In�ynierów 

Budownictwa.
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III. CZ��� RYSUNKOWA 

 


