przekrdj 1- 1 skala 1:25

(konstrukcja zjazdow
po potudniowo-wschodniej stronie jezdni)

proj. kostka betonowa czerwona, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

o) proj. konstrukcja jezdni

D | podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm

% | stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm

S | pospotka, gr. 10cm

g | podtoze gruntowe
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proj. opornik betonowy proj. opornik betonowy

12x25x100cm (wtopiony)

) 12x25x100cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

przekroQj 2- 2 skala 1:25

(konstrukcja zjazdow
po potudniowo-wschodniej stronie jezdni)
wariant z poboczem / wariant z chodnikiem

proj. obrz

humusowanie z obsianiem
mieszanka traw, gr. 15cm

eze bet. 8x30x100cm

podsypka

cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,04m’
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proj. opornik betonowy
12x25x100cm (wtopiony

proj. kostka betonowa czerwona, gr. 8cm

proj. kostka betonowa szara, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

fawa betonowa C12/15 F=0,07m’ tawa betonowa C12/15 F=0,07m’

podfoze gruntowe

podtoZe gruntowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm
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fawa betonowa C12/15 F=0,07m stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm

podtoze gruntowe

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm

pospotka, gr. 10cm

pospotka, gr. 10cm

podtoZe gruntowe

podtoZze gruntowe

proj. opornik betonowy

12x25x100cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

fawa beton

owa C12/15 F=0,07m?

podtoze gruntowe

przekrdj 3 - 3 skala 1:25

(konstrukcja chodnikow
po potudniowo-wschodniej stronie jezdni)

proj. obrzeze bet. 8x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 F=O,O4m2
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proj. kostka betonowa szara, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm

pospotka, gr. 10cm

podtoze gruntowe
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