Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.

’
Z\W K.

LOMIANKI Sp.zo.o.

@ t omianki, dnia 29 czerwca 2020 roku.

GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115

05-092 tomianki

Warunki techniczne nr WIK 125/2020

Na wykonanie dokumentacji technicznej oraz przytacza wodociagowego do nieruchomosci potozone;
w jednostce ewidencyjnej tomianki:

przy ul. Fabrycznej, nr. ewidencyjny dziatki 1345/1, 1346/11, 13471,
obreb ewidencyjny Lomianki Dolne.

W odpowiedzi na wniosek |.dz. P/01373/20 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
informuje, ze ww. nieruchomo$¢ znajduje si¢ w zasiggu istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej i mozna ja
przytaczyé, do przewodu Dz 110mm (w) usytuowanego w drodze wewnetrznej potaczonej z ulicg
Fabryczng. Przylaczenia nalezy dokona¢ na odcinku przewodu magistrainego w drodze wewnetrznej
potaczonej z ul. Fabryczna. Ww. odcinek przewodu na ktéorym nalezy dokona¢ wecinki zaznaczono
kolorem niebieskim na planie sytuacyjnym dotaczonym do niniejszych warunkow.

W zwiazku z wnioskowanym zapotrzebowaniem na wode na cele przeciwpozarowe dla wewnetrznej
instalacji przeciwpozarowej, ZWiK zapewnia wnioskowana wydajno$¢ 3 dm®/s.

W celu przytaczenia posesji do miejskiej sieci wodociggowej nalezy:

1. Wykona¢ i ztozyé do uzgodnienia w siedzibie ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. projekt techniczny
przylacza wodociagowego, wykonanego przez projektanta posiadajgcego wiasciwe uprawnienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zlecié ZWIiK w tomiankach Sp. z o.0. (podpisujac z Zaktadem umowg na wykonanie przytaczenia do
miejskiej sieci wodociggowej) lub wykonac indywiduainie przytgcze wodociggowe przez wykonawce,
posiadajgcego wiasciwe uprawnienia.

3. Przed zasypaniem, wykona¢ powykonawczy operat geodezyjny ww. roboét, sporzadzic protokot
odbioru przytacza wodociagowego (pracownik Zaktadu musi dokonaé przegladu utozonego rurociggu).

4. Zawrzeé umowe eksploatacyjng z ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. na dostawe wody z miejskiej sieci
wodociagowej co warunkuje uruchomieniem przytacza, poprzez odkrecenie zasuwy i tym samym
dostawe wody do poses;ji.
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6. Karze podlega osoba, ktéra bez zgody ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. przytacza sie do sieci
wodociggowej, uszkadza wodomierz gtéwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodomierzach, urzadzeniach pomiarowych, zaworze odcinajacym lub nie dopuszcza przedstawiciela
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego do urzadzen wodociggowych.

Ustalenia i uzgodnienia:

1. Pozostate warunki przytaczenia, wedtug zatacznika nr 1.

2. Wartosc¢ przytacza moze by¢ oszacowana przez ZWiK w tomiankach Sp. z o.0.
3. Warunki przytgczenia wazne s3g dwa lata od dnia ich wydania.

4. Wykonanie wcinki przez ZWiK moze sie odby¢ po wykonaniu i uzgodnieniu projektu przytgcza oraz
ztozenia podania o jej wykonanie.

v.1.

Inspektor

mgr inz. Piotr
MAZ/00816

Zalaczniki:
1. Opis procedury przytaczenia
2. Zatgcznik graficzny — plan sytuacyjny z zaznaczong infrastrukturg wod-kan.

Sporzadzono w 2 egzemplarzach:

1. Whnioskodawca

2. ala.

Sporzadzit: Michat Rozycki ﬁjjﬂu i

JF
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Warunki techniczne nr WIK 125/2020

Na wykonanie dokumentacji technicznej oraz przylacza kanalizacyjnego do nieruchomosci potozonej
w jednostce ewidencyjnej L.omianki:

przy ul. Fabrycznej, nr. ewidencyjny dziatki 1345/1, 1346/11, 1347/1,
obreb ewidencyjny Lomianki Dolne.

W odpowiedzi na wniosek |.dz. P/01373/20 Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
informuje, ze ww. nieruchomos$¢ znajduje sie w zasiggu miejskie sieci kanalizacji sanitarnej (ks) i mozna
ja przytaczy¢ do kolektora éciekowego usytuowanego w ulicy Fabrycznej. Przytaczenia nalezy dokonac
poprzez wpiecie do istniejacej przepompowni sciekow sanitarnych usytuowanej na terenie omawianej
nieruchomosci. Na przytaczu nalezy nabudowa¢ zasuwe nozowg umozliwiajaca zatrzymanie doptywu
$ciekéw do pompowni z planowanego budynku. Zasuwe zamontowaé w komorze, komore usytuowac
przed przepompownig w promieniu 2-4m.

W zwiazku z wnioskowanym zapotrzebowaniem na mozliwos¢ odprowadzania wod deszczowych do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, informujemy, Ze nie wyrazamy zgody na przyigczenie w ww.
zakresie. Kolektor w ulicy Fabrycznej jest elementem sieci kanalizacji rozdzielczej - sanitarnej.

W celu przytaczenia posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:

1. Wykonaé i ztozyé do uzgodnienia w siedzibie ZWiK w tomiankach Sp. z o.0. projekt techniczny
przytacza kanalizacyjnego, wykonanego przez projektanta posiadajacego wiasciwe uprawnienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zlecié ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. (podpisujac z Zaktadem umowe na wykonanie przytaczenia do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej) lub wykona¢ indywidualnie przytgcze kanalizacyjne przez
wykonawce, posiadajgcego wiasciwe uprawnienia.

3. Przed zasypaniem, wykonaé powykonawczy operat geodezyjny ww. robét, sporzgdzi¢ protokot
odbioru przytacza kanalizacyjnego (pracownik Zaktadu musi dokona¢ przegladu utozonego rurociggu |
studzienek).

4. Zawrze¢ umowe eksploatacyjng z ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. na odprowadzanie $ciekéw do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Zabrania sie odprowadzania do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, wod opadowych z dachow,
placéw, drég dojazdowych itp. oraz wod gruntowych.
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7. Karze podlega osoba, ktéra bez zgody ZWiK w tomiankach Sp. z o.0. przytacza sie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej zrywa, uszkadza plomby umieszczone na urzgdzeniach pomiarowych lub zaworze

odcinajgcym, nie dopuszcza przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego
do urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

Ustalenia i uzgodnienia:

1. Pozostate warunki przytaczenia, wedtug zatacznika nr 1.

2. Wartos¢ przytacza moze byé oszacowana przez ZWiK w tomiankach Sp. zo.0.
3. Warunki przytgczenia wazne sg dwa lata od dnia ich wydania.

4. Wartosci rzednych urzadzer kanalizacyjnych planowanych wiaczen podlegaja sprawdzeniu
i ewentualnemu skorygowaniu.

mgr inz. Piofr .
MAZI00

Zalaczniki:
1. Opis procedury przylaczenia

2. Zatgcznik graficzny — plan sytuacyjny z zaznaczong infrastrukturg wod-kan.

Sporzadzono w 2 egzemplarzach:

1. Whnioskodawca

2. ala.

Sporzadzit: Michat Rozycki H/);'z} 7
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Informacja o mozliwosci zapewnienia dostaw wody
na cele przeciwpozarowe WIK 125/2020

W odpowiedzi na wniosek |.dz. P/01373/20, Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.

informuje, ze w poblizu nieruchomosci potozonej w jednostce ewidencyjnej tomianki:

przy ul. Fabrycznej, nr. ewidencyjny dziatki 1345/1, 1346/11, 134711,
obreb ewidencyjny Lomianki Dolne

znajduje sie hydrant podziemny Dn=80mm. Wydajnos¢ hydrantu wynosi 10 I/s. W chwili obecnej nie ma
technicznej mozliwo$ci zapewnienia wydajnosci 20 I/s z istniejacej w tym obszarze sieci wodociggowe;.

Hydrant zostat oznaczony na zatgczonym planie sytuacyjnym symbolem HP1.

Z powazaniem

u.

2 -
!nspekt' dzoru
mgr ini. Pi owicz
MAZIOOB 1 PWOS/14

Sporzadzono w 2 egzemplarzach:

1. Whnioskodawca
2. ala.

Sporzadzit: Michat Rézycki g; Jf;c'%f'
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Zatacznik nr 1

W celu podtaczenia posesii do miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej jej wiasciciel
powinien wykonaé nastepujace przedsiewziecia w ponizej przedstawionej kolejnosci:

1. Wypetni¢ i ztozy¢ w ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. wniosek o wydanie warunkow technicznych na
przytaczenie do miejskiej sieci wodociggowej (w) i ( lub) kanalizacyjnej (ks).

Po otrzymaniu warunkéw technicznych nalezy zleci¢ indywidualnie uprawnionemu projektantowi
wykonanie projektu technicznego przytacza(y) wodociggowego | (lub) kanalizacyjnego.
Obowiazkiem projektanta jest uzyskanie i dotaczenie do projektu pisemnej zgody wiasciciela(li)
posesji, planowanych tras przytacza(y) wodociggowej i (lub) kanalizacyjnej oraz uzgodnienie
usytuowania uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) a takze uzgodnienie projektu pod wzgledem
technicznym w ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. Koszt projektu pokrywa wiasciciel przytaczal(y)
posesji.

2. Po uzgodnieniu projektu technicznego przytacza(y) wod — kan mozna przystgpi¢ do wykonania
przytaczaly) wod-kan w tym celu nalezy podpisa¢ z ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0. umowe 0
wykonanie przytacza(y) do sieci wodociggowe;j i/lub kanalizacyjnej lub wykonac przytgcze(a) we
wtasnym zakresie wynajmujac firme wykonawczg posiadajacg odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia robot w zakresie budowy sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, udzielonym pozwoleniem (jezeli jest wymagane),
z nalezyta starannoécia, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi normami i przepisami bhp oraz przeciwpozarowymi . Prace mozna
rozpoczac i wykonaé po zgtoszeniu budowy przytacza(y) (w przypadku wcinek) i otrzymaniu zgody
od zarzadcy drég gminnych lub powiatowych. W kazdym przypadku budowa przytacza(y) musi
odbywact sie pod nadzorem przedstawiciela ZWiK w tomiankach Sp. z0.0. i zakonczy¢ sie
sporzgdzeniem protokotu odbioru technicznego w/w robdt z przeprowadzenia przez niego
nastepujgcych czynnosci:

a) wykonaniu przytacza(y) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i zatwierdzonym
projektem technicznym oraz wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego,

b) odbioru prawidtowego utozenia rur wodociggowych i (lub) kanalizacyjnych przytacza(y) oraz
wykonania studni: wodomierzowych i kanalizacyjnych przed zakryciem gruntem,

c) prawidtowym wykonaniu operacji wiaczenia przytacza(y) do sieci miejskiej,

d) odbioru i oplombowaniu wodomierza (lub) i przeptywomierza Sciekow.

3. Do budowy przytaczy wodociggowych nalezy stosowac:

a) rury PE 100 (SDR 11 PN 16) z zachowaniem odpowiednich srednic dla zapewnienia
swobodnej dostawy wody.

b) zasuwy miekko uszczelniajacych z gwarancja na powfoke antykorozyjng firm np. HAWLE, AVK,
SAINT GOBAIN lub innych rownowaznych,

c) dwa zawory odcinajgce po jednym przed i za wodomierzem,

d) zawor antyskazeniowy typ EA montowany na instalacji wewnetrznej (za wodomierzem
i zaworem domowym)

e) wodomierz wody zimnej o parametrach metrologicznych wg Dyrektywy EEC lub MID, zgodne
z wymaganiami PN-EN, powinien by¢ odpowiednio dobrany tj. uwzgledni¢ wielko$¢ poboru
wody do celéw gospodarczych, technologicznych, socjalno-bytowych i p-poz., umiejscowi¢ w
budynku bezposrednio za $ciang fundamentowg, w pomieszczeniu w sposob umozliwiajacy
jego odczyt, konserwacjg i wymianeg. W przypadku braku technicznych mozliwosci takiej
lokalizacji, dopuszcza sie umieszczenie w szczelnej studni wodomierzowej oddalonej od
granicy nieruchomosci (ogrodzenia) ok. 2 metrow.



Uwaga! Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé atest higieniczny PZH!

4. Wykonane przytacze wodociggowe nalezy trwale oznakowaé zgodnie z przepisami (tabliczka
okreslajaca potozenie zasuwy przydomowej, skrzynka uliczna zabezpieczona prefabrykatem).
5. W przypadku potaczenia z wewnetrznej instalacjg wodociggowa wody z wiasnego
ujecia i wody z miejskiej sieci wodociggowej warunkiem odbioru przytacza wodociggowego bedzie
zabezpieczenie mozliwosci cofniecia sie wody z instalacji wewnetrznej do miejskiej sieci
wodociaggowej zaworem antyskazeniowym typu EA. W przypadku gdy nieruchomos¢ jest
podtgczona do miejskiej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ dodatkowe opomiarowanie ujecia
wody wtasnej wykonane na koszt inwestora w uzgodnieniu ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
6. Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:
a) rury PVC-U, klasy ,S” (SDR 34, SN 8) scianka lita o grubosci min. 4,7mm, np. firm Wavin
Metalplast — Buk Sp. z 0.0., lub klasy , T” Sewer-Lock, petnoécienna np. firmy Pipe Life lub
réownowaznych,

b) studzienki rewizyjne DN min 315 szczelna Z PVC-U np. firm Wavin Metalplast — Buk Sp.z
0.0,

¢) do celow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (jesli wymagaja tego przepisy) nalezy
zastosowac odpowiedni separator ttuszczéw lub ropopochodnych dobrany zgodnie z
normami i sztukg budowlang. Ksigzke eksploatacji separatora ttuszczéw/ropopochodnych
nalezy przechowywac do wgladu naszego Przedsiebiorstwa,

d) w przypadku budynkéw podpiwniczonych lub majgcych wydzielone pomieszczenia
zlokalizowane ponizej poziomu terenu, w ktérych posadowiono urzadzenia kanalizacyjne lub

wpusty podtogowe niezbedne jest zastosowanie zasuwy burzowej w celu zabezpieczenia
pomieszczen przed zalaniem.

7. Przebieg trasy przytacza(y) wodociggowego i (lub) kanalizacyjnego musi by¢ potwierdzony
powykonawczym operatem geodezyjnym dostarczonym Zarzadcy sieci w ciagu dwéch miesiecy od
daty protokolarnego odbioru przytgczal(y).

8. Po wykonaniu w/w przedsiewzie¢ wtasciciel zobowigzany jest do podpisania umowy z ZWiK
w tomiankach Sp. z 0.0. na dostawe wody i odbidr $ciekéw. Po podpisaniu umowy ZWiK w
tomiankach dokonuje uruchomienia przytacza wodociggowego i (lub) kanalizacyjnego.

u - L .
Inspekiar Nadzory
mgr inz, ramowicz
MAZ/ 5114

Uwaga: Wykonanie przyfacza(y) wodno — kanalizacyjnego niezgodnie z ww. warunkami moze spowodowac:
nie przyjecie przytacza(y) do eksploatacji przez ZWiK w tomiankach Sp. z 0.0.
odmowe podpisania umowy na dostawe wody i (lub) odbidr éciekéw.



