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REMONT | DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY UL.WALIGORY W DZIEKANOWIE LESNYM W GMINIE
£OMIANKI

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: REMONT | DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY UL.WALIGORY W DZIEKANOWIE
LESNYM W GMINIE LOMIANKI

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | REMONTOWE
1] KNR 2-31 | Usuniecie istniejgcego stotu do tenisa kpl.
d.1| 0818-08 R*1,5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-31 Przeniesienie istniejgcego kosza do gry w koszykowke szt.
d.1| 0702-03 (demontaz i ponowny montaz) - wraz z nowym
fundamentowaniem - kalkulacja zastepcza
R*2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1 0806-04 podsypce cementowo-piaskowej
5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000
4] KNR 2-23 | Demontaz i utylizacja istniejagcych urzadzen wraz z kpl
d.1| 0306-02 fundamentami - kalkulacja zastepcza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 2-23 | Przeniesienie istniejgcej karuzeli tarczowej - z nowym kpl
d.1 0309-02 fundamentowaniem - kalkulacja zastepcza
R*1,5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-23 | Przeniesienie istniejgcego bujaka sprezyniowego - z nowym kpl
d.1 0309-02 fundamentowaniem - kalkulacja zastepcza
R*1,5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 2-23 | Przeniesienie tawki z oparciem - demontaz , fundamentowanie | szt.
d.1 0309-01 i ponowny montaz wraz konserwacjg - kalkulacja zastepcza
R*1,25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-23 | Przeniesienie tawek bez oparcia - demontaz , szt.
d.1| 0309-01 fundamentowanie i ponowny montaz wraz z konserwacjg -
kalkulacja zastepcza
R*1,25
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich wraz z frezowaniem pni do gt. 35 cm | szt.
d.1| 0111-03 R*0,8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-31 | Usuniecie nawierzchni poliuretanowej pod karuzelg tarczowag m2
d.1| 0806-04 wraz z utylizacjg - kalkulacja zastepcza
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
11l KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, m3
d.1| 0101-04 usunietego drzewa i zdemontowanych zabawek - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 8.0 km
0,75+1,0+15+25+15+1,0+1+0,2 m3 9,450
RAZEM 9,450
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REMONT | DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY UL.WALIGORY W DZIEKANOWIE LESNYM W GMINIE

£OMIANKI
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2 PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
12| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.2(0301-02 0214 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu Ill) -
-04 wykopy pod stopy fundamentowe zabawek oraz elementow
matej architektury
12*0,1+4*0,15+0,22+2*0,15+12*0,05+2* (4 *0,1) m3 3,720
RAZEM 3,720
13| KNR 2-23 | Montaz zabawki "Fabryka piasku" - z fundamentowaniem - kpl
d.2| 0306-02 kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14] KNR 2-23 | Montaz hustawki wahadfowej z jednym siedziskiem kpl.
d.2| 0307-01 koszykowym ( rygiel w kolorze niebieskim) - z
fundamentowaniem - kalkulacja zastgpcza (analogiczna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-23 | Montaz zabawki "koparka piasku"- z fundamentowaniem - kpl
d.2| 0309-02 kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-23 | Montaz zestawu sprawnosciowego - z fundamentowaniem - kpl.
d.2[ 0307-01 kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR 2-23 | Montaz tawki z oparciem - z fundamentowaniem - kalkulacja szt.
d.2| 0309-01 zastepcza (analogiczna)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNR 2-21 | Ulozenie nawierzchni z maty przerostowej - kalkulacja m2
d.2[ 0503-02 zastepcza
33,0 m2 33,000
RAZEM 33,000
19| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.2[0205-02 0214 | tyzki 0.15 m3 (koparko-tadowarkg) w gruncie kat. Ill z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km - korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng z
piasku
138,00 * 0,3 - (3,72 + 5,993) * 0,5 m3 36,544
RAZEM 36,544
20| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.2| 0401-04 cm w gruncie kat.lll-IV - nawierzchnia ze zwiru
53,00 m 53,000
RAZEM 53,000
21 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2| 0402-03
53,0*0,2*0,25 m3 2,650
RAZEM 2,650
22| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6x100 cm na podsypce m
d.2[ 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
23| KNR 2-31 Bezpieczna nawierzchnia piaskowa z zageszczeniem recznym| m2
d.2[{0105-01 0105( - 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-02
138,00 m2 138,000
RAZEM 138,000
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REMONT | DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW PRZY UL.WALIGORY W DZIEKANOWIE LESNYM W GMINIE

£ OMIANKI
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH
24| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.3(0301-02 0214 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu Ill) -
-04 wykopy pod stopy fundamentowe zabawek oraz elementow
matej architektury
02+(6*0,15+4*0,05)+4*0,15+(1,5*1,5*0,45)+6 * m3 5,993
0,15+10*0,05+2*(4*0,1)+2*(4*0,1) +2*0,04
RAZEM 5,993
25| KNR 2-23 | Montaz karuzeli w ksztafcie kubetka - z fundamentowaniem - kpl
d.3| 0309-02 kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-23 | Montaz zestawu ze zjezdzalnig - z fundamentowaniem - kpl
d.3| 0306-02 kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-23 | Montaz hustawki "bocianie gniazdo"- z fundamentowaniem - kpl.
d.3| 0307-01 kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-23 | Montaz trampoliny ziemnej - kalkulacja zastepcza kpl
d.3| 0309-02 (analogiczna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
291 KNR 2-23 | Montaz zestawu sprawnosciowego dla dzieci starszych - z kpl
d.3| 0306-02 fundamentowaniem - kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 KNR 2-23 [ Montaz tablicy regulaminowej - z fundamentowaniem - szt.
d.3] 0309-03 kalkulacja zastepcza (analogiczna)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 2-23 [ Montaz tawki z oparciem - z fundamentowaniem - kalkulacja szt.
d.3| 0309-01 zastepcza (analogiczna)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 2-23 | Montaz stojaka na rowery w ksztatcie litery U - z szt.
d.3| 0309-01 fundamentowaniem - kalkulacja zastepcza (analogiczna)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-21 [ Utozenie nawierzchni z maty przerostowej - kalkulacja m2
d.3] 0503-02 zastepcza
158,00 m2 158,000
RAZEM 158,000
4 RENOWACJA TRAWNIKA
34 KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.4(0205-02 0214 | tyzki 0.15 m3 (koparko-tadowarkg) w gruncie kat. Ill z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km - przywiezienie ziemi urodzajnej pod trawnik
100,0 * 0,15 m3 15,000
RAZEM 15,000
35 KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami m3
d.4| 0218-02 na terenie ptaskim
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
36| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z| m2
d.4| 0401-05 nawozeniem
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
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Przedmiar
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5 OSWIETLENIE PLACU
37| KNR 5-10 [ Montaz lampy solarnej - kalkulacja zastepcza / analogiczna kpl.
d.5| 0709-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6 OBSLUGA GEODEZYJNA
38| KNR 2-01 [ Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - | ha
d.6| 0121-02 prace przy tyczeniu , profilowaniu i wyrdbwnaniu terenu
0,067 ha 0,067
RAZEM 0,067
39| Kalkulacja | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.6| indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-5-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I REMONTOWE  
	Pozycja: Usunięcie istniejącego stołu do tenisa

R*1,5
	1

	Pozycja: Przeniesienie istniejącego kosza do gry w koszykówkę (demontaż i ponowny montaż) - wraz z nowym fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza

R*2
	1

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	5,0

	Pozycja: Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń wraz z fundamentami - kalkulacja zastępcza
	1

	Pozycja: Przeniesienie istniejącej karuzeli tarczowej -  z nowym fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza

R*1,5
	1

	Pozycja: Przeniesienie istniejącego bujaka sprężyniowego -  z nowym fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza

R*1,5
	1

	Pozycja: Przeniesienie ławki z oparciem -  demontaż , fundamentowanie i ponowny montaż wraz konserwacją - kalkulacja zastępcza

R*1,25
	1

	Pozycja: Przeniesienie ławek bez oparcia -  demontaż , fundamentowanie i ponowny montaż wraz z konserwacją - kalkulacja zastępcza

R*1,25
	2

	Pozycja: Ścinanie drzew miękkich wraz z frezowaniem pni do gł. 35 cm

R*0,8
	1

	Pozycja: Usunięcie nawierzchni poliuretanowej pod karuzelą tarczową wraz z utylizacją - kalkulacja zastępcza
	2,0

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, usuniętego drzewa i zdemontowanych zabawek - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 8.0 km
	0,75 + 1,0 + 1,5 + 2,5 + 1,5 + 1,0 + 1 + 0,2


	Dział:PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH 
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - wykopy pod stopy fundamentowe zabawek oraz elementów małej architektury
	12 * 0,1 + 4 * 0,15 + 0,22 + 2 * 0,15 + 12 * 0,05 + 2 * (4 * 0,1)

	Pozycja: Montaż zabawki "Fabryka piasku" -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż huśtawki wahadłowej  z jednym siedziskiem koszykowym ( rygiel w kolorze niebieskim) - z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż zabawki "koparka piasku"-  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż zestawu sprawnościowego -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż ławki z oparciem -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	2

	Pozycja: Ułożenie  nawierzchni z maty przerostowej  - kalkulacja zastępcza
	33,0

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 (koparko-ładowarką) w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną z piasku
	138,00 * 0,3 - (3,72 + 5,993) * 0,5

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - nawierzchnia ze żwiru
	53,00

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	53,0 * 0,2 * 0,25

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	53,0

	Pozycja: Bezpieczna nawierzchnia  piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	138,00


	Dział:PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - wykopy pod stopy fundamentowe zabawek oraz elementów małej architektury
	0,2 + (6 * 0,15 + 4 * 0,05) + 4 * 0,15 + (1,5 * 1,5 * 0,45) + 6 * 0,15 + 10 * 0,05 + 2 * (4 * 0,1) + 2 * (4 * 0,1) + 2 * 0,04

	Pozycja: Montaż karuzeli w kształcie kubełka -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż zestawu ze zjeżdżalnią -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż huśtawki "bocianie gniazdo"- z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż trampoliny ziemnej  - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci starszych -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż tablicy regulaminowej - z fundamentowaniem -  kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	1

	Pozycja: Montaż ławki z oparciem -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	2

	Pozycja: Montaż stojaka na rowery w kształcie litery U -  z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)
	2

	Pozycja: Ułożenie  nawierzchni z maty przerostowej  - kalkulacja zastępcza
	158,00


	Dział:RENOWACJA TRAWNIKA 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 (koparko-ładowarką) w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - przywiezienie ziemi urodzajnej pod trawnik
	100,0 * 0,15

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	15,00

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
	100,00


	Dział:OŚWIETLENIE PLACU 
	Pozycja: Montaż  lampy solarnej - kalkulacja zastępcza / analogiczna
	3


	Dział:OBSŁUGA GEODEZYJNA
	Pozycja: Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy tyczeniu , profilowaniu i wyrównaniu terenu
	0,067

	Pozycja: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej
	1





