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GL.OWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3269/02

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 z po7n. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 196U r. Kodeks posigpowania administracyjuego (t), Dz. U. z 2000 r. Nr Y8,
poz. 1071 z pdZn. zm.),

JERZY WALASEK
mgr inZynier architekt

uprawmiony na mocy decyzji nr 6/2003/0L
Okrggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
Warminske Mnzurskiej Okr¢gowej Izby Architektow
z dnia 21-07-2003 r., L dz. WM OIA-164/0KK/6/03,

do wykonywania samodzielnej funkcji {echnicznej w budownictwie
w specjainosei architcktonicznej

obejmujacej projekivwanie
bez agraniczen

zostaje wpisany da Centralncgo Rejestra Osdb Posiadajacych Uprawnienin Bndawlane
pod pozycja 3013/03/10/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] Warmifisko-Maznrskiej Okrggowej Izhy
Architektow z dmia 21-07-2003r, 1. dz. WM OlA-164/OKK/6/03, w przedmiocie nadania
Panu Jerzemu Walaskowi uprawnien budowlanych do wykunywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej, obejmujacej projektowanie
bez ograniczer, stala si¢ nstateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisic stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznvch w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgoduie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z duia Y.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, strona moZe w terminie 14 dui od daty durgczenia decyzji wyslypic 2 wnioskicm
U pUDDWIE rozpairzenie sprawy. e
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Jerzy Karol Walasek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2003/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0151.

Cztonek czynny od: 13-08-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbq Architektéw RP.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pn. Doposazenie istniejacego placu zabaw przy ulicy Waligory w
Dziekanowie LeSnym w gminie tomianki dla zadania inwestycyjnego: ,Modernizacja placu zabaw przy
ul. Waligéry wraz z doposazeniem punktu rekreacyjno — sportowego przy placu zabaw” na dziatce nr
118/1, obreb 0004 Dziekandw LeSny w Dziekanowie LeSnym, w gminie Lomianki zostat wykonany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane.

mgr inz. Jerzy Walasek
nr uprawnien

6/2003/0L



CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.:
Doposazenie istniejacego placu zabaw przy ulicy Waligory w Dziekanowie LeSnym w gminie
tomianki dla zadania inwestycyjnego: ,Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligéry wraz z
doposazeniem punktu rekreacyjno — sportowego przy placu zabaw” na dziatce nr 118/1, obreb 0004
Dziekanow Lesny w Dziekanowie Lesnym, w gminie tomianki, wojewodztwo mazowieckie.

Celem jest stworzenie wielofunkcyjnego placu zabaw dla réznych grup wiekowych.

1.2. Podstawa opracowania:

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 t.
Dz.U.z2019r., poz. 1843);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 4. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 {j. Dz.
U.z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. poz. 690 tj.
Dz. U. 2019 . poz. 1843);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

Uzgodnienie z Wydziatem Ochrony Srodowiska;

Uchwata Nr XXXIV/405/2017 RADY MIEJSKIEJ W tomiankch z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru cze$ci sotectwa
Dziekanow Bajkowy oraz cze$ci sotectwa Dziekandw Le$ny;

Umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Wizja lokalna w terenie.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:



o |okalizacje przestrzenng elementéw zabawowych;

o |okalizacje tablicy informacyjnej z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z
placu oraz wykaz numerow telefondw alarmowych;

o |okalizacje nawierzchni bezpiecznej;

o |okalizacje matej architektury;

o lokalizacje lamp solarnych;

e okreslenie materiatow i wymagan do elementow urzadzen placu zabaw;

o okreSlenie warunkdw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja
Projektowany obszar znajduje sie w Dziekanowie LesSnym, w gminie tomianki. Teren inwestycji
obejmuje dziatke nr 118/1 przy ul. Waligory.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren opracowania jest objety Miejscowym Panem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US1: przeznaczenie terenu -
zabudowa ustugowa sportu i rekreacii.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow

Teren potozony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu.

2.4. Informacje w zakresie ochrony konserwatorskiej
Podejmowanie prac ziemnych na obszarze dziatki nie wymaga nadzoru stuzb ochrony
archeologicznej. Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

2.5. Obszar oddziatywania terenu
Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach dziatki.
Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z p6ézn. zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nastonecznienie placu zabaw wynosi
co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00.



2.6. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na czeSci opracowywanej dziatki przeznaczonej pod plac zabaw przebiega sie¢ energetyczna
niskiego napiecia oraz przytacze telekomunikaciji, od ktdrych projektowane zagospodarowanie zostato
utrzymane w bezpiecznej odlegtosci.

2.7. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placu zabaw bedzie sie odbywaC poprzez grawitacyjny sptyw wdd
opadowych do gruntu.

2.8. Istniejacy stan zagospodarowania
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi ok. 670 m2. Obszar bedacy terenem

inwestycji jest ptaski o nawierzchni trawiastej, roslinno$¢ stanowi kilka drzew po wschodniej, pdtnocnej i
potudniowej stronie placu. Na terenie dziatki znajdujg sig istniejace urzadzenia zabawowe na nawierzchni
piaskowej, mata architektura i fragment kostki betonowej jako utwardzenie dla strefy koszykowki. Teren
jest ogrodzony.

Wizja lokalna potwierdzita, Ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada istniejagcym wymaganiom
uzytkowania tej przestrzeni i wymaga remontu.

Dokumentacja fotograficzna:

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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OUTSIDE Studio Projektowe Nata
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e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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Irydiona 4/2

ul.



3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwigzan projektowych

W ramach zamierzenia projektuje sie plac zabaw, zachowujac niezbedne standardy i normy
przewidziane dla urzadzen zabawowych, ktdre zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych
programem zadan tj. w zakresie ich zgodno$ci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami
bezpieczenstwa, okresu ich gwarancji oraz materiatow z jakich sg wykonane, a takze w zakresie
wymiarow i rodzaju nawierzchni, na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane.

Oprocz urzadzen placu zabaw, zostang zainstalowane réwniez w elementy uzupetniajace, {j.: tawki, kosze
na Smieci, tablica regulaminowa, stojak na rowery, lampy solarne. Wszystkie elementy wyposazenia placu
powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub Zelbetowe. Wykopy w
poblizu przytaczy nalezy wykonywacé recznie z uwzglednieniem duzej ostroznosci.

Urzadzenia lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem nr 1_1.

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu
Plac zabaw przeznaczony dla dzieci o réznych grupach wiekowych. Elementem uzupetniajacym
teren rekreacyjny jest funkcja wypoczynkowa, ktéra beda tworzyty projektowane tawki.

3.3. Ogodlne wymagania do projektowanych urzadzen

Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jakosci, ponadto powinny
mie¢ wysokg odporno$¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych i wysokq odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.

Siedziska i oparcia tawek wykonane z drewna o wysokiej klasie twardo$ci, impregnowanego i
malowanego. tawki powinny by¢ tak umiejscowione, aby siedzac mozna byto obja¢ wzrokiem
maksymalnie duzy obszar placu.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji
urzadzen oraz elementéw matej architektury producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny
zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia. Przed
montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe w
taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami zapewniajgce zachowanie
stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentéw. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak,
aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajace z fundamentow,
takie jak konce $rub, powinny sie znajdowac co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, ze
zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

3.4. Spis projektowanych elementéw

Istniejaca, przeniesiona karuzela — 1 szt.

Hustawka wahadtowa z siedziskiem kubetkowym i ptaskim — 1 szt.
Fabryka piasku — 1 szt.

Istniejacy bujak sprezynowy

4a. Przeniesiony bujak sprezynowy — 1 szt.

L~

5. Zestaw sprawnosciowy — 1 szt.

6. Koparka do piasku — 1 szt.

7. Zestaw ze zjezdzalniami - 1 szt.

8. Karuzela w ksztatci kubetka — 1 szt.

9. Zestaw sprawno$ciowy dla starszych dzieci — 1 szt.
10. Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.

1. Trampolina ziemna — 1 szt.

tawki z oparciem — 3 szt.
Stojak na rowery — 2 szt.
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Tablica regulaminowa — 1 szt.
Lampy solarne — 3 szt.

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow
potrzebnych do wykonania i zakorczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W obrebie sieci prace nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. W przypadku natrafienia na kolizje z przewodami, odpowiednio je
zabezpieczyC.

4.2. Harmonogram prac
1) Rozbiérka i demontaz istniejacych urzadzen zabawowych - zgodnie z lista urzadzen
przeznaczonych do demontazu;

2)  Prace przygotowawcze, tyczenie stref bezpiecznych urzadzen;

3)  Usuniecie nawierzchni poliuretanowej pod karuzelg tarczowg;

4)  Demontaz i ponowny montaz elementow wyposazenia placu;

5)  Usuniecie istniejacego drzewa — zgodnie z PZT;

6)  Korytowanie pod nawierzchnig piaskowg;

7)  Zlokalizowanie i wykonanie prac montazowych zwigzanych z matq architektura, tablicg

regulaminowa, stojakiem na rowery oraz zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw;
Betonowanie urzadzen/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych;
Przeniesienie istniejacego kosza do koszykdwki w miejsce wskazane przez Inwestora;

) Montaz lamp solarnych;

) Wyréwnanie terenu po wykopach pod fundamenty;

) Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej;

Wykonanie trawnika z siewu w miejscu potozenia mat;

Prace porzadkowe.

4.3. Roboty ziemne
Kopanie dotéw pod nowe fundamenty urzadzen; betonowanie; wyréwnanie terenu po wykopach pod
fundamenty, prace porzadkowe.
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.1. Nawierzchnia trawiasta z siewu
W miejscu zastosowania mat przerostowych pod urzadzeniami w strefie ruchu planuje sie wysiew trawy.

Specyfika wykonania:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tucznia i innych zanieczyszczen.
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- teren powinien by¢ wyrownany, splantowany z uksztattowanym naturalnym spadkiem dziatki.

- nasiona wysiac recznie w ilosci 25-30 g nasion na metr kwadratowy

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

- trawnik z siewu powinien sktadac sie z gatunkow niskich, roztogowo-luznokepkowych, o mocnym
systemie korzeniowym.

5.2. Nawierzchnia z maty przerostowej

Technologia wykonania bezpiecznych nawierzchni powinna
zapewniac:

— zgodng z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia
podczas upadku z urzadzenia zabawowego o zaktadanej
wysokosci swobodnego upadku;

— wiasciwosci antyposlizgowe;

— odpornos¢ na wilgog;

— wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem ich
wiasciwosci.

W strefie ruchu projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej. Mata przerostowa jest
bezpieczna dla Srodowiska, antypo$lizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzacym z
recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Maty wykonane z gumowych mat z
otworami (oczka), zapewniajacymi mozliwo$¢ przerosniecia trawy. Po wzroscie trawy nadaje placu
naturalny wyglad i wysoki poziom bezpieczenstwa. Montowana za pomocg szpilek montazowych i
zaciskdw bezposrednio na trawie lub na glebie, na ktérej bedzie zasiana trawa.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta. Maty nalezy uktada¢
na wyrownanej, 0czyszczonej i zageszczonej glebie, spig¢ ze sobg opaskami zaciskowymi wzdtuz kazdej
krawedzi (co 20 cm). Odstajace korcowki opasek przycig¢ i schowac pod mate. Rogi mat nalezy potaczy¢
przy pomocy dwdch opasek. Nastepnie zamocowa¢ maty do ziemi za pomocg kotkdw plastikowych; 3-5
kotkdw na kazdy obwdd maty. Na koncu nalezy wyrownac glebe lub darii przy krawedziach, aby uzyskaé
rowny poziom i wykonac¢ wysiew nasion traw.

Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,0 m. Maty o takim parametrze
zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urzadzen zabawowych. Montowane
maty, bezwzglednie muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest
higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.

5.3. Nawierzchnia piaskowa
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Teren przeznaczony pod montaz urzadzen zabawowych
nalezy wykorytowac i wysypac piaskiem. Nawierzchnia tego PIASEK
typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 e
okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢
przynajmniej 30 cm grubosci. Musi to by¢ piasek ptukany,
bez zawarto$ci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia  zostanie  ograniczona  obrzezem
betonowym 6x30x100 m w kolorze szarym.

5.4. Usuniecie drzewa
Nalezy usung¢ drzewo bez czarny (Sambucus nigra) wraz z frezowaniem pnia na gt. 30 cm.
5.5. Renowacja trawnika

Projektuje sie renowacje trawnika wraz z dowozem 15 cm ziemi urodzajnej w miejscach
zdegradowanych po istniejacej nawierzchni bezpiecznej piaskowe;.

Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzeza o okoto 3-5 cm. Teren nalezy wyrownac i
splantowac oraz rozrzuci¢ ziemig¢ urodzajng o réwnej warstwie i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi lub
kompostem;

- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac;

- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkq i
zagrabic;

- wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub pézniej,
ostatecznie do potowy wrzeénia;

- mieszanke traw wysiewac -30 g/m2 na terenie ptaskim;

- siew wykona¢ w dni bezwietrzne;

- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac.

5.6. Demontaz urzadzen

Wykaz urzadzen do usuniecia i utylizaciji:

- hustawka wahadtowa podwojna drewniana;
- zestaw sprawnosciowy drewniany;

- trzy zestawy zabawowe drewniane;

- drewniana piaskownica z zadaszeniem;

- ktadka drewniana.

Urzadzenia do demontazu i ponownego montazu:
- karuzela tarczowa;
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- bujak na sprezynie;
- 2 x tawka bez oparcia wraz z renowacjg;
- tawka z oparciem wraz z renowacja.

6. DANE POWIERZCHNIOWE

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 670 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 100 %
Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu w strefie maty 191,00 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z maty przerostowe; 191,00 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni piaskowej 138,00 m?
Dilugo$¢ obrzeza betonowego 53,00 mb
Powierzchnia kostki betonowej do rozbiorki 5,00 m2
Powierzchnia renowacji nawierzchni trawiastej 100,00 m?

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opisow w
projekcie.

2) Wykonawca proponujac urzadzenia rdwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele rownowaznosci w
celu pordwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne
urzadzen winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementow oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.

3) Wymaga sie zachowania parametrédw jakos$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy
tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 3%.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez jednostke certyfikujacq
na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z norma.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatéw z ktdrych sg
wykonane zabawki, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu.

Obowiazuja_nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do
ktérych nalezy sie stosowac:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
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PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploataci.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczgca metod badania wtasciwo$ci amortyzujacych nawierzchni:
PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy niezwtocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre$lonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane". W zalezno$ci od zastosowanych materiatow
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu. W obrebie sieci prace nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku natrafienia na kolizje z
przewodami, odpowiednio je zabezpieczyc.

Lublin, lipiec 2020 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| INFORMACJA" /

Doposazenie istniejacego placu zabaw
Nazwa inwestyc;ji: przy ulicy Waligéry w Dziekanowie

Lesnym w gminie tomianki

Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-

Inwestor: 092 Lomianki

inz. arch. kraj. Natalia Paja
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Walasek -
nr uprawnien: 6/2003/0L

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja

Jednostka projektowa: ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e roboty ziemne i porzadkowe,

e demontaz urzadzen zabawowych,

e demontaz stotu betonowego,

¢ wykonanie wykopdw pod fundamenty urzadzen i matej architektury,

e betonowanie i montaz elementow,

¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

e wykonanie trawnika

e uporzadkowanie terenu,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na dziafce, na kt6rej jest projektowane zagospodarowanie, znajduje sie maty plac z kostki betonowe;
i urzadzenia zabawowe drewniane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia 0sob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem
i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia

techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom  kontroli

dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostac przeszkoleni w zakresie zasad
BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania
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nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania niezbednych

srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z

wysokosci, nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej blisko$ci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow ogradza sie
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczefistwa wokdt obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umie$cic¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobéw. Stanowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, lipiec 2020 r.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZEN

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajgc zasady i warunki
korzystania z placu zabaw. Zaleca sig, by zasady
uzytkowania byty zapisane w formie tekstowej jak i graficzne;
(piktogramy). Oprécz tego na tablicy muszg znajdowac sie
dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje sie
w sposob czytelny i trwaty w kolorze czarnym na biatym tle.

Tablica powinna znajdowac sie przy gtbwnym wejsciu na
teren obiektu lub w innym widocznym miejscu wyznaczonym
na planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

l \ |
M| REGULAMIN PLACU ZABAW |

1. Tablica regulaminowa o wymiarach min. 50 x 70 cm z obejmami, za pomocg ktdrych jest
przytwierdzona.

2. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykoryzyjnie, dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

3. Tablica informacyjna na podktadzie z blachy ocynkowanej zabezpieczonej z tytu warstwa lakieru. Lico
tablicy drukowane na folii.

4. Urzadzenie musi posiada¢ oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami
bezpieczenstwa.
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1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢
zabezpieczone przed korozjg i czynnikami
zewnetrznymi. Stal cynkowana ogniowo i
pomalowana proszkowo na kolor czarny.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3. Siedzisko wykonane z oheblowanego,
frezowanego na  dtugich  bokach i
oszlifowanego drewna $wierkowego. Deski
zaimpregnowane,  oraz  pomalowane
dwukrotnie lakierem w kolorze teak.

DANE TECHNICZNE
wysokos¢: 74 cm dt. catkowita 200 cm
wys. siedziska: 43 cm szerokosc: 80 cm
dtugosc¢: 180 cm gtebokos¢: 40 cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: przykrecane np. HILTI HUS3-HF 8.

Wymiary: 320 x 265 cm

Strefa bezpieczenstwa: 297 x 750 cm
Wysoko$¢ catkowita: 355 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 129 cm

Specyfikacja:

- siedzisko kubetkowe + ptaskie;

-konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie
odporna na warunki atmosferyczne;

- stupy giete w tuk z drewna drzew iglastych o grubosci
9 cm, szerokosci 26 cm i dtugosci 280 cm.

Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na wode. Drewno ma by¢ poddane trzyetapowemu procesowi impregnaci;

- konstrukcja mocowania do fundamentéw ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 — farba proszkowa poliestrowa;
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- ptyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm;

- podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Poza wahaniem w osi poziomej ma realizowa¢ réwniez
ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu fafcucha;

- siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia: 361 x 278 cm .
Stefa bezpieczenstwa: 668 x 578 cm \ :
Wysoko$¢ urzadzenia: 214 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 53 cm

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie
odporne na wilgo¢ i UV lub z kolorowego tworzywa
HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o gruboéci
8 mm).

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

Bezpieczne zalepki rur z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne za$lepki $rub z
poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Wymiary urzadzenia: 34 x 140 cm
Stefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 115 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie !
odporna na warunki atmosferyczne lub ze stali ocynkowanej :
ogniowo.

Siedzisko wykonane z tworzywa LLDPE lub HPDE.
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Wymiary: 317 x 393 cm

Strefa bezpieczenstwa: 617 x 743 cm
Wysokos¢ catkowita: 313 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm

Specyfikacja:

- stupy giete w fuk z drewna drzew iglastych o
grubos$ci 9 cm, szerokosci 26 cm i dlugosci 280 cm.
Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na wode. Drewno ma by¢
poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii;

- konstrukcja mocowania do fundamentéw ze stali
czarnej 0czyszczonej W procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV

1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 — farba proszkowa poliestrowa;

- liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym;

- zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium;

- krzyzowe potacznie lin zacisnietych w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium. Stosowane w
elementach wymagajacych wyjatkowo duzej wytrzymatosci;

- elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewne;j;

- $lizg ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Plyty boczne z
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV;

- ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢
i UV.

Wymiary: 285 x 265 cm

Strefa bezpieczenstwa: 235 x 750 cm
Wysokos¢ catkowita: 308 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 132 cm

Specyfikacja:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne;
- stupy giete w tuk z drewna drzew iglastych o grubo$ci 9 cm, szeroko$ci 26 cm i dtugo$ci 280 cm.

23



Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi

catkowicie odpornymi na wode. Drewno ma by¢ poddane
trzyetapowemu procesowi impregnaci;

- konstrukcja mocowania do fundamentow ze stali czarnej
0Cczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona

przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe

farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie Zelazowe; 4-

podkiad cynkowy; 5 — farba proszkowa poliestrowa;

- ptyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu

HDPE o grubosci 15 mm;

- podwajnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej.

Poza wahaniem w osi poziomej ma realizowa¢ réwniez

ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu tancucha;
- siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o Srednicy 100 cm zawieszone na faficuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.
Metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowa.

Wymiary: 54 x 54 cm

Strefa bezpieczenstwa: 455 x 455 ¢cm
Wysokos¢ catkowita: 52 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 52 cm

- konstrukcja mocowania do fundamentéw ze stali czarne;
oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podkiad
cynkowy; 5 — farba proszkowa poliestrowa;

- siedzisko karuzeli z polietylenu, formowane rotacyjnie. Srednica siedziska: 55 cm.

Wymiary: 150 x 150 cm
Strefa bezpieczenstwa: 400 x 400 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm
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Mata z odpornych na S$cieranie elementéw
(lamelek) posiadajacych antyposlizgowe
wypustki, nawleczonych na stalowe linki

w elastycznej otulinie.

Konstrukcja w postaci skrzyni, wykonanej ze stali
cynkowanej ogniowo.

Konstrukcja ostonieta elastyczng powtokg
poliuretanowo-gumowa.

Wymiary: 431 x 603 cm

Strefa bezpieczenstwa: 799 x 903 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 211 cm
Wysokos¢ catkowita: 313 ¢cm

Specyfikacja:

-konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie
odporna na warunki atmosferyczne;

- stupy giete w tuk z drewna drzew iglastych o grubosci
9 cm, szerokosSci 26 cm i dtugosci 280 cm.

Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
catkowicie odpornymi na wode. Drewno ma by¢ poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii;

- konstrukcja mocowania do fundamentéw ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 — farba proszkowa poliestrowa;

- ergonomiczne ruchome pierscienie wykonane z polietylenu;

- szczeble drabinek i wezly liny z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.
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Wymiary: 530 x 457 cm

Strefa bezpieczenstwa: 880 x 830 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 210 cm
Wysokos¢ catkowita: 429 cm

- piyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV;
- plyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13 mm (czarna plyta HPL o grubosci 8 mm),
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV; -
- antypoélizgowa plyta podestowa hpl o grubo$ci 13 mm;

- 8lizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm
ksztattowana w technice CNC. Ptyty boczne z polietylenu
HDPE o grubo$ci 15 mm, catkowicie odpornego na wilgoc i
uv;

- elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Zaslepki Srub wykonane z
poliamidu formowanego metodg wiryskowg;

- konstrukcja ze stali czamnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez

cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV;

- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i
kolorowych zywic poliestrowych.

UWAGA: ZESTAW NALEZY WYKONAC W PODANEJ NIZEJ KOLORYSTYCE:

- KOLOR GRANATOWY ZAMIENIC NA KOLOR NIEBIESKI — TOZSAMY Z KOLOREM PIERSCIENI W
ZESTAWIE SPRAWNOSCIOWYM DLA DZIECI STARSZYCH;

- KOLOR SLUPOW — RAL 9006

Dane techniczne:
Moc: 30-50W
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Akumulator 2x120Ah

Panel fotowoltaiczny: 255W

Czujnik zmierzchu

Akumulator zelowy, wysokos¢ zrodta 5,5m

Parametry lampy:

- wysoko$¢ masztu: 5,6M

- wysoko$¢ montazu oprawy: 5 M

- moc lampy: 30 WATT

- wydajno$¢: LED 5550 LM

- akumulator Zelowy: 120Ah

- panel solarny: 290 WATT

- stup: ocynk

- KONTROLER

- regulacja wysiegnika w zakresie 0-45 stopni
Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA
Stosowanie urzadzen rownowaznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant nie narzuca producentéw urzadzen ani
zastosowania urzadzenn jednego producenta, dopuszcza zastosowanie réznych dostawcow
(producentéw) urzadzen pod warunkiem, zastosowania materiatéw i systeméw réwnowaznych do
wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i
estetycznych. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci o$wiadcza sie, ze nie dopuszcza sie
stosowania produktow zbudowanych z gorszych jakosciowo materiatow niz opisane powyzej oraz nie
dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych parametréow technicznych ponad tolerancje
+/- 3%.

Opisane w projekcie wyposazenie dobrano tak, aby spetniato wymagania norm bezpieczerstwa i
posiadato stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystujac jego najlepsze cechy i warunki
naturalne, a takze kierujgc sie zasadq maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z
jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa dla poszczegéinych urzadzen.

Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.
W strefie bezpieczeristwa wokdt urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.
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Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia sq elementami wyposazenia placow zabaw / placdw rekreacyjnych i wytacznie do
tego celu powinny stuzyc,

poszczegolne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych
(zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,
bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty
sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogq spowodowac ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub bfota a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacq pielegnacje urzadzenia,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

nalezy unikaC zabrudzer olejem, emulsjgq asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzagdzen.

Lublin, lipiec 2020 r.
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WYKAZ RYSUNKOW
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