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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Jerzy Karol Walasek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2003/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0151.

Cztonek czynny od: 13-08-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Warszawa, 2003-092.3
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU RUDOWLANEGO

OZ/MNN/4610/3269/02

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania admimistracyjunego (Lj. Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.),

JERZY WALASEK
mgr inzynier architekt

uprawniony na mecy decyzji nr 6/2003/0OL
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow
zdnia 21-07-2003 r,, L. dz. WM OIA-164/0OKK/6/03,

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej

obejmujaeej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3014/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskigj Okregowej Izby
Architektéw z dnia 21-07-20031., 1. dz. WM OIA-164/OKK/6/03, w pizedmiocic nadania
Panu Jerzemu Walaskowi uprawnien budowlanych dv wykonywania samodzielnej fonkeji
techniczne; w budownictwie, w specjalnosci architektomicznej, obejmujacej projektowanie
bez ograniczen, stata si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnuie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, strona meze w terminie 14 dni od daty rloreczema decyzji wystapic z wnioskiem
0 pomowne rozpatrzenie sprawy. F

£ wwowainiena
G\V/IEEO INSPERIUFA RAZZORU BW’JMHN’GQ
PPARTS,

J. Pan Jerzy Walasek
ul. Swierczewskiego 45a m. 21,
11-520Ryn
2. Warmirisko-Mazurska Okr¢gowa Izba Ardn Kidw
3. a/a(RES) %
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l. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wykonanie
zagospodarowania terenu na dziatce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach
zadania budzetowego: ,2013/15 Zagospodarowanie dziatek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogrdd
jordanowski”. Celem jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej dla mieszkancéw i
stworzenie przestrzeni sprzyjajacej integracji spoteczne;.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1132 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Prawo ochrony przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

Umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

1.3. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe nowego zielonego skweru przy al. Chopina w Gminie
tomianki. Zaprojektowanie Sciezek i konstrukcji umozliwiajacej odpoczynek mieszkancom gminy
tomianki.

Nowy skwer przy al. Chopina bedzie nowg zielong przestrzenig publiczng udostepniang nieodptatnie
dla lokalnych mieszkancow i wszystkich zainteresowanych odwiedzajacych ten teren. Skwer bedzie
wyposazony w ekologiczne ciggi piesze.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
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2.1. Lokalizacja
Projektowany obszar znajduje sie tomiankach Dolnych, przy ul. Chopina na dziatce 78/5, w woj.
Mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, w gminie tomianki.

2.2. Dane ewidencyjne
Teren opracowania lezy na dziatce nr 78/5 i jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - US(UO) - teren ustug sportu i rekreaciji z ustugami o$wiaty i nauki.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakorczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu. Zmiany ograniczajg sie do uzupetnienia szaty roslinnej i wyposazenia terenu w matg
architekture.

2.4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar bedacy terenem inwestycji jest ptaski, trawiasty. Teren nie jest ogrodzony.

Istniejacq szate roslinng stanowi zieleh o luznym nasadzeniu. Przeprowadzona w 2020 r.
inwentaryzacja wykazata, ze na omawianym odcinku nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do
pomnikéw przyrody oraz zielen chroniona.

Wizja lokalna potwierdzita, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie, istniejacym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni.

2.5. Warunki gruntowo wodne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placu zabaw bedzie sie odbywaé poprzez grawitacyjny sptyw wod
opadowych do gruntu.

2.6. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gdrniczego.

2.7. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i dobr kultury
Opracowywany teren nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie ochrony

débr kultury.

2.8. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow
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Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

3. ZIELEN

Zatacznikiem do opracowania jest projekt wykonawczy zieleni.

Budowa nowej zielonej przestrzeni publicznej bedzie oparta o wiadciwy jakoSciowo materiat
nasadzeniowy, odpowiedni dobor gatunkowy, najlepsze praktyki ogrodnicze w celu zachowania trwatosci
i przydatnosci skweru na kolejne lata. Wszystkie te dziatania bedg przyczyniaC sie do zwigkszenia
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych najblizszej okolicy i osiggniecia wiasciwego efektu
ekologicznego.

4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewzigcie ma na celu podniesienie waloréw danego terenu, integracje lokalnej
spotecznosci oraz stworzenie miejsca dla wypoczynku.

Ptaszczyzny poziome i pionowe konstrukcji wykorczone zostang za pomocg drewna z modrzewia
syberyjskiego zamocowanego za pomocg tacznikbw na podbudowie z legarébw kompozytowych i
bloczkéw betonowych a siedziska oparte bedq do wylewki betonowe.

Wejscie na teren odbywac sie bedzie w trzech miejscach.

Powierzchnia taraséw bedzie odwodniona poprzez sptyw wod grawitacyjnych do gruntu. Teren pod
ptaszczyzng Sciezek bedzie wyscielony agrowtdkning aby wstrzymac rozrost niepozadanych chwastow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji zadania bedg spetniaty wszystkie
warunki i wymagania w ramach MIWOP 2020 (stosowne atesty techniczne i spetnianie obowigzujgcych
norm jako$ci).

4.2. Zestawienie projektowanych powierzchni

Powierzchnia opracowania 548 m2
Powierzchnia Sciezek 215,42
Powierzchnia biologicznie czynna 468 m2 - 85,40 %
Dlugosé¢ legaréw kompozytowych 1 546,30
Powmrzc!'mla _oblc siedzisk z deski 270,02 m2
modrzewiowej
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Dtugosé stalowego za,bezpiecz_enia_ dla 100,52 mb
gornego siedziska
llo$¢ bloczkéw betonowych 30 x 30 x 80 cm
619 szt.
pod legary

5. Konstrukcja

Deski tarasowe :

Deski tarasowe z drewna z modrzewia syberyjskiego. Wymiary:

-Grubo$¢: 25 mm

-Szeroko$¢ 145 mm

-Dlugos¢ od 120 cm do 240 cm

Konserwacja: zaleca sie konserwowac tak jak kazde inne drewno. Drewno do wykorczenia konstrukcii
musi by¢ zabezpieczone do poziomu materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Charakterystyka techniczna:

-cigzar whasciwy drewna mokrego: do 900 kg/m3

-cigzar wiasciwy przy 12% wilgotno$ci: 440-590-460 kg/m3
-skurcz objetosciowy: 22,0%

-odpornos¢ na Sciskanie: 61 N/mm2

-odpornos¢ na zginanie: 97 N'mm2

Obrébka drewna nadaje sie do obrobki zaréwno narzedziami recznymi jak i mechanicznymi. Przy
montazu zaleca si¢ wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktorych bedg wkrecane wkrety montazowe - febki
wkretow nie powinny wystawa¢ ponad powierzchnie deski. Materiaty montazowe (wkrety) musza by¢
odporne na korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty niechronione przed rdza lub wiéry zelaza
prowadzg do szybkiego przebarwienia drewna na czarno.

Deski posiadajg kapinosy, tj. frezy (np. pdtokragte) wzdtuz dolnych krawedzi desek ; kapinosy
uniemozliwiajg podciekanie wody pod deske i tym samym powstawanie miejsc trwatego zalegania wilgoci
pod deskami, tj. w stykach desek z podktadkami; brak wilgotnych stykdéw desek ,od dotu” uniemozliwia
powstawanie miejsc rozwoju grzybow.

Szczelina ok. 0,5 cm pomiedzy deskami; drewno jest materiatem higroskopijnym i zmienia swojq

objeto$¢ w zwigzku z oddawaniem i pobieraniem wilgoci z powietrza; pomigdzy deskami tarasu nalezy
zapewni¢ wiw szczeliny dylatacyjne np. przez zastosowanie ,dystanséw” montazowych (przektadek
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montazowych) o tej samej szeroko$ci; w przypadku szczelin mniejszej szerokosci, w wyniku zwiekszania
sie wilgotno$ci powietrza (np. jesienig i zima), deski sasiednie moga zetknag sie, a powstajace naprezenia
pomiedzy deskami mogtyby nawet doprowadzi¢ do uszkodzenia tarasu drewnianego.

Konstrukcija rusztu (podkiadu).

Do konstrukciji rusztu stosuije sie taty z tworzywa sztucznego, o przekroju ok. 40 x 40 mm.

Legary z tworzywa sztucznego (tj. nie gnijace) : Uktadane sg ,na ptasko”, o wym. przekroju 3 x 5 cm, jako
legary montazowe, wymagajace ciagtego podparcia (tj. moga by¢ uktadane np. na : ptycie betonowe;j, lub
te same legary, lecz ukladane ,na sztorc’, o wym. przekroju 5 x 3 c¢cm jako legary konstrukcyjne
wymagajace podparcia co ok. 40 - 50 cm uktadane na poziomowanych stopach betonowych 30 x 30 x 80
cm. Legary sq uktadane zasadniczo w odlegtosciach co ok. 40-65 c¢cm. Legary mogg byC uktadane
zaréwno : zgodnie ze spadkiem podioza (wzdtuz sptywu wody), jak prostopadle do spadku podtoza (w
poprzek spadku wody); w tym przypadku dla umozliwienia sptywu wody, dolna ptaszczyzna legarow
posiada przepusty.

Materiaty montazowe (wkrety). Do mocowania desek i tat konstrukcyjnych nalezy uzywac tylko specjalnie
do tego celu przeznaczonych kotkow oraz wkretéw (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Roboty zwigzane z wykonaniem taraséw drewnianych sg wykonywane recznie z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny. Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej
sprawno$ci technicznej, winien byC nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzet
powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane lub nieprzygotowane
do jego uzycia.

Konstrukcja trybun bedzie oparta na wylewkach betonowych, na ktorych zostang utozone legary
kompozytowe i deski tarasowe zgodnie z zatgcznikami do
projektu.

Plotek zabezpieczajacy ostatnia trybune przed
niekontrolowanym upadkiem z wysokosci

Projektuje sie ptotek stalowy o wysokosci do 15 cm, ktdry ma I |
byC przymocowany do wylewki betonowej w sposdb trwaty.
Wzér nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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Grafika przedstawia przyktadowy ptotek

5.1. Przygotowanie zaplecza i materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy materiatu roslinnego i wszystkich
materiatow potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.2. Sprzet, maszyny i narzedzia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania prac, a nastepnie usuwa je z terenu budowy, kiedy przestang by¢ niezbedne do wykonania
prac. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatdw oraz odpowiada za nie podczas trwania robot. Nalezy
uzywaé tylko maszyn i narzedzi dostosowanych do warunkéw panujacych na placu budowy i
odpowiednich dla poszczegdlnych prac. W sasiedztwie istniejgcych drzew oraz w miejscach o
ograniczonym dostepie nalezy uzywac tylko narzedzi recznych i zachowac szczegdlng ostrozno$¢, by nie
dopusci¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego.

5.3. Zagospodarowanie odpadoéw

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami musza by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na
terenie budowy, a nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie
odpadow na terenie budowy.

5.4. Porzadkowanie terenu

Wykonawca, przez caty czas trwania robdt, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia
prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie zabrudzonych powierzchni wodg oraz zamiatanie.

5.5. Uzycie Srodkéw chemicznych

Srodki chemiczne mogq byé zastosowane jedynie wtedy, gdy niemozliwe jest zastosowanie
biologicznych metod. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznoSci zalecane przez
producenta danej substancji oraz usung¢ niepotrzebne opakowania natychmiast po ich opréznieniu, a
nastepnie zutylizowa¢ w sposob nie zagrazajacy srodowisku. W miejscach, gdzie rosng drzewa, nalezy
unika¢ stosowania herbicydow. Jezeli chwastow jest niewiele, wskazane jest ich reczne usunigcie. W
przypadku stosowania pestycydow i herbicyddéw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w
zakresie uzycia preparatdéw tego typu.
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5.6. Harmonogram prac

1)  Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu.

2)  Zabezpieczanie drzewostanu narazonego na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac
inwestycyjnych.

3)  Prace pomiarowe.

4)  Kopanie dotéw pod fundamenty i bloczki betonowe.
5)  Betonowanie.

6)  Mocowanie legarow.

7)  Mocowanie desek.

8)  Prace porzadkowe.

5.7. Eksploatacja i konserwacja

Zaleca sie, aby proces konserwowania (olejowania) przeprowadza¢, zgodnie z warunkami gwarancji
i instrukcjg uzytkowania - dwa razy do roku : wiosng oraz wczesng jesienia ; dla zachowania warunkow
gwarancji wymagane jest, aby taras byt w okresie gwarancji konserwowany co najmniej jeden raz w roku
oraz, oraz aby w ciggu ok. roku od zamontowania deck-u wykonaC serwis tarasu drewnianego;
konserwacje gornych powierzchni desek nalezy wykonywac¢ olejami, impregnatami z frakcjami anty-
grzybicznymi, na suchym deck-u, po jego oczyszczeniu. Odstapienie od olejowania, nawet w ciggu catego
roku moze spowodowaé szybsze patynowanie si¢ tarasu drewnianego, co w znaczacym stopniu nie
wplywa jednak na zmniejszenie wiasciwosci mechanicznych ani na trwatos¢ tarasu. Przeciwko
patynowaniu sie desek mozna stosowal odszarzanie wykonywane specjalnymi odszarzaczami
zmywanymi myjkami ci$nieniowymi. Podczas zimy mozna usuwac snieg z tarasu drewnianego topatami,
szczotkami, itp. ; elementy tych narzedzi, majace podczas pracy kontakt z drewnem deck-u - winny by¢
wykonane z drewna lub z gumy, ewent. z migkkiego tworzywa sztucznego. Nie nalezy do posypywac
tarasu drewnianego solg ani stosowac $rodkéw chemicznych.

6. Przepisy zwigzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Lublin, czerwiec 2020r.
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