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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania
zagospodarowania terenu na dziatce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach
zadania budzetowego: ,2013/15 Zagospodarowanie dziatek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogréd
jordanowski” wraz z nasadzeniami krzewéw, trawnikami, nasadzeniami drzew i takq kwietna.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1132 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Prawo ochrony przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804);

Umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

zagospodarowanie zielenig;

zaprojektowanie Sciezek i konstrukcji umozliwiajacej odpoczynek;

lokalizacje koszy na $mieci i stojaka na rowery;

okre$lenie materiatéw i wymagan do zieleni oraz elementéw matej architektury;
okreslenie pielegnacji nasadzen zieleni w okresie gwarancyjnym;

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja
Projektowany obszar znajduje sie tomiankach Dolnych, przy ul. Chopina na dziatce 78/5, w woj.
Mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Lomianki.

2.2. Dane ewidencyjne

o.studioprojektowe@gmail.com
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Teren opracowania lezy na dziatce nr 78/5 i jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - US(UO) - teren ustug sportu i rekreaciji z ustugami o$wiaty i nauki.
2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu. Zmiany ograniczajq si¢ do uzupetnienia szaty roslinnej i wyposazenia terenu w matg
architekture.

2.4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar bedacy terenem inwestycji jest ptaski, trawiasty. Teren nie jest ogrodzony.

Istniejacq szate roslinng stanowi zielen o luznym nasadzeniu. Przeprowadzona w 2020 r.
inwentaryzacja wykazata, ze na omawianym odcinku nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do
pomnikow przyrody oraz zieler chroniona.

Wizja lokalna potwierdzita, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie, istniejacym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni.

3. ZIELEN

3.1. Ocena stanu istniejacej zieleni

Na podstawie uzyskanych informacji z terenu sformutowano uwagi dotyczace stanu nasadzen.
Ogdlny stan zdrowotny istniejace] zieleni nalezy uzna¢ za dobry, z duzg zywotnoscig i niewielkimi
uszkodzeniami, ktdre nie zagrazajg statyce drzewa i nie powodujg kolizji z innymi drzewami.
Inwentaryzacja wykazata konieczno$¢ usuniecia 2 drzew (kolizia z nowym zagospodarowaniem),
Planowana wycinka drzew zostata ograniczona do minimum.

4. ZAKRES PRAC - ZASADY OGOLNE
4.1. Przygotowanie zaplecza i materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy materiatu roslinnego i wszystkich
materiatow potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Sprzet, maszyny i narzedzia
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania prac, a nastepnie usuwa je z terenu budowy, kiedy przestang by¢ niezbedne do wykonania
prac. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatow oraz odpowiada za nie podczas trwania robét. Nalezy
uzywa¢ tylko maszyn i narzedzi dostosowanych do warunkow panujacych na placu budowy i
odpowiednich dla poszczegdinych prac. W sgsiedztwie istniejacych drzew oraz w miejscach o
ograniczonym dostepie nalezy uzywac tylko narzedzi recznych i zachowac szczegdlng ostroznose, by nie
dopusci¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego.

4.3. Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami muszg by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na
terenie budowy, a nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie
odpadow na terenie budowy.

4.4. Porzadkowanie terenu

Wykonawca, przez caty czas trwania robdt, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia
prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie zabrudzonych powierzchni wodg oraz zamiatanie.

4.5. Uzycie sSrodkéw chemicznych

Srodki chemiczne mogq byé zastosowane jedynie wtedy, gdy niemozliwe jest zastosowanie
biologicznych metod. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci zalecane przez
producenta danej substancji oraz usung¢ niepotrzebne opakowania natychmiast po ich oproznieniu, a
nastepnie zutylizowa¢ w sposdb nie zagrazajacy Srodowisku. W miejscach, gdzie rosng drzewa, nalezy
unika¢ stosowania herbicydow. Jezeli chwastéw jest niewiele, wskazane jest ich reczne usunigcie. W
przypadku stosowania pestycyddw i herbicydow wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w
zakresie uzycia preparatow tego typu.

4.6. Zabezpieczanie drzewostanu w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych

Planowana inwestycja moze wywiera¢ wptyw na drzewa znajdujace si¢ na terenie budowy i w jego
sasiedztwie. Zniszczeniu mogg ulega¢ czesci nadziemne drzew i krzewow oraz system korzeniowy.
Nawet niewielkie rany skutkujg duzymi szkodami w stanie zdrowotnym roslin — stanowig one wrota
zakazenia, przez ktére wnikajg patogeny. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan
zdrowotny ro$lin znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania budowy trzeba wykonaé
czynno$ci majgce na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem inwestycj.

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony
przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy rob6t budowlanych i instalacyjnych.
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Przepisy naktadajg obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie, dlatego niezbedna jest
ochrona drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem szkodliwych substancji chemicznych.

4.7. Harmonogram prac

1) Prace przygotowawcze, oczyszczenie terenu.

2)  Zabezpieczanie drzewostanu narazonego na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac

inwestycyjnych.

) Wycinanie drzew i krzewéw, wywoz wycietych drzew i krzewoéw;

) Tyczenie stref fundamentow, rabat.

5)  Wykonanie wykopow pod fundamenty — odrebne opracowanie w projekcie branzy konstrukcyjne;.
) Wykonanie fundamentéw, stelazéw konstrukcji — odrebne opracowanie w projekcie branzy

konstrukcyjnej.

7)  Zerwanie wierzchniej warstwy ziemi pod rabaty.

8)  Przygotowanie podioza pod nasadzenia; wytozenie agrowtokniny.

9)  Ulozenie maty przerostowej wokét rabat.

10)  Wykonanie wykopodw pod nasadzenia.

11)  Wykonanie nasadzen.

12)  Sciétkowanie korg pod rabatami na grubo$é 6 cm.

13)  Wykonanie palikowania drzew.

14)  Reczne roboty ziemne zwigzane z montazem matej architektury.

15)  Wykonanie obicia konstrukcji z deski kompozytowej — odrebne opracowanie w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

16)  Wykonanie dojscia ze zwiru.

)
) Wykonanie trawnikdw.
18)  Zatozenie taki kwietnej.
) Prace porzadkowe po realizacji inwestycji.

4.8. Roboty ziemne

Kopanie dotow pod fundamenty konstrukcji. Usunigcie drzew, usuniecie wierzchniej warstwy darni,
dowdz ziemi urodzajnej na rabaty, rozplantowanie i wyréwnanie terenu, oczyszczenie terenu
przeznaczonego pod nasadzenia; kopanie dotéw; zasypywanie korzeni ziemig i ubijanie gleby wokot,
podlewanie.

Czynnosci wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, w obecnosci osoby wykfalifikowanej w pracach
ogrodniczych.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
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5.1. Opis rozwigzan projektowych

Nowy skwer przy al. Chopina bedzie nowg zielong przestrzenig publiczng udostepniang nieodpfatnie
dla lokalnych mieszkancow i wszystkich zainteresowanych odwiedzajacych ten teren. Skwer bedzie
wyposazony w ekologiczne ciagi piesze.

1. Nowo projektowane roéliny powinny by¢é gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do strefy
mrozoodpornosci, zroznicowane pod wzgledem wzrostu, wydzielajace jak najwiecej tlenu.

2. Projektowane nasadzenia powinny zachowac wielopietrowosc.

3. Ksztalt nasadzen oraz kolorystyka dobranych roslin powinna by¢ zgodna z projektem.

W $lad tych zasad przyjeto wstepne zatozenia do projektu. Pod uwage wzigto rowniez istniejace
walory terenu oraz otaczajace teren obiekty.

Koncepcja projektowa zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen petnigcych
funkcje estetyczne i krajobrazowe. Gtéwne zatozenia kompozycyjne obejmujg harmonijne powigzanie
catego terenu projektowanym uktadem nasadzen. Nowe nasadzenia poprowadzono réwniez wzdtuz
istniejacego ciggu pieszo jezdnego oraz na rabatach. Nowo projektowane rosliny stanowig drzewa,
krzewy liSciaste i byliny. Dobrano gatunki nie wymagajace skomplikowanej pielegnaciji, odporne na
niekorzystne warunki Srodowiska oraz wpisujace sie w lokalny krajobraz.

Planuje sie réwniez doposazenie terenu w matg architekture: kosz na $mieci i stojak na rowery oraz
tablice regulaminowg opisujacq zasady korzystania z ogrodu jordanowskiego.

5.2. Statystyka ilosci roslin projektowanych na poszczegélnych rabatach w gatunkach

W ponizszych tabelach zebrano informacje dotyczace ilosci oraz sposobu sadzenia zastosowanych
na terenie opracowania gatunkow roslin.

Numeracja i oznaczenie kodem w tabeli odpowiada numeracji i oznaczeniu na rysunku
wykonawczym. W tabeli podano catkowitg ilos¢ ro$lin w obrebie kazdego gatunku, rozstaw sadzenia
roslin na rabacie, ilo$¢ roslin na m2 rabaty, powierzchnig rabat.

Tab. nr. 1. Wykaz gatunkdéw roslin projektowanych

Lp. | Nazwa facifiska Nazwa polska | Rozstaw Catk. powierz. | llo$¢ ros. w
sadzenia rabaty [m2] gatunku [szt.]

Drzewa lisciaste
1. | Carpinus betulus Grab zwyczajny 2,50 x 15
2,50m
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2. | Surmia bignoniowa Katalpa 8
‘Nana' bignoniowata
'Nana'
3. | Acer pseudoplatanus | Klon jawor 'Esk S
'Esk Sunset' Sunset'
4. | Jesion wyniosty 'Nana' | Fraxinus S
excelsior 'Nana'
Krzewy lisciaste
5. | Budleja Davidii 'Nanho | Budleja Davida 2
Blue' 'Nanho Blue'
6. | Hydrangea paniculata | Hortensja 7
‘Silver Dollar' bukietowa 'Silver
Dollar’
7. | Pieciornik krzewiasty | Potentilla
DANNY BOY 'Lissdan' | fruticosa DANNY 31
BOY 'Lissdan'
PBR
8. | Hydrangea paniculata | Hortensja 1,30 x 6
MAGICAL MONT bukietowa 1,30m
BLANC 'Kolmamon' MAGICAL
MONT BLANC
'Kolmamon'
9. | Syringa meyeri 'Palibin' | Lilak Meyera 1,50 x S
'Palibin' 1,50m
10. | Potentilla fruticosa Pieciornik 3
Dart's Golddigger' krzewiasty
'Dart's
Golddigger'
11. | Buddleja PURPLE Budleja 11
CHIP 'Purple Haze' PURPLE CHIP
PBR 'Purple Haze'
Réze
12. | Rosa AIRBRUSH Réza 0,5x0,5m | 59,60 238
AIRBRUSH
13. | R6za ALBA MEIDILAND | Réza ALBA 0,5x0,5m | 9,00 36
'Meiflopan' MEIDILAND
'Meiflopan'
Byliny
14. | Lavandula angustifolia | Lawenda 0,25 x 16,00 256
waskolistna 0,25m
15. | Alyssum montanum Smagliczka 10
pagoérkowa
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16. | Alchemilla mollis Przywrotnik 19
miekki

Pozostate powierzchnie:

Powierzchnia taki kwietnej — 48 m2

Powierzchnia projektowanego trawnika - 69,60 m2
Powierzchnia maty przerostowej — 25 m2
Powierzchnia dojscia/$ciezki zwirowej — 12,90 m2

6. MATERIAL ROSLINNY
6.1. Wymagane parametry jakosciowe materiatu roslinnego

6.1.1. Wymagania ogdlne

e Przed posadzeniem jako$¢ i zdrowotno$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zatwierdzona przez
projektanta.

o Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskie.

o Rosliny powinny by¢ zdrewniate (poza roslinami zielnymi), zahartowane oraz prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci i dtugosci
peddw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

o Drzewa liSciaste formy piennej z wyraznie uformowanym pniem i korona; pien przewodnik prosty; pedy
boczne korony drzewa rozmieszczone rownomiernie.

e Sadzonki nie mogg posiadac nastepujacych wad:

- uszkodzen mechanicznych czesci nadziemnej i korzeni,
- $ladéw zerowania szkodnikow i oznak chorobowych,

— odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— martwic i peknie¢ oraz zmarszczen kory,

— uszkodzen przewodnika i pgka szczytowego,

— przesuszen systemu korzeniowego,

— uszkodzen bryty korzeniowe;.

e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny.
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e Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku,
odmiany i wieku rosliny.

e Rosliny pojemnikowe powinny posiadac¢ silnie przero$nietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci ro$liny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Drzewa i krzewy nie mogg by¢
produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiadac
wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom.

6.1.2. Wymagania jakosciowe materiatu szkétkarskiego
W ponizszej tabeli okreslono minimalne parametry jako$ciowe materiatu ro$linnego odpowiednie dla
poszczegolnych grup i gatunkéw roslin.

Dla drzew lisciastych podstawowym parametrem jest obwod pnia w cm, na wysoko$ci 1,3m przy materiale
krajowym lub 1m przy materiale importowanym oraz wysokos¢ uformowania korony.

Dla_krzewdw, bylin, traw, pngczy istotnym parametrem jest wielkoS¢ pojemnika przy prawidtowo
wyksztatconej bryle korzeniowe;.

Nie dopuszcza sie zmiany parametréw jako$ciowych materiatu roslinnego. Dopuszczalna bez zgody
projektanta jest jedynie zmiana polegajaca na zmianie wymiardw rodlin w zakresie obwodu pnia i
wysokosci drzew oraz zwiekszenia objetosci pojemnika dla drzew i krzewow.

Drzewa w poszczegdlnych odmianach musza byé wyrownane pod wzgledem wielko$ci i
wysokosci uksztattowania korony, krzewy pod wzgledem wysokosci i wielko$ci pojemnika.

Tab. nr. 2. Parametry materiatu szkotkarskiego

Min. Min. .
Min. Parametry
parametry parametry \ .
o . - obwad pnia
Lp. Nazwa gatunku jakosciowe - | jakosciowe -
. x na wys. 1,3
pojemnik wysokos¢é -
[litry] [cm]
Drzewa lisciaste
1 Carpinus betulus Grab zwyczajny 12-14
Surmia bignoniowa Katalpa
2. 'Nana' bignoniowata 10-12
‘Nana'
3 Acer pseudoplatanus | Klon jawor 'Esk 10-12
' 'Esk Sunset' Sunset'
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4. | Jesion wyniosty ‘Nana' Fqu|nlus \ 10-12
excelsior 'Nana
Krzewy lisciaste
5 Budleja Davidii 'Nanho | Budleja Davida C75
' Blue' ‘Nanho Blue' ’
Hydrangea paniculata !-IortenSJg
6. 'Si , bukietowa 'Silver C7,5
ilver Dollar \
Dollar
Potentilla
7 Pieciornik krzewiasty fruticosa c5
| DANNY BOY 'Lissdan' | DANNY BOY
'Lissdan' PBR
Hortensja
Hydrangea paniculata bukietowa
8. MAGICAL MONT MAGICAL C7,5
BLANC 'Kolmamon' MONT BLANC
'Kolmamon'
. oo | Lilak Meyera
9. | Syringa meyeri 'Palibin 'Palibin C5
Pieciornik
10 Potentilla fruticosa krzewiasty c5
' Dart's Golddigger' 'Dart's
Golddigger'
Buddleja PURPLE Budleja
1. CHIP 'Purple Haze' PURPLE CHIP C7,5
PBR 'Purple Haze'
Réze
Réza
12. Rosa AIRBRUSH AIRBRUSH C5
3. | Roza ALBAMEDILAND I\'}‘E’fglfkﬁg
Meiflopan Mei '
eiflopan
Byliny
14. | Lavandula angustifolia Lawer_1da C5
waskolistna
15. | Alyssum montanum Smagllczka C3
pagérkowa
16. | Alchemilla mollis Przywrotnik c3
miekki

6.3.Rewaloryzacja trawnika
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Projektuje sie zatozenie nowego trawnika z siewu na powierzchni 69,60 m2. Projektowang
nawierzchnie trawiastg nalezy uzyska¢ przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych
warunkach jako podstawowa nalezy wybrac jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. W projekcie
zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajacych w swym sktadzie: kostrzewe czerwona,
wiechline tgkowa i zycice trwatg. Nasiona muszg by¢ Swieze i dobrej jakosci.

W miejscach przeznaczonych pod wysiew nasion nalezy usung¢ pozostatosci darni. Warstwa
powierzchniowa powinna by¢ uprawiona minimum na gtebokos¢ 10cm. Nalezy usung¢ z powierzchniowe;
warstwy gleby wszystkie kamienie oraz inne niepozgdane materiaty, takie jak gatezie, grudy ziemi i inne
odpady. Teren powinien by¢ wyrdwnany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty
odptyw wody i eliminowaty potencjalng mozliwos¢ stagnowania wody. Mieszanki nasion nalezy wysia¢ w
pazdzierniku lub w marcu/kwietniu przy odpowiedniej wilgotno$ci podtoza. Nasiona wysiewa sie W iloSci
25-30g/m2 lub wedtug wskazan producenta mieszanki. Siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie
powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabi¢. Mozna powierzchnie zwatowac.

7. MALA ARCHITEKRURA

Projektuje sie tawki parkowe z oparciem, kosz na $mieci o parametrach jak ponizej:

Wymagania ogdlne:

e  Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jakosci, ponadto powinny
mie¢ wysokg odporno$¢ na wptyw warunkdw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

e Elementy metalowe majg byC zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal
cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

e Siedziska i oparcia fawek wykonane z drewna impregnowanego i malowanego. Sugeruje sie
wykonania desek tawkowych z drewna drzew lisciastych, z jesionu lub debu, ze wzgledu na ich
wysoka klase twardo$ci — odrebne opracowanie w projekcie branzy konstrukcyjne;.

e Urzadzenia muszq posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

e Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji elementow matej
architektury producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawierac informacje dotyczace
instalacji i konserwacji urzadzenia.

o.studioprojektowe@gmail.com
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Kosz na $mieci — 2 szt.

Drewno egzotyczne IROKO olejowane w kolorze ciemnego drewna.
Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Wysokos¢: min. 1,00m
Szeroko$¢: min. 50 cm
Kosz z popielniczka.

Montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych lub do fundamentu o wym. \
Min. 25 x 25 x 40 cm. ’

Mata architektura musi posiadaé jeden spojny kolor drewna z obiciem drewnianym projektowanej
konstrukcii.

Stojak na rowery - 2 szt.

Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub nierdzewna.
Srednica rurki: @ 48,3mm
Wym: 80 x 80 cm

Montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych lub do fundamentu o wym.
Min. 35 x 35 x 80 cm.

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Tredci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasadly i
warunki korzystania z placu zabaw. Zaleca sig, by zasady uzytkowania byty zapisane w formie tekstowej
jak i graficznej (piktogramy). Oprocz tego na tablicy muszg znajdowac sie dane administratora i numery
alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposob czytelny i trwaty w kolorze czarnym na biatym tle. Tablica
powinna znajdowac sig¢ przy gtownym wejSciu na teren obiektu lub w innym widocznym miejscu
wyznaczonym na planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dane techniczne
1. Tablica regulaminowa o wymiarach 297 x 420 mm z obejmami, za pomocg ktdrych jest przytwierdzona.
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2. Konstrukcja stalowa, catos¢ zabezpieczona antykoryzyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe na kolor RAL 7024.

3. Tablica na podktadzie z blachy ocynkowanej mocowanej do ksztattownikow stalowych, zabezpieczonej
z tylu warstwa lakieru. Regulamin drukowany na folii i laminowany.

4. Montaz tablicy poprzez zabetonowanie elementu w fundamencie betonowym.

PROJEKTOWANA SCIEZKA GLINIASTO - ZWIROWA

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng zwirowa o powierzchni 12,90 m2.
Nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezem betonowym 6x30x100 m w kolorze szarym, posadowionym
na tawie betonowej z betonu C12/15. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- gorna warstwa nawierzchni o grubosci warstwy 10 cm sktadajaca sie z gliny, piasku i pospotki zywicowej
w proporcjach 1:3:5,

- podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z gruboziarnistego piasku o grubo$ci warstwy 10 cm, - teren wykorytowany na
gteboko$¢ 35 cm - podioze gruntowe.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 35 cm.

8. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

8.1. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia drzew i krzewow

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
chemicznych w podiozu nalezy poddac¢ je specjalistycznej analizie, a rezultaty przedstawi¢ osobie
nadzorujacej prace. Niwelacja wszelkich nierowno$ci terenu musi by¢ wykonana z uzyciem gruntu
rodzimego wolnego od zanieczyszczen budowlanych oraz zyznego, dostarczonego na teren robdt.
Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajgcym stopniu. W przypadku nadmiernego
zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Z powierzchniowej warstwy gleby
nalezy usung¢ wszystkie kamienie o rozmiarach przekraczajacych 50mm, a takze ok. 80% kamieni
mniejszych niz 50mm. Niepozadane materiaty, takie, jak gatezie i grudy ziemi wigksze oraz inne odpady
rowniez powinny zosta¢ usuniete z terenu. W przypadkdw krzewow zaktadana jest wymiana gleby na
gtebokos¢ 20 cm ziemig urodzajna. Dla utatwienia pielegnacii i aby zapobiec przerastaniu chwastow pod
powierzchnie pokryte krzewami nalezy zastosowa¢ agrowtoknine.

8.2. Przygotowanie dotow do sadzenia drzew i krzewow
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Rozmiar dotu powinien by¢ dostosowany do parametrow rosliny. Dot musi by¢ przynajmniej o 30cm
gtebszy od wysokosci bryty korzeniowej i przynajmniej 0 20 cm szerszy od promienia bryty. Dno kazdego
dotu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 20 cm. Zbyt zwiezle i zbite Sciany dotow réwniez powinny zostac
spulchnione. W sytuacii, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je
powtornie wypetni¢ wykopanym wczesniej materiatem.

8.3. Ostateczne poziomy gruntu

Poziom gruntu nie moze by¢ zmniejszany w zasiegu koron istniejgcych drzew. Na terenie nie mozna
pozostawi¢ zadnych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych. Poziomy gruntu
przeznaczonego pod nasadzenia roslin powinny nawigzywa¢ do poziomdw terenu nie obsadzonego
roslinami, aby tereny te mogty tworzy¢ powierzchnie umozliwiajacg odptyw wody.

9. SADZENIE ROSLIN

9.1. Uwagi ogéine

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas
sadzenia roslin nalezy zwrdcic uwage na korzenie istniejacych drzew oraz inne elementy
zagospodarowania terenu, instalacje podziemne i naziemne. Czas pomiedzy wykopaniem roélin z gruntu
a sadzeniem powinien zosta¢ maksymalnie skrocony.

9.2. Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytgczeniem okresu zimowego,
kiedy grunt jest zamarznigty (I potowa listopada - Il potowa marca). Ro$liny balotowane nalezy sadzi¢
jesienia.

9.3. Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli
warunki moga powodowac degradacje gleby lub wptyna¢ niekorzystnie na przyjecie sie ro$lin (dtugotrwate
wiatry, zmarznieta gleba, woda stagnujgca w miejscach przeznaczonych pod obsadzenia, zbyt zbite
podioze itp.).

9.4. Sposob umiejscowienia roslin

Pozycja oraz ilos¢ ro$lin jest zalezna od wskazan zawartych w specyfikacji oraz na rysunkach
wykonawczych. Ros$liny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i tak dopasowane ksztattem, by
uzyskac¢ efekt pokazany na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania. Przed posadzeniem
rodliny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujgcego wykonanie projektu po
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wykazaniu kolizji z korzeniami istniejgcych drzew lub podziemnymi elementami zagospodarowania
terenu.

9.5. Wykonczenie terenu pod nasadzeniami

Wykonczenie terenu poprzez $Scidtkowanie nalezy zastosowac przy nasadzeniach pod krzewami.
Kora powinna byC rozsypana réwnomiernie na catej wyznaczonej powierzchni — warstwa 6 c¢cm, po
zakonczeniu sadzenia. Kora musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikow, chordb i
chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona.

9.6. Stabilizacja drzew

Drzewa nalezy stabilizowac¢ za pomocg trzech palikow drewnianych, impregnowanych ci$nieniowo
oraz tasm odciggajacych. Po posadzeniu drzewa nalezy wbi¢ paliki w podioze w rozstawie szerszej niz
Srednica bryty korzeniowej. Paliki nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca potwatkow. Pierh zamocowany do
palikdw za pomoca tasm elastycznych.
Paliki — dtugo$¢ 250 cm, Srednica 5-6 cm. Drewno lisciaste impregnowane ci$nieniowo $rodkami owado-
grzybobojczymi.
Potwatki — dtugo$¢ 40-70 cm, w zalezno$ci od rozstawy palikdw. Drewno liSciaste impregnowane
ci$nieniowo Srodkami owado-grzybobdjczymi.

9.7. Nawadnienie

Nawadnienie bedzie stosowane w miejscach nowych nasadzer oraz trawnikéw. Projekt nie
przewiduje automatycznego systemu nawadniajacego. Rosliny nalezy nawadnia¢ recznie w zalezno$ci
od panujgcych warunkdw atmosferycznych po uzgodnieniu punktéw poboru wody z wia$cicielem terenu.
Uwaga: ze wzgledu na mozliwo$¢ ostabienia istniejacych drzew podczas rob6t budowlanych nalezy
systematycznie nawadniac je w okresach suszy. W przypadku nieprzepuszczalnego podtoza nie wolno
dopusci¢ do zastoju wody.

9.8. Laka kwietna
Projektuje sie take kwietng o powierzchni 48 m2.

Przykfadowy sktad nasion dla taki kwietnej:
Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare
Komonica zwyczajna  Lotus corniculatus
Firletka poszarpana  Lychnis flos-cuculi

Cieciorka pstra Securigera varia

Jaskier ostry Ranunculus acris

Jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos
Swierzbnica polna Knautia arvensis
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Wyka ptasia Vicia cracca lub kosmata V. villosa (zaleznie od partii, bardzo podobne)
Wyka brudnozotta Vicia grandiflora

Kozibrod takowy Tragopogon pratensis
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Chaber austriacki Centaurea phrygia
Chaber tgkowy Centaurea jacea
Marchew dzika Daucus carota
Brodawnik zwyczajny  Leontodon hispidus
Bukwica pospolita Stachys officinalis
Krwiciag lekarski Sanguisroba officinalis

Maruna bezwonna Tripleurospermum inodorum
Dodatkowo mieszanka z chabrem btawatkiem.

Nalezy wybra¢ mieszanke wieloletnia i dodanie do takiej mieszanki 10-15 proc. nasion roslin
jednorocznych.

Przed wysianiem nasion nalezy spulchni¢ glebe na gteboko$¢ min. 30 cm. Wysiew nasion o gramaturze
ok. 5g / m2, siew na krzyz.

10. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany do:

o Wykonywania prac wchodzacych w zakres pierwszej pielegnacji po wykonaniu robdt, tj. do
pierwszego koszenia trawnika.

e Zapewnienia wykwalifikowanej osoby do wykonywania prac pielegnacyjnych oraz osoby
nadzorujacej. Osoba ta musi posiada¢ wyksztatcenie wyzsze lub $rednie ogrodnicze lub pokrewne.

e Utrzymania zieleni w wysokim standardzie przez caty okres do pierwszego koszenia trawnika
dotyczy to takze wymiany materiatu obumartego, chorego i uszkodzonego, tak by obsadzenia byty
estetyczne, w petni zdrowe i kompletne.

10.1. Uszkodzenia roslin

Uszkodzenia i ubytki drzew, krzewéw oraz innego materiatu roslinnego wskazane podczas odbioru
budowy bedq uzupetione na koszt wykonawcy. Ubytki i uszkodzenia materiatu roslinnego spowodowane
uzyciem niewtasciwych materiatow lub technik, ktére pojawig sie w okresie pielegnacji powykonawczej
zostang usuniete na koszt wykonawcy.
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10.2. Pielegnacja drzew i krzewow

Kontrolowanie stanu zdrowia
Nalezy systematycznie kontrolowac stan zdrowia roslin (do wykonania pierwszego koszenia trawnika) w
celu wczesnego wykrycia objawow chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

Scidtkowanie

Powierzchnie pod krzewami nalezy przykry¢ warstwg 6 cm kory. Ubytki kory nalezy niezwiocznie
uzupetnic.

Podlewanie

Nalezy wykonywac podlewanie nowych nasadzen i trawnika do czasu jego pierwszego skoszenia.
Nawozenie

Jest konieczne jedynie w przypadku pojawiania sie zmian $wiadczacych o chorobach zwigzanych z
niedoborem sktadnikdéw pokarmowych.

10.3. Pielegnacja trawnika

Podlewanie

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzien, a
pozniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie

Pierwsze koszenie wykonuije sie, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca sie je
0 nie wiecej niz 1/3 dtugosci.

Dosiewanie trawy

Wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkow darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta lub darii zostata
zZniszczona).

11. DANE POWIERZCHNIOWE

Typ zagospodarowania m?

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 770,00
Powierzchnia taki kwietne; 48,00
Powierzchnia trawnika 69,60
Powierzchnia maty przerostowe; 25,00
Agrowtdknina 202,50

Uwagi koncowe
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie
wykonawstwa. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ochrong istniejgcego drzewostanu. Wszelkie prace
wykonywane w sasiedztwie drzew musza by¢ prowadzone tak, aby minimalizowa¢ powstanie uszkodzen
systemu korzeniowego istniejgcych drzew. W przypadku kolizji wiekszych korzeni drzew z
projektowanymi nasadzeniami lub innymi wskazanymi pracami nalezy poinformowaé architekta
nadzorujgcego prace, ktory podejmie decyzje o zmianie lokalizacji projektowanego elementu
zagospodarowania terenu. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w maksymalnym stopniu
chroni¢ istniejacy drzewostan.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakoSC i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadcza sie, ze nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z
gorszych jakosciowo materiatdw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od
przedstawionych parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 5%. Kazda proponowana zmiana
uzytych materiatbw wymaga przedstawienia stosownej, poréwnawczej dokumentacji techniczne
wykazujacej, ze zastosowane materiaty zamienne $ciSle odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi
parametrami zatozenia przyjete w niniejszym projekcie i nie narazg Inwestora na strate. Jako kryteria
rownowaznosci nalezy przyja¢ charakterystyczne parametry techniczne i jakosciowe wyszczegoinione w
zatgczonych kartach technicznych i opisach oraz cechy estetyczne i zgodno$¢ kolorystyki. Oferent
powinien zataczy¢ do oferty przetargowej dokumentacie zamienng w celu dokonania oceny
rownowaznosci.

Lublin, czerwiec 2020r.
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