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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
budowlane
1| wykopy 1 6
2|stan 0 7 30
3|nadziemie 31 46
4|stropodach 47 54
5|stolarka i $lusarka 55 63
6| elewacije 64 69
7|podtoza i posadzki 70 78
8| oktadziny wewnetrzne 79 85
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
budowlane
1 wykopy
1/SST1- |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. m3
d.1/02 2010122010
000
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
2|SST1- |KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 ky m?2
d.1/03 2010233050|100 KM.Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
000
50*20 m?2 1.000,000
RAZEM 1 000,000
3|SST1- |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,40 m3 z transp¢m?3
d.1/03 2010202020 |tem urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu
000 I (B.l.nr 8/96)
1,77*(43*19) m3 1446,090
RAZEM 1446,090
4|SST1- |KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu po;m3
d.1]03 2010214040 |nad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat|
000 I1-1V(B.l.nr 8/96) za dalsze 5 km wsp. 10
1446,09 m?3 1446,090
RAZEM 1446,090
5/SST1- |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasm3
d.1/03 2010311020 |syp.Grunt kategorii lll.
000
0,8%0,1%(197,5+16,4+2,3*2) m?3 17,480
RAZEM 17,480
6/SST1- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjl m?
d.1]03 2310103040 | nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
000
43*19 m?2 817,000
RAZEM 817,000
2 stan 0
7|SST1- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa rtm3
d.2/05 2021101010 |turalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
000
0,8%0,1%(197,5+16,4+2,3*2) m3 17,480
RAZEM 17,480
8/SST1- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.2|04 2020290010 | stalowymi okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
000
0,399 t 0,399
RAZEM 0,399
9|SST1- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.2|04 2020290020 | stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
100
1,358 t 1,358
RAZEM 1,358
10|SST1- |[KNR2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m (z zasto;m3
d.2/05 2020202010 |sowaniem pompy do betonu).
000
0,6%0,4*(197,5+16,4) m?3 51,336
RAZEM 51,336
11|SST1- |[KNR2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o objetosci do 2,5 m3 (z zasto;m3
d.2/05 2020204030 | sowaniem pompy do betonu).
000
0,6%1,77*2,3*2 m?3 4,885
RAZEM 4,885
12|SST1- |AW AW Obsadzenie $rub fundamentowych szt
d.2|04
8*4 szt 32,000
RAZEM 32,000
13|SST1- |KNR 2-02 |Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm,wysokosci do 3 m (z zastosowa-| m2
d.2/05 2020206010 |niem pompy do betonu).
000
1,32%(197,5+16,4) m2 282,348
-2,67*3*1,32 m?2 -10,573
RAZEM 271,775
14/SST1- |KNR 2-02 |Sciany betonowe tukowe o grubosci 20 cm,wysokosci do 4 m (z zastosowa;m2
d.2/05 2020206030 |niem pompy do betonu).
000
2,67*3*1,32 m?2 10,573
RAZEM 10,573
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15/SST1- |KNR 2-02 |Sciany betonowe o grubosci 20 cm,dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosc|m?2
d.2/05 2020206050 | $ciany (z zastosowaniem pompy do betonu). za dalsze 4 cm wsp.4
000
1,32*(197,5+16,4) m?2 282,348
RAZEM 282,348
16/SST1- |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pig m?2
d.2|20 2020603090 | wsza warstwa.
000
1,32%(197,5+16,4+2,3*2)*2 m2 576,840
(2*0,4+0,6)*(197,5+16,4+2,3*2) m?2 305,900
RAZEM 882,740
17|SST1- |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazi m?2
d.2|20 2020603100 |da nastepna warstwa x 2
000
882,74 m?2 882,740
RAZEM 882,740
18/SST1- |KNR 2-02W |Izolacje przeciwwodne na powierzchniach pionowych z papy termozgrzewa m?2
d.2|20 202W06050 |nej
70000
1,32%(25,6*2+4,0*2+33,9*2+15,6*2) m?2 208,824
RAZEM 208,824
19|SST1- |KNR 2-02W |Izolacje pionowe z ptyt styropianowych XPS -analogia m?2
d.2|21 202W06080
80000
208,824 m?2 208,824
RAZEM 208,824
20{SST1- |KNR 2-02W |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej - analogia m?2
d.2|20 202W06060
20000
208,824 m?2 208,824
RAZEM 208,824
21|SST1- |AW AW Dostawa piasku do zasypania wykopow m3
d.2|03
1,77*((43*19)-(41,8*16,35))+1,77*16,35*3,15 m3 327,578
(1,77-0,6)*(184,09+294,67) m3 560,149
RAZEM 887,727
22|SST1- |KNR 2-01 |Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas |m?3
d.2/03 2010229010 ziemnych na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
100
1,77*((43*19)-(41,8*16,35))+1,77*16,35*3,15 m3 327,578
RAZEM 327,578
23|SST1- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM|m?3
d.2/03 2010230010 |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8,
100 96)
1,77*((43*19)-(41,8*16,35))+1,77*16,35*3,15 m3 327,578
RAZEM 327,578
24|SST1- |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi 74 kW/ |m?3
d.2/03 2010235010|100 KM. Nasypy o wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
100
1,77*((43*19)-(41,8*16,35))+1,77*16,35*3,15 m?3 327,578
RAZEM 327,578
25|SST1- |KNR 2-01 |Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych-Naktady dodg m3
d.2/03 2010229050 | kowe za dalsze rozpoczete 10m odlegtosci w przedziatach 10-30 m.Grunt
100 kat.Ill (B.l.nr 8/96)
(1,77-0,6)*(184,09+294,67) m?3 560,149
RAZEM 560,149
26|SST1- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM|m?3
d.2/03 2010230010 |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8,
100 96)
(1,77-0,6)*(184,09+294,67) m?3 560,149
RAZEM 560,149
27|SST1- |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii |-l (B.l.nr 8/ m3
d.2|03 2010236030|96)
000
(1,77-0,6)*(184,09+294,67) m?3 560,149
RAZEM 560,149
28|SST1- |[KNR 2-02 |Podkitady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3
d.2|03 2021101070
200
0,3%(184,09+294,67) m3 143,628
RAZEM 143,628
29|SST1- |KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa rm3
d.2/05 2021101010 |turalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
000

-4-
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0,15*(184,09+294,67) m?3 71,814
RAZEM 71,814
30{SST1- |[KNR 2-02 |Posadzki,doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa.5 co150x150 m?2
d.2|04 2021106070
000
294,67 m?2 294,670
RAZEM 294,670
3 nadziemie
31|SST1- |KNR 2-02U |Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalr m?2
d.3|20 202U06180 |- dwukrotnie wsp. 2
10000
0,3%(197,5+16,4) m?2 64,170
RAZEM 64,170
32|SST1- |KNR 2-02W |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m,z bloczkdw|m?
d.3/07 202W01170 |wapienno-piaskowych drgzonych o grubos$ci 24cm
10000
3,6%(3,4*2+15,73*2) m2 137,736
-(2,04*1,0*2+1,2*0,6*3) m2 -6,240
3,6%(33,3*2+15,0*5+3,64+14,1+14,62) m2 626,256
-(0,9*2,04%10+1,0*2,04+1,6*2,04*2) m2 -26,928
-(2,0*2,7*3) m2 -16,200
-(2,7*(2,0*3+3,0+4,0*2)) m2 -45,900
1,0%(40,5*2+16,05*2) m?2 113,100
RAZEM 781,824
33|SST1- |[KNR 2-02 |Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1 cegly,z cegiet poje|szt
d.3|07 2020126010|dynczych,bloczkéw i pustakow.
000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34|SST1- |KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w $cianach o gru-|szt
d.3/07 2020126020 |bosci 1 cegty,z cegiet pojedynczych,bloczkéw i pustakow.
000
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
35|SST1- |[KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.3|06 2020126050
000
1,2*2+1,5*2*11 m 35,400
RAZEM 35,400
36/SST1- |KNR 2-02W |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o grubosci 12 cm,wyso-m?2
d.3/07 202W01190 |kosci do 4,5 m,z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych "2NFD"
10000
3,6%(8,14*2+3,66+2,44*2+3,64*2+3,52+3,64+5,74*2+6,94*2+1,94+2,18+1+ m2 262,368
3,14)
-(0,9*2,04*8) m?2 -14,688
RAZEM 247,680
37|SST1- |[KNR 2-02 |Kanaty wentylacyjne z ksztaltek na wapenno-piaskowych na 1 m kanatu. |m
d.3|07 2020122070
000
4,5*9 m 40,500
RAZEM 40,500
38|SST1- |KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.3|09 215W02130
50000
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
39|SST1- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3/04 2020290010 | stalowymi okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
000
0,239 t 0,239
0,3 t 0,300
RAZEM 0,539
40/SST1- |[KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3/04 2020290020 | stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
100
0,893 t 0,893
0,6 t 0,600
RAZEM 1,493
41/SST1- |KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe,o stosunku diugosci deskowanego obwodu do  |m3
d.3/05 2020210030 | przekroju belki do 12 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
000
0,24*0,5*(11,35+3,5+5,35+4,04+5,99*2) m3 4,346
0,24*0,4*2,31*2 m3 0,444
0,25*0,85%(3,5+2,5*6+4,5*2) m3 5,844

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 6686 Uzytkownik: EKOBUD




tomianki budynek.ath

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 10,634
42|SST1- |KNR 2-02 |Stropy ,wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych,o szerokosci do 30| m3
d.3|05 2020212120|cm.
000
0,24*0,3*(55,1+56,8) m3 8,057
RAZEM 8,057
43|SST1- |[KNR 2-02 |Stropy ,wience monolityczne na $cianach wewnetrznych. m3
d.3|05 2020212110
000
0,24*0,3*(90,5+30,25+6,6) m?3 9,169
RAZEM 9,169
44|SST1- |[KNR 2-05 |Budynki szkieletowe Montaz stupéw o masie do 1,0 t t
d.3[12 2050113010
000
1 t 1,000
RAZEM 1,000
45/SST1- |AW AW Dostawa stupéw stalowych t
d.3(12
52*3,8*4*1,25/1000 t 0,988
RAZEM 0,988
46/SST1- |KNR 2-02U |Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych - analogia m?2
d.3|08 202000150
10000
66,09+38,07+115,3+81,44+90,0+101,72+58,78+53,55 m?2 604,950
RAZEM 604,950
4 stropodach
47|SST1- |KNR 2-02W |Swietliki o powierzchni ponad 1,5 m2 m?2
d.4{11 202W10170
30000
(1,5*1,5*3+1,5*3,0*8) m?2 42,750
RAZEM 42,750
48/SST1- |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe paroizolacja - analogia m?2
d.4(20 2020607010
000
604,95 m?2 604,950
RAZEM 604,950
49|SST1- |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzolacj¢ m?
d.4|21 2020609030 | poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.25 cm
000
604,95 m?2 604,950
RAZEM 604,950
50{SST1- |[KNR 2-02 |lzolacje styropapg jednostronnie laminowang - na klej - analogia m?2
d.4|21 2020609010
100
604,95 m?2 604,950
RAZEM 604,950
51|SST1- |KNR 2-02W |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m?2
d.4(09 202W05040
20000
604,95 m?2 604,950
RAZEM 604,950
52|SST1- |KNR 2-02W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng,obrobki z papy nawierzchniowej |m?2
d.4(09 202W05040
30000
0,5%(1,5*4*3+(1,5*2+3,0*2)*8) m2 45,000
0,75*(40,5*2+15,3*2) m?2 83,700
RAZEM 128,700
53|SST1- |KNR 2-02U |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad| m?2
d.4(/09 202U05410 |25 cm
20000
0,7%(40,8*2+15,60*2) m?2 78,960
RAZEM 78,960
54|SST1- |KNR 2-15G |Montaz pojedynczych wpustéw dachowych , z podgrzewaczem dn 100 kpl
d.4(/09 215G04050
10100
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5 stolarka i Slusarka
55|SST1- |[KNR 00-19 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach m?2
d.5[11 1910240101 | stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-
00 szybowymi
1,2*0,6*3 m?2 2,160
RAZEM 2,160
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56|SST1- |KNR 00-19 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2 obsadzone na dyblach stalos m?2
d.5[11 1910240501 |wych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybo-
00 wymi
2,7%(2,0*3+3,0+4,0*2) m?2 45,900
RAZEM 45,900
57|SST1- |KNR 00-19 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklon m?2
d.5[11 1910240801 |na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi zewnetrz-
00 ne
2,072,7*3 m?2 16,200
RAZEM 16,200
58/SST1- |KNR 00-19 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklon m?2
d.5/11 1910240801 |na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi wewnetrz-
00 ne
2,0*2,04*2 m?2 8,160
RAZEM 8,160
59|SST1- |KNR 00-19 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe petne m?2
d.5[11 1910240701
00
1,0*2,04*2 m?2 4,080
RAZEM 4,080
60{SST1- |KNR 2-02 |OSscieznice drzwiowe szt
d.5[11 2021016010
100
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
61|SST1- |KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe,jednodzielne pej m?2
d.5[11 2021017020 | o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
000
0,9%2,04*18+1,0*2,04 m?2 35,088
RAZEM 35,088
62|SST1- |KNR 2-02W | Scianki wc systemowe - analogia m?2
d.5[11 202W10290
50000
2,0%((1,5+1,2)*4+1,2+1,5*3*2+3,6*2) m?2 56,400
RAZEM 56,400
63|SST1- |KNR 2-02W |Wsporniki ramienne ze stali okragtej - analogia uchwyty dla niepetnospraw-|szt
d.5[11 202W12180 |nych
30000
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6 elewacje
64|SST1- |KNR 00-23 |Docieplenie $cian z cegty plyt.styropian 16 cm przy uzyciu gotowej zaprawym?
d.6/15 2326140221 |klejgcej,z przygotow.podioza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej - silikono-
00 wej
3,6%(4,0*2+16,35*2) m2 146,520
3,5%(33,85*2+15,6*2) m2 346,150
-(2,0*2,7*3) m2 -16,200
-(2,7*(2,0*3+3,0+4,0*2)) m2 -45,900
1,25%*(40,5*2+16,05*2) m?2 141,375
RAZEM 571,945
65/SST1- |KNR 00-23 |Okfadzina elewacyjna z ptyt z wetny prasowanej br 0,8 cm m?2
d.6(15 2326140221
00
643 m?2 643,000
RAZEM 643,000
66|SST1- |[KNR 2-02 |Tynki mozaikowe na cokole m?2
d.6(15 2022008080
000
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
67|SST1- |KNR2-02 |Tynki silikonowe m2
d.6|15 2022008080
000
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
68|SST1- |KNR 00-23 |Docieplenie osciezy z cegly szer.do 15 cm,ptyt.styropian3 cm przy uzyciu gim?2
d.6/15 2326140520 |towej zaprawy klej.z przygot.podtoza,recz.wykon.wyprawy elew.-silikonowe
00
0,15*(2,7*18+2,0*6+3,0+4,0*2) m?2 10,740
RAZEM 10,740
69|SST1- |KNR 2-02U |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad|m?2
d.6|09 202U05410 |25 cm
20000
0,38*(1,2*3+2,0*3+2,0+4,0) m?2 5,928
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spec.
techn.
RAZEM 5,928
7 podtoza i posadzki
70/SST1- |KNR 2-02U |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniack m?
d.7/20 202U06180 |o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 2x wsp. 2
30000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
71/SST1- |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych.lzolacj¢ m?
d.7/21 2020609030 | poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
72|SST1- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe ,z foli polietylenowej szerokiej.|zolacja pozioma |m?2
d.7/20 2020607010 | podposadzkowa.
000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
73|SST1- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.7/18 2021102020 | mm,zatartej na gtadko.
000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
74/SST1- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub p¢m?2
d.7/18 2021102030 |trgcenie za zmiang grubosci o 10 mm.dalsze 5 cm wsp. 5
000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
75/SST1- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanitm?2
d.7|18 2021118010 podtoza (B.l.nr 8/96)
000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
76/SST1- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uktadanyqm?
d.7/18 2021118090 | na klej metodg kombinowang (B.l.nr 8/96)
000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
77/SST1- |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolilm
d.7/18 202112006015 cm z przecinaniem ptytek,uktadane na klej metodg kombinowang (B.l.nr|8/
000 96)
245 m 245,000
RAZEM 245,000
78/SST1- |KNR 2-02U |Krata pomostowa 35 x 3 m?2
d.7|18 202005410
20000
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
8 okltadziny wewnetrzne
79|SST1- |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie. Tyt m?2
d.8/14 2022008020 | ki wewnetrzne o grubosci 10 mm,$cian na podtozu betonowym
000
3,6%(8,14*2+3,66+2,44*2+3,64*2+3,52+3,64+5,74*2+6,94*2+1,94+2,18+1+ m2 524,736
3,14) *2
3,6%(3,4*2+15,73*2) m2 137,736
3,6%(33,3*2+15,0*5+3,64*2+14,1*2+14,62*2) m2 742,752
-(2,0*2,7*3) m2 -16,200
-(2,7*(2,0*3+3,0+4,0*2)) m?2 -45,900
RAZEM 1343,124
80|SST1- |KNR2-02 |Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego ,wykonywane mechanicznie.D¢m?
d.8/14 2022008080 |datek za pogrubienie tynkéw $cian 0 5 mm.
000
1343,124 m?2 1343,124
RAZEM 1343,124
81|SST1- |KNR 00-12 |Przygotowanie podtoza do licowania $cian ptytkami uktadanymi na klej m?2
d.8|16 1208290100
00
2,0%(3,64*2+2,7*2+2,18*2+2,4*2+1,94*2+1,4*2+2,1*2+3,5*2+4,0*4+3,52*4+ m?2 304,560
2,3*2+3,66*2+6,94*6+5,26*2+4,6*4)
RAZEM 304,560
82|SST1- |KNR 00-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodg kombino-| m?2
d.8|16 1208290700|wang
00
304,56 m?2 304,560
RAZEM 304,560
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83|SST1- |[KNR2-02 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg emulsyjng| m?2
d.8(19 2021505030
000

1343,124-304,56 m?2 1038,564
RAZEM 1038,564

84|SST1- |KNR 2-02W |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowjm?
d.8({17 202W27010 |mi

10000
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
85/SST1- |[KNR 2-02 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m. szt
d.g|11 2020129020
000
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
-9-
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