Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i 93-312 £6dz ul. Tuszynska 155
Remigiusz Owczarek

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa petnowymiarowego boiska do pitki noznej w Lomiankach - etap |l
ADRES INWESTYCJI : LOMIANKI UL. WISLANA, 05-092 £t OMIANKI, dziatka nr ew. 770
INWESTOR : Gmina tomianki

ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

BRANZA :  budowlana - zagospodarowanie terenu - drogi

DATA OPRACOWANIA :10.03.2020

Poziom cen : IV kwartat 2019

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.03.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


Serek
Prostokąt


tomianki drogi.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
budowlane

1|ciggi jezdne i parkingi 1 16

2| zjazdy 17 27

3| ciagi piesze 28 35

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 6686 Uzytkownik: EKOBUD




tomianki drogi.ath

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
budowlane
1 ciagi jezdne i parkingi
1/SST1- |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod n ha
d.1]02 2010121020 |wierzchnie placéw postojowych.
000
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2|SST1- |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,40 m3 z transp¢m?3
d.1/03 2010202020 |tem urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu
000 I (B.l.nr 8/96)
0,53*936 m?3 496,080
RAZEM 496,080
3|SST1- |KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu posm3
d.1/03 2010214040 |nad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat|
000 I1-1V(B.l.nr 8/96) za dalsze 5 km wsp. 10
496,08 m3 496,080
RAZEM 496,080
4|SST1- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjl m?
d.1]03 2310103040 | nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
5/SST1- |KNR2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczani¢m?
d.1/03 2310104050 | mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
6/SST1- |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zaim?
d.1]03 2310114050 |geszczeniu 15 cm
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
7/SST1- |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszm?2
d.1]03 2310114060|1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm dalsze 7 cm wsp.7
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
8/SST1- |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Grubo$¢ warstwy po za m?
d.1]03 2310114070 |geszczeniu 8 cm
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
9/SST1- |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategorm
d.1/03 2310401040 |gruntu llI-IV
000
249 m 249,000
RAZEM 249,000
10|SST1- |KNR 2-31 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.1|06 2310402040
000
249*0,3*0,3 m?3 22,410
RAZEM 22,410
11|SST1- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemenm
d.1/06 2310403050 | towo-piaskowej
000
249 m 249,000
RAZEM 249,000
12|SST1- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o protm
d.1|06 2310403070|mieniu do 10 m
000
8*4 m 32,000
RAZEM 32,000
13|SST1- |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ war m?2
d.1]03 2310105070 |twy po zageszczeniu 3 cm
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
14|SST1- |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za |m?2
d.1]03 2310105080 | kazdy dalszy 1 cm - daleze 2 cm wsp.2
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15/SST1- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadane m?2
d.1/06 2310511030 | na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
16|SST1- |KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych - odwodnienia liniowe w nawierzchniach- |m
d.1|06 2310606040 |analogia
000
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
2 zjazdy
17|SST1- |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 z transp¢m?3
d.2/03 2010202020 |tem urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu
000 I (B.l.nr 8/96)
0,48*60 m3 28,800
RAZEM 28,800
18/SST1- |KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu pos m3
d.2/03 2010214040 |nad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat|
000 I1-1V(B.l.nr 8/96) za dalsze 5 km wsp. 10
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
19|SST1- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjl m?
d.2/03 2310103040 | nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
000
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
20|SST1- |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczani¢m?
d.2/03 2310104050 | mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
000
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
21|SST1- |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Dodi m?2
d.2/03 2310104040 tek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm wsp. 5
000
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
22|SST1- |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zaim?2
d.2/03 2310114050 |geszczeniu 15 cm
000
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
23|SST1- |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalsz m?
d.2/03 2310114060|1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm zmiejszenie 0 3 cm wsp.3
000
-60 m?2 -60,000
RAZEM -60,000
24|SST1- |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po za m?
d.2/03 2310114070 |geszczeniu 8 cm
000
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
25|SST1- |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ war m?2
d.2/03 2310105070 |twy po zageszczeniu 3 cm
000
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
26|SST1- |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za |m?2
d.2/03 2310105080 | kazdy dalszy 1 cm - daleze 2 cm wsp.2
000
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
27|SST1- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanel m?2
d.2/06 2310511030 | na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
000
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3 ciagi piesze
28|SST1- |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nha
d.3/02 2010121020 |wierzchnie placéw postojowych.
000
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
29|SST1- |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 z transp¢m?3
d.3/03 2010202020 |tem urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu
000 I (B.l.nr 8/96)
0,2*854 m?3 170,800
RAZEM 170,800
30|SST1- |KNR2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu posm3
d.3/03 2010214040 |nad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat|
000 I1-1V(B.l.nr 8/96) za dalsze 5 km wsp. 10
170,8 m3 170,800
RAZEM 170,800
31|SST1- |KNR 2-31 |Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?2
d.3/03 2310103020 | wierzchni. Kategoria gruntu llI-1V
000
854 m?2 854,000
RAZEM 854,000
32|SST1- |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. |m?2
d.3/03 2310104010| Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
000
854 m?2 854,000
RAZEM 854,000
33|SST1- |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubos$é warstwy p m?2
d.3/03 2310105050 | zageszczeniu 3 cm
000
854 m?2 854,000
RAZEM 854,000
34|SST1- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanel m?2
d.3/06 2310511020 | na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
000
854 m?2 854,000
RAZEM 854,000
35|SST1- |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowym
d.3/06 2310407050 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
000
167 m 167,000
RAZEM 167,000
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