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Zewnetrzne inst. wod-kan.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1| Przytgcze wodociggowe 1 16
2| Doprowadzenie wody do hydrantu HP1 17 27
3| Studnia wodomierzowa 28 33
4|Kanalizacja sanitarna 34 49
5|Kanalizacja deszczowa 50 67
6| Podziemne zbiorniki bezodptywowe 68 74
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Zewnetrzne inst. wod-kan.ath OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Przytacze wodociggowe
1|SST2- |KNR 2-01 |Wykopy liniowe reczne pod rurociggi w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem |m?3
d.1/01 0317-05 urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -szerokos$é 0.8-1.5
m
(44,5)*(1,9+0,1)*0,9 m?3 80,100
RAZEM 80,100
2|SST2- |[KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych, gteb.do 3m balami |m?2
d.101 0321-02 drew.w gruntach kat.llI-IV z rozbiérkg
(44,5)*(1,9+0,1)*2 m?2 178,000
RAZEM 178,000
3/SST2- |KNNR 4 wykonanie podsypki 10cm m3
d.1/01 1411-01
44,5*0,1*0,9 m3 4,005
RAZEM 4,005
4/SST2- |KNNR 4 Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm m3
d.1/01 1411-04
(44,5)*(0,09+0,3)*0,9 m?3 15,620
RAZEM 15,620
5/SST2- |KNR4-01 |Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do|m3
d.1/01 0108-06 km grunt.kat. Il
80,1-4,005-15,62 m?3 60,475
RAZEM 60,475
6/SST2- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m |m3
d.1/01 0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
60,475 m?3 60,475
RAZEM 60,475
7|SST2- |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-111 m3
d.1/01 0236-01
60,475 m3 60,475
RAZEM 60,475
8/SST2- |KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 110 mm wcin.
d.1/01 1704-03
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
9/SST2- |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) \m
d.101 1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
10|SST2- |KNNR 4 rura wodociggowa PE, SDR11 $r. 63x5,8mm m
d.1/01 1009-01
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
11/SST2- |KNNR 4 rura ochronna PCV 110 m
d.1/01 1009-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
12|SST2- |KNR 2-19 |tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg m
d.1/01 0219-01
analogia
44,5 m 44,500
RAZEM 44,500
13|SST2- |[KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 200m -
d.1/01 1606-01 1 prob.
(44,5)/200 200m - 0,223
1 prob.
RAZEM 0,223
14|SST2- |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1/01 1611-01 200m
(44,5)/200 odc. 0,223
200m
RAZEM 0,223
15/SST2- |[KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/01 1612-01 200m
(44,5)/200 odc. 0,223
200m
RAZEM 0,223
16|SST2- |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1/01 0218-01 .
3 zabezp 3,000
RAZEM 3,000
2 Doprowadzenie wody do hydrantu HP1
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17|SST2- |[KNR 2-01 |Wykopy liniowe reczne pod rurociagi w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem |m3
d.2|01 0317-05 urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -szerokos$é 0.8-1.5
m
3,0%(2,4+0,1)*0,9 m?3 6,750
RAZEM 6,750
18/SST2- |KNNR 4 wykonanie podsypki 10cm m3
d.2|01 1411-01
3,00,1*0,9 m3 0,270
RAZEM 0,270
19|SST2- |[KNNR 4 Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm m3
d.2|01 1411-04
3,0%(0,09+0,3)*0,9 m3 1,053
RAZEM 1,053
20|SST2- |KNR 4-01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do| m3
d.2|01 0108-06 km grunt.kat. Il
0,3+1,0 m3 1,300
RAZEM 1,300
21|SST2- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m |m3
d.2|01 0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
6,8-1,3 m3 5,500
RAZEM 5,500
22|SST2- |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-111 m3
d.2|01 0236-01
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
23|SST2- |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) \m
d.2|01 1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
24|SST2- |KNR 2-19 |tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg m
d.2|01 0219-01
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
25|SST2- |KNNR 4 zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa, kotnierzowa dtuga dn80 typu Hawleikpl.
d.2|01 1101-02 nr kat. 4700A ze sztywng obudowg do zasuw RD=1,5-2,0m i skrzynkg uliczt
ng teleskopowa zeliwng
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|SST2- |KNNR 4 tuk kotnierzowy ze stopkg 90st (ksztattka N) dn80 typu Hawle nr kat. 290 |szt
d.2|01 1014-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|SST2- |KNNR 4 Hydrant nadziemny dn 80 kpl
d.2|01 1119-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Studnia wodomierzowa
28|SST2- |KNNR 4 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wikpl.
d.3/01 1413-05 kopie o gtebok. do 3m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29/SST2- |KNNR 4 Wodomierz WS-16 DN40 kpl.
d.3|01 0141-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30{SST2- |KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.|szt.
d.3/01 0130-06 nominalnej 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|SST2- |KNNR 4 Filtr siatkowy do wody o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3|01 0130-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|SST2- |KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typu BA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3|01 0130-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|SST2- Podpérki betonowe pod zestaw wodomierzowy kpl.
d.3|01 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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4 Kanalizacja sanitarna
34|SST2- |KNR 2-01 |Wykopy liniowe reczne pod rurociggi w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem |m?3
d.4/01 0317-05 urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -szerokos$é 0.8-1.5
m
(47,1)*(2,2+0,1)*1,0 m3 108,330
RAZEM 108,330
35|SST2- |KNNR 4 wykonanie podsypki 10cm piaskowej m3
d.4|01 1411-01
(47,1)*0,1*1,0 m3 4,710
RAZEM 4,710
36|SST2- |KNNR 4 Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm piaskowej (w jezdni 100%) m3
d.4|01 1411-04
(47,1)*(0,20+0,3)*1,0+10,2 m3 33,750
RAZEM 33,750
37|SST2- |KNR 4-01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do| m3
d.4|01 0108-06 km grunt.kat. Il
4,71+33,75 m3 38,460
RAZEM 38,460
38|SST2- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m |m3
d.4|01 0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
108,33-38,46 m?3 69,870
RAZEM 69,870
39|SST2- |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-111 m3
d.4|01 0236-01
69,87 m3 69,870
RAZEM 69,870
40/SST2- |KNNR 4 rura kanalizacyjna PVC 200 m
d.4|01 1308-03
47,1 m 47,100
RAZEM 47,100
41|SST2- |KNNR 4 studzienka kanalizacyjna z betonu dn1000 - h=1200 z wtazem typu ciezkiegszt
d.4|01 1417-01
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
42|SST2- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 12 cm m?2
d.4|01 0801-03
2,071,2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
43|SST2- |[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz m?
d.4|01 0802-04 nie - 8 cm
3,01,2*2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
44|SST2- |KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane  |m?
d.4/01 0109-03 piaskiem i woda
(2,0+3,0)*1,2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
45/SST2- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o grulm?
d.4|01 0313-01 2cm
3,071,2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
46/SST2- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca - za |m?
d.4/01 0313-02 kazdy dalszy 1 cm grub. - 2 cm
3,0%1,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
47|SST2- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca - za |m?
d.4/01 0313-02 kazdy dalszy 1 cm grub. - 2 cm
3,"1,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
48|SST2- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralnao  |m?
d.4|01 0314-01 grub. 2 cm
(2,5+3,5)*1,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
49|SST2- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za |m?2
d.4/01 0314-02 kazdy dalszy 1 cm grub. - 2 cm
(2,5+3,5)*1,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
5 Kanalizacja deszczowa
50|SST2- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.5/01 0217-06 odktad w gruncie kat.llI
(177,0+25+4+3,5+2,5+25+9,5+25)*(1,5+0,1)*1,0 m3 434,400
RAZEM 434,400
51|SST2- |KNNR 4 wykonanie podsypki m3
d.5/01 1411-02
(177,0+25+4+3,5+2,5+25+9,5+25)*1,0*0,15 m3 40,725

-5-
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RAZEM 40,725
52|SST2- |KNNR 4 Wykonanie obsypki i nadsyki m3
d.5/01 1411-04
(177,0+25+4+3,5+2,5+25+9,5+25)*1,0*0,3 m3 81,450
RAZEM 81,450
53|SST2- |KNR 4-01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do| m3
d.5/01 0108-06 km grunt.kat. Il
40,725+81,45 m?3 122,175
RAZEM 122,175
54|SST2- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.5/01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
434,4-122,175 m?3 312,225
RAZEM 312,225
55|SST2- |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-111 m3
d.5/01 0236-01
312,225 m3 312,225
RAZEM 312,225
56|SST2- |KNNR 4 rura kanalizacyjna PVC 200 m
d.5/01 1308-03
177,0+21 m 198,000
RAZEM 198,000
57|SST2- |KNNR 4 rury kanalizacyjne PCV kl. S $r. 160 m
d.5/01 1308-02
25+4+2,5+2,5+25+9,5 m 68,500
RAZEM 68,500
58|SST2- |KNNR 4 rura wodociggowa PE, SDR11 $r. 63mm m
d.5/01 1009-01
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
59|SST2- |KNNR 4 Przepompownia w studni dn 1500 z pompg o wydajnos$¢éi=10,0 m3/h kpl
d.5/01 1413-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60|SST2- Separator substancji ropopochodnych NG 46 /s w zbiorniku betonowym 2,3szt
d.5/01 kalk. wtasna |m $r.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|SST2- |KNNR 4 Rury deszczowe PCV o $r. 150 mm szt.
d.5/01 0215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|SST2- |KNNR 4 Osadniki deszczowe PCV o $r. 150 mm szt.
d.5/01 0215-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|SST2- |KNR 2-31 |odwodnienie liniowe 150 m
d.5/01 0606-02
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
64|SST2- |KNNR 4 studzienka kanalizacyjna z betonu dn1200 - h=1200-1800 z wiazem typu |szt
d.5/01 1417-02 ciezkiego
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
65/SST2- |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg te|szt
d.5/01 1417-02 leskopowg
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
66/SST2- |KNNR 4 tréjnik DN160/160 90st. szt
d.5/01 1321-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67|SST2- |KNR 2-19 |tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg m
d.5/01 0219-01
analogia
(177,0+25+4+3,5+2 5+25+9,5+25) m 271,500
RAZEM 271,500
6 Podziemne zbiorniki bezodptywowe
68|SST2- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.6|01 0217-06 odktad w gruncie kat.lll (WYKOP POD ZBIORNIKI) (wykop dt.14,50m, szer
3,5m, wys.4,0m)
14,5*3,5*4,0*2 m3 406,000
RAZEM 406,000
69|SST2- |KNNR 4 wykonanie podsypki 15cm piaskowej m3
d.6/01 1411-02
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14,5*3,5*0,15*2 m?3 15,225
RAZEM 15,225
70/SST2- |analiza wtas-zbiornik z tworzywa na wode opadowg i do celéw nawadniania o poj 50 m3|kpl.
d.6/01 na sr. 2500, dlugo$¢ 10700
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
71/SST2- |KNR 4-01 |Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do|m3
d.6/01 0108-06 km grunt.kat. Il
100 m?3 100,000
RAZEM 100,000
72|SST2- |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.6/01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll
306 m3 306,000
RAZEM 306,000
73|SST2- |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.6/01 0408-02
306 m?3 306,000
RAZEM 306,000
74/SST2- |KNNR 4 Ptyty zelbetowe 14,0%2,5*0,3 m dociskowe kpl.
d.6/01 1421-04
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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