ISTNIEJACA DROGA ASFALTOWA

/ UL. FABRYCZNA

Kostka betonowa

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
Thuczen frakcji 4/31 mm

Thuczen frakeji 31/63 mm

Piasek

PW

" 412015

SKALA:

DATA:

FAZA:
RYSUNKU:
STRONY:

(bez ograniczeri)

dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 28/4

05-092 Lomianki
Jedn. ew.: Lomianki, obreb: Lomianki Dolne
ARCHITEKTURA

ul. Wislana

BUDOWA PELNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIKI NOZNEJ

W LOMIANKACH

Dmosin Drugl nr 89 B, 95-081 Dmosin
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Lomiankl

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L4d2, ul. Tuszyriska 153

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

mgr inz. Ewa Owczarek
mgr inz. Romuald Chomiczewski | w specjainoéci konstrukcyjno - budowiane]

mgr in2. arch. Ewa Gérezyriska

KOBUD

typu ullcznego 15x30x100¢m

PROJEKT:

tawa betonowa KL C16/20 z oporem bocznym

Kraweznik betonowy -rozdzielezy-
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

78.21

Scm
15cm

8cm
bcem
12¢cm
15cm

8cm
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