PRZEKROJ A-A, skala 1:50

PRZEKROJ A-A, BB, C-C

kostka betonowa ar.6em trawa i ql y gr. 0,6 cm
kostka betonowa gr.6em posypka cementowo - plaskowa gr.3em warstwa maczkl kamienne; - kruszywo o frakc)l 0,0074-~4mm gr.2cm
posypka cementowo - piaskowa gr.3em piasek gr. 10cm warstwa klifica - kruszywo tamane kamlenne o frakeji 4-31mm gr.8cm
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PRZEKROJ B-B, skala 1:50
kostka betonowa gr.8em kostka betonowa gr.6em trawa iaski ym i o ry gr. 0,6 em
posypka cementowa - piaskowa gr.5cm posypka cementowo - piaskowa gr.3cm warstwa maczki kamiennej - kruszywo o frakcji 0,0074-4mm gr.2em
podbudowa z kruszywa lamanego frakcll 4/16mm  gr. 8cm piasek gr. 10cm E warstwa klifica - kruszywo famane kamlenne o frakcji 4-31mm gr.8cm
podbudowa z kruszywa lamanego frakc)l 16/64mm gr. 22 cm @ warstwa tlucznla - kruszywo tamane kamlenne o frakgji 31-83mm gr. 12¢cm
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PRZEKROJ C-C, skala 1:50 " UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "
kostka betonowa gr.6cm kostka betonowa gr.8cm PROJEKT:
posypka cementowo - paskowa . 3¢ posypka cementowo - piaskowa or. 5om BUDOWA PELNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PILKI NOZNEJ
trawa ym| gr. 0.6 om € plasek gr. 10cm podbudowa z kruszywa tamanego frakeji 4/16mm  gr. 8 em w LOMIANKACH
magczki o frakg)l 0,0074-4mm gr.2em ©° podbudowa z kruszywa famanego frakeji 16/64mm gr. 22¢m
warstwa klifca - kruszywo tamane kamienne o frakeji 4-31mm gr.8cm §' warstwa adsaczajaca z piasku gr. 10¢m LOKALIZACJA INWESTYCJI: Lomiankl
warstwa tlucznia - kruszywo tamane kamienne o frakeji 31-83mm gr. 12¢cm g grunt w‘r lank
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