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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, przetozenia wodociggu w250 oraz kanalizacji deszczowej dla nowoprojektowanego
boiska sportowego wraz z budynkiem zaplecza sportowego w Lomiankach, przy ul. Wislanej , w
gminie Lomianki.

2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania stanowig:

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali
1:500;

* uzgodnienia z Inwestorem;

* Dbadania gruntow;

* aktualne przepisy i normy;

» katalogi producentow;

* warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej oraz wilaczenia do kanalizacji
sanitarnej dla projektowanego obiektu.

3. Rozwiazania projektowe

Zrédlem wody dla projektowanego obiektu bedzie istniejacy wodociag zeliwny Dz=100 mm
zlokalizowany w ul. Fabrycznej. Przylacze wodociggowe stuzy do zaopatrzenia budynku w wodg
na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p-poz.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku zaplecza sportowego i sanitariatow zlokalizowanych
pod trybung beda odprowadzone dwoma osobnymi przykanalikami do istniejagcego kolektora
kanalizacji sanitarnej D=0,20m usytuowanego w ul. Fabryczne;.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z dachow: budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego oraz trybuny, ptyty boiska sportowego oraz drég i chodnikow.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wiaczona do projektowanych zbiornikow
retencyjnych o tgcznej pojemnosci 100 m’.

4. Przylacze wodociagowe

4.1. Projektowane przylacze wodociagowe

Zgodnie z "Warunkami technicznymi na wykonanie dokumentacji technicznej oraz
przylacza wodociggowego" wydanymi przez Zaktad Wodociaggow i1 Kanalizacji w Lomiankach Sp.
z 0.0., projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode do celéw bytowo-gospodarczych
poprzez projektowane przytagcze PE100 SDRI11 o $r. 90x8,2, zredukowane za odejSciem do
hydrantu, w punkcie W2 do $r. 63x5,8. W punkcie W4, za studnia wodomierzowg projektuje si¢
odejscie wodociagu zasilajacego sanitariaty znajdujace si¢ pod trybung o $r. 50x4,6. Wiaczenie do
istniejacego wodociagu zeliwnego, nalezy wykona¢ poprzez trdjnik zZeliwny redukcyjny
100/80/100. Wodomierz umieszczono w studni ©¥1200, oznaczonej jako W3.
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Zaglebienie istniejacego wodociggu rozdzielczego Dz=100 mm wynosi 1,8 m. Przylacze
uktada¢ ze spadkiem 0,8% w kierunku budynku.

4.2. Zapotrzebowanie na wode¢
* w przypadku codziennego uzytkowania — odbywajacych si¢ treningéw pitkarskich

Zatozono:
v zawodnicy: 30 0s6b
v obstuga: 200s6b

Qasr = qc - ZU = 15 dm’/d-os - 200s + 66 dm3/d's - 300s = 1,77 m*/d

Qamax= qae " Na= 1,77 - 1,3 =230 m%/d

hs= Qamax / T=2,30/8=0,29 m*/h

Qhmax = Qdmax * Np= 0,29 - 3= 0,86 m3/h = 860 dm3/h

* w przypadku duzej imprezy sportowej- odbywajacego si¢ meczu z petng obsada widowni
Zatozono:
v zawodnicy: 30 0sob
v obstuga: 200s6b
v widownia: 4700s6b
Qasr = (e - U =66 dm’/d - 30 + 15 dm3/d - 490 = 9,33 m?/d
Qamax= Qasr - Na=9,33 - 1,3=12,13 m¥/d
Qhsr= Qamax / T=12,13/8=1,52 m3h
Qhmax = Qamax - No = 1,52 - 3 =4,55 m3/h = 4550 dm3/h
U - liczba uzytkownikow
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciaggu doby
N - wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru

4.3. Dobor wodomierza

Obliczenia wodomierza
. Normatywny Suma wyptywu
Lp. R:ztlzraja?:enkct,u Liczba wyplyw wody zimna ciepta
paineg dm3ls dm3/s dm3/s
1 bateria umywalkowa 24 0,07 1,68 1,68
2 ptuczka zbiornikowa 18 0,13 2,34
3 zawor do pisuarow 8 0,3 2,4
4 zawor czerpalny ze 5 0,15 0,75
zlaczka do weza
5 bateria natryskowa 19 0,15 2,85 2,85
6 bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,07
10,09 4,6
Zgn 14,69
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Ze wzgledu na specyfikacj¢ dzialania obiektu przeptyw obliczeniowy wynosi:
Qui=4,4" - Cqn)?-3,41 =44 - (14,69)%%7 - 3,41 = 5,68 dm?/s = 20,45 m3/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy typu WS o srednicy DN40 o nastepujace]
charakterystyce pracy:
* ciggly strumien objetodci - 16 m3/h
* maksymalny strumiefi obj¢tosci — 20 m3/h
*  prog rozruchu — 56 dm3/h
Zestaw wodomierzowy wyposazony w: dobrany wodomierz, zawory odcinajace dn50, filtr
siatkowy dn50, zawor antyskazeniowy BA DN40 zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowe;j
o $rednicy 1200mm, oznaczonej w czesci rysunkowej opracowania. jako W3.
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac 0,3 m nad dnem studni.

Uwagi:

* wiaczenie wybudowanego przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wykonuje Zaktad
Wodociagéw 1 Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o0.0., lub wykonawca posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

* zestaw wodomierzowy musi by¢ wybudowany zgodnie z warunkami podanymi w normie
PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodociggowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania odbiorcze.

* Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B/10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne
- Wymagania i badania przy odbiorze.

* Prace wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Obioru Sieci
Wodociagowych - wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

4.4. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozarow
Na podstawie ,,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych” obiekt
bedzie chroniony poprzez:
* Istniejacy hydrant podziemny ppoz. DN80 (oznaczony w warunkach technicznych jako H)
posadowiony na terenie dziatki nr 770.
* Projektowany hydrant nadziemny DN80 usytuowany na projektowanym przylaczu
wodociggowym.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

5.1. llo$¢ odprowadzanych sciekow

Ogolna ilo$¢ odprowadzanych $ciekow rowna bedzie zapotrzebowaniu wody. Scieki
sanitarne odprowadzane beda do kolektora kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w ul. Fabryczne;.

Obliczeniowy przeptyw $ciekéw z projektowanego obiektu obliczono na podstawie PN-92/B-
01707:
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Lp. Rodzaj armatury llos¢ AWS
1 Umywalka 24 0,5
2 Ustep 18 2,5
3 Pisuar 8 0,5
4 wpust podiogowy 5 1
5 Natrysk 19 1
6 Zlewozmywak 1 0,5
7 Odw liniowe 0 1,5

suma AWS 85,5

0,=0,74>. AW =647 dm’l s

5.2. Projektowane przylacze kanalizacyjne dla budynku zaplecza sportowego

Z budynku $cieki bytowo-gospodarcze bgda oprowadzane przykanalikiem z rur PVC-U
0200 do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej usytuowanego w ulicy Fabrycznej. Poziom
wlaczenia przylacza, spadki i dlugosci rurociggéw pokazano na profilu przytacza kanalizacji
sanitarnej. Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zlecen zawartych w instrukcji
wykonywania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta.

Wiaczenie do studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez zastosowanie przejscia
szczelnego, wkladki in situ.

5.2. Projektowane przylacze kanalizacyjne dla sanitariatow zlokalizowanych pod trybuna

Z sanitariatow zlokalizowanych pod trybung $cieki sanitarne beda oprowadzane
przykanalikiem z rur PVC-U 0200 do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej usytuowanego w
ulicy Fabrycznej. Poziom wiaczenia przytacza, spadki i dtugosci rurociagdéw pokazano na profilu
przytacza kanalizacji sanitarnej. Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé zlecen zawartych
w instrukcji wykonywania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta.

Wiaczenie do studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez zastosowanie przej$cia
szczelnego, wktadki in situ

6. Przelozenie wodociggu w250

Ze wzgledu na kolizje istniejacego wodociagu w250 z projektowang trybuna projektuje si¢
jego przelozenie. Tras¢ wodociggu po przetozeniu pokazano na rys. Wz/01 Instalacja wod-kan
zewngetrzny — mapa. Poziom wlaczenia przektadanego odcinka kanatu, spadki 1 dlugos$ci rurociggow
pokazano na profilu przektadki wodociggu — rys. Wz/05.
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6. Kanalizacja deszczowa

6.1. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku i zadaszonej trybuny

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa, ktora ma za zadanie odprowadzi¢ wody opadowe
dachow budynku 1 zadaszonej trybuny.

Ilo$¢ wéd opadowyvch z dachu budynku:
Q1 =F-y-q=0,668 0,8-130=6,95dm*/s =25,02m*/h
F = powierzchnia dachu [ha]

y - wspotczynnik sptywu (dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° y= 0,8)
q = 130 I/s ha - miarodajne nat¢zenie deszczu

Ilo$¢ wéd opadowvch z dachu zadaszonej trvbuny:
Q2 =F-y-q=0344- 0,8 - 130 =3,58dm’/s = 12,89m’/h
F = powierzchnia dachu [ha]

y - wspotczynnik sptywu (dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° y= 0,8)
q = 130 I/s ha - miarodajne nat¢zenie deszczu

Odplyw wody opadowej z dachu odbywac si¢ bedzie przez wpusty dachowe i rury spustowe
wewnatrz budynku. Rury odptywowe (PVC160) beda wlaczane w studzienki deszczowe 9425.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC-u kl. S DN160 i DN200, w miejscach zalamania, zmian
kierunku i wlgczenia wpustow dachowych zabudowac studzienki rewizyjne.

Kanaly deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z cze$cig rysunkowa w kierunku
projektowanych zbiornikéw retencyjnych.

Wpusty deszczowej nalezy wyposazy¢ w element grzewczy aby nie dopusci¢ zamarzania
wody i zablokowania przeplywu w instalacji.

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanych obiektow
przedstawiono na rysunku Instalacja wod-kan zewngtrzny- mapa (Wz/01).

Zaglebienie studzienek kanalizacyjnych oraz poziom wpigcia przytaczy do studzienek,
spadki 1 dhlugosci rurociggdéw pokazano na rysunku Instalacja wod-kan zewnetrzny — profil
podituzny kanalizacji deszczowej cz. I - cz. IV.
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6.2. Odprowadzenie wod deszczowych z boiska sportowego

Ilos¢ wod opadowych z plyvty boiska sportowego:
Q3 =F-y-q=0,851"- 0,1 -130=11,06dm*/s=39,82m’/h
F = powierzchnia dachu [ha]

v - wspotczynnik sptywu (dla ogrodow y=0,1)
q = 130 1I/s ha - miarodajne nat¢zenie deszczu

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z ptyty boiska sportowego do zbiornikow
retencyjnych.

Odprowadzenie wody opadowej z plyty boiska sportowego odbywacé si¢ bedzie drenazem
odsaczajacym, poziomym. Na ww. boisku zaprojektowano system rur drenarskich ¢113/126 z PVC
z filtrem z wtdkna syntetycznego utozonych ze spadkiem 0,3% w kierunku przewodu zbiorczego
PVC ¢160. Dodatkowo zastosowano studzienki drenarskie rewizyjne @315 karbowane. Caly system
drenarski wlaczony zostanie do studni D21.

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanych obiektow
przedstawiono na rysunku Instalacja wod-kan zewngtrzny- mapa (Wz/01).

6.3. Odprowadzenie wod deszczowych z drog i parkingow

Ilos¢ wod opadowych z drég i parkingow:
Q,=F-y-q=0,1938 - 0,8 130= 20,16dm’/s = 72,56m’/h
F = powierzchnia dachu [ha]

vy - wspotczynnik sptywu (dla asfaltu y= 0,8)
q = 130 /s ha - miarodajne nat¢zenie deszczu

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z drég dojazdowych, chodnikéw i
parkingéw do zbiornikdw retencyjnych.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z drog i parkingdw omawianej inwestycji za
pomocg odwodnien liniowych oraz punktowych, czyli tzw. wpustow ulicznych.

Wody z drég i parkingdbw odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych (punkt D19 na rysunku Wz/01).

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur PVC-u kl. S DN160 i DN200, w miejscach zalamania, zmian
kierunku i wlgczenia wpustow dachowych zabudowac studzienki rewizyjne.

Kanaly deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z cze$cig rysunkowa w kierunku
projektowanych zbiornikéw retencyjnych.

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanych obiektow
przedstawiono na rysunku Instalacja wod-kan zewngtrzny- mapa (Wz/01).

Zaglebienie studzienek kanalizacyjnych oraz poziom wpigcia przytaczy do studzienek,
spadki 1 dlugosci rurociggdw pokazano na rysunku Instalacja wod-kan zewngtrzny — profil
podtuzny kanalizacji deszczowe;].
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Dobor separatora substancii ropopochodnych

Nominalna wielko$¢ separatora:

NG=Q, " f=30,69 - 1,5=46,04 dm’/s
Q. — maksymalny strumieh wody deszczowej, 30,69 dm’/s
fs — wspolczynnik gestosci zwigzany z cieczg lekka, 1,5 [bezwym. ]

Wielkos¢ separatora NG dla projektowanego obiektu wynosi 46,04 dm*/s
Dobrano separator substancji ropopochodnych K050 w zbiorniku betonowym, okragltym, o $rednicy
2300 mm.

6.3.1. Odwodnienia liniowe

W celu odprowadzenia wod deszczowych z wjazdu od ul. Szpilmana, parkingu dla
samochoddéw osobowych oraz parkingu dla autobusow projektuje si¢ odwodnienia liniowe
(ODWI1,0DW2,0DW3,0DW4) o zwigkszonej wytrzymatosci.

Projektuje si¢ odwodnienie liniowe o parametrach jak ponizej. Materialy stosowane do
wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejska
dopuszczajacg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.

Parametry techniczne zastosowanych produktow:

e Korpus koryta o wymiarach i parametrach betonu zgodnych z ponizszym zestawieniem:

Dhugosé 4000 mm
Szeroko$¢ zewnetrzna min 550 mm
Szeroko$¢ wewnetrzna 150 mm
Wysoko$¢ zewngtrzna 460 mm
Wysoko$¢ wewnetrzna min 270 mm
Powierzchnia przekroju 383 em?
poprzecznego
Glebokos¢ siedliska rusztu 43 mm
Masa 2010 kg
Wytrzymato$¢ max korpusu
L F900
odwodnienia liniowego
Materiat korpuséw beton C50/60 zbrojony stalg A3N o masie 13,19 kg/m
odwodnienia (prety podtuzne ¥12 1 @8 oraz ramki @6 mm)

Beton o klasach ekspozycji XF4, XA3, nasigkliwo$ci
4,00%, odpornosci betonu na dzialanie mrozu zbadang na
211 cykli, klasa 4 $cieralnosci, mrozoodpornos¢ z
udziatem soli odladzajacych wg. PN-EN 1433 ze
stwierdzonym $rednim ubytkiem masy prébek 0,02 kg/m2

Materiat - informacje
dodatkowe

Wzl1



e Ramy koryt wykonane ze stali ocynkowanej

e Korpus na catej dlugosci posiada zbrojenie stalowe z pretow zebrowanych wraz z siatka
stalowg

e Boczne $cianki koryta musza by¢ gladkie bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajace dobra przyczepnos¢ z podbudowa betonowa

e  Wytrzymalo$¢ korpusu koryta bez rusztow max. F900

e Ognioodporno$¢: klasa Al,

e Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

e Ruszty z zeliwa sferoidalnego GGG 50, rama kotwiona w $cianie kanalu (4 kotwy/m z
kazdej strony koryta), wys. ramy 40 mm, szer. ramy 45mm. Krawedzie wyposazone w
otwory pod trzpienie rusztow (8 szt./m) 1 w gwintowane otwory pod sruby (8 szt./m)z zeliwa
sferoidalnego, powierzchnia wlotowa rusztu nie mniejsza niz 710 cm?/m

e Korpus wyposazony standardowo w specjalne profile wykonane z pianki polietylenowej do
wykonania uszczelnien pomigdzy dwoma korytami.

Uzupehienie systemu stanowig studzienki, syfony, §cianki czotowe, oraz blokady i sruby do
wybranych rusztéw stanowigce dodatkowe zabezpieczenie.

Zabudowa projektowanego odwodnienia:

Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazdéwkami przekazanymi
przez producenta/dostawce materialdéw. Koryta wykonane sg z zelbetu 1 majg wytrzymatos¢ do
klasy F900, dlatego nie trzeba ich usztywnia¢ i rozpiera¢. Mozna je zabudowywac bez rusztow.
Dodatkowo materiat z ktorego wykonany jest korpus koryta gwarantuje trwate 1 stabilne potaczenie
z podbudowg betonowg koryta tworzac jednorodny element. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia
fugi nalezy wypehi¢ elastyczng masg wodoodporng.

6.4. Zbiorniki retencyjne

Dobor pojemnoéci zbiornikdw retencyjnych

V=[(Q,+Q,+Q,+Q,) - t=(25,02+12,89+39,82+72,56) - 1/4h = 37,57m’
gdzie:

Q, - natgzenie odptywu z dachu budynku

Q.- nat¢zenie odptywu z dachu trybuny

Q.- natezenie odptywu z boiska sportowego

Q, - natezenie odptywu z drog i parkingow

t- czas trwania deszczu, 15min=1/4h.

Przy zatozeniu deszczu trwajacego 15 minut taczna ilos¢ wod opadowych zebranych ze
wszystkich zlewni wyniesie 37,58m’.

Projektuje si¢ dwa zbiorniki retencyjne podziemne z tworzywa sztucznego ZBR o
pojemnosci 50m’ kazdy.
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Zbiorniki retencyjne ulozy¢ zgodnie z czgscig rysunkowa, 1 zabudowac je zgodnie z czescia
rysunkowa opracowania.

Wymiary jednego zbiornika o pojemnos$ci V=50m":
Srednica— 2500 [mm]
Dhugos$¢ — 10700 [mm]
Zbiornik posiada dwa otwory wtazowe o $rednicy 600 mm.

Zbiorniki nalezy potaczy¢ ze sobg rurg g160. Potaczenie nalezy uszczelnic.

Dodatkowo przed zbiornikiem retencyjnym, w studzience D21 projektuje si¢ pompe zatapialng z
ptywakiem, o wydajnosci 51/s.

7. Roboty ziemne i warunki realizacji

7.1. Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy istniejacego
uzbrojenia traktowaé nalezy jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywaé
bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowanie wylacznie systemem recznym.

Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnos$ci zgodnie z wymogami
prawa budowlanego.

Przed przystapieniem do wykopdw przebieg uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem uzytkownikow
bezposrednio w terenie, a dla uscislenia jego przebiegu wykona¢ reczne poprzeczne sondy.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je
traktowa¢ jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika. Kolizje z istniejacym badz
projektowanym uzbrojeniem o odleglosci miedzy przewodami mniejszej niz 30 cm zabezpieczy¢
rurg ochronng przynajmniej o 2 dymensje wieksza od przewodu chronionego.

7.2. Roboty ziemne

Do wykonania wykopu pod przewody wodociggowe przyjeto wykop waskoprzestrzenny o
$cianach umocnionych przez szalowanie peine.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o
grubosci min. 10 cm z piasku. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni ani zadnych materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewod. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla przewodu.

Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rur¢ wykona¢ obsypke z tego samego materiatu co
podsypka. Obsypke zageszcza¢ warstwami do wspotczynnika 1,0. Reszte wykopu nalezy wypetnic
gruntem rodzimym.

Armatur¢ na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.
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Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopach suchych wasko- przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor oraz szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych.

Dodatkowg glgbokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢
luzno ulozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie
rur moze odbywaé si¢ na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub odpowiednio
zageszczonym. Szczegdtowe warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych wg instrukcji
producenta.

Montaz przewoddéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany
spadek przewodow. Uktadanie wykonac na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzna
projektu oraz technologiag montazu tych rur.

Wykopy nalezy wlasciwie oznakowac i zabezpieczy¢.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie, a przytacze wodociggowe wraz
z podejsciem pod wodomierz zglosi¢ do gestora sieci wodociggowej celem odbioru.

Urobek z wykopow skladowac na odktad. Materiaty przeznaczone do wbudowania nalezy
sktadowa¢ wzdhiz trasy.

Rury ostonowe na przewodach kanalizacji mocowac¢ przy pomocy pt6z w odstgpach zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ probie
szczelnos$ci zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

7.3. Pozostale uwagi

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami.

Miegjsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b postronnych zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujagcym dokumentacje.

Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ zamiang wszelkich materiatow 1
urzadzen na rOwnowazne o parametrach 1 wtasciwosciach nie odbiegajacych od projektowanych w
tym opracowaniu.
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Uwaga: przed zamoéwieniem gotowych studzienek nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu do
punktu zerowego i skorygowaé wysokosci studni do terenu. Nalezy sprawdzi¢ dokladny kat
wlaczenia odplywow w studni.

Projektant: Sprawdzajacy:

dr inz. Jacek Wisniewski mgr inz. Zdzistaw Ciazynski

upr. proj. nr 329/89/WL, upr. bud. nr 303/88/WL
379/89/WML, 167/86/WL, spec. instalacji i urzadzen sanitarnych
nr LOD/IS/3505/03

spec. instalacyjno-inzynieryjna
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