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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO

Inwestor:

Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki

Miejsce realizacji:

tomianki

ul. Wislana

05-092 Lomianki

dziatka nr ew. 770, 28/2, 28/4, 289

jednostka ew.: Lomianki, obreb: tomianki Dolne

wojewoddztwo: mazowieckie, powiat: warszawski zachodni

Przedmiot opracowania:

Budowa petnowymiarowego boiska do pitki noznej w Lomiankach

Podstawa opracowania:

umowa nr RZP.272.08.2015 zawarta z Inwestorem dnia 05.05.2015r.
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
warunki techniczne,

mapa do celow projektowych skala 1:500,

dokumentacja geotechniczna,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna;

1. Przedmiot inwestyciji.
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Przedmiotem opracowania jest budowa petnowymiarowego boiska do pitki noznej wraz z
budynkiem zaplecza sportowego, trybung, kasami biletowymi oraz zagospodarowaniem
przylegtego terenu, instalacjami i przytgczami przy ul. Wislanej w tomiankach, dz. nr
ew.770 oraz budowa miejsc parkingowych na dziatkach nr ew. 28/2, 28/4, 289.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci tomianki na dziatkach nr ew.
770, 28/2, 28/4, 289. Dziatka nr ew. 770 z trzech stron, od wschodu, zachodu i pétnocy
otoczona dziatkami drogowymi. Od potudnia sgsiaduje z zabudowaniami jednorodzinnymi
oraz dziatkg, na ktérej znajduje sie stacja uzdatniania wody. Obecnie na przedmiotowej
dziatce w jej potudniowo-zachodniej czesci znajduje sie kompleks sportowy. W jego skfad
wchodzg dwa boiska o nawierzchni sztucznej oraz budynek zaplecza. Elementy te nie sg
w kolizji z planowang inwestycjg. Pozostata czes¢ dziatki, na ktorej planowana jest
przedmiotowa inwestycja jest niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona.
Przez przedmiotowg dziatke przebiega sie¢ wodociggowa woB250 oraz sSwiattowod
bedacy z kolizji z projektowang trybung. Projektuje sie przeniesienie istniejgcych sieci.
Dziatka nr ew. 770 przylega bezposrednio do pasa drogowego ulic Wislanej, Fabrycznej
oraz dziatki drogowej nr ew. 769. Dziatka o powierzchni czynnej biologicznie w wiekszosci
poros$nieta zielenig niskg. Na dziatlce znajdujg sie drzewa, kilka przeznaczonych do
wycinki. Teren, w miejscu planowanej inwestyciji jest ptaski o sredniej rzednej 78,50 m n. p.
m. W pasie drogowym ulic Fabrycznej i Wislanej tj. na dz. nr ew. 28/2, 28/4, 289 projektuje
sie lokalizacje parkingéw oraz chodnika.

3. Rozwigzania projektowe

Utwardzenia terenu

Ciggi piesze

Projektuje sie utwardzenie terenu wokét budynku zaplecza sportowego. Ciggi piesze
potgczone z projektowanymi parkingami. Po obu stronach trybuny zaprojektowano
utwardzone dojscia do obiektu. Utwardzone placyki zaprojektowano rowniez przy
wejsciach do toalet. Projektuje sie chodnik wzdtuz parkingdw zlokalizowanych w pasie
drogowym. Do wykonczenia nawierzchni utwardzonych zastosowano obrzeza betonowe o
wymiarach 8x30x100 cm.

Przyjeto nastepujacy typ konstrukcji nawierzchni dla cigqéw pieszych:

Rodzaj materiatu Grubos¢ (cm)
Kostka drogowa betonowa kI C30/37 (B35) z wypetnieniem spoin 6
drobnym piaskiem (kolor jasno-szary)
Podsypka wyréwnawcza cementowo — piaskowa 1:4 3
Warstwa odsgczajgca z piasku 10
Razem 19

Ciggi jezdne, zjazdy, miejsca parkingowe

Na dziatce nr ew. 770 projektuje sie tgcznie 32 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych, w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych oraz dwa miejsca postojowe dla
autobusow. Miejsca postojowe zaprojektowano na kilku parkingach. Przy parkingu
zlokalizowanym w pétnocno zachodniej czesci dziatki projektuje sie droge wewnetrzng
umozliwiajgcg dojazd do boiska karetce pogotowia ratunkowego.
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Ponadto projektuje sie miejsca postojowe wzdtuz ulicy Wislanej oraz Fabrycznej. Przy
ulicy Wislanej znajdujg sie 32 miejsca postojowe istniejgce oraz projektuje sie dodatkowe
43 miejsca postojowe. Przy ulicy Fabrycznej projektuje sie 19 miejsc postojowych. tgcznie
dla przedmiotowej inwestycji przewidziano 126 miejsc postojowych. Na przedmiotowg
dziatke projektuje sie cztery zjazdy - dwa z nich zlokalizowane od strony ul. Fabrycznej
(zjazdy na projektowane parkingi) oraz dwa od strony dziatki drogowej nr ew. 796 (zjazdy
na projektowane parkingi w tym jeden dla autobuséw). Do wykonhczenia nawierzchni
utwardzonych zjazdu zastosowano krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15 x 22 x
100cm na tawie betonowej z betonu B20. Projektuje sie utwardzenia ciggdéw jezdnych,
Zjazdow oraz parkingow z kostki betonowej gr. 8 cm. Do wykonczenia nawierzchni
utwardzonych zastosowano krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 cm.

Przyjeto nastepujacy typ konstrukcji nawierzchni dla ciagéw jezdnych, zjazddéw i miejsc
postojowych:

Rodzaj materiatu Grubosc¢ (cm)
Kostka drogowa betonowa prasowana 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 5
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4/16mm 8
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16/64mm 22
Warstwa odsgczajgca z piasku 10
Razem 53

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z:
® Decyzjg na lokalizacje dwoch zjazdow z drogi ul. Fabrycznej - Nr R1.7230.6.68.15

® /godag na projektowanie i budowe dwoch zjazdéw z dziatki drogowej nr ew. 769 — Nr
RI.7230.6.67.15

Spetnione zostaty nastepujgce warunki:

e spadki powierzchni zjazdéw zostaty tak uformowane, Zze wody opadowe nie
przedostajg sie na pas drogowy ulicy,

e nawierzchnia i konstrukcja zjazdu dostosowana do planowanego natezenia ruchu,
oraz do konstrukcji i nawierzchni ulicy,

e dla zjazdéw zlokalizowanych z drogi ulicy bez nazwy ( dziatka drogowa nr ew.
769) zaprojektowano szerokos¢ zjazdu 5,00m (zjazd w czesci zachodniej) i 8,00m
( zjazd w czesci wschodniej), dla zjazdow drogi ulicy Fabrycznej zaprojektowano
szerokos¢ zjazdu 5,50 m,

e przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu 5,0 m oraz 7,0 m ( dla zjazdu zlokalizowanego przy trybunie);

Droga pozarowa

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie drogi pozarowe. Droga pozarowa jest
wymagana jedynie dla trybuny (obiekt budowlany przeznaczony do uzyteczno$ci
publicznej, w ktorej przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0s0b), zapewnienie drogi pozarowej do budynku zaplecza sportowego nie jest wymagane.
Drogi pozarowe zaprojektowano po wschodniej i zachodniej stronie trybuny w odlegtosci
mniejszej niz 30 m od chronionego obiektu budowlanego.
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Boisko pitkarskie

W centralnej czesci dziatki projektuje sie petnowymiarowe boisko pitkarskie. Boisko o
wymiarach 68x105m. Zaprojektowano boisko o nawierzchni z trawy sztucznej z drenazem.

Przyijeto nastepujacy typ konstrukcji nawierzchni boiska:

Rodzaj materiatu

Grubos¢ (cm)

Trawa sztuczna zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym 0,60

Warstwa magczki kamiennej - kruszywo o frakcji 0,0075-4mm 2

Warstwa klinca - kruszywo tamane kamienne o frakcji 4-31mm (kwarcyt 8

lub granit)

Warstwa ttucznia - kruszywo famane kamienne o frakcji 31-63mm 12

(kwarcyt lub granit)

Warstwa rozsgczajgca — piasek 15

Grunt rodzimy — zagesci¢ i wyprofilowac koryto -
Razem 37,6

Parametry techniczne trawy sztucznej:

nawierzchnia z dwoma rodzajami widkien ( monofilowe i fibrylowane), zakotwione

niezaleznie w sciegach,

pierwsze wtokno:
® monofilowe polietylenowe PE (dwa odcienie),
B dtugosc¢ = 60mm,

B wiokno monofilowe proste 2z symetrycznie wtopionym
wzmachiajgcym o grubosci minimum 300 mikrondw, dtex 11500

drugie wtokno:
® fibrylowane polietylenowe PE,
® 38-41mm, 100% polietylen,

rdzeniem

B fibrylowane proste o grubosci minimum 100 mikronow, dtex 11500

rozstaw Sciegow =5/16

kolor witdkien Minimum zielony w dwoch odcieniach

ilo$¢ peczkéw 216 000/m?2

waga catkowita 23700 g/m?

absorpcja wstrzgsu (po symulacji zuzycia 20 200 cykli): = 57 %

sita wyrwania peczka monofilowego(po sztucznym starzeniu): 2 56 N

gestosc (ilos¢ widkien na 1 m2) - min. 100 800

sita wyrwania peczka fibrylowanego (po sztucznym starzeniu): 248 N

sita ztgczen ( niepostarzonych): 2140 N/100 mm
przepuszczalno$¢ wodna: = 4500 mm/hr
linie biate wklejone w nawierzchnie
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Projektowane ogrodzenia

Projektuje sie ogrodzenie przedmiotowej dziatki. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli
ogrodzeniowych wysokosci 1,80m oraz ogrodzenie w formie pitkochwytu wysokosci 6,0m.
Ponadto projektuje sie takze niskie ogrodzenie boiska od strony trybuny i budynku
zaplecza. Ogrodzenie to projektuje sie wysokosci 1,20 m. W ogrodzeniach
zaprojektowano bramy i furtki.

Ogrodzenie wysokosci 1,20m i 2,00m

Projektuje sie ogrodzenie panelowe zgrzewane z pretow stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0mm, $rednica
drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 mm. Dzieki przegieciom
zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych:
50 x 200 mm. Wymiar oczek matych: 50 x 50 mm. Szerokos¢ panela: 2500 mm.
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm. Wysoko$¢ panela dla
ogrodzenia nizszego — 1230 mm, ogrodzenie wyzsze wysokos¢ panela — 1730 mm.
Ogrodzenie wysokosci 1,20m zaprojektowano bez podmuréwki. Ogrodzenie o wysokoSci
2,00 m na podmuréwce betonowej wys. 50cm, szer. 30 cm wystajgcej ponad poziom
terenu o 20cm. Stupki zakotwione w fundamentach z betonu B20 o wym. 30x30x100 cm.
Catkowita wysokos¢ ogrodzenia ponad terenem - 2,00 m.

Pitkochwyt

Projektuje sie pitkochwyt z paneli zgrzewanych punktowo z pretow stalowych o $rednicy
preta 5 mm i wymiarze oczek prostych 50 x 200 mm oraz oczek matych 50 x 50 mm (do
wysokosci 1,80 m). Ogrodzenie o wysokosci 6,00 m. Profil stupa (120x50x4cm). Panel
ocynkowany.

Bramy i furki
W ogrodzeniach zaprojektowano bramy i furtki.

Projektuje sie furtki jedno i dwuskrzydtowe (12 sztuk)

e furtki jednoskrzydtowe szerokosci 100 cm — 8 szt.
(3 szt. - w ogrodzeniu wys. 1,80 m, 5 szt. - ogrodzeniu wysokosci 1,20 m)

e furtki dwuskrzydtowe szerokosci 2,00 mi 2,40 m — 4 szt.
(2 szt. - szerokosci 2,00 m w ogrodzeniu wysokosci 1,20m, 3 szt. szerokosci 2,40 m w
ogrodzeniu wysokosci 2,40 m)

Projektuje sie dwa rodzaje bram:

Brama przesuwna samonosna — 2 sztuki

Projektuje sie bramy przesuwne samonosne wysiegnikowo zawieszone nad wjazdem.
Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta
bramy, ramy prowadzgcej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory
tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy). Przekrdj
szyny jezdnej 200 x 155mm. Wypetnienie skrzydfa: ksztattowniki zamkniete 25 x 25mm
(spawane do konstrukcji). Brama szerokosci 5,5 cm.

Cechy charakterystyczne:
® szyna jezdna 200 x 155 mm,
® potrojna rama prowadzgca w bramie recznej,
® podwojny stup zamykajgcy wyposazony w chwytak,
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® tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu,
® brama z napedem umieszczonym w stupie,

® mozliwos¢ wykonania z napedem zewnetrznym;

Brama przesuwna samonos$na — 2 sztuki

Projektuje sie bramy skrzydtowe sktadane samonosne. Brama szerokosci 8,00 m. Brama
sktada sie z zespotu skrzydet z mechanizmem kinematyki oraz stupéw. Brama jest
automatyczna wyposazona w przyciskowe listwy bezpieczenstwa na krawedziach
skrzydet, podwojng bariere fotokomorek, wytgczniki kluczykowe z przyciskami awaryjnego
zatrzymania. Przekrdj stupa 200 x 200mm. Przekroj konstrukcji skrzydta 80 x 80 mm.
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25mm (spawane do konstrukciji).

Bramki obrotowe

Przy kasach biletowych projektuje sie bramki obrotowe. Projektuje sie cztery bramki
obrotowe, po dwie przy kazdej z kas. Bramki o wymiarach 2,305 x 1,509 m. Bramka z
podwojnym rotorem, wysoka do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzezonych.
Posiada uktady procesorowe, wspomaganie ruchu rotoréw, mechanizmy dwukierunkowe,
piktogramy diodowe, odblokowywanie awaryjne, trwatg konstrukcje, dwa rotory
czterosekcyjne.

Konstrukcja, obudowa i rotory wykonane ze stali nierdzewnej. Dostep do mechanizmow
wewnatrz bramki zabezpieczony zamkiem na kluczyk. Mocowanie do podtoza za pomocg
kotew.__Mechanizmy dwukierunkowe umozliwiajg kontrole ruchu osobowego w obu
kierunkach lub w wybranym kierunku. Umiejscowione na konstrukcji bramki piktogramy
diodowe okreslajg stan odblokowania/zablokowania rotora bramki. Czerwony krzyzyk
sygnalizuje zablokowanie przejscia, zielona strzatka sygnalizuje odblokowanie przejscia.
Elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion utatwia ptynne przechodzenie (ruch
osobowy) oraz wspomaga samoczynne blokowanie uktadu ramion rotora.__ Ukfad
procesorowy po otrzymaniu sygnatu z urzgdzenia zewnetrznego przejmuje catkowitg
kontrole nad funkcjonowaniem urzgdzenia tj. odblokowanie i blokowanie ruchu ramion dla
kazdego rotora oraz wysyta sygnaty zwrotne po wykonaniu cykléw przejs¢. Uktady
sterujgce przygotowane sg do wspotpracy z systemami kontroli dostepu, systemami RCP.

Projektowane elementy matej architektury
Na terenie inwestycji projektuje sie elementy matej architektury takie jak tawki, donice na
Zielen, kosze na sSmieci, stojaki na rowery.

tawka parkowa
e wymiary: dt. 196 cm, wys. 45 cm, szer. 45 cm,

e waga 37 kg,
e siedzisko z desek z drewna swierkowego mocowane do konstrukcji stalowej tawki,
e 12 sztuk;

Donica na zielen
e wykonana z biatego betonu architektonicznego,

e wymiary 50x50x50 cm,
e waga 204 kg,
o 4 sztuki;
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Kosz na Smieci
e wymiary: wys.80 cm, szer. 41 cm, dt. 41 cm,

e waga 50 kg,
e pojemnosc¢ 70L,
e wykonany ze stali nierdzewnej,

e 8 sztuk;

Stojak na rowery
e wykonany ze stalowych profili rurowych: uchwyt @25x1,5 i podstawa: @40x1,5mm

e zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe, na kolor RAL 9006,
¢ trwale mocowany do podtoza za pomocg kotkow,

e pozwala na parkowanie do pieciu rowerow,

e wymiary: wys. 24cm, szer. 42cm, dt. 150cm,

e waga: ok.5 kg,

e 2 sztuki;

Projektowana zielen

Na terenie inwestycji znajduje sie 19 drzew bedgcych w kolizji z planowang inwestycjg
przeznaczonych do wycinki. Ponadto na przedmiotowej dziatce znajduje sie okoto 61
sztuk nowych nasadzen. Drzewa te przeznaczone do przesadzenia. Rozmieszczenie
drzew zgodnie z rysunkiem Dr/01-Projekt zagospodarowania terenu. Projektuje sie nowe
nasadzenia wokoét utwardzonego placu na sSmietnik (6 sztuk tui). Pozostata zieleh
projektowana to zieleh niska w postaci trawnikéw. Trawniki nalezy wykona¢ na bazie ziemi
i zdjetego humusu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Owczarek mgr inz. Romuald Chomiczewski
nr ewid. uprawnien : 141/00/WtL nr ewid. uprawnien : 413/73AW

Dr9



