ISTNIEJACA DROGA GRUNTOWA

Krawgnik betonowy -rozdzielczy- typu ulicznego 15x30x100cm

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
tawa betonowa KL C16/20 z oporem bocznym

DATA:

11.2015r.

PW

FAZA:
RYSUNKU:

- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

BUDOWA PELNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PiLKI NOZNEJ

W LOMIANKACH
Jedn. ew.: Ltomianki, obreb: Lomianki Dolne

05-092 Lomianki
dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 28/4

. ul. Widlana

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

w specjalnosci konstrukcyjno - budowianej

(bez ograniczer)

ARCHITEKTURA

BRANZ2A:
PROJEKTANT:

mgr in2. Ewa Owczarek

mgr inZ. arch. Ewa Gérczyfiska

ASYSTENT PROJ:

mgr inz. Romuald Chomiczewski

KOBUD
PROJEKT:
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Lomiankl

Piasek

=

it

g

i<}

5

£ £

@ | E| E

?|E

& ™

EI
o | S| F | =
= ~ S [ar]
2\ 8 T B
S| a|% bm
K<)
@ © o= =
215 <|<
3] S| O @ | ==
= & N N8
D | O @
|l o =2 =28
X | O | | o
e e g/ 5§
12| 2|
0 | ||~ | =

5cm

15¢cm

/\

‘!r/l S ‘
LA T

A2 e (BT
k\.—.ﬂ.h k) ssaly
T/

AP

—

D

y
wA
ey

0
\h—\h

iy R
T

ot
iy

Ty
v




