
SZCZEGÓŁ E

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA

I OBRZEŻA NA ŁAWIE BETONOWEJ

SKALA 1:20
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KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30

ŁAWA Z BETONU C12/15

OBRZEŻE BETONOWE 8X30
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PROJ. KRAWĘŻNIK

SZCZEGÓŁ A

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

SKALA 1:20

PŁYTA ŚCIEKOWA

SZCZEGÓŁ C

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2

SKALA 1:20
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SZCZEGÓŁ B

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:20
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PROJ. UMOCNIENIE Z

KAMIENIA LUB ELEMENTÓW

PREFABRYKOWANYCH
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ISTN. JEZDNIA

kostka betonowa holland szara 8cm

PROJ. CHODNIK

4cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cmpodbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

warstwa odsączająca 10cm

SZCZEGÓŁ D

POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI

Z PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM

SKALA 1:20

UWAGA:

1) Dopuszcza się posadowienie chodnika bezpośrednio

przy podmurówce

2) Konstrukcja chodnika = konstrukcja zjazdu
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