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Cyprian Kowalczuk                  Warszawa, dnia  08.12.2016r. 
03-141 Warszawa 
ul. Barei 3/42 
  

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku 

poz. 1409 t.j. z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego 

zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego  

w Kiełpinie w gminie Łomianki” 

zlokalizowaną na działkach: dz. nr ew. 220/3, 202/18, 202/19, 202/22, 202/21, 202/16, 202/57,  
        202/56, 202/8, 202/7, 202/6, 202/5, 202/37, 202/10, 202/11,  
        202/12, 202/52, 202/13, 202/14, 202/54, 202/55, 202/50 obręb  
       0008, KIEŁPIN Jednostka ewidencyjna 143205_5, ŁOMIANKI -  
       OBSZAR WIEJSKI 
 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

        mgr inż. Cyprian Kowalczuk 

 MAZ/0317/POOE/12 

………………………… 
(podpis) 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 

informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 

21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z 

późn. zm.) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

        mgr inż. Cyprian Kowalczuk 
 MAZ/0317/POOE/12 
 

 

      ………………………… 
(podpis) 
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Wojciech Grzeszczak                                Warszawa, dnia  08.12.2016r. 
01-462 Warszawa 
Ul. Zaborowska 3/67 
  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku 

poz. 1409 t.j. z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego 

zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego  

w Kiełpinie w gminie Łomianki” 

zlokalizowaną na działkach: dz. nr ew. 220/3, 202/18, 202/19, 202/22, 202/21, 202/16, 202/57,  
        202/56, 202/8, 202/7, 202/6, 202/5, 202/37, 202/10, 202/11,  
        202/12, 202/52, 202/13, 202/14, 202/54, 202/55, 202/50 obręb  
       0008, KIEŁPIN Jednostka ewidencyjna 143205_5, ŁOMIANKI -  
       OBSZAR WIEJSKI 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

 

mgr inż. Wojciech Grzeszczak 

LUB/0286/PWOE/13 
 

………………………… 
(podpis) 

 

 



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
5 

 



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
6 



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
7 

  



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
8 

 

 
 



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
9 

 

  



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
Rozbudowa ulicy Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 

Gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie 

 

  



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
11 

 

Spis treści: 

A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......................................................................... 12 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ....................................................................................................................................... 12 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ............................................................................................................................................ 13 

2.1 Inwestor ......................................................................................................................................................... 13 
2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej .......................................................................................................... 13 
2.3 Przedmiot i zakres inwestycji ......................................................................................................................... 13 
2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi ................................................................................................... 13 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU............................................................................................................. 16 
3.1 Charakter obszarów objętych inwestycją ....................................................................................................... 16 
3.2 Istniejąca infrastruktura techniczna ............................................................................................................... 16 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................................................. 16 
4.1 Sieć elektroenergetyczna ............................................................................................................................... 16 

5. INFORMACJA O ZABYTKACH ........................................................................................................................................ 17 
6. INFORMACJA O WPŁYWACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ..................................................................................................... 17 
7. INFORMACJA O WPŁYWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ........................................................................................... 17 
8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW : ..................................................................................................................................... 18 
9. OBLICZENIA TECHNICZNE. .......................................................................................................................................... 22 
10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC .............................................................................................................................. 25 
11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 
BUDOWLANYCH................................................................................................................................................................. 25 

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ............................................................... 26 

 

 



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 
 

 
12 

A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Łomianki, a Pracownią Projektową Traffic, Krzysztof 

Stępień.  

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). 

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 nr 0 poz. 462) 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst 

jednolity). 

1.6.  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) – Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów 1997r. 

1.7. Mapa do celów projektowych zarejestrowana pod numerem KERG 

OD.UD.6640.1.2756.2016   
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2. Przedmiot inwestycji 

2.1 Inwestor 

Inwestorem przebudowy jest: 

BURMISTRZ ŁOMIANEK 

ul. Warszawska 115 

05-092 Łomianki 

 

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest: 

         Pracownia Projektowa  TRAFFIC, Krzysztof Stępień 

             Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa 
 

 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy 

Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki”, gmina Łomianki, 

powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.  

Dokumentacja projektowa zakłada: 

- budowa sieci elektroenergetycznej nn (linii kablowej nn, przyłącza kablowego nn, 

słupa linii napowietrznej nn, linii napowietrznej nn, przyłączy napowietrznych nn), 

 

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi  

Inwestycja objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr 

LI/295/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Sadowej Południe. 

Ze względu na władanie przez osoby prywatne działkami w zakresie inwestycji oraz 

konieczność poszerzenia pasa drogowego ul. Wspólna będzie realizowana na podstawie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.). 
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Lokalizacja inwestycji 

l.p. Gmina 
Jednostka 

ewidencyjna 
Nr obrębu 

Numer 
działki 

Nr działek 
po 

podziale 

Nr działki 
wchodzące w 

skład pasa 
drogowego 
po podziale 

 
 

Nr działki 
wchodzącej 

w skład 
pasa 

drogowego 
w całości  

Działki poza 
liniami 

rozgraniczającymi,  
na których 

przewiduje się 
przebudowę ist. 
sieci uzbrojenia 

terenu oraz dróg 
innych kategorii 

1 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/5,      

2 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/6,      

3 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/7,      

4 
 

Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/8,      

5 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/10,      

6 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/11,      

7 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/12,      

8 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/13,      

9 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/14,      

10 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/16,      

11 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/19,      

12 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/37,      
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13 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/50,      

14 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/52,      

15 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/53,      

16 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/54,      

17 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/55,      

18 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/56,      

19 Łomianki 

143205_5, 
ŁOMIANKI - 

OBSZAR 
WIEJSKI 

0008 
KIEŁPIN 

202/57     

 

Sposób i zakres oddziaływania na otoczenie: zasięg obszaru oddziaływania: oddziaływanie 

lokalne; sposób oddziaływania: pozytywny – umożliwia prowadzenie ruchu drogą gminną oraz 

zapewnia jej prawidłowe odwodnienie. Obszar oddziaływania zawiera się w zakresie linii 

rozgraniczających drogi gminnej  określonych przez działkę w tabeli powyżej.  

Akty prawne w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst 

jednolity); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003 

Nr 80 poz. 717 tekst jednolity). 
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3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3.1 Charakter obszarów objętych inwestycją 

 Przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze zaliczanego do sieci Natura 2000. 

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w: 

- otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego  

- Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu 

- strefie ochrony urbanistycznej, 

3.2 Istniejąca infrastruktura techniczna 

Istniejący stan zagospodarowania terenu pod względem urządzeń infrastruktury technicznej  

w rejonie objętym projektem układu drogowego przedstawia się następująco:  

 sieć wodociągowa,  

 sieć gazowa,   

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć telekomunikacyjna, 

4. Projektowane zagospodarowania terenu  

4.1 Sieć elektroenergetyczna 

 Projektuje się usunięcie kolizji planowanej drogi z istniejącą siecią elektroenergetyczną nn 

(linią napowietrzną nn, przyłącza kablowe nn).  

4.2.1. Linia napowietrzna nn:  

Istniejąca linia napowietrzna 4x AL35 wzdłuż ul. Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego 

koliduje z przebudowywaną drogą i należy ją odsunąć do granicy opracowania. Przewody należy 

wymienić na AsXSn 4x70.  

Linię AsXSn 4x70 zakończyć na proj. słupie przelotowo-krańcowym na działce nr 202/10. 

Długość linii AsXSn 4x70 wynosi 315. 

Linię AsXSn 2x25 przebudować zgodnie z wytycznymi według innego opracowania.  

Słupy funkcyjne (krańcowe, krańcowo-krańcowe oraz krańcowo-przelotowe) wykonać na 

żerdziach wirowanych o wysokości 10,5m i wytrzymałości wierzchołkowej 1000daN. Słupy 

przelotowe na żerdziach ZN-10. 

Dla słupów krańcowo- krańcowych E-10,5/12 nr. 1 oraz nr. 2 należy zastosować ustoje 

UP3+UP6 dla gruntu średniego z płytami ustojowymi U-85 oraz U-130. 

Dla słupów przelotowych ZN-10/200 o numerach:3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 należy 

zastosować ustoje UP1/ŻN dla gruntu średniego z belkami ustojowymi B-60. 

Dla słupa przelotowego ZN-10/200 nr. 6 należy zastosować ustój UP1/ŻN dla gruntu 

średniego z belkami ustojowymi B-60 oraz płytami ustojowymi U-85. 
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Dla słupa przelotowego ZN-10/200 nr. 12 należy zastosować ustój UP1+UP2 dla gruntu 

średniego z płytami ustojowymi U-85. 

Dla słupa przelotowo- krańcowego E10,5/6 nr. 13 należy zastosować ustój UP1+UP2 dla 

gruntu średniego z płytami ustojowymi U-85. 

Dla słupa krańcowego E10,5/4,3 nr. 15 należy zastosować ustój UP1+UP2 dla gruntu 

średniego z belkami ustojowymi B-60. 

Dla wszystkich słupów należy zastosować uziomy typu TP 2x10 o rezystncji Ruz≤10Ω. 

Na końcach linii napowietrznych oraz na połączeniu z linią nieizolowaną należy 

zainstalować ograniczniki przepięć oraz uziemienia. 

Istniejące przyłącza napowietrzne wymienić na AsXSn 4x25 oraz przepiąć na nową linię 

napowietrzną.  

Istniejące przyłącza kablowe wprowadzić na projektowane słupy i zasilić z projektowanej 

linii AsXSn 4x70. W przypadku braku zapasu kabla należy wymienić odcinek lub przedłużyć 

kablem YAKXS 4x35 i mufą przelotową. Pod jezdnią istniejące przyłącza kablowe zabezpieczyć 

rurami dwudzielnymi APS 75. Nowe odcinki w rurze SRS 75. Wejścia na słup zabezpieczyć rurą 

sztywną z tworzywa odporną na UV w kolorze czarnym. Końce rur zabezpieczyć przed 

naciekaniem wody, koniec kabla zabezpieczyć palczatką termokurczliwą.  

Nie wykorzystane materiały z rozbiórki przekazać do dyspozycji właściciela lub na życzenie 

właściciela zutylizować.  

5. Informacja o zabytkach 

Teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków 

oraz nie podlega ochronie.  

6. Informacja o wpływach eksploatacji górniczej 

  Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji 

górniczej. 

7. Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko 

Planowana inwestycja przebudowy ulicy nie znajduje się w obszarze zaliczanego do sieci 

Natura 2000. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1387) 

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)  

przedsięwzięcie  wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

 Zaproponowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak 

najmniejszym stopniu oddziaływać będą na środowisko przyrodnicze pod względem spalin i hałasu.  
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Miejsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, a odpady 

powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z pasa drogowego. 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych z 

robót drogowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 

nr 0 poz. 21.)  

Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników, a następnie 

usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia 

wymagane prawem. Prace winny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum 

uciążliwość hałasową, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Ewentualne awarie należy 

usuwać bezzwłocznie. 

8. Zestawienie materiałów : 

Materiały demontowane  
Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Przewód AL35 Mb 290 

2 Przewód AsXSn 2x25 Mb 39 

3 Przewód 4x AL25(przyłącza napow. nn) Mb 109 

4 Słup ZN-10 z osprzętem Kpl 5 

5 Słup ZNr-10 z osprzętem Kpl 3 

 
Materiały do budowy  
Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x35 Mb 25 

2 Przewód AsXSn 2x25 (przyłącza napow. nn) Mb 18 

3 Przewód AsXSn 4x25 (przyłącza napow. nn) Mb 192 

4 Przewód AsXSn 4x70 Mb 330 

5 Słup krańcowo-krańcowy E-10,5/12 Kpl 2 

6 Słup krańcowy E-10,5/4,3 Kpl 1 

7 Słup przelotowo-krańcowy E-10,5/6 Kpl 1 

8 Słup przelotowy E-10,5/2,5 Kpl. 1 

9 Słup przelotowy ZN-10 Kpl 10 

10 Mufa kablowa przelotowa 16-35 Kpl 1 

11 Rura APS 110 Mb 35 

12 Niebieska taśma ostrzegawcza Mb 82 
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Szczegółowe zestawienie materiałów dla poszczególnych słupów  
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Ustoje i uziomy. 
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Źródło: Katalog do projektowania linii nn Ensto. 
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9. Obliczenia techniczne. 

 
Spadek napięcia w sieci PGE po przebudowie 
 

Obwód Opis 
l 

[m] 
U 

[V] 
∑ Pn 
[kW] 

n kj 
Pobl 
[kW] 

kx 
IB 
[A] 

del U 
[%] 

1 ST 04-0402 - istn. słup nr 1 4x AL 50 60,0 400 310,0 31 0,285 88,4 1,07 127,5 1,542 
2 istn. słup nr 1 - słup nr 1 AsXSn 4x70 42,0 400 180,0 18 0,373 67,1 1,07 96,9 0,820 
3 słup nr 1 - słup nr 2 AsXSn 4x70 6,0 400 180,0 18 0,373 67,1 1,07 96,9 0,117 
4 słup nr 2 - słup nr 3 AsXSn 4x70 40,0 400 170,0 17 0,383 65,1 1,07 94,0 0,757 
5 słup nr 3 - słup nr 4 AsXSn 4x70 36,0 400 150,0 15 0,406 60,8 1,07 87,8 0,637 
6 słup nr 4 - słup nr 5 AsXSn 4x70 31,0 400 120,0 12 0,452 54,2 1,07 78,3 0,489 
7 słup nr 5 - słup nr 6 AsXSn 4x70 21,0 400 110,0 11 0,469 51,6 1,07 74,5 0,315 
8 słup nr 6 - słup nr 7 AsXSn 4x70 27,0 400 90,0 9 0,508 45,7 1,07 66,0 0,359 
9 słup nr 7 - słup nr 8 AsXSn 4x70 28,0 400 90,0 9 0,508 45,7 1,07 66,0 0,372 

10 słup nr 8 - słup nr 9 AsXSn 4x70 27,0 400 70,0 7 0,571 40,0 1,07 57,7 0,314 
11 słup nr 9 - słup nr 10 AsXSn 4x70 22,0 400 70,0 7 0,571 40,0 1,07 57,7 0,256 
12 słup nr 10 - słup nr 11 AsXSn 4x70 17,0 400 50,0 5 0,657 32,9 1,07 47,4 0,162 
13 słup nr 11 - słup nr 12 AsXSn 4x70 36,0 400 40,0 4 0,714 28,6 1,07 41,2 0,299 
14 słup nr 12 - słup nr 13 AsXSn 4x70 24,0 400 10,0 1 1,000 10,0 1,16 14,4 0,150 
Spadek napięcia na proj. linii wynosi 6,6%.  6,6% < 10% 
 
Spadek napięcia w sieci oświetlenia po przebudowie 

Obwód Opis l [m] U [V] ∑ Pn [kW] n IB [A] del U [%] 

1 
proj. SOK (według innego  
opracowania) - słup nr 1  

AsXSn 2x25 42,0 230 0,7 13 3,1 0,124 

2 słup nr 1 - słup nr 2 AsXSn 2x25 6,0 230 0,7 13 3,1 0,018 
3 słup nr 2 - słup nr 3 AsXSn 2x25 40,0 230 0,7 13 3,1 0,118 
4 słup nr 3 - słup nr 4 AsXSn 2x25 36,0 230 0,7 12 2,9 0,098 
5 słup nr 4 - słup nr 5 AsXSn 2x25 31,0 230 0,6 11 2,6 0,077 
6 słup nr 5 - słup nr 6 AsXSn 2x25 21,0 230 0,6 10 2,4 0,048 
7 słup nr 6 - słup nr 7 AsXSn 2x25 27,0 230 0,5 9 2,2 0,055 
8 słup nr 7 - słup nr 8 AsXSn 2x25 28,0 230 0,4 8 1,9 0,051 
9 słup nr 8 - słup nr 9 AsXSn 2x25 27,0 230 0,4 7 1,7 0,043 

10 słup nr 9 - słup nr 10 AsXSn 2x25 22,0 230 0,3 6 1,4 0,030 
11 słup nr 10 - słup nr 11 AsXSn 2x25 17,0 230 0,3 5 1,2 0,019 
12 słup nr 11 - słup nr 12 AsXSn 2x25 36,0 230 0,2 4 1,0 0,033 
13 słup nr 12 - słup nr 13 AsXSn 2x25 24,0 230 0,2 3 0,7 0,016 
14 słup nr 13 - słup nr 14 AsXSn 2x25 27,0 230 0,1 2 0,5 0,012 
15 słup nr 14 - słup nr 15 AsXSn 2x25 32,0 230 0,1 1 0,2 0,007 
Spadek napięcia na proj. linii wynosi 0,75%.  0,75% < 10% 
WNIOSEK: OBWODY SPEŁNIAJĄ WYMOGI WZGLĘDEM SPADKÓW NAPIĘĆ. 
 
Naprężenia wierzchołkowe słupów. 

 Słup krańcowo-krańcowy E-10,5/12. Słup numer 1. 
Przęsło 42m, linia 4x AL 50 + AsXSn 2x25. 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃   

𝑃 = 𝑃 + 𝑃  

𝑃 = 𝑁  
𝑃 = 𝑃 + 𝑃  
Np – naciąg przewodów, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie wiatrem przewodów 
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𝑃 = 𝑁 = 891𝑑𝑎𝑁 + 213 𝑑𝑎𝑁 = 1104𝑑𝑎𝑁 

𝑃 = 50𝑑𝑎𝑁 + 4 ∗ 0,388
𝑑𝑎𝑁

𝑚
+ 0,72

𝑑𝑎𝑁

𝑚
∗ 42𝑚 = 145𝑑𝑎𝑁 

𝑃 = 1104 + 145 = 1114𝑑𝑎𝑁 
1200 daN > 1114daN 

 Słup krańcowo-krańcowy E-10,5/12. Słup numer 2. 
Przęsła: 22m linia 4x AL 50, 40m linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25. 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃   

𝑃 = 𝑃 + 𝑃  

𝑃 = 𝑁 + 𝑁 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
𝑃 = 𝑁 + 𝑁 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Np – naciąg przewodów, Nr – naciąg przyłączy, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie 
wiatrem przewodów, Po – obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 490 − 26 + 58 + 50 + 22 = 594 𝑑𝑎𝑁 
𝑃 = 630 + 42 + 9 + 22 + 50 = 753 𝑑𝑎𝑁 

𝑃 = 594 + 753 = 959 𝑑𝑎𝑁 
1200 daN > 959 daN 

 Słup przelotowy ZN10/200 bez przyłączy napowietrznych. Słupy numer: 3, 7, 9, 14. 
Przęsło maks. 40m linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25. 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃  𝑖 𝑃  ≥  𝑃 ;  
Pxd = 111 daN, Pyd = 227 daN 
𝑃 = 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃  
𝑃 = 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Nr – naciąg przyłączy, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie wiatrem przewodów, Po – 
obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 0 + 28,5 + 22 = 50,5 𝑑𝑎𝑁 
𝑃 = 0 + 6 + 28,7 + 22 = 56,7 𝑑𝑎𝑁 
111 𝑑𝑎𝑁 ≥  50,5 𝑑𝑎𝑁 𝑖 225 𝑑𝑎𝑁 ≥  56,7 𝑑𝑎𝑁 

 Słup przelotowy ZN10/200 z 1 przyłączem nap. Słupy numer: 4, 5, 10, 11, 13. 
Przęsło maks. 40m linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25, 1 przyłącze napowietrzne 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃  𝑖 𝑃  ≥  𝑃 ;  
Pxd = 111 daN, Pyd = 227 daN 
𝑃 = 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃  
𝑃 = 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Nr – naciąg przyłączy, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie wiatrem przewodów, Po – 
obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 0,5 ∗ 34 + 28,5 + 22 = 68 𝑑𝑎𝑁 
𝑃 = 0,5 ∗ 94 + 6 + 28,7 + 22 = 104 𝑑𝑎𝑁 
111𝑑𝑎𝑁 ≥  68 𝑑𝑎𝑁 𝑖 111 𝑑𝑎𝑁 ≥  104 𝑑𝑎𝑁 

 Słup przelotowy ZN10/200 z 2 przyłączami nap. Słup numer 8. 
Przęsło: 27m linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25, 1 przyłącze napowietrzne 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃  𝑖 𝑃  ≥  𝑃 ;  
Pxd = 111 daN, Pyd = 227 daN 
𝑃 = 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃  
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𝑃 = 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Nr – naciąg przyłączy, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie wiatrem przewodów, Po – 
obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 0,5 ∗ 0 + 28,5 + 22 = 50,5 𝑑𝑎𝑁 
𝑃 = 0,5 ∗ 25 + 4 + 28,7 + 22 = 67 𝑑𝑎𝑁 
111 𝑑𝑎𝑁 ≥  50,5 𝑑𝑎𝑁 𝑖 225 𝑑𝑎𝑁 ≥  67 𝑑𝑎𝑁 

 Słup przelotowy E-10,5/2,5 z 2 przyłączami nap. Słup numer 6.  
Przęsło 27m, linia 4x AL 50 + AsXSn 2x25. 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃   
𝑃 = 50% ∗ 𝑁𝑟 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Nr – naciąg przyłączy, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie wiatrem przewodów, Po – 
obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 0,5 ∗ (78 + 80) + 50 + 42 + 22 = 193 
250 daN > 193 daN 

 Słup przelotowy E-10,5/2,5 z 3 przyłączami nap. Słup numer 12.  
Przęsło 36m, linia 4x AL 50 + AsXSn 2x25. 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃   
𝑃 = 50% ∗ 𝑁𝑟 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Nr – wypadkowy naciąg przyłączy, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie wiatrem 
przewodów, Po – obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 0,5 ∗ (43 + 73 − 42) + 50 + 42 + 22 = 115 
250 daN > 115 daN 

 Słup przelotowo-krańcowy E-10,5/6 z jednym przyłączem nap. Słup numer 13. 
Przęsła: koniec linii 24m AsXSn 4x70, linia przelotowa 27m AsXSn 2x25. 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃   

𝑃 = 𝑃 + 𝑃  

𝑃 = 𝑁 + 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃  
𝑃 = 50% ∗ 𝑁 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Np – naciąg przewodów, Nr – naciąg przyłączy, Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie 
wiatrem przewodów, Po – obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 420 + 0,5 ∗ 25 + 50 + 22 = 505 𝑑𝑎𝑁 
𝑃 = 0,5 ∗ 43 + 54 + 50 + 22 = 148 𝑑𝑎𝑁 

𝑃 = 505 + 148 = 526 𝑑𝑎𝑁 
600 daN > 526 daN 

 Słup krańcowy E-10,5/4,3. Słup numer 15. 
Przęsła: koniec linii 32m AsXSn 2x25. 
Warunek: 𝑃  ≥  𝑃   

𝑃 = 𝑃 + 𝑃  

𝑃 = 𝑁 + 𝑃 + 𝑃  
𝑃 = 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  
Np – naciąg przewodów,  Ps – obciążenie wiatrem słupa, Pp – obciążenie wiatrem przewodów,  
Po – obciążenie wiatrem oprawy 

𝑃 = 163 + 50 + 22 = 235 𝑑𝑎𝑁 
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𝑃 = 0,72 𝑑𝑎𝑁
𝑚 ∗ 32𝑚 + 50 + 22 = 95 𝑑𝑎𝑁 

𝑃 = 235 + 95 = 254 𝑑𝑎𝑁 
430 daN > 254 daN 

 

10. Harmonogram realizacji prac 

Przy realizacji prac należy postępować według poniższego harmonogramu: 
 

1. Rozebrać istniejącą linię napowietrzną z przyłączami. 
2. Wybudować projektowaną linię napowietrzną z przyłączami. 
3. Zabezpieczyć istniejące linie kablowe pod proj. jezdnią.  
4. Wykonać pomiary elektryczne i sporządzić dokumentację powykonawczą  

 

11. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych 

osób. Prace powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wg 

sporządzonego planu BiOZ.  
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B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA   

INWESTOR:   BURMISTRZ ŁOMIANEK 
    ul. Warszawska 115 
    05-092 Łomianki 
  
 
 
  
WYKONAWCA:   Pracownia Projektowa TRAFFIC 
    Krzysztof Stępień 
    Plac Rembowskiego 9/8 
    02-915 Warszawa 
 
         
 
 
OBIEKT:   Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie  
    Łomianki 

 
 
 
 
FAZA OPRACOWANIA:       PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
 
BRANŻA:   ELEKTRYCZNA 
 
 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI:  dz. nr ew. 220/3, 202/18, 202/19, 202/22, 202/21, 202/16,  
    202/57, 202/56, 202/8, 202/7, 202/6, 202/5, 202/37, 202/10,  
    202/11, 202/12, 202/52, 202/13, 202/14, 202/54, 202/55, 202/50  
    obręb 0008, KIEŁPIN Jednostka ewidencyjna 143205_5, ŁOMIANKI 
-     OBSZAR  WIEJSKI 
 
 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: Kategoria IV, XXV, XXVI 

 

 
                          

STANOWISKO IMIĘ   I   NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

PROJEKTANT mgr inż. Cyprian Kowalczuk MAZ/0317/POOE/12 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126)  każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone 

analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji 

planowanej inwestycji. 

 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac 

Przedmiot inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Łomiankach”, gmina 

Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie. 

Celem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.  

- budowa sieci elektroenergetycznej nn (linii kablowej nn, przyłącza kablowego nn, 

słupa linii napowietrznej nn), 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku  

realizacji robót w rejonie występowania  n. w. zagrożeń : 

o prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót i 

zatwierdzonym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, 

o prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami sieci telekomunikacyjnej, 

energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wykonywać pod nadzorem 

właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi, 

o generalnie stosować zasadę, że nie wszystkie prace do końca – szczególnie roboty ziemne w 

rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej nie da się zmechanizować, część 

prac należy wykonywać ręcznie z pełnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu 

ludzi pracujących w wykopach, 

o prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy, 

o wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. . 

Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż 

ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym 

odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w 

szczególności: 

o nie wolno dopuścić pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy 

umiejętności do jej wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

o pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed 

dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie 
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podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego 

winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach 

osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w 

formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone  egzaminem  sprawdzającym. 

o niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń 

i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie 

pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni 

zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem 

zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej. 

Ogólnie dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie w tym umożliwiających szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi 

względnie innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod 

ruchem. 

W tym celu koniecznym jest: 

o właściwy instruktaż pracowników, 

o rozmieszczenie urządzeń p.poż. wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice), 

o rozmieszczenie sprzętu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.), 

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

o rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z 

uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji. 

       PROJEKTANT   

            mgr inż. Cyprian Kowalczuk   

                                                   MAZ/0317/POOE/12      
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