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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Umowa zawarta pomigdzy Gming Lomianki, a Pracownig Projektowa Traffic, Krzysztof
Stepien.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Drog i Mostow 1997r.

Mapa do celéw projektowych
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2. Przedmiot inwestycji

2.1 Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:
BURMISTRZ L.OMIANEK

ul. Warszawska 115
05-092 L.omianki

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej

Wykonawca dokumentacji technicznej jest:

Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stepien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy

Krzyczkowskiego w Kietpinie” Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewo6dztwo

mazowieckie.

Dokumentacja projektowa zaktada:

rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,

frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

rozebranie ogrodzen,

rozebranie kraweznikéw betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z geometria projektowanej ulicy,
odtworzenie trasy i1 punktow wysokos$ciowych,

wykonanie robot ziemnych,

zabezpieczenie i przebudowa w niezbgdnym zakresie infrastruktury technicznej: sieé
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

regulacja wysoko$ciowa armatury 1 wtazow studni infrastruktury technicznej,
wykonania wzmocnienia podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospoiki,
wbudowanie elementéw przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki,

utozenie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowe;,
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wykonanie

drenu francuskiego pod czgsécig ulicy z azurowych ptyt betonowych

wypehionych zwirem,

zniesienie barier architektonicznych.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

L okalizacja inwestycji

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -

"Kietpin" zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Lomiankach Nr XXX11/229/2008

grudnia 2008 roku.

z dnia 30

Ze wzgledu na wladanie przez osoby prywatne dziatkami w zakresie inwestycji oraz

konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego ul. Krzyczkowskiego bedzie realizowana na podstawie

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).

Lokalizacja inwestycji

Dzialki poza
liniami
Nr dzialki | Nr dzialki |rozgraniczajacymi,
_ ST Numer | Nr dzialek wchodzace w | wchodzacej na k!:()r)-rch.
l.p. Gmina ewidencyjna Nr obrebu dzialki |po podziale sklad pasa |w sklad pasa| przewiduje S.IQ
drogowego po | drogowego | przebudowe ist.
podziale w calosci | sieci uzbrojenia
terenu oraz drég
innych kategorii
143205_5,
.. |[LOMIANKI - [obreb 0008, ) ) )
1 Lomianki OBSZAR KIELPIN 220/3 220/3
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obrgb 0008,
2 FLomianki OBSZAR KIEEPIN 202/18 - - 202/18
WIEJSKI
143205_5,
... |LOMIANKI - |obreb 0008, )
3 Fomianki OBSZAR KIELPIN 202/19 - - 202/19
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obrgb 0008, )
4 Lomianki OBSZAR KIEEPIN 202/22 - - 202/22
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obreb 0008, ;
5 Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/21 - - 202/21
WIEJSKI
. .| 1432055, |obrgb 0008, ) ) )
6 Lomianki LOMIANKI -| KIELPIN 202/16 202/16
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OBSZAR
WIEJSKI
143205 5,
.. |LOMIANKI -|obrgb 0008, ) )
7 Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/57 - 202/57
WIEJSKI
143205 _5,
. . |LOMIANKI - |obregb 0008, )
8 Fomianki OBSZAR KIELPIN 202/56 - - 202/56
WIEJSKI
143205 5,
... |LOMIANKI - |obreb 0008, )
9 Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/8 - - 202/8
WIEJSKI
143205 _5,
. . |LOMIANKI - |obreb 0008, )
10 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/7 - - 202/7
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obrgb 0008,
11 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/6 - - - 202/6
WIEJSKI
143205 _5,
. . |LOMIANKI - |obreb 0008, )
12 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/5 - - 202/5
WIEJSKI
143205_5,
.. |EOMIANKI -|obregb 0008, ) ) )
13 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/37 202/37
WIEJSKI
143205 _5,
. . |LOMIANKI - |obreb 0008, 202/66 )
14 | Lomianki OBSZAR KIEEPIN 202/10 202/67 202/67 202/10
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI -|obreb 0008, 202/68 )
15 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/11 202/69 202/69 202/11
WIEJSKI
143205 _5,
... |LOMIANKI -|obreb 0008, 202/62 )
16 | Lomianki OBSZAR KIEEPIN 202/12 202/63 202/63 202/12
WIEJSKI
143205_5,
... |LOMIANKI - |obreb 0008, )
17 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/52 - - 202/52
WIEJSKI
143205 _5,
... |LOMIANKI -|obreb 0008, 202/70 )
18 | Lomianki OBSZAR KIEEPIN 202/13 202/71 202/71 202/13
WIEJSKI
143205 _5,
. . |LOMIANKI - |obrgb 0008, 202/64 ) _
19 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/14 202/65 202/65
WIEJSKI
143205 5
L — |obreb 0008, )
20 | Lomianki |[EOMIANKI - KIELPIN 202/54 202/54

OBSZAR
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WIEJSKI

143205_5,
LOMIANKI -|obrgb 0008,

21 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 202/55 - - - 202/55
WIEJSKI
143205_5,

22 | Lomianki |FOMIANKI - |obreb 0008, 5 o ; ; - 202/50

OBSZAR KIELPIN
WIEJSKI

Sposéb i zakres oddzialywania na otoczenie: zasieg obszaru oddziatywania: oddzialywanie

lokalne; sposéb oddziatywania: pozytywny — umozliwia prowadzenie ruchu drogg gminng oraz

zapewnia jej prawidlowe odwodnienie. Obszar oddzialywania zawiera si¢ w zakresie linii

rozgraniczajacych drogi gminnej okreslonych przez dziatke w tabeli powyze;j.

Akty prawne w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1 Charakter obszaréw objetych inwestycja

Przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

3.2 Stan istniejacy nawierzchni i opinia geotechniczna

Stan istniejacy nawierzchni

Na przebudowywanym odcinku istniejaca jezdnia ma nawierzchni¢ z mieszanki z destruktu
asfaltowego i gruzu o grubosci od 5-10cm $rednio 7,5cm. Na wlocie przy ul. Warszawskiej
wystepuje nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubosci 7cm.

Opinia geotechniczna

Istniejace podtoze zostalo poddane szczegdtowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji 1 okreslenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjecia stosownych
decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu okreslenia gruntéw podtoza wykonano 5

otworow na gtebokos¢ 3m od powierzchni terenu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powiagzaniu z udokumentowana
budows podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 7 warstw
geotechnicznych. Z podziatu wytaczono, jesli wystepuja:

- nasypy niekontrolowane (nha kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)

- glebg, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaly pokolorowane)

- torfy oprocz namutow i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)

Osady niespoiste:
To osady wieku glownie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, o genezie rzecznej. Grunty

podzielono na:

Osady holocenskie grunty z zawartoscig czesci organicznych:

warstwa | - sktadaja sie z namutow gliniastych, w stanie plastycznym.

warstwa I1b - to gldwnie piaski drobne, miejscami srednie, w stanie sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

warstwa llc - to gtéwnie piaski drobne oraz $rednie, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow

drobnych.

Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady gtownie o charakterze deluwialnym lub zastoiskowym.

Grunty podzielono na:

warstwa Illa - to gtéwnie piasek gliniasty, w stanie migkkoplastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1L=0,5. Parametry przyjeto dla piasku

gliniastego.
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warstwa IlIc - to glownie piasek gliniasty, glina i glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,3. Parametry przyj¢to
dla piaskéw gliniastych.

warstwa Il1ld - to gtownie glina, piasek gliniasty oraz domieszki pylu piaszczystego, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi
IL=0,2. Parametry przyjeto dla glin.

warstwa lIlle - to gtéwnie glina, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety

stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,1. Parametry przyjeto dla glin.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe;j.

3.3 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury techniczne;j
w rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
e sie¢ gazowa,
e siec elektroenergetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanej ulicy

- kategoria drogi — droga gminna klasy D — szerokosci ok. 6,0m — strefa zamieszkania bez
wyznaczania jezdni i chodnikow,

- przyjeta kategoria ruchu — KR1,

- nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/os,

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostata czg¢s¢ ulicy z
betonowych ptyt azurowych EKO o szerokos$ci po ok. 1,0m,

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokosci,

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokosci,
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- odwodnienie za pomocg rozsaczania poprzez nawierzchni¢ z betonowych ptyt azurowych

EKO

4.2 Sie¢ teletechniczna

W celu umozliwienia realizacji inwestycji drogowej istniejaca sie¢ telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A., nr
69002/TODDRA/P/2016 z dnia 17.10.2016 r.

Ponadto, wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystapieniem do prac ziemnych,

nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci telekomunikacyjne;.

Zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Istniejaca kanalizacj¢ kablowg nie wymagajaca przebudowy a usytuowang W miejscu
projektowanej jezdni lub zjazdu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi,
grubo$ciennymi rurami ochronnymi (material HDPE) o $rednicy zewnetrznej 160 mm. Rure
ochronng nalozy¢ na kazda z istniejagcych rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzic¢
drozno$¢ odcinka. Na wszystkich istniejacych studniach Orange Polska S.A., znajdujacych si¢

w zakresie inwestycji, wykonac regulacje wysokosciowa wilazu.

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych
Istniejace kable doziemne nie wymagajace przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej
jezdni lub zjazdu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubosciennymi rurami

ochronnymi (materiat HDPE) o $rednicy zewngtrznej 110 mm.

4.3 Sie¢ gazowa

Zgodnie z uzgodnieniem nr PSG/OW/O1U/1051/2016 z dnia 15.09.2016 wydanym przez
Polska Spotke Gazownictwa istniejgca sie¢ gazowa nie wymaga przebudowy.
Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spotki

Gazownictwa.
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4.4 Przebudowa przylacza sieci gazowej

a) Projektowane rozwigzania

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociggu nr OIU-10/G/232/2016 z dnia

24.08.2014r. wydanymi przez Polska Spotke Gazownictwa zaprojektowano przebudowe przytacza
sieci gazowej do dziatki ew. 202/10 ul. Krzyczkowskiego, 05-092 Lomianki, kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym.
W stanie istniejagcym punkty redukcyjno-pomiarowe zlokalizowane sg w istniejagcym ogrodzeniu. Ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonania poszerzenia pasa drogowego, zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi branzy drogowej, konieczne jest przejecie dziatki pod przebudowe uktadu
drogowego.

Przebudowa obejmuje istniejace przylacze gazowe Sredniego ci$nienia o $rednicy @25mm z
rur PE. Tras¢ projektowanego odcinka przylacza gazowego wytyczono w terenie w nawigzaniu do
istniejacego zagospodarowania terenu, uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego. Projektuje
si¢ ulozenie przylagcza gazowego w wykopie wasko-przestrzennych o $cianach prostych.
Wiascicielem przedmiotowego przylacza jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Trase

projektowanej przebudowy przytacza przedstawiono na planie sytuacyjnym

b) Roboty przebudowy przylacza gazowego

W tabeli 1 okreslono zakres przebudowy przylacza gazowego:

Lp. | Nazwa Rury przewodowe polietylenowe PE100 RC SDR11 wg PN-EN 1555-2
odcinka Typ, rodzaj / dlugos¢ m

1. |ZL2-Sk2 |e DN25x5,8 PE100 RC SDR11 L=1.0m

c) Roboty ziemne

Projektowane przytacze ulozone beda w catosci w ziemi. Glgboko$¢ utozenia
w ziemi powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury
przylacza gazowego od powierzchni chodnika powinna wynosi¢ od 0,6-0,9 m.
Przylacze nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej: 10 cm — podsypki, $rednica
zewngtrzna rurociagu, 10 cm zasypki ponad gorng tworzaca przewodu.
Glebokos¢ wykopdéw powinna by¢é wigksza o 10 cm w stosunku do zalozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos$¢ podsypki piaskowe;j
Przylacze nalezy zasypywal warstwami. Mechaniczne zaggszczenie zasypki glownej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.
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Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem I gatunku wg PN-EN 13043 oraz
rownomiernie zageszczaé w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe,
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Prace ziemne poza korpusem drogowym wykona¢ wg PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne,
Wymagania ogdlne”.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos$¢ odpowiadajagca maksymalnej gesto$ci objetosciowej
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Wykopy wasko-przestrzenne o glebokosci wigkszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami
systemowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.
Przed zasypaniem przylacza gazowego nalezy ulozy¢:
- przewod lokalizacyjny,

- tasmg¢ ostrzegawcza z PVC.

d) Przewody rurowe

Projektowana przebudowa przylagcza gazowego §/c wykonana bedzie z rur polietylenowych
PE100 RC do rozprowadzania paliw gazowych, szeregu SDR11

Projektuje si¢ rury i ksztattki zgodnie z PN-EN 1555-2.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi IW-06.09.00.02 ,,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie”. Roboty montazowe wykonywac na zaggszczonym podiozu z
piasku gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb
technicznych. Wykonywanie robot w temperaturze zewnetrznej nizszej niz + 50C, a szczeg6lnie
zgrzewanie jest zabronione. Przed oddaniem do eksploatacji przylacze nalezy poddaé¢ czyszczeniu
tlokami migkkimi gabczastymi.

Rury 1 ksztattki nalezy sktadowa¢ w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie
przekraczajacych 1,5m. Ksztaltki magazynowa¢ w zamknigtych skrzyniach.

Przecigganie rury przewodowej przez rury ostonowe nalezy wykona¢ na plozach dystansowych z
tworzyw sztucznych. Przewod lokalizacyjny nalezy polaczy¢ z istniejacym uktadem.

e) Polaczenia rurowe

Laczenie rur i1 ksztaltek PE100 nalezy wykona¢ z zastosowaniem metod zgrzewania
elektrooporowego. Zmiany kierunku na trasie przylacza gazowego wykona¢ przy uzyciu ksztaltek
elektrooporowych. Polaczenie przytacza gazowego PE z istniejacym uktadem, nalezy wykonac za
pomoca mufy lub ksztattki elektrooporowe;.

f) Saczki wechowe

Nie wystepuja.
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g) Przewody lokalizacyjne i taSmy ostrzegawcze

Nad przytaczem gazowym, w odleglosci ok. 40cm od gornej tworzacej rury nalezy ulozy¢
tasme ostrzegawcza z PVC.

Przewod lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 nalezy uktada¢ wzdluz przylacza gazowego (nad lub obok
przylacza gazowego) w taki sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki przylacza
gazowego wynosila okoto 5 cm.

Do podiaczenia przewodow lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewod lub potaczy¢ je
z istniejacymi uktadem. Przewody muszg mie¢ zachowang cigglos¢ elektryczng a miejsca polaczen
starannie ocynowac spoiwem cynowym i izolowac elektrycznie.

W miejscach potaczen przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ mufki elektryczne z tasmy
o wlasciwosciach dielektrycznych.

Wykonanie uktadu przewodow lokalizacyjnych, zastosowane materialy 1 badania ukladu

winny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi Standardach Technicznych.

h) Proba szczelnosci

Laczna probe cisnieniowa wytrzymatosci i szczelnosci wykonywaé wedtug standardu ST-
1G1G-0301:2012 ,, Proby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
0,5 MPa wtacznie” wprowadzony do stosowania w SPV4 Oddziat w Warszawie i zgodnie z
obowiazujacym Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie obowigzujqcego od dnia z dnia 26 kwietnia
2013 r.”

CISNIENE PROBY

- dla przylaczy gazowych o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa probe ci$nienia
szczelno$ci nalezy wykonaé na 0,75 MPa

CZAS PROBY

Czas w ktorym przytacze poddawane jest ciSnieniu probnemu obejmuje:

a) stabilizacje

b) probe wlasciwg

STABILIZACJA

Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia proby. Dla przytacza o objetosci Vgeo<0,1 m3 czas
stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociaggow Vgeo>0,1 m3 zaleca si¢ przyja¢ na kazde 0,1 MPa
ci$nienia proby 1 godzing stabilizacji

Obliczenie czasu stabilizacji

Dla projektowanego przytacza gazowego DN25 L=3,0 m i L=1.0m
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Vgeo0,=3,14x0,00016*3=0,001 m*

Vgeo,=3,14x0,00016*1=0,0005 m*

Vgeo; i Vgeop<0,1 m3

W zwiagzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 0,5 h

PROBA WLASCIWA

Rozroznia si¢ dwie metody przeprowadzenia proby szczelnosci - metoda standardowa i metoda
precyzyjna. Dla przytaczy gazowych niskiego ci$nienia stosuje si¢ metode standardowa, natomiast
dla przylaczy gazowych S$redniego cis$nienia stosuje si¢ metode uzalezniong od objetosci
geometrycznej przylacza gazowego.

Dla:

-objetosci Vgeo<8 m3-zalecana jest metoda standardowa, dopuszczona jest precyzyjna

-objetosci Vgeo>8 m3-zalecana jest metoda precyzyjna , dopuszczona jest standardowa

METODA STANDARDOWA

Pomiar ci$nienia wewnatrz przytacza gazowego nalezy wykonaé stosujac manometr
precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 0,6 ktérego goérna wartos¢ zakresu pomiarowego
powinna wynosi¢ 1,25-1,5 ci$nienia roboczego.
Metode standardowa wykonuje si¢ poprzez realizacj¢ czterech etapow:
a). napetnianie czynnikiem probnym sprezarka - przyrost ci$nienia nie powinien przekraczaé 0,3
MPa/min
b). stabilizacja,
c). proba wlasciwa,

d). opréznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wtasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej 1 wynosi
- dla przytacza niskiego ci$nienia

tps=2hm3*Vgeo [h]

- dla przytacza $redniego ci$nienia

tps=1hm3*Vgeo [h]

Dla projektowanego przytacza gazowego Sredniego cisnienia DN25 PE L=3,0 m i L=1,0m
tps;=1hm3*Vgeo =1* 0,001 =0,001 [h],
tps,=1hm3*Vgeo =1* 0,0005 =0,0005 [h],
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Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢ w gore do dwoéch godziny, co w przypadku projektowanego

przytacza gazowego da 2,0[h].

METODA PRECYZYJNA

Pomiar ci$nienia wewnatrz przylacza gazowego nalezy wykonaé stosujac manometr
precyzyjny o klasie doktadno$ci minimum 0,1 ktérego gorna warto$¢ zakresu pomiarowego
powinna wynosi¢ 1,25-1,5 ci$nienia roboczego.
Metodg precyzyjng wykonuje si¢ poprzez realizacje czterech etapow
a). napetianie czynnikiem probnym spr¢zarkg - przyrost ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,3
MPa/min, podczas napelniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu t oraz cis$nienie czynnika
probnego Pabs
b.) stabilizacja,
c). proba wiasciwa,
d.) opréznienie z czynnika probnego
Czas trwania proby wlasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej 1 Wynosi
tps=0,5hm3*Vgeo [h]
Dla projektowanego + $redniego cisnienia DN25 PE L=3,0 m i L=1,0m
tps;=1hm3*Vgeo =1* 0,001 =0,001 [h],
tps,=1hm3*Vgeo =1* 0,0005 =0,0005 [h],
Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢c w gor¢ do dwoch godziny, co w przypadku projektowanego
przytacza gazowego da 2,0[h].
Podczas tego etapu nalezy mierzy¢ nast¢pujace parametry:
-ci$nienie atmosferyczne patm, temperatura gruntu w otoczeniu przylagcza gazowego t, ciSnienie
proby p

W zwigzku z powyzszym dla przytacza gazowego Sredniego cisnienia DN25 PE L=3,0 m i
L=1,0m, nalezy wykona¢ probe szczelno$ci metoda standardowa
-préba ci$nienia 0,75 Mpa
-czas stabilizacji 0,5 h
-czas proby wtasciwej 2,0 h

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i
Inspektora Dostawcy Gazu. Protokot z proby szczelnosci wraz z pelng dokumentacja

powykonawcza bedzie stanowil podstawe do podzniejszego wlaczenia nowo wybudowanego
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przylacza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wiaczenia tego moze dokona¢ tylko uprawniony
przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Gazocigg nalezy oczysci¢ tlokiem migkkim gabczastym. Teren na ktéorym sa
przeprowadzane proby szczelnosci przylacza gazowego powinien by¢ oznakowany przy pomocy
odpowiednich znakow ostrzegawczych. Znaki te powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie
mniejszej niz to wynika z nominalnej odlegtosci posadowienia badanej sieci gazowej w stosunku do
obiektow terenowych, jednak nie mniejszych niz 4m.

Czynnikiem probnym powinno by¢ powietrze. Tloczenie czynnika probnego powinno
odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia proby szczelnosci okreslonego w
Dokumentacji Projektowej.

Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego.

Ogledziny rurociggu nie nalezy dokonywac¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin.

Rurociag nalezy uznaé za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym, a spadek cisnienia jest nie wigkszy niz od wyliczonego
rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg poz 3 PN-M-34503:1992 (PN-92/M-34503).

Proby powinny by¢ wykonane w obecnosci przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0. Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymalos$ci 1 szczelnosci okresla PN-
92/M-34503. Wykonawca robot, Inspektor Nadzoru i dostawca gazu zobowigzani sg do

sporzadzenia protokotow z prob.

Odpowietrzenie przylacza gazowego
Po wykonaniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ ich odpowietrzenie. Jako$¢ odpowietrzenia nalezy
kontrolowa¢ przy pomocy analizy zawarto$ci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$¢ tlenu w gazie

ziemnym = 2,0.

Nagazowanie projektowanej sieci
Prace przetaczeniowe i wlaczeniowe, z uwagi na ich gazo-niebezpieczny charakter, dokona

odptatnie Oddziat Zaktad Gazowniczy na zlecenie Inwestora.
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1) Obliczenia wytrzymalo$ciowe

Naprezenia obwodowe przylacza gazowego $/c z rur PE przyjeto w sieci gazowej MOP=0,5
MPa zgodnie z § 5 pkt 1’b” Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640). Napr¢zenia obwodowe nie powinny przekracza¢ iloczynu MRS
i projektowanego wspotczynnika dla 1 klasy lokalizacji s = 0,50 (wg w/w Rozporzadzenia
§ 7 pkt. 3):
iloczyn napr¢zen obwodowych wg wzoru:
6 =MOP x (SDR-1) : 2<MRS x s
gdzie:
MOP = 0,6 MPa; s = 0,50
MRS = 16 MPa (wytrzymatos¢ rur PE 100 typoszeregu SDR 11)
0=0,6x(16-1):2=45MPa<10x0,5
4,5 MPa <5 MPa

b)  ci$nienie maksymalne:

Pmax=(2xMRS):[cx (SDR-1)]

gdzie:

wspotczynnik projektowy ¢ = MRS : 6 max >[] 2 c=16:5=032>02
Pmax=(2x16):[20x(11-1)] = 1,6 MPa

j) Klasa lokalizacji i strefy ochronne gazociagéw

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (Dz. U. Nr
97/2001 poz. 1055 § 6 pkt.2), projektowane przebudowy gazociggow §/c zaliczajg si¢ do ,,pierwszej
klasy lokalizacji”.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem § 9 ust. 6.2 ,dla gazociggéw S$redniego cisnienia” —
szerokos$¢ stref kontrolowanych, ktorych linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu powinna
wynosi¢ s = 1,0 m

W strefach kontrolowanych nie wolno sadzi¢ drzew i nie moze by¢ podejmowana Zadna

dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.
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k) Oznakowanie przylacza gazowego

Znakowanie trasy przylacza gazowego wykona¢ zgodnie z ST-IGG-1001:2011, ST-1GG-1002:2011,
ST-1GG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011.

I) Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia 1 dojazdy do zabudowan. Przej$cia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac
ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$§¢ winna wynosi¢ 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Kladka musi posiada¢ porecz
ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske krawegznikowa o wysokosci 0,15 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypehnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb ,,trzecich” (pasy drogowe, ciagi
piesze), wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

m) Warunki gruntowo - wodne

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem przylacza oraz obsypki powinny by¢
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym.
W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naplywu wod powierzchniowych
utrudniajacych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe odpompowanie
wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego kanatu lub w
przypadku ich braku do rowdéw przydroznych nie naruszajac interesow osob trzecich tj. wlascicieli
przylegtych parcel prywatnych. wW przypadku odwodnienia wykopu
do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczes$niej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciggle odwodnienie poprzez wykonanie
drenazu ze spadkiem lub zastosowal instalacje iglofiltrowa IGE-81/32 skladajaca sie z 50

iglofiltrow.

n) Warunki stosowalno$ci materialow do budowy sieci gazowej

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004

r. poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadaja si¢ do stosowania, jezeli sa:
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oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE
lub EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej, oznakowane z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym.

Wszystkie elementy sieci musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Zastosowanie materiatow powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem.

0) Warunki ogolne wykonania i odbioru

Catos¢ prac zwigzanych z przebudowa przylacza gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, aktualnymi wytycznymi
budowy sieci gazowych z rur PE oraz obowigzujagcymi normami i warunkami wydanymi przez
Polska Spotke Gazownictwa.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddéw w przypadku zbyt bliskich odleglosci miedzy
nimi, niezgodnych z przepisami.

Wykonanie wcinki do istniejacych gazociggdw nalezy traktowac jako roboty gazo-niebezpieczne.

p) Warunki stosowalnosci materialow do budowy sieci gazowej

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004
r. poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadaja si¢ do stosowania, jezeli sa:
oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE
lub EOG, wuznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki inzynierskiej, oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.
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Wszystkie elementy sieci musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatow
powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem. Warunki ogélne wykonania i odbioru

Calos$¢ prac zwigzanych z budowa sieci gazowych nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe , aktualnymi wytycznymi budowy sieci gazowych z rur PE oraz
obowigzujgcymi normami 1 warunkami wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé probne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodéw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy

nimi, niezgodnych z przepisami.

4.5 Sie¢ elektroenergetyczna

Projektuje si¢ usuniecie kolizji planowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczng nn
(linig napowietrzng nn, przytacza kablowe nn).
Linia napowietrzna nn:

Istniejaca linia napowietrzna 4x AL35 wzdtuz ul. Podpulkownika Jozefa Krzyczkowskiego
koliduje z przebudowywang droga i nalezy ja odsuna¢ do granicy opracowania. Przewody nalezy
wymieni¢ na AsXSn 4x70.

Lini¢ AsXSn 4x70 zakonczy¢ na proj. stupie przelotowo-krancowym na dziatce nr 202/10.
Dtugo$é¢ linii AsXSn 4x70 wynosi 315.

Lini¢ AsXSn 2x25 przebudowac¢ zgodnie z wytycznymi wedtug innego opracowania.

Stupy funkcyjne (krancowe, krancowo-krancowe oraz krancowo-przelotowe) wykonaé¢ na
zerdziach wirowanych o wysokosci 10,5m 1 wytrzymato$ci wierzchotkowej 1000daN. Stupy
przelotowe na zerdziach ZN-10.

Dla stupow krancowo- krancowych E-10,5/12 nr. 1 oraz nr. 2 nalezy zastosowac¢ ustoje
UP3+UPG6 dla gruntu $redniego z plytami ustojowymi U-85 oraz U-130.

Dla stupéw przelotowych ZN-10/200 o numerach:3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 nalezy
zastosowaé ustoje UP1/ZN dla gruntu $redniego z belkami ustojowymi B-60.

Dla shupa przelotowego ZN-10/200 nr. 6 nalezy zastosowaé ustdj UP1/ZN dla gruntu
sredniego z belkami ustojowymi B-60 oraz ptytami ustojowymi U-85.

Dla stupa przelotowego ZN-10/200 nr. 12 nalezy zastosowaé ustoj UP1+UP2 dla gruntu
sredniego z ptytami ustojowymi U-85.
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Dla stupa przelotowo- krancowego E10,5/6 nr. 13 nalezy zastosowa¢ ustoj UP1+UP2 dla
gruntu §redniego z ptytami ustojowymi U-85.

Dla stupa krancowego E10,5/4,3 nr. 15 nalezy zastosowaé ust6) UP1+UP2 dla gruntu
sredniego z belkami ustojowymi B-60.

Dla wszystkich stupow nalezy zastosowac uziomy typu TP 2x10 o rezystncji Ruz=10Q.

Na koncach linii napowietrznych oraz na potaczeniu z linig nieizolowang nalezy
zainstalowac ograniczniki przepi¢¢ oraz uziemienia.

Istniejace przylacza napowietrzne wymieni¢ na AsXSn 4x25 oraz przepiag¢ na nowa lini¢
napowietrzng.

Istniejace przytacza kablowe wprowadzi¢ na projektowane shupy i zasili¢ z projektowane;j
linii AsXSn 4x70. W przypadku braku zapasu kabla nalezy wymieni¢ odcinek lub przedtuzy¢
kablem YAKXS 4x35 i mufg przelotowa. Pod jezdnig istniejace przylacza kablowe zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi APS 75. Nowe odcinki w rurze SRS 75. Wejscia na shup zabezpieczy¢ rurg
sztywng z tworzywa odporng na UV w kolorze czarnym. Konce rur zabezpieczy¢ przed
naciekaniem wody, koniec kabla zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwa.

Nie wykorzystane materiaty z rozbiorki przekaza¢ do dyspozycji wiasciciela lub na zyczenie

wlasciciela zutylizowac.

4.6 Projektowany oprawy o$wietlenia ulicznego oraz linia napowietrzna niskiego napiecia

Oswietlenie nalezy zrealizowac za pomocg proj. opraw oswietleniowych instalowanych na
projektowanych wedtug innego opracowania stupach linii napowietrznej nn od ul. Warszawskiej
do ul. Klonowej, wzdtuz ul. Podputkownika Jozefa Krzyczkowskiego.

Oprawy LED 55W, 5712Im. Oprawa z poliestru, koloru metalicznego szarego. Stopien
szczelno$ci oprawy [P66/IP66. Na stupach zamontowa¢ wysiegniki, lampy 1 ztacza stupowe TB-
1.

Wymieni¢ istn. lini¢ napowietrzng nn o$wietlenia ulicznego na AsXSn 2x25mm2 od proj.
wedlug innego opracowania shupa zlokalizowanego na dz. 202/18 do proj. wedlug innego
opracowania stupa linii napowietrznej nn przed skrzyzowaniem z ul. Klonowg na dz. 202/52
(przy dz.202/50) .

Dtugo$¢ linii AsXSn 2x25mm2 wynosi L=374m.
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Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czg$ci istniejacych stupoéw i1 wysiegnikéw pod warunkiem
sprawdzenia przez kierownika robdt ich stanu w momencie przebudowy ulicy, w zestawieniu

opracowania przewidziano wymian¢ na nowe wszystkich stupow oraz wysiegnikow.

Projektowana linia kablowa niskiego napigcia

Nalezy wybudowaé lini¢ kablowa o$wietleniowg YAKY 4x35mm2 od projektowanego
wedtug innego opracowania stupa linii napowietrznej nn na dz. 202/52 (przy dz. 202/50) do istn.
stupa oswietlenia ulicznego na dz. 202/50. Wykona¢ potaczenie rezerwowe z istniejacym stupem
oswietlenia ulicznego na dz. 202/50 . Nie podiacza¢ kabli — pozostawi¢ kabel niepodtaczony przy
stupie. Przepigcie zasilania do istn. stupa oswietlenia ulicznego mozliwe po wykonaniu projektu
technicznego z obliczeniami..

Dlugos¢ linii wynosi L=18(25)m.

W ziemi kable prowadzi¢ na glebokosci 0,7m stosujac na calej dtugosci podsypke z pasku
oraz niebieska foli¢ sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr
17. Przy stupach oraz przy zlaczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej dtugosci uktadac linia
falista z 3% zapasem dlugosci. Na kablu, na kazdym zalamaniu oraz maksymalnie, co 10m
stosowa¢ oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowac¢ rury ostonowe SRS110, przy zblizeniach z

mediami zastosowa¢ DVK110.

4.7 Zielen
Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w pazdzierniku 2016 roku. Prace polegaly na
rozpoznaniu gatunkéw drzew ikrzewow zlokalizowanych na terenie opracowania a takze
okresleniu ich podstawowych parametrow. Zawarto takze krotkg charakterystyke 1 okreslono ogélny

stan zdrowotny drzew i krzewow.

Opis szaty roslinnej

Zielen w pasie drogowym ulicy Krzyczkowskiego stanowi zielen urzadzona w postaci
nasadzen przed ogrodzeniami prywatnych posesji nast¢pujacych gatunkéw: jatowiec, ligustr.
Wystepuja takze samosiewy czeremchy, orzecha wloskiego, grusza.

Zielen w wigkszos$ci jest w stanie fitosanitarnym $rednim.
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Gospodarka istniejaca zielenia

OPIS GOSPODAROWANIA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Projekt gospodarki drzewostanem sporzadzono na podstawie inwentaryzacji szaty roslinnej
- jej sktadu gatunkowego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Zinwentaryzowang ro$linnos¢ przypisano do jednej z grup: do adaptacji, do usuniecia lub
czgsciowego usunigcia.

Analizy poszczegblnych egzemplarzy dokonano wg nastgpujacych kryteriow: gatunek, stan
zdrowotny, walory dekoracyjne / estetyczne i kompozycyjne (w odniesieniu do planowanej

inwestycji — kolizje z projektowanym uktadem komunikacyjnym).

KOLIZJE ZIELENI ISTNIEJACEJ Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA

W zwiazku z planowang inwestycja nalezy usuna¢ wszystkie drzewa, ktore znalazly si¢ w
swietle projektowanej drogi oraz infrastruktury jej towarzyszacej.
Ze wzgledu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne oraz projektu nie wytypowano drzew do
przesadzenia.

W tabeli ponizej zamieszczono inwentaryzacj¢ zieleni wraz z gospodarka istniejaca
zielenig. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia.
Dzialtki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajdujg si¢ pod ochrong konserwatorska, w
zwigzku z czym nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji na wycinke u Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca inwentaryzacji zieleni 1 gospodarki istniejacg zielenig nie ponosi odpowiedzialnosci za

zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji.

USUWANIE DRZEW [ KRZEWOW

Do adaptacji kwalifikuje si¢ drzewa i1 krzewy cenne pod wzgledem gatunkowym, zdrowe
lub z nieznacznymi oznakami chorobowymi, o tadnym pokroju, ktore nie koliduja z nowo
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na czas budowy wszystkie drzewa adaptowane nalezy
zabezpieczy¢ (por. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE).

Do usunigcia wskazano minimalng liczbe roslin konieczng do zapewnienia bezpieczenstwa

ruchu, czyli drzewa i krzewy kolidujace z inwestycja.
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ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuni¢cia nalezy usung¢ w etapowe;j
redukcji czesci nadziemnej. Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony.
Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie lggowym — w okresie od
pazdziernika do konca lutego. W miar¢ mozliwosci nalezy skroci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.
Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czesci podziemnych i

nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposob (rys. 1).

Rysunek 1 Przyktad prawidlowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, ¢) drut lub opaska mocujaca

deski do pnia, d) juta, przepotowiona opona/rura, e) warstwa niealkalizujacego kruszywa grubosci 20 cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowa¢, a najlepiej catkowicie wykluczy¢
skladowanie materialow budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi w
obrebie rzutow koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (di. min 150 cm; najlepiej gdy ostona siega do wys.
pierwszych gal¢zi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomoca elastycznych rur
drenarskich, zwinigtej juty, rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowaé, by
na catej powierzchni pnia deski przylegaly szczelnie, dolna ich cze$¢ miata oparcie w podtozu

(deski nie powinny opieraé si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia
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- z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty si¢ w odleglosci co 40-60 cm od siebie (min 3
na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez co
40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie
w strefie glownej masy systemu korzeniowego — do glebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W
trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.

Odstonigte korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do ich osi za pomoca
ostrego narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochrone
korzeni przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastgpnie folig
ogrodnicza, agrowtokning lub juta przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamigtaé
0 utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie letniej
suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 1 na
1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio po
wykonaniu robét ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami
stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu

pracach firmie.

PIELEGNACJA ADAPTOWANEGO DRZEWOSTANU

Wszystkie adaptowane drzewa 1 krzewy wymagaja przeprowadzenia zabiegow
pielggnacyjnych. Zabiegi pielegnacyjne przyczyniag si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa
uzytkownikow oraz stanu zdrowotnego roslin. W tym celu nalezy dokona¢ cig¢¢ sanitarnych
obumartych lub roztamanych konaréw 1 gatezi oraz cigé pielegnacyjnych - korekcja korony (galezie
nie moga wchodzi¢ w $wiatlo projektowanych ciggdéw rowerowych), usuwanie posuszu i
przeswietlenie korony (5-10% masy asymilacyjnej; poprawia to warunki $wietlne 1 zmniejsza
wilgotnos¢ wewnatrz korony, co m.in. pogarsza warunki rozwojowe grzybow).
Usuwanie gatezi martwych 1 tylcow po nich (kikutdw) nie wymaga stosowania zadnych preparatow
zabezpieczajacych powierzchniowo. W przypadku stosowania preparatéw emulsyjnych,
zabezpieczanie ran jest wrecz szkodliwe. Zabezpieczanie ubytkow powyzej poziomu gruntu
sprowadza si¢ do udroznienia — wybrania elementdéw drewna catkowicie wyprochniatego

nietaczacego si¢ w sposob trwaty z pozostatg czgscig drewna; umozliwienie swobodnego tworzenia
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si¢ tkanki przyrannej, a wigc delikatne odstonigcie kalusa do miejsca, w ktorym korek zaczyna w
sposoOb naturalny przylega¢ do drewna; wybranie z dna ubytku prochna, ale jedynie w przypadkach,
gdy zalegajace na dnie kieszeni prochno okresowo przybiera postaé btota. Zabezpieczenie ubytkow
przykorzeniowych obejmuje odstoni¢cie nasady wnetrza pnia 20-30 cm ponizej poziomu gruntu,
oczyszczenie $cianek ubytku z pozostatosci gruntu, odczekanie do momentu osuszenia si¢ ubytku,

zastosowanie drenazu z plukanego zwiru.

Tab. 1 Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji z gospodarkg drzewostanu.

Tabela inwentaryzacji i gospodarowania roslinnoscig istniejaca
na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej: 8 pazdziernika 2016 r.
. Srkor. / .
Nr | Nazwa polska Nazwa tacinska Obw. pnia | - Wys. pow. | Szczegoly Przezn. Uzasadmeme/
[cm] [m] [mim?] Zalecenia
- . . Zywoptot formowany, posusz Kolizja z
2 . N
1| Zywotnik Thja sp- X 201 85M* | 5o, Stan 2 srechi U Jinwestycia
’ Pien: pojedynczy, $ciety na Kolizja Z
2 | Swierk kiujacy Picea glauca 60* 50 3,0 wys. 5m, Kor.: regularna, U inwestycja
posusz 5%, Stan zdr.: dobry
’ Pien: pojedynczy, $ciety na Kolizja Z
3 | Swierk kiujacy Picea glauca 40* 50 3,0 wys. 5m, Kor.: regularna, U inwestycja
posusz 5%, Stan zdr.: dobry
Pien: pojedynczy, $ciety na Kolizja z
- . , . wys. 5m, pochylony, Kor.: inwestycja
4 | Swierk kiujacy Picea glauca 45 50 3,0 regulama, posusz 5%, Stan U
zdr.: dobry
- . . Zywoptot formowany, posusz Kolizja z
2 . .
5 | Zywotnik Thuja sp. X 2,0 45m 5%, Stan zdr.: éredni U inwestycja
Czgsciowe
. . . Zywoplot formowany, posusz usuniecie -
2
6| Zywotnik Thuja sp. X 2001 15M* | 5ot Stan zdf.: dredn UA 1 13m2 - kolizja z
inwestycjg
, , . . Pojedynczy krzew, Stan Kolizja z
7 | Lilak pospolity Syringa vulgaris X 4,0 2,0 2dr dobry u inwestycjg
Czesciowe
: . ) Zywoptot formowany, posusz usuniecie -
2
8 | Zywotnik Thuja sp. X 2001 38M* | 5or Stan zdr.: dredn UA " 36m2 - kolizja z
inwestycjg
. Pojedynczy krzew, Stan Kolizia
9 | Leszczyna pospolita | Corylus avellana X 4,0 5,0 2drdobry U inwestycja
. Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
10 | Zywotnik Thuja sp. 38+35 6,0 0,5 | waska, posusz 5%, Stan zdr.: u inwestycjg
$redni
Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
11 | Zywotnik Thuja sp. 24+13+24 6,0 0,5 | waska, posusz 5%, Stan zdr. U inwestycja
Sredni
. Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
12 | Zywotnik Thuja sp. 26 5,0 1,5 regularna, posusz 5%, Stan U inwestycjg
zdr.: Sredni
Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
13 | Zywotnik Thuja sp. 33 6,0 1,0 waska, posusz 5%, Stan zdr.: U inwestycja
Sredni
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Pien: wielopniowy, wygiety, iﬁs\ll?s? ZC
14 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 38+54+32 6,0 7,0 uszkodzenia pnia, Kor.. .
P +40 ' ’ regularna, posusz 5%, Stan
zdr.: $redni
, Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja
15 | Jabton Malus sp. 39 3,0 5,0 requlama, Stan zdr.: dobry inwestycja
Pien: wielopniowy, Kolizja z
47+62 (na uszkodzenia kory, rozwidlenie inwestycja
16 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 4,0 6,0 na wys. 1,3m, Kor.: regularna,
wys. 1m) ) o )
$lady po cieciu, Stan zdr.:
Sredni
Pien: wielopniowy, Kolizja z
) 92 (na uszkodzenia kory, rozwidlenie inwestycja
17 | Sliwa Prunus sp. 6,0 8,0 na wys. 1,3m, Kor.: regularna,
wys. 1m) . o i
$lady po cieciu, Stan zdr.:
$redni
: , . Pien: wielopniowy, Kor.: Kolizja z
18 | Zywotnik Thuja sp. 25+20+22 5,0 2,0 requlama, Stan zdr.: éredni inwestycjg
e Pien: wielopniowy, Kor.: Kolizia z
19 | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 42+24 7,0 4,0 requlama, Stan zdr.: §redni inwestycjg
. . ; Pien: wielopniowy, Kor.:
20 | Zywotnik Thuja sp. 21+17+29 5,0 2,0 requlama, Stan zdr.: éredni
Pien: wielopniowy, $lady po
21 | Zywotnik Thuja sp. 3(3:;(3:?2 7,0 2,5 | cieciu, Kor.: regularna, Stan
zdr.: $redni
- . . Zywoptot formowany, posusz Kolizja z
2 . .
22 | Zywotnik Thuja sp. X 2,0 2m 5%, Stan zdr.: &redni inwestycjg
» , Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja
23 | Swierk Picea sp. %0 120 6.0 regulama, Stan zdr.: $redni inwestycja
. . . . Zywoptot formowany, posusz Kolizja z
2 . .
24 | Lilak pospolity Syringa vulgaris X 2,0 6m 5%, Stan zdr.: éredni inwestycja
. . Ligustrum Zywoptot formowany, posusz Kolizja
25 | Ligustr pospolity vulgare X 25 14 m? 5%, Stan zdr.: $redni inwestycja
. . Ligustrum , | Zywoptot formowany, posusz Kolizja
2 | Ligustr pospolity vulgare X 25 1.5m 5%, Stan zdr.: $redni inwestycjg
: , . Pien: wielopniowy, Kor.: Kolizja z
27 ZyWOtnIk ThUja Sp 30+32+45 5,0 3,0 regulama, Stan Zdr.: éredni mwestych
) ) Krzew kolumnowy, Stan zdr.: Kolizja z
28 | Jatowiec Juniperus sp. X 3,0 05 Sredni y inwestycjg
29 | Porzeczka Rubus sp. X 1,0 2,5m? Qrupg krzewdw, Stan zdr.: K olizja Z
Sredni inwestycijg
’ 30 (na nisko rozgateziony pien (na
30 | Sliwa Pyrus sp. wys. 2,5 2,5 | wys. 0,5m), slady po cieciu,
0,3m) posusz 5%, Stan zd.: $redni
’ 65 (na nisko rozgateziony pien (na
31 | Sliwa Pyrus sp. wys. 2,5 3,0 | wys. 0,5m), $lady po cieciu,
0,3m) Stan zd.: $redni
’ 60 (na nisko rozgateziony pien (na
32 | Sliwa Pyrus sp. Wys. 3,0 3,0 | wys. 0,8m), slady po cieciu,
0,7m) Stan zd.: dobry
’ 62 (na nisko rozgateziony pien (na
33 | Sliwa Pyrus sp. wys. 3,0 3,0 | wys.0,5m), $lady po cieciu,
0,3m) Stan zd.: dobry
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forma krzewiasta, $lady po

34 | Sliwa Pyrus sp. X 25 20 cieciu, Stan zdr.: $redni
’ 55 (na nisko rozgateziony pien (na
35 | Sliwa Pyrus sp. Wys. 3,0 3,0 | wys. 1m), $lady po cieciu,
0,8m) Stan zd.: dobry
rozwidlenie na wys. 0,5m Zalecane
: 49+39 (na nisko rozgat ziorz/ . iéh (r,1a przycigcie
36 | Sliwa Pyrus sp. wys. 3,0 40 gaieziony pien kolidujacych
0.8m) wys. 1m), $lady po cieciu, alezi od
' Stan zd.: dobry gaiezl o0
strony ulicy
Zalecane
’ 50 (na nisko rozgateziony pien (na przyciecie
37 | Sliwa Pyrus sp. WYS. 35 45 wys. 1m), $lady po cieciu, kolidujacych
0,9m) posusz 5%, Stan zd.: dobry gatezi od
strony ulicy
Zalecane
' 62 (na nisko rozgateziony pien (na przyciecie
38 | Sliwa Pyrus sp. Wys. 35 45 | wys.0,8m), $lady po cieciu, kolidujacych
0,7m) posusz 5%, Stan zd.: dobry gatezi od
strony ulicy
Zalecane
’ 51 (na nisko rozgateziony pien (na przyciecie
39 | Sliwa Pyrus sp. WYS. 35 45 wys. 1m), $lady po cieciu, kolidujacych
0,8m) Stan zd.: $redni gatezi od
strony ulicy
rozwidlenie na wys. 0,5m Zalecane
54+37 (na . Wys. Zom, przyciecie
40 | Sliwa Pyrus sp wys 35 45 | Miskorozgateziony pief (na kolidujgcych
' 0 7rﬁ) ' ' wys. 0,8m), slady po cieciu, alezi od
' Stan zd.: dobry gatzl o¢
strony ulicy
Zalecane
rozwidlenie na wys. 0,5m, przyciecie
41 | Siiwa Pyrus sp 54;?;/33(% 35 45 nisko rozgateziony pien (na kolidujacych
y ' 0 Grﬁ) ’ ’ wys. 0,7m), $lady po cieciu, gatezi od
' Stan zd.: dobry strony ulicy
Zalecane
55 (na nisko rozgateziony pien (na przyciecie
Al wys. 0,8m), $lady po cieciu, kolidujgcych
42 | Sliwa Pyrus sp. SN 7)/; 35 45 uszkodzenia pnia, Stan zd.: gatezi od
.7m) Sredni strony ulicy
Zalecane
52 (na . . - przyciecie
43 | Sliwa Pyrus sp wys 3,5 45 nisko rozgaleziony pier (na kolidujacych
' : ' ' wys. 0,7m), Stan zd.: $redni ;
0,5m) gatezi od
strony ulicy
Zalecane
63 (na . . o przyciecie
44 | Sliwa Pyrus sp wys 4,0 45 nisko rozgaleziony pier (na kolidujacych
' : ’ ' wys. 1m), Stan zd.: $redni h
0,3m) gatezi od
strony ulicy
- L Kolizja z
rozwidlenie u podstawy pnia i X )
45 | Klon jesionolistny Acer negundo 22:23:21 7,0 4,0 na wys. 0,6m, ztamania inwestycja
gatezi, Stan zdr.: zty
: 21 (na nisko rozgateziony pien (na
46 | Sliwa Pyrus sp. (;Ng/;) 3,0 2,0 wys. 0,7m), Stan zd.: dobry
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Zalecane
Pien: pojedynczy, Kor.: przyciecie
47 | Jabton Malus sp. 24 40 3,0 regularna, posusz 5%, Stan A kolidujgcych
zdr.: $redni gatezi od
strony ulicy

* Pomiar szacunkowy - brak mozliwosci wykonania pomiaru tasma, ze wzgledu na niedostepnos¢ terenu (ogrodzenia)
A - adaptacja
U - usuniecie
U/A - czesciowe usuniecie

Tabela inwentaryzacyjna zawiera nastepujace dane, kolejno w kolumnach:

1 - numer inwentaryzacyjny (numeracja zawarta w tabelach odpowiada numeracji zawartej w czesci graficznej niniejszego opracowania),
2 - gatunek i rodzaj - nazwa polska,

3 — gatunek i rodzaj - nazwa faciriska,

4 — obwod pnia (mierzony na wysokosci pnia 130 cm, w przypadku drzew majgcych wiecej niz jeden pien podano obwdd kazdego z nich),
5 — $rednica korony/ powierzchnia pokryta krzewami — pomiar szacunkowy [m/m?,

6 — wysoko$¢ drzewalkrzewu - pomiar szacunkowy [m],

7 - szczegoty (dane dotyczace pnia, korony, pokroju i stanu zdrowotnego),

8 — przeznaczenie - gospodarowanie (wskazanie drzew i krzewdw do adaptacji, usuniecia),

9 - uzasadnienie/zalecenia

5. Projektowany przebieg drogi w planie
W zakresie opracowania przewidziano ulice o szerokosci 6,0m z kostki betonowej na

szerokos$ci 4,0m i po bokach 1,0m z betonowych ptyt azurowych.

6. Droga w przekroju podluznym

Niweleta ulicy zostata dostosowana do uksztaltowania istniejacego terenu oraz dowigzana do

istniejgcych zjazdow.

7. Droga w przekroju poprzecznym

W  projekcie zastosowano przekroj daszkowy jezdni 2%. Szczegotowe rozwigzania

przedstawione sg na rysunku ,,Szczegoty konstrukcyjne”

8. Konstrukcja nawierzchni
Podloze gruntowe zostalo poddane szczegétowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji w wyniku, czego zaprojektowano ponizsze konstrukcje nawierzchni.

Warunek mrozoodpornosci.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntow posadawiania lub watpliwych grubosé¢

warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie moze by¢ mniejsza niz podana ponize;.

Kategoria Grupa no$nosci podtoza z gruntow watpliwych i 0sada wiania
obcigzenia G1iG2 G3 G4
ruchem
KR 1 0,40hz =0,40m 0,50hz = 0,50m 0,60hz = 0,60 m
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Gdzie 0 oznacza glgboko$¢ przemarzania gruntow. Zgodnie z Polska Normga dla rejonu

projektowanej inwestycji glebokos¢ ta wynosi 1,0m.

Konstrukcja nawierzchni ulicy — KR1

. . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
warstwa Scieralna kostka bet. /szara/ 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 20 cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka 74 cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 120cm
Konstrukcja nawierzchni ulicy z plyt azurowych
. . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm 10 cm
kruszywo famane kamienne 31,5/63 10 cm
geowldknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
zwir d>8 np. 12/22 100-150 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 120-170 cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy —w miejscu furtek

: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /szara/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 9cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
zwir d>8 np. 12/22 100-150 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 120-170 cm
Konstrukcja nawierzchni ulicy - w miejscu bram
: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /czerwona/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 9cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 100-150 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 120-170 cm
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9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw 0sada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowa podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

10.Bilans ilosci odprowadzanych $ciekow

Bilans $ciekow opadowych sporzadzono w oparciu 0 znajomos¢:

. nat¢zenia deszczu,

. bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni
czastkowych;

o wspotczynnika splywu powierzchniowego;

[lo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=y xAxqx§&[dm3/s]

gdzie:

y — wspotczynnik sptywu[-]

A — powierzchnia odwadniana [ha]

q — miarodajne nat¢zenie deszczu [dm3/s*ha]

& — wspotczynnik op6znienia[-]

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametréw :
t = 10 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p=50%
1 czestotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
015 =127 dm3/s x ha
Przyjeto nastepujacy wspotczynnik sptywu powierzchniowego(wg tabeli):
Sekundowy przeptyw wod opadowych:
Qs= AXwy XX 1[dm3/s]

30



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kielpinie w gminie L.omianki

. . . . . Natezenie | Splyw z
OVF\eIiOeCII’ZZ?)Jhni Material powierzchni W:p;ﬂ;ﬁ,{: i"k POWI[?;;(]:hma deszczu drogi
P ply [l/s*ha] [1/s]
Proj. jezdnia Kostka betonowa 0,8 1710 127 17,4
Proj. jezdnia Plyta betonowa azurowa EKO 0,5 630 127 4,0
Lacznie 21,4

Obliczenie wchlaniania przez plyt azurowe typu EKO

Piyta EKO o wymiarach 0.6mx0.4 ma powierzchni¢ catkowita rowng 0.24m2, z czego

0.14m2 zajmuje konstrukcja betonowa, natomiast 0.10m2 to wolne przestrzenie wypelnione

zwirem.

Catkowita powierzchnia ptyt EKO na ul. Krzyczkowskiego wynosi 630m2, z czego 263m2

stanowig wolne przestrzenie wypelnione zwirem.

Predkos¢ wehtaniania (chtonno$¢ powierzchni z ptyt azurowych EKO):
Qp= Ains X( k /2) x1000 [I/s]

gdzie :

k — wspotezynnik filtracji gruntu przyjeto 0.001 dla zwiru[m/s]

Qp= 263x( 0.001/2) x1000 [I/s] = 131,5 I/s

Obliczenie retencji zwiru
V = Ak X Hir X Pyr
gdzie :
Ay — powierzchnia zwiru [m2]
Hyr — wysoko$¢ warstwy zwiru [m]

Pkr — porowato$¢ zwiru, przyjeto 0.3

V=150x1,6 x0.3 +480x1,1x0.3 =230,4 m3

Obliczenie wchlaniania przez grunt rodzimy(piaski drobne),

Predkos¢ wehtaniania(chtonno$é powierzchni z piaskow drobnych):
Qp= Ains X( k /2) x1000 [I/s]
gdzie :
k — wspotczynnik filtracji gruntu przyjeto 0.0001 dla piaskow drobnych [m/s]
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Qp= 630x( 0.0001/2) x1000 [l/s] = 31,5 I/s
Zaré6wno chtonno$¢ ptyt azurowych wypehionych zwirem, jak 1 chtonno$¢ gruntu
rodzimego znajdujacego si¢ pod warstwa zwiru jest wystarczajaca, aby odebra¢ $cieki opadowe z

powierzchni drogi.

11. Tabela robot ziemnych

ROBOTY ZIEMNE
Nr KM powierzchnia objetos¢
W N W N
[m’] [m’] [m’] [m°]
1 0+012,00 7,41 0,00
2 0+032,00 7,33 0,00 147,40 0,00
3 0+052,50 6,91 0,00 145,96 0,00
4 0+072,00 7,54 0,00 140,89 0,00
5 0+092,00 7,71 0,00 152,50 0,00
6 0+115,50 8,30 0,00 188,12 0,00
7 0+132,00 8,46 0,00 138,27 0,00
8 0+152,00 8,53 0,00 169,90 0,00
9 0+172,00 7,55 0,00 160,80 0,00
10 0+191,00 7,19 0,00 140,03 0,00
11 0+212,00 7,39 0,00 153,09 0,00
12 0+232,00 7,56 0,00 149,50 0,00
13 0+258,50 7,43 0,00 198,62 0,00
14 0+272,00 7,50 0,00 100,78 0,00
15 0+294,00 7,57 0,00 165,77 0,00
16 0+311,50 7,80 0,00 134,49 0,00
17 0+332,60 6,90 0,00 155,09 0,00
18 0+352,00 6,88 0,00 133,67 0,00
19 0+364,50 7,11 0,00 87,44 0,00
2662 0
Roboty ziemne zwigzane z budowa
zjazdéw i miejsc o niealgorytmizowalnej 270 20
geometrii:
Razem 2932 20
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12. Spis rysunkow

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5000 0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
3. | Profil podtuzny 1:100/1000 2
4. | Przekroje normalne 1:50 3
5. | Szczegoty konstrukcyjne 1:20, 1:50 4
6. | Przekroje poprzeczne 1:100 5
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Stgpien
MAZ/0357/POOD/08

mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07
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Plan Orientacyjny rys.0 skala 1:5000
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TEMAT RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY

DATA 122016 SKALA 1:100/1000
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nruprawnien  MAZ/0350/POOD/07

DROGOWA 2

BRANZA NR RYSUNKU




ist. linia rozgraniczajaca

szpilka stalowa |

dren francuski
zwir d>8 np. 12/2

PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

UL. KRZYCZKOWSKIEGO

od km 0+000,00 do 0+060,00
od km 0+160,00 do 0+386.18

Kategoria Ruchu KR1
Grupa nosnosci G1

ist. ogrodzenie

~—ist. linia rozgraniczajgca

szpilka stalowa

ist. linia rozgraniczajgca

szpilka stalowa

dren francuski
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warstwa $cieralna - kostka bet. /szara/ gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmochnienia podtoza - pospotka gr. 74cm
podtoze gruntowe G1
1.00 2.00 2.00 1.00

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowidknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

2wir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowidknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podtoze gruntowe G1

Zwir d>8 np. 12/22

dren francuski

zwir d>8 np. 12/2

PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

od km 0+060,00 do 0+160,00

Kategoria Ruchu KR1
Grupa nosnosci G3
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R NI
warstwa $cieralna - kostka bet. /szara/ gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15¢cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka gr. 74cm
podtoze gruntowe G3
1.00 2.00 2.00 1.00

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowidknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podtoze gruntowe G3

NAZWA OBIEKTU
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[
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FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE
DATA 12,2016 SKALA 1:50
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nr uprawnien  MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA 3
BRANZA NR RYSUNKU




kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

SZCZEGOL "A"

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
skala 1:20

NAWIERZCHNIA ULICY
plyta betonowa azurowa EKO

120-170
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OPORNIK BETONOWY 12x25cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0675 m2

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna
2wir d>8 np. 12/22 gr. 100-150cm

geowtodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna
podfoze gruntowe G1

POYACZNIE NAWIERZCHNI
Z ULICA KLONOWA

skala 1:20

NAWIERZCHNIA
kostka betonowa /szara /

JEZDNIA UL. KLONOWEJ
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podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podtoza - pospoétka gr. 74cm

podtoze gruntowe G1

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

NAWIERZCHNIA W MIEJSCU BRAM

PRZEKROJ PORZECZNY
skala 1:20

NAWIERZCHNIA ULICY

kostka betonowa /czerwona /

120-170

100-150
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm
tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0675 m2

J OPORNIK BETONOWY 12x25cm

kostka betonowa /czerwona/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 9cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 100-150cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podtoze gruntowe G1

NAWIERZCHNIA W MIEJSCU FURTEK
PRZEKROJ PORZECZNY

NAWIERZCHNIA ULICY

skala 1:20

kostka betonowa /szara /

120-170

100-150
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oo | OPORNIK BETONOWY 12x25¢cm
Bt PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm
e tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0675 m2

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

POYACZENIE NAWIERZCHNI
Z UL. WARSZAWSKA
skala 1:20

IST. JEZDNIA NAWIERZCHNIA

beton asfaltowy kostka betonowa /szara /
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm
£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.0840 m2

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 74cm

podfoze gruntowe G1

POYACZNIE NAWIERZCHNI
Z IST. CHODNIKIEM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

skala 1:20 KRAWEZNIK WYSTAJACY

PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

NAWIERZCHNIA CHODNIK skala 1:20

kostka betonowa /szara /

kostka betonowa /szara /

JEZDNIA ZIELEN

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA ULICY KRZYCZKOWSKIEGO W KIELPINIE

GMINA £LOMIANKI

beton asfaltowy

BIURO PROJEKTOWE

Traffic

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STEPIEN

Pl. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0