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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Łomianki, a Pracownią Projektową Traffic, Krzysztof 

Stępień.  

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). 

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 nr 0 poz. 462) 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst 

jednolity). 

1.6.  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) – Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów 1997r. 

1.7. Mapa do celów projektowych   
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2. Przedmiot inwestycji 

2.1 Inwestor 

Inwestorem przebudowy jest: 

BURMISTRZ ŁOMIANEK 

ul. Warszawska 115 

05-092 Łomianki 

 

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest: 

         Pracownia Projektowa  TRAFFIC, Krzysztof Stępień 

             Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa 

 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy 

Krzyczkowskiego w Kiełpinie” Gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo 

mazowieckie. 

Dokumentacja projektowa zakłada: 

- rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,  

- frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

- rozebranie ogrodzeń, 

- rozebranie krawężników betonowych, 

- rozebranie obrzeży betonowych, 

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach, 

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z geometrią projektowanej ulicy, 

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- zabezpieczenie i przebudowa w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej: sieć 

elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

- regulacja wysokościowa armatury i włazów studni infrastruktury technicznej, 

- wykonania  wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospółki,  

- wbudowanie elementów przekroju ulicznego: krawężniki, oporniki,   

- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej, 
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- wykonanie  drenu francuskiego pod częścią ulicy z ażurowych płyt betonowych 

wypełnionych żwirem, 

-  zniesienie barier architektonicznych. 

 

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi  

Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -  

"Kiełpin"  zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXII/229/2008  z dnia 30 

grudnia 2008 roku. 

Ze względu na władanie przez osoby prywatne działkami w zakresie inwestycji oraz 

konieczność poszerzenia pasa drogowego ul. Krzyczkowskiego będzie realizowana na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.). 

 

Lokalizacja inwestycji 

l.p. Gmina 
Jednostka 

ewidencyjna 
Nr obrębu 

Numer 

działki 

Nr działek 

po podziale 

Nr działki 

wchodzące w 

skład pasa 

drogowego po 

podziale 

 

 

Nr działki 

wchodzącej 

w skład pasa 

drogowego 

w całości  

Działki poza 

liniami 

rozgraniczającymi,  

na których 

przewiduje się 

przebudowę ist. 

sieci uzbrojenia 

terenu oraz dróg 

innych kategorii 

1 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
220/3 - - - 220/3 

2 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/18 - -  202/18 

3 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/19 - - 202/19 - 

4 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/22 - - - 202/22 

5 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/21 - - - 202/21 

6 Łomianki 
143205_5, 

ŁOMIANKI - 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/16 - - - 202/16 
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OBSZAR 

WIEJSKI 

7 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/57 - - - 202/57 

8 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
  202/56  - -   -   202/56  

9 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/8 - - - 202/8 

10 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/7 - - - 202/7 

11 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/6 - - - 202/6 

12 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/5 - - - 202/5 

13 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/37 - - 202/37 - 

14 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/10 

202/66 
202/67 

202/67 - 202/10 

15 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/11 

202/68 
202/69 

202/69 - 202/11 

16 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/12 

202/62 
202/63 

202/63 - 202/12 

17 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/52 - - 202/52 - 

18 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/13 

202/70 
202/71 

202/71 - 202/13 

19 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/14 

202/64 
202/65 

202/65 - - 

20 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/54 - - - 202/54 
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WIEJSKI 

21 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/55 - - - 202/55 

22 Łomianki 

143205_5, 

ŁOMIANKI - 

OBSZAR 

WIEJSKI 

obręb 0008, 

KIEŁPIN 
202/50 - - - 202/50 

 

Sposób i zakres oddziaływania na otoczenie: zasięg obszaru oddziaływania: oddziaływanie 

lokalne; sposób oddziaływania: pozytywny – umożliwia prowadzenie ruchu drogą gminną oraz 

zapewnia jej prawidłowe odwodnienie. Obszar oddziaływania zawiera się w zakresie linii 

rozgraniczających drogi gminnej  określonych przez działkę w tabeli powyżej.  

Akty prawne w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst 

jednolity); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003 

Nr 80 poz. 717 tekst jednolity). 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3.1 Charakter obszarów objętych inwestycją 

 Przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze zaliczanego do sieci Natura 2000. 

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

 

3.2 Stan istniejący nawierzchni i opinia geotechniczna 

Stan istniejący nawierzchni 

Na przebudowywanym odcinku istniejąca jezdnia ma nawierzchnię z mieszanki z destruktu 

asfaltowego i gruzu o grubości od 5-10cm średnio 7,5cm. Na wlocie przy ul. Warszawskiej  

występuje nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 7cm. 

 Opinia geotechniczna 

Istniejące podłoże zostało poddane szczegółowym badaniom i analizie geotechnicznej celem 

zebrania informacji i określenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjęcia stosownych 

decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu określenia gruntów podłoża wykonano  5 

otworów na głębokość 3m od powierzchni terenu.  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powiązaniu z udokumentowaną 

budową podłoża gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza się do drugiej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 7 warstw 

geotechnicznych. Z podziału wyłączono, jeśli występują: 

- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem) 

- glebę, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostały pokolorowane) 

- torfy oprócz namułów i gytii (na kartach i przekrojach zostały pokolorowane) 

  

Osady niespoiste: 

To osady wieku głównie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, o genezie rzecznej. Grunty 

podzielono na: 

 

Osady holocenskie grunty z zawartością części organicznych: 

warstwa I - składają sie z namułów gliniastych, w stanie plastycznym. 

warstwa IIb - to głównie piaski drobne, miejscami średnie, w stanie średniozagęszczonym.  

Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjęto dla piasków 

drobnych. 

warstwa IIc - to głównie piaski drobne oraz średnie, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym. 

Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjęto dla piasków 

drobnych. 

 

Osady spoiste: 

To czwartorzedowe osady głównie o charakterze deluwialnym lub zastoiskowym. 

Grunty podzielono na: 

 

warstwa IIIa - to głównie piasek gliniasty, w stanie miękkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. 

Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi IL=0,5. Parametry przyjęto dla piasku 

gliniastego. 
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warstwa IIIc - to głównie piasek gliniasty, glina i glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol 

konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi IL=0,3. Parametry przyjęto 

dla piasków gliniastych. 

warstwa IIId - to głównie glina, piasek gliniasty oraz domieszki pyłu piaszczystego, w stanie 

twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi 

IL=0,2. Parametry przyjęto dla glin. 

warstwa IIIe - to głównie glina, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty 

stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi IL=0,1. Parametry przyjęto dla glin. 

 

W wykonanych otworach nie stwierdzono  wody gruntowej. 

 

3.3 Istniejąca infrastruktura techniczna 

Istniejący stan zagospodarowania terenu pod względem urządzeń infrastruktury technicznej  

w rejonie objętym projektem układu drogowego przedstawia się następująco:  

 sieć wodociągowa,  

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć gazowa,   

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 

4. Projektowane zagospodarowania terenu  

 

4.1 Podstawowe parametry techniczno - użytkowe projektowanej ulicy 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D – szerokości ok. 6,0m – strefa zamieszkania bez 

wyznaczania jezdni i chodników, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostała część ulicy z 

betonowych płyt ażurowych EKO o szerokości po ok. 1,0m, 

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokości, 

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 
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- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez nawierzchnię  z betonowych płyt ażurowych 

EKO 

   

4.2 Sieć teletechniczna 

W celu umożliwienia realizacji inwestycji drogowej istniejącą sieć telekomunikacyjną należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A., nr 

69002/TODDRA/P/2016 z dnia 17.10.2016 r. 

Ponadto, wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem 

przedstawicieli służb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, 

należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 

 

Zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

 Istniejącą kanalizację kablową nie wymagającą przebudowy a usytuowaną w miejscu 

projektowanej jezdni lub zjazdu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi, 

grubościennymi rurami ochronnymi (materiał HDPE) o średnicy zewnętrznej 160 mm. Rurę 

ochronną nałożyć na każdą z istniejących rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzić 

drożność odcinka. Na wszystkich istniejących studniach Orange Polska S.A., znajdujących się 

w zakresie inwestycji, wykonać regulację wysokościową włazu. 

 

Przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli doziemnych 

Istniejące kable doziemne nie wymagające przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej 

jezdni lub zjazdu zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubościennymi rurami 

ochronnymi (materiał HDPE) o średnicy zewnętrznej 110 mm. 

 

4.3 Sieć gazowa  

 Zgodnie z uzgodnieniem nr PSG/OW/OIU/1051/2016 z dnia 15.09.2016 wydanym przez 

Polską Spółkę Gazownictwa istniejąca sieć gazowa nie wymaga przebudowy.  

Prace w rejonie czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki 

Gazownictwa. 
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4.4 Przebudowa przyłącza sieci gazowej   

a) Projektowane rozwiązania 

 Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociągu nr OIU-IO/G/232/2016 z dnia 

24.08.2014r. wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa zaprojektowano przebudowę przyłącza 

sieci gazowej do działki ew. 202/10 ul. Krzyczkowskiego, 05-092  Łomianki,  kolidującej z 

projektowanym układem drogowym. 

W stanie istniejącym punkty redukcyjno-pomiarowe zlokalizowane są w istniejącym ogrodzeniu. Ze 

względu na konieczność wykonania poszerzenia pasa drogowego, zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi branży drogowej, konieczne jest przejęcie działki pod przebudowę układu 

drogowego.  

 Przebudowa obejmuje istniejące przyłącze gazowe średniego ciśnienia o średnicy Ø25mm z 

rur PE. Trasę projektowanego odcinka przyłącza gazowego wytyczono w terenie w nawiązaniu do 

istniejącego zagospodarowania terenu, układu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego. Projektuje 

się ułożenie przyłącza gazowego w wykopie wąsko-przestrzennych o ścianach prostych. 

Właścicielem przedmiotowego przyłącza jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Trasę 

projektowanej przebudowy przyłącza przedstawiono na planie sytuacyjnym 

b) Roboty przebudowy przyłącza gazowego 

 W tabeli 1 określono zakres przebudowy przyłącza gazowego:  

 

Lp. Nazwa 

odcinka 

Rury przewodowe polietylenowe PE100 RC SDR11 wg PN-EN 1555-2 

Typ, rodzaj / długość m 

1. ZŁ2 – Sk2 

 
 DN25x5,8 PE100 RC SDR11 L=1.0m 

 

c) Roboty ziemne 

 Projektowane przyłącze ułożone będą w całości w ziemi. Głębokość ułożenia  

w ziemi powinna być taka, aby odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury 

przyłącza gazowego od powierzchni chodnika powinna wynosić od 0,6-0,9 m. 

Przyłącze należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 10 cm – podsypki, średnica 

zewnętrzna rurociągu, 10 cm zasypki ponad górną tworzącą przewodu.  

Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm w stosunku do założonej niwelety dna 

przewodu, tj. o grubość podsypki piaskowej 

Przyłącze należy zasypywać warstwami. Mechaniczne zagęszczenie zasypki głównej można 

rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy nad wierzchem przewodu osiągnie co najmniej 0,30m. 
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Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,20m gruntem I gatunku wg PN-EN 13043 oraz 

równomiernie zagęszczać w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205 „Drogi samochodowe, 

Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

Prace ziemne poza korpusem drogowym wykonać wg PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne, 

Wymagania ogólne”. 

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości objętościowej 

szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481. 

Wykopy wąsko-przestrzenne o głębokości większej niż 1,0m należy zabezpieczyć obudowami 

systemowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401). 

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. 

Przed zasypaniem przyłącza gazowego należy ułożyć:  

- przewód lokalizacyjny,  

- taśmę ostrzegawczą z PVC. 

d) Przewody rurowe 

 Projektowana przebudowa przyłącza gazowego ś/c wykonana będzie z rur polietylenowych 

PE100 RC do rozprowadzania paliw gazowych, szeregu SDR11  

Projektuje się rury i kształtki zgodnie z PN-EN 1555-2. 

 Roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi IW-06.09.00.02 „Sieci gazowe polietylenowe. 

Projektowanie, budowa, użytkowanie”. Roboty montażowe wykonywać na zagęszczonym podłożu z 

piasku gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnętrznych i pod nadzorem służb 

technicznych. Wykonywanie robót w temperaturze zewnętrznej niższej niż + 50C, a szczególnie 

zgrzewanie jest zabronione. Przed oddaniem do eksploatacji przyłącze należy poddać czyszczeniu 

tłokami miękkimi gąbczastymi. 

 Rury i kształtki należy składować w miejscach nie nasłonecznionych i stosach nie 

przekraczających 1,5m. Kształtki magazynować w zamkniętych skrzyniach. 

Przeciąganie rury przewodowej przez rury osłonowe należy wykonać na płozach dystansowych z 

tworzyw sztucznych. Przewód lokalizacyjny należy połączyć z istniejącym układem. 

e) Połączenia rurowe 

 Łączenie rur i kształtek PE100 należy wykonać z zastosowaniem metod zgrzewania 

elektrooporowego. Zmiany kierunku na trasie przyłącza gazowego wykonać przy użyciu kształtek 

elektrooporowych. Połączenie przyłącza gazowego PE z istniejącym układem, należy wykonać za 

pomocą mufy lub kształtki elektrooporowej. 

f) Sączki węchowe 

 Nie występują. 
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g) Przewody lokalizacyjne i taśmy ostrzegawcze 

 Nad przyłączem gazowym, w odległości ok. 40cm od górnej tworzącej rury należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczą z PVC. 

Przewód lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 należy układać wzdłuż przyłącza gazowego (nad lub obok 

przyłącza gazowego) w taki sposób, aby odległość czynnika lokalizacyjnego od ścianki przyłącza 

gazowego wynosiła około 5 cm. 

 Do podłączenia przewodów lokalizacyjnych należy wyprowadzić przewód lub połączyć je  

z istniejącymi układem. Przewody muszą mieć zachowaną ciągłość elektryczną a miejsca połączeń 

starannie ocynować spoiwem cynowym i izolować elektrycznie. 

W miejscach połączeń przewodu lokalizacyjnego należy wykonać mufki elektryczne z taśmy 

 o właściwościach dielektrycznych.  

 Wykonanie układu przewodów lokalizacyjnych, zastosowane materiały i badania układu 

winny być zgodne z wymogami określonymi Standardach Technicznych. 

h) Próba szczelności 

 Łączną próbę ciśnieniowa wytrzymałości i szczelności wykonywać według standardu ST-

IG1G-0301:2012 „ Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 

0,5 MPa włącznie” wprowadzony do stosowania w SPV4 Oddział w Warszawie i zgodnie z 

obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie obowiązującego od dnia z dnia 26 kwietnia 

2013 r.” 

CIŚNIENE PRÓBY  

- dla przyłączy gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa próbę ciśnienia 

szczelności należy wykonać na 0,75 MPa  

CZAS PRÓBY 

Czas w którym przyłącze poddawane jest ciśnieniu próbnemu obejmuje: 

a)      stabilizację  

b)     próbę właściwą  

STABILIZACJA  

Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby. Dla przyłącza o objętości Vgeo≤0,1 m3 czas 

stabilizacji wyniesie 30 min.  Dla gazociągów Vgeo>0,1 m3  zaleca się przyjąć na każde 0,1 MPa 

ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji  

Obliczenie czasu stabilizacji  

Dla projektowanego przyłącza gazowego DN25 L=3,0 m i L=1.0m 
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Vgeo1=3,14x0,00016*3=0,001 m
3  

Vgeo2=3,14x0,00016*1=0,0005 m
3 

 

Vgeo1 i Vgeo2<0,1 m3 

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 0,5 h  

 PRÓBA WŁAŚCIWA  

Rozróżnia się dwie metody przeprowadzenia próby szczelności - metoda standardowa i metoda 

precyzyjna. Dla przyłączy gazowych niskiego ciśnienia stosuje się metodę standardową, natomiast 

dla przyłączy gazowych średniego ciśnienia stosuje się metodę uzależnioną od objętości 

geometrycznej przyłącza gazowego. 

Dla:  

-objętości Vgeo≤8 m3-zalecana jest metoda standardowa, dopuszczona jest precyzyjna   

-objętości Vgeo>8 m3-zalecana jest metoda precyzyjna , dopuszczona jest standardowa   

 

METODA STANDARDOWA 

 Pomiar ciśnienia wewnątrz przyłącza gazowego należy wykonać stosując manometr 

precyzyjny o klasie dokładności minimum 0,6 którego górna wartość  zakresu pomiarowego 

powinna wynosić 1,25-1,5 ciśnienia roboczego.  

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów: 

a). napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką - przyrost ciśnienia nie powinien przekraczać 0,3 

MPa/min  

b). stabilizacja, 

c). próba właściwa, 

d). opróżnienie z czynnika próbnego 

 

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi  

- dla przyłącza niskiego ciśnienia  

tps=2hm3*Vgeo [h]  

- dla przyłącza średniego ciśnienia  

tps=1hm3*Vgeo [h]  

 

Dla projektowanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN25 PE L=3,0 m  i L=1,0m 

tps1=1hm3*Vgeo   =1* 0,001 =0,001 [h] , 

tps2=1hm3*Vgeo   =1* 0,0005 =0,0005 [h] , 
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Otrzymaną wartość należy zaokrąglić w górę do dwóch godziny, co w przypadku projektowanego 

przyłącza gazowego da 2,0[h].  

 

METODA PRECYZYJNA  

 Pomiar ciśnienia wewnątrz przyłącza gazowego należy wykonać stosując manometr 

precyzyjny o klasie dokładności minimum 0,1 którego górna wartość  zakresu pomiarowego 

powinna wynosić 1,25-1,5 ciśnienia roboczego.  

Metodę precyzyjną wykonuje się poprzez realizację czterech etapów  

a). napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką - przyrost ciśnienia nie powinien przekraczać 0,3 

MPa/min, podczas napełniania powinna być mierzona temperatura gruntu t oraz ciśnienie czynnika 

próbnego Pabs   

b.) stabilizacja, 

c). próba właściwa, 

d.) opróżnienie z czynnika próbnego 

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi 

tps=0,5hm3*Vgeo [h] 

Dla projektowanego + średniego ciśnienia DN25 PE L=3,0 m i L=1,0m 

tps1=1hm3*Vgeo   =1* 0,001 =0,001 [h] , 

tps2=1hm3*Vgeo   =1* 0,0005 =0,0005 [h] , 

Otrzymaną wartość należy zaokrąglić w górę do dwóch godziny, co w przypadku projektowanego 

przyłącza gazowego da 2,0[h].  

Podczas tego etapu należy mierzyć następujące parametry: 

-ciśnienie atmosferyczne patm, temperatura gruntu w otoczeniu przyłącza gazowego t, ciśnienie 

próby p  

 W związku z powyższym dla przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN25 PE L=3,0 m i 

L=1,0m, należy wykonać próbę szczelności metodą standardową  

-próba ciśnienia 0,75 Mpa  

-czas stabilizacji 0,5 h 

-czas próby właściwej 2,0 h  

 Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy i 

Inspektora Dostawcy Gazu. Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją 

powykonawczą będzie stanowił podstawę do późniejszego włączenia nowo wybudowanego 
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przyłącza gazowego do czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony 

przedstawiciel Dostawcy Gazu. 

 Gazociąg należy oczyścić tłokiem miękkim gąbczastym. Teren na którym są 

przeprowadzane próby szczelności przyłącza gazowego powinien być oznakowany przy pomocy 

odpowiednich znaków ostrzegawczych. Znaki te powinny być usytuowane w odległości nie 

mniejszej niż to wynika z nominalnej odległości posadowienia badanej sieci gazowej w stosunku do 

obiektów terenowych, jednak nie mniejszych niż 4m.  

 Czynnikiem próbnym powinno być powietrze. Tłoczenie czynnika próbnego powinno 

odbywać się płynnie i bez przerwy, aż do uzyskania ciśnienia próby szczelności określonego w 

Dokumentacji Projektowej. 

 Badanie szczelności przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika 

próbnego. 

 Oględziny rurociągu nie należy dokonywać wcześniej niż po upływie 2 godzin. 

 Rurociąg należy uznać za szczelny, jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych 

nieprawidłowości na wykresie pomiarowym, a spadek ciśnienia jest nie większy niż od wyliczonego 

rzeczywistego względnego spadku ciśnienia wg poz 3 PN-M-34503:1992 (PN-92/M-34503). 

 Próby powinny być wykonane w obecności przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa 

Sp. z o.o. Wymagania w zakresie przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określa PN-

92/M-34503. Wykonawca robót, Inspektor Nadzoru i dostawca gazu zobowiązani są do 

sporządzenia protokołów z prób. 

 

Odpowietrzenie przyłącza gazowego 

Po wykonaniu rurociągów należy przeprowadzić ich odpowietrzenie. Jakość odpowietrzenia należy 

kontrolować przy pomocy analizy zawartości tlenu w gazie. Dopuszczalna zawartość tlenu w gazie 

ziemnym = 2,0. 

 

Nagazowanie projektowanej sieci 

Prace przełączeniowe i włączeniowe, z uwagi na ich gazo-niebezpieczny charakter, dokona 

odpłatnie Oddział Zakład Gazowniczy na zlecenie Inwestora. 
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i) Obliczenia wytrzymałościowe  

 Naprężenia obwodowe przyłącza gazowego ś/c z rur PE przyjęto w sieci gazowej MOP=0,5 

MPa zgodnie z § 5 pkt 1”b” Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2013 poz. 640). Naprężenia obwodowe nie powinny przekraczać iloczynu MRS  

i projektowanego współczynnika dla 1 klasy lokalizacji s = 0,50 (wg w/w Rozporządzenia  

§ 7 pkt. 3): 

iloczyn naprężeń obwodowych wg wzoru: 

σ = MOP x (SDR-1) : 2 ≤ MRS x s 

gdzie:  

MOP = 0,6 MPa; s = 0,50 

MRS = 16 MPa (wytrzymałość rur PE 100 typoszeregu SDR 11) 

σ = 0,6 x (16 – 1) : 2 = 4,5 MPa ≤ 10 x 0,5 

4,5 MPa ≤ 5 MPa 

 

b) ciśnienie maksymalne: 

Pmax = (2 x MRS) : [ c x (SDR – 1) ] 

gdzie:  

współczynnik projektowy c   

Pmax = (2 x 16) : [ 2,0 x (11 – 1) ]  =  1,6 MPa 

j) Klasa lokalizacji i strefy ochronne gazociągów 

 W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (Dz. U. Nr 

97/2001 poz. 1055 § 6 pkt.2), projektowane przebudowy gazociągów ś/c zaliczają się do „pierwszej 

klasy lokalizacji”.  

 Zgodnie z w/w Rozporządzeniem § 9 ust. 6.2 „dla gazociągów średniego ciśnienia” – 

szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu powinna 

wynosić s = 1,0 m  

 W strefach kontrolowanych nie wolno sadzić drzew i nie może być podejmowana żadna 

działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 
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k)  Oznakowanie przyłącza gazowego 

Znakowanie trasy przyłącza gazowego wykonać zgodnie z ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, 

ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011.  

l) Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

 Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy 

należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując 

kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m dla ruchu 

jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Kładka musi posiadać poręcz 

ochronną umieszczoną na wysokości 1,1 m, deskę krawężnikową o wysokości 0,15 m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający przed 

upadkiem z wysokości. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi 

piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

m) Warunki gruntowo - wodne 

 Roboty związanie z wykonywaniem podłoża, montażem przyłacza oraz obsypki powinny być 

realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie w wykopie odwodnionym.  

W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych 

utrudniających wykonywanie w/w robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie 

wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnego kanału lub w 

przypadku ich braku do rowów przydrożnych nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli 

przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu 

do kanalizacji należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji. W przypadku 

wysokiego poziomu wód gruntowych należy zapewnić ciągłe odwodnienie poprzez wykonanie 

drenażu ze spadkiem lub zastosować instalację igłofiltrową IGE-81/32 składająca się z 50 

igłofiltrów. 

n) Warunki stosowalności materiałów do budowy sieci gazowej 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004 

r. poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadają się do stosowania, jeżeli są: 
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oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą  zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE 

lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki inżynierskiej, oznakowane z zastrzeżeniem ust. 4, 

znakiem budowlanym. 

Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 

Zastosowanie materiałów powinno być uzgodnione z eksploatatorem. 

o) Warunki ogólne wykonania i odbioru 

 Całość prac związanych z przebudową przyłącza gazowego należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, aktualnymi  wytycznymi 

budowy sieci gazowych z rur PE oraz obowiązującymi normami i warunkami wydanymi przez 

Polską Spółkę Gazownictwa. 

 W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla 

dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub 

dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości miedzy 

nimi, niezgodnych z przepisami. 

Wykonanie wcinki do istniejących gazociągów należy traktować jako roboty gazo-niebezpieczne.  

 

p) Warunki stosowalności materiałów do budowy sieci gazowej 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004 

r. poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadają się do stosowania, jeżeli są: 

oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą  zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE 

lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki inżynierskiej, oznakowane z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym. 
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Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów 

powinno być uzgodnione z eksploatatorem. Warunki ogólne wykonania i odbioru 

Całość prac związanych z budową sieci gazowych należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe , aktualnymi  wytycznymi budowy sieci gazowych z rur PE oraz 

obowiązującymi normami i warunkami wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 

W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla 

dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub 

dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości miedzy 

nimi, niezgodnych z przepisami. 

 

4.5 Sieć elektroenergetyczna 

 Projektuje się usunięcie kolizji planowanej drogi z istniejącą siecią elektroenergetyczną nn 

(linią napowietrzną nn, przyłącza kablowe nn).  

Linia napowietrzna nn:  

Istniejąca linia napowietrzna 4x AL35 wzdłuż ul. Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego 

koliduje z przebudowywaną drogą i należy ją odsunąć do granicy opracowania. Przewody należy 

wymienić na AsXSn 4x70.  

Linię AsXSn 4x70 zakończyć na proj. słupie przelotowo-krańcowym na działce nr 202/10. 

Długość linii AsXSn 4x70 wynosi 315. 

Linię AsXSn 2x25 przebudować zgodnie z wytycznymi według innego opracowania.  

Słupy funkcyjne (krańcowe, krańcowo-krańcowe oraz krańcowo-przelotowe) wykonać na 

żerdziach wirowanych o wysokości 10,5m i wytrzymałości wierzchołkowej 1000daN. Słupy 

przelotowe na żerdziach ZN-10. 

Dla słupów krańcowo- krańcowych E-10,5/12 nr. 1 oraz nr. 2 należy zastosować ustoje 

UP3+UP6 dla gruntu średniego z płytami ustojowymi U-85 oraz U-130. 

Dla słupów przelotowych ZN-10/200 o numerach:3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 należy 

zastosować ustoje UP1/ŻN dla gruntu średniego z belkami ustojowymi B-60. 

Dla słupa przelotowego ZN-10/200 nr. 6 należy zastosować ustój UP1/ŻN dla gruntu 

średniego z belkami ustojowymi B-60 oraz płytami ustojowymi U-85. 

Dla słupa przelotowego ZN-10/200 nr. 12 należy zastosować ustój UP1+UP2 dla gruntu 

średniego z płytami ustojowymi U-85. 
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Dla słupa przelotowo- krańcowego E10,5/6 nr. 13 należy zastosować ustój UP1+UP2 dla 

gruntu średniego z płytami ustojowymi U-85. 

Dla słupa krańcowego E10,5/4,3 nr. 15 należy zastosować ustój UP1+UP2 dla gruntu 

średniego z belkami ustojowymi B-60. 

Dla wszystkich słupów należy zastosować uziomy typu TP 2x10 o rezystncji Ruz 10Ω. 

Na końcach linii napowietrznych oraz na połączeniu z linią nieizolowaną należy 

zainstalować ograniczniki przepięć oraz uziemienia. 

Istniejące przyłącza napowietrzne wymienić na AsXSn 4x25 oraz przepiąć na nową linię 

napowietrzną.  

Istniejące przyłącza kablowe wprowadzić na projektowane słupy i zasilić z projektowanej 

linii AsXSn 4x70. W przypadku braku zapasu kabla należy wymienić odcinek lub przedłużyć 

kablem YAKXS 4x35 i mufą przelotową. Pod jezdnią istniejące przyłącza kablowe zabezpieczyć 

rurami dwudzielnymi APS 75. Nowe odcinki w rurze SRS 75. Wejścia na słup zabezpieczyć rurą 

sztywną z tworzywa odporną na UV w kolorze czarnym. Końce rur zabezpieczyć przed 

naciekaniem wody, koniec kabla zabezpieczyć palczatką termokurczliwą.  

Nie wykorzystane materiały z rozbiórki przekazać do dyspozycji właściciela lub na życzenie 

właściciela zutylizować.  

 

4.6 Projektowany oprawy oświetlenia ulicznego oraz linia napowietrzna niskiego napięcia   

 

Oświetlenie należy zrealizować za pomocą proj. opraw oświetleniowych instalowanych na 

projektowanych według innego opracowania słupach linii napowietrznej nn od ul. Warszawskiej 

do ul. Klonowej, wzdłuż ul. Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego.  

Oprawy LED 55W, 5712lm. Oprawa z poliestru, koloru metalicznego szarego. Stopień 

szczelności oprawy IP66/IP66. Na słupach zamontować wysięgniki, lampy i złącza słupowe TB-

1.  

Wymienić istn. linię napowietrzną nn oświetlenia ulicznego na AsXSn 2x25mm2 od proj. 

według innego opracowania słupa zlokalizowanego na dz. 202/18 do proj. według innego 

opracowania słupa linii napowietrznej nn przed skrzyżowaniem z ul. Klonową na dz. 202/52 

(przy dz.202/50) .  

Długość linii AsXSn 2x25mm2 wynosi L=374m. 
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Istnieje możliwość wykorzystania części istniejących słupów i wysięgników pod warunkiem 

sprawdzenia przez kierownika robót ich stanu w momencie przebudowy ulicy, w zestawieniu 

opracowania przewidziano wymianę na nowe wszystkich słupów oraz wysięgników. 

 

Projektowana linia kablowa niskiego napięcia  

 

Należy wybudować linię kablową oświetleniową YAKY 4x35mm2 od projektowanego 

według innego opracowania słupa linii napowietrznej nn na dz. 202/52 (przy dz. 202/50) do istn. 

słupa oświetlenia ulicznego na dz. 202/50. Wykonać połączenie rezerwowe z istniejącym słupem 

oświetlenia ulicznego na dz. 202/50 . Nie podłączać kabli – pozostawić kabel niepodłączony przy 

słupie. Przepięcie zasilania do istn. słupa oświetlenia ulicznego możliwe po wykonaniu projektu 

technicznego z obliczeniami..  

Długość linii wynosi L=18(25)m. 

W ziemi kable prowadzić na głębokości 0,7m stosując na całej długości podsypkę z pasku 

oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 

17. Przy słupach oraz przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej długości układać linią 

falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz maksymalnie, co 10m 

stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury osłonowe SRS110, przy zbliżeniach z 

mediami zastosować DVK110. 

 

4.7 Zieleń 

Inwentaryzacja zieleni 

 Inwentaryzację dendrologiczną wykonano w październiku 2016 roku. Prace polegały na 

rozpoznaniu gatunków drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie opracowania a także 

określeniu ich podstawowych parametrów. Zawarto także krótką charakterystykę i określono ogólny 

stan zdrowotny drzew i krzewów. 

 

Opis szaty roślinnej 

 Zieleń w pasie drogowym ulicy Krzyczkowskiego stanowi zieleń urządzona w postaci 

nasadzeń przed ogrodzeniami prywatnych posesji następujących gatunków: jałowiec, ligustr. 

Występują także samosiewy czeremchy, orzecha włoskiego, grusza. 

Zieleń w większości jest w stanie fitosanitarnym średnim. 
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Gospodarka istniejącą zielenią 

 

OPIS GOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM 

 Projekt gospodarki drzewostanem sporządzono na podstawie inwentaryzacji szaty roślinnej 

- jej  składu gatunkowego oraz projektu zagospodarowania terenu.  

 Zinwentaryzowaną roślinność przypisano do jednej z grup: do adaptacji,  do usunięcia lub 

częściowego usunięcia. 

 Analizy poszczególnych egzemplarzy dokonano wg następujących kryteriów: gatunek, stan 

zdrowotny, walory dekoracyjne / estetyczne i kompozycyjne (w odniesieniu do planowanej 

inwestycji – kolizje z projektowanym układem komunikacyjnym). 

 

KOLIZJE ZIELENI ISTNIEJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ 

 W związku z planowaną inwestycją należy usunąć wszystkie drzewa, które znalazły się w 

świetle projektowanej drogi oraz infrastruktury jej towarzyszącej.  

Ze względu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne oraz projektu nie wytypowano drzew do 

przesadzenia. 

 W tabeli poniżej zamieszczono inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką istniejącą 

zielenią. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia.  

Działki, na których realizowana będzie inwestycja nie znajdują się pod ochroną konserwatorską, w 

związku z czym nie ma konieczności uzyskiwania decyzji na wycinkę u Konserwatora Zabytków.  

Wykonawca inwentaryzacji zieleni i gospodarki istniejącą zielenią nie ponosi odpowiedzialności za 

zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji. 

 

 

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW 

 Do adaptacji kwalifikuje się drzewa i krzewy cenne pod względem gatunkowym, zdrowe 

lub z nieznacznymi oznakami chorobowymi, o ładnym pokroju, które nie kolidują z nowo 

projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na czas budowy wszystkie drzewa adaptowane należy 

zabezpieczyć (por. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE).  

 Do usunięcia wskazano minimalną liczbę roślin konieczną do zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu, czyli drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją. 
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ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE 

 Podczas wykonywania robót budowlanych należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usunięcia należy usunąć w etapowej 

redukcji części nadziemnej. Teren robót powinien być zabezpieczony. 

Prace ingerujące w drzewostan powinny być wykonywane po sezonie lęgowym – w okresie od 

października do końca lutego. W miarę możliwości należy skrócić czas realizacji inwestycji – 

mniejsze zagrożenie że dojdzie do przesuszenia lub przemarznięcia korzeni; prace ziemne najlepiej 

prowadzić poza okresem wegetacji, tj. od października do marca. 

Na czas wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych części podziemnych i 

nadziemnych oraz uduszenia korzeni należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób (rys. 1). 

 
Rysunek 1 Przykład prawidłowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub opaska mocująca 

deski do pnia, d) juta, przepołowiona opona/rura, e) warstwa niealkalizującego kruszywa grubości 20 cm (Chachulski Z. 2000). 

 

 Nie wolno dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem 

kondycji zdrowotnej drzewa). Należy zminimalizować, a najlepiej całkowicie wykluczyć 

składowanie materiałów budowlanych i poruszanie się pojazdami, maszynami budowlanymi w 

obrębie rzutów koron drzew. Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie 

muszą być chronione oszalowaniem z desek (dł. min 150 cm; najlepiej gdy osłona sięga do wys. 

pierwszych gałęzi). Deski powinny być zdystansowane od pni np. za pomocą elastycznych rur 

drenarskich, zwiniętej juty, rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu należy dopilnować, by 

na całej powierzchni pnia deski przylegały szczelnie, dolna ich część miała oparcie w podłożu 

(deski nie powinny opierać się na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujące szalowanie do pnia 
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- z drutu lub specjalnej taśmy stalowej - znajdowały się w odległości co 40-60 cm od siebie (min 3 

na pniu). 

 Od strony mniejszego zagrożenia uszkodzeniami pnie można zabezpieczyć przez owinięcie 

matami ze słomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem również co 

40-60 cm od siebie.  

 Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy wykonywać ręcznie 

w strefie głównej masy systemu korzeniowego – do głębokości 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W 

trakcie ww. prac korzenie grubsze niż 2 cm należy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. 

 Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osi za pomocą 

ostrego narzędzia, a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Zaleca się ochronę 

korzeni przez przykrycie ściany wykopu od strony rośliny warstwą torfu, a następnie folią 

ogrodniczą, agrowłókniną lub jutą przymocowaną do ściany wykopu np. kołkami. Należy pamiętać 

o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierał wody glebie. W okresie letniej 

suszy uwzględnić należy konieczność podlewania rośliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 l na 

1 cm średnicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezpośrednio po 

wykonaniu robót ziemnych, należy tak zabezpieczone korzenie przykryć dodatkowo matami 

słomianymi, aby nie przemarzły. 

Wykonanie osłon oraz podlewanie drzew najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej w tego typu 

pracach firmie. 

 

PIELĘGNACJA ADAPTOWANEGO DRZEWOSTANU 

 Wszystkie adaptowane drzewa i krzewy wymagają przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych. Zabiegi pielęgnacyjne przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa 

użytkowników oraz stanu zdrowotnego roślin. W tym celu należy dokonać cięć sanitarnych 

obumarłych lub rozłamanych konarów i gałęzi oraz cięć pielęgnacyjnych - korekcja korony (gałęzie 

nie mogą wchodzić w światło projektowanych ciągów rowerowych), usuwanie posuszu i 

prześwietlenie korony (5-10% masy asymilacyjnej; poprawia to warunki świetlne i zmniejsza 

wilgotność wewnątrz korony, co m.in. pogarsza warunki rozwojowe grzybów). 

Usuwanie gałęzi martwych i tylców po nich (kikutów) nie wymaga stosowania żadnych preparatów 

zabezpieczających powierzchniowo. W przypadku stosowania preparatów emulsyjnych, 

zabezpieczanie ran jest wręcz szkodliwe. Zabezpieczanie ubytków powyżej poziomu gruntu 

sprowadza się do udrożnienia – wybrania elementów drewna całkowicie wypróchniałego 

niełączącego się w sposób trwały z pozostałą częścią drewna; umożliwienie swobodnego tworzenia 
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się tkanki przyrannej, a więc delikatne odsłonięcie kalusa do miejsca, w którym korek zaczyna w 

sposób naturalny przylegać do drewna; wybranie z dna ubytku próchna, ale jedynie w przypadkach, 

gdy zalegające na dnie kieszeni próchno okresowo przybiera postać błota. Zabezpieczenie ubytków 

przykorzeniowych obejmuje odsłonięcie nasady wnętrza pnia 20-30 cm poniżej poziomu gruntu, 

oczyszczenie ścianek ubytku z pozostałości gruntu, odczekanie do momentu osuszenia się ubytku, 

zastosowanie drenażu z płukanego żwiru. 

Tab. 1 Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji z gospodarką drzewostanu. 

Tabela inwentaryzacji i gospodarowania roślinnością istniejącą  

na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej: 8 października 2016 r. 

Nr Nazwa polska Nazwa łacińska 
Obw. pnia  

[cm] 

Wys.    

[m] 

Śr.kor. / 

pow. 

[m/m²] 
Szczegóły Przezn. 

Uzasadnienie/ 

Zalecenia 

1 Żywotnik Thuja sp. x 2,0 6,5 m² 
Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

2 Świerk kłujący Picea glauca 60* 5,0 3,0 

Pień: pojedynczy, ścięty na 

wys. 5m, Kor.: regularna, 

posusz 5%, Stan zdr.: dobry 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

3 Świerk kłujący Picea glauca 40* 5,0 3,0 

Pień: pojedynczy, ścięty na 

wys. 5m, Kor.: regularna, 

posusz 5%, Stan zdr.: dobry 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

4 Świerk kłujący Picea glauca 45* 5,0 3,0 

Pień: pojedynczy, ścięty na 

wys. 5m, pochylony, Kor.: 

regularna, posusz 5%, Stan 

zdr.: dobry 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

5 Żywotnik Thuja sp. x 2,0 4,5 m² 
Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

6 Żywotnik Thuja sp. x 2,0 15 m² 
Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U/A 

Częściowe 

usunięcie - 

13m² - kolizja z 

inwestycją  

7 Lilak pospolity Syringa vulgaris x 4,0 2,0 
Pojedynczy krzew, Stan 

zdr.:dobry 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

8 Żywotnik Thuja sp. x 2,0 38 m² 
Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U/A 

Częściowe 

usunięcie -

36m² - kolizja z 

inwestycją  

9 Leszczyna pospolita Corylus avellana  x 4,0 5,0 
Pojedynczy krzew, Stan 

zdr.:dobry 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

10 Żywotnik Thuja sp. 38+35 6,0 0,5 

Pień: pojedynczy, Kor.: 

wąska, posusz 5%, Stan zdr.: 

średni 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

11 Żywotnik Thuja sp. 24+13+24 6,0 0,5 

Pień: pojedynczy, Kor.: 

wąska, posusz 5%, Stan zdr.: 

średni 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

12 Żywotnik Thuja sp. 26 5,0 1,5 

Pień: pojedynczy, Kor.: 

regularna, posusz 5%, Stan 

zdr.: średni 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

13 Żywotnik Thuja sp. 33 6,0 1,0 

Pień: pojedynczy, Kor.: 

wąska, posusz 5%, Stan zdr.: 

średni 

U 

Kolizja z 

inwestycją  



Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 

 

 

 

 

 

26 

14 Wiśnia piłkowana Prunus serrulata 
38+54+32

+40 
6,0 7,0 

Pień: wielopniowy, wygięty, 

uszkodzenia pnia, Kor.: 

regularna, posusz 5%, Stan 

zdr.: średni 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

15 Jabłoń Malus sp. 39 3,0 5,0 
Pień: pojedynczy, Kor.: 

regularna, Stan zdr.: dobry 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

16 Wiśnia piłkowana Prunus serrulata 
47+62 (na 

wys. 1m) 
4,0 6,0 

Pień: wielopniowy, 

uszkodzenia kory, rozwidlenie 

na wys. 1,3m, Kor.: regularna, 

ślady po cięciu, Stan zdr.: 

średni 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

17 Śliwa  Prunus sp. 
92 (na 

wys. 1m) 
6,0 8,0 

Pień: wielopniowy, 

uszkodzenia kory, rozwidlenie 

na wys. 1,3m, Kor.: regularna, 

ślady po cięciu, Stan zdr.: 

średni 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

18 Żywotnik Thuja sp. 25+20+22 5,0 2,0 
Pień: wielopniowy, Kor.: 

regularna, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

19 Wiśnia piłkowana Prunus serrulata 42+24 7,0 4,0 
Pień: wielopniowy, Kor.: 

regularna, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

20 Żywotnik Thuja sp. 21+17+29 5,0 2,0 
Pień: wielopniowy, Kor.: 

regularna, Stan zdr.: średni 
A 

  

21 Żywotnik Thuja sp. 
36+26+52

+17+17 
7,0 2,5 

Pień: wielopniowy, ślady po 

cięciu, Kor.: regularna, Stan 

zdr.: średni 

A 

  

22 Żywotnik Thuja sp. x 2,0 2 m² 
Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

23 Świerk   Picea sp. 90 12,0 6,0 
Pień: pojedynczy, Kor.: 

regularna, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

24 Lilak pospolity Syringa vulgaris x 2,0 6 m² 
Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

25 Ligustr pospolity 
Ligustrum 

vulgare 
x 2,5 1,4 m² 

Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

26 Ligustr pospolity 
Ligustrum 

vulgare 
x 2,5 11,5 m² 

Żywopłot formowany, posusz 

5%, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

27 Żywotnik Thuja sp. 30+32+45 5,0 3,0 
Pień: wielopniowy, Kor.: 

regularna, Stan zdr.: średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

28 Jałowiec Juniperus sp. x 3,0 0,5 
Krzew kolumnowy, Stan zdr.: 

średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

29 Porzeczka Rubus sp. x 1,0 2,5 m² 
Grupa krzewów, Stan zdr.: 

średni 
U 

Kolizja z 

inwestycją  

30 Śliwa  Pyrus sp. 

30 (na 

wys. 

0,3m) 

2,5 2,5 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,5m), ślady po cięciu, 

posusz 5%, Stan zd.: średni 

A 

  

31 Śliwa  Pyrus sp. 

65 (na 

wys. 

0,3m) 

2,5 3,0 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,5m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: średni 

A 

  

32 Śliwa  Pyrus sp. 

60 (na 

wys. 

0,7m) 

3,0 3,0 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,8m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: dobry 

A 

  

33 Śliwa  Pyrus sp. 

62 (na 

wys. 

0,3m) 

3,0 3,0 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,5m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: dobry 

A 
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34 Śliwa  Pyrus sp. x 2,5 2,0 
forma krzewiasta, ślady po 

cięciu, Stan zdr.: średni 
A 

  

35 Śliwa  Pyrus sp. 

55 (na 

wys. 

0,8m) 

3,0 3,0 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 1m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: dobry 

A 

  

36 Śliwa  Pyrus sp. 

49+39 (na 

wys. 

0,8m) 

3,0 4,0 

rozwidlenie na wys. 0,5m, 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 1m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: dobry 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

37 Śliwa  Pyrus sp. 

50 (na 

wys. 

0,9m) 

3,5 4,5 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 1m), ślady po cięciu, 

posusz 5%, Stan zd.: dobry 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

38 Śliwa  Pyrus sp. 

62 (na 

wys. 

0,7m) 

3,5 4,5 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,8m), ślady po cięciu, 

posusz 5%, Stan zd.: dobry 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

39 Śliwa  Pyrus sp. 

51 (na 

wys. 

0,8m) 

3,5 4,5 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 1m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: średni 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

40 Śliwa  Pyrus sp. 

54+37 (na 

wys. 

0,7m) 

3,5 4,5 

rozwidlenie na wys. 0,5m, 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,8m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: dobry 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

41 Śliwa  Pyrus sp. 

54+33 (na 

wys. 

0,6m) 

3,5 4,5 

rozwidlenie na wys. 0,5m, 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,7m), ślady po cięciu, 

Stan zd.: dobry 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

42 Śliwa  Pyrus sp. 

55 (na 

wys. 

0,7m) 

3,5 4,5 

nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,8m), ślady po cięciu, 

uszkodzenia pnia, Stan zd.: 

średni 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

43 Śliwa  Pyrus sp. 

52 (na 

wys. 

0,5m) 

3,5 4,5 
nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,7m), Stan zd.: średni 
A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

44 Śliwa  Pyrus sp. 

63 (na 

wys. 

0,3m) 

4,0 4,5 
nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 1m), Stan zd.: średni 
A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 

45 Klon jesionolistny Acer negundo 
20+26+21

+15+14 
7,0 4,0 

rozwidlenie u podstawy pnia i 

na wys. 0,6m, złamania 

gałęzi, Stan zdr.: zły 

U 

Kolizja z 

inwestycją  

46 Śliwa  Pyrus sp. 

21 (na 

wys. 

0,5m) 

3,0 2,0 
nisko rozgałęziony pień (na 

wys. 0,7m), Stan zd.: dobry 
A 
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47 Jabłoń Malus sp. 24 4,0 3,0 

Pień: pojedynczy, Kor.: 

regularna, posusz 5%, Stan 

zdr.: średni 

A 

Zalecane 

przycięcie 

kolidujących 

gałęzi od 

strony ulicy 
* Pomiar szacunkowy – brak możliwości wykonania pomiaru taśmą, ze względu na niedostępność terenu (ogrodzenia)  

A – adaptacja 

U – usunięcie 

U/A – częściowe usunięcie 

Tabela inwentaryzacyjna zawiera następujące dane, kolejno w kolumnach: 
1 – numer inwentaryzacyjny (numeracja zawarta w tabelach odpowiada numeracji zawartej w części graficznej niniejszego opracowania), 
2 – gatunek i rodzaj  - nazwa polska, 
3 – gatunek i rodzaj - nazwa łacińska, 
4 – obwód pnia (mierzony na wysokości pnia 130 cm, w przypadku drzew mających więcej niż jeden pień podano obwód każdego z nich), 
5 – średnica korony/ powierzchnia pokryta krzewami – pomiar szacunkowy [m/m²], 
6 – wysokość drzewa/krzewu - pomiar szacunkowy [m], 
7 – szczegóły (dane dotyczące pnia, korony, pokroju i stanu zdrowotnego), 
8 – przeznaczenie - gospodarowanie (wskazanie drzew i krzewów do adaptacji, usunięcia), 
9 – uzasadnienie/zalecenia 

 

5. Projektowany przebieg drogi w planie 

W zakresie opracowania przewidziano ulicę o szerokości 6,0m z kostki betonowej na 

szerokości 4,0m i po bokach 1,0m z betonowych płyt ażurowych. 

  

6. Droga w przekroju podłużnym 

Niweleta ulicy została dostosowana do ukształtowania istniejącego terenu oraz dowiązana do 

istniejących zjazdów. 

  

7. Droga w przekroju poprzecznym 

W projekcie zastosowano przekrój daszkowy jezdni 2%. Szczegółowe rozwiązania 

przedstawione są na rysunku „Szczegóły konstrukcyjne”  

 

8. Konstrukcja nawierzchni 

Podłoże gruntowe zostało poddane szczegółowym badaniom i analizie geotechnicznej celem 

zebrania informacji w wyniku, czego zaprojektowano poniższe konstrukcje nawierzchni. 

Warunek mrozoodporności. 

W przypadku występowania w podłożu gruntów posadawiania lub wątpliwych grubość 

warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie może być mniejsza niż podana poniżej. 

Kategoria 

obciążenia  

ruchem 

Grupa nośności podłoża z gruntów wątpliwych i  osada wiania : 

G1 i G2 G3 G4 

KR 1 0,40hz =0,40m 0,50hz = 0,50m 0,60hz = 0,60 m 
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Gdzie  o oznacza głębokość przemarzania gruntów. Zgodnie z Polską Normą dla rejonu 

projektowanej inwestycji głębokość ta wynosi 1,0m.  

Konstrukcja nawierzchni ulicy  – KR1 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 
Grubość 

warstwy 

warstwa ścieralna kostka bet. /szara/ 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm 

podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5   15 cm 

podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stab. mech. 0/63  20 cm 

warstwa wzmocnienia podłoża - pospółka   74 cm 

 grubości warstw konstrukcyjnych 120cm 

 

Konstrukcja nawierzchni  ulicy z płyt ażurowych  

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 
Grubość 

warstwy 

płyta betonowa ażurowa EKO gr. 10cm wypełniona żwirem 4/8 mm 10 cm 

kruszywo łamane kamienne 31,5/63   10 cm 

geowłóknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub równoważna - 

żwir d>8 np. 12/22    100-150 cm 

geowłóknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub równoważna - 

 grubości warstw konstrukcyjnych 120-170 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni ulicy – w miejscu furtek  

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 
Grubość 

warstwy 

kostka betonowa /szara/  8 cm 

podsypka cem. - piaskowa  1:4 3 cm 

podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5  stabilizowane mechanicznie 9 cm 

geowłóknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub równoważna - 

żwir d>8 np. 12/22    100-150 cm 

geowłóknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub równoważna - 

 grubości warstw konstrukcyjnych 120-170 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni ulicy - w miejscu bram  

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 
Grubość 

warstwy 

kostka betonowa /czerwona/  8 cm 

podsypka cem. - piaskowa  1:4 3 cm 

podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5  stabilizowane mechanicznie 9 cm 

geowłóknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub równoważna - 

żwir d>8 np. 12/22    100-150 cm 

geowłóknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub równoważna - 

 grubości warstw konstrukcyjnych 120-170 cm 
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9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  osada wiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powiązaniu z udokumentowaną 

budową podłoża gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza się do drugiej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

 

10. Bilans ilości odprowadzanych ścieków 

Bilans ścieków opadowych sporządzono w oparciu o znajomość: 

 natężenia deszczu; 

 bilansu powierzchni z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni 

 cząstkowych; 

  współczynnika spływu powierzchniowego; 

Ilość odprowadzanych wód opadowych wyliczona jest zgodnie z normą DIN 1999: 

Q = ψ × A × q x ξ [dm3/s] 

gdzie: 

ψ – współczynnik spływu[-] 

A – powierzchnia odwadniana [ha] 

q – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s*ha] 

ξ – współczynnik opóźnienia[-] 

 

 

Natężenie deszczu miarodajnego q przyjęto dla parametrów : 

t = 10 min - czas trwania deszczu miarodajnego występującego z prawdopodobieństwem p=50% 

i częstotliwością c = 2, tj. raz na 2 lata 

q15 =127 dm3/s x ha 

Przyjęto następujący współczynnik spływu powierzchniowego(wg tabeli): 

Sekundowy przepływ wód opadowych: 

Qs= A x ψ x q10 x 1 [dm3/s] 
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Rodzaj 

powierzchni 
Materiał powierzchni 

Współczynnik 

spływu[-] 

Powierzchnia 

[m2] 

Natężenie 

deszczu 

[l/s*ha] 

Spływ z 

drogi 

[l/s] 

Proj. jezdnia   Kostka betonowa 0,8 1710 127  17,4 

Proj. jezdnia Płyta betonowa ażurowa EKO 0,5 630 127 4,0 

Łącznie 21,4 

 

 

Obliczenie wchłaniania przez płyt  ażurowe typu EKO 

 

 Płyta EKO o wymiarach 0.6mx0.4 ma powierzchnię całkowitą równą 0.24m2, z czego 

0.14m2 zajmuje konstrukcja betonowa, natomiast 0.10m2 to wolne przestrzenie wypełnione 

żwirem.  

Całkowita powierzchnia płyt EKO na ul. Krzyczkowskiego wynosi 630m2, z czego 263m2 

stanowią wolne przestrzenie wypełnione żwirem. 

Prędkość wchłaniania (chłonność powierzchni z płyt ażurowych EKO): 

Qp= Ainf x( k /2) x1000 [l/s] 

gdzie : 

k – współczynnik filtracji gruntu przyjęto 0.001 dla żwiru[m/s] 

 

Qp= 263x( 0.001/2) x1000 [l/s] = 131,5 l/s 

Obliczenie retencji żwiru 

V = Ak x Hkr x Pkr 

gdzie : 

Ak – powierzchnia żwiru [m2] 

Hkr – wysokość warstwy żwiru [m] 

Pkr  – porowatość żwiru, przyjęto 0.3  

 

V= 150x 1,6 x 0.3 + 480 x 1,1 x 0.3  = 230,4 m3 

Obliczenie wchłaniania przez grunt rodzimy(piaski drobne),  

Prędkość wchłaniania(chłonność powierzchni z piasków drobnych): 

Qp= Ainf x( k /2) x1000 [l/s] 

gdzie : 

k – współczynnik filtracji gruntu przyjęto 0.0001 dla piasków drobnych [m/s] 
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Qp= 630x( 0.0001/2) x1000 [l/s] = 31,5 l/s 

Zarówno chłonność płyt ażurowych wypełnionych żwirem, jak i chłonność gruntu 

rodzimego znajdującego się pod warstwą żwiru jest wystarczająca, aby odebrać ścieki opadowe z 

powierzchni drogi. 

 

11.  Tabela robót ziemnych 

Nr KM 

ROBOTY ZIEMNE 

powierzchnia objętość 

W N W N 

[m
2
] [m

2
] [m

3
] [m

3
] 

1 0+012,00 7,41 0,00     

2 0+032,00 7,33 0,00 147,40 0,00 

3 0+052,50 6,91 0,00 145,96 0,00 

4 0+072,00 7,54 0,00 140,89 0,00 

5 0+092,00 7,71 0,00 152,50 0,00 

6 0+115,50 8,30 0,00 188,12 0,00 

7 0+132,00 8,46 0,00 138,27 0,00 

8 0+152,00 8,53 0,00 169,90 0,00 

9 0+172,00 7,55 0,00 160,80 0,00 

10 0+191,00 7,19 0,00 140,03 0,00 

11 0+212,00 7,39 0,00 153,09 0,00 

12 0+232,00 7,56 0,00 149,50 0,00 

13 0+258,50 7,43 0,00 198,62 0,00 

14 0+272,00 7,50 0,00 100,78 0,00 

15 0+294,00 7,57 0,00 165,77 0,00 

16 0+311,50 7,80 0,00 134,49 0,00 

17 0+332,60 6,90 0,00 155,09 0,00 

18 0+352,00 6,88 0,00 133,67 0,00 

19 0+364,50 7,11 0,00 87,44 0,00 

  2662 0 

Roboty ziemne związane z budową 

zjazdów i miejsc o niealgorytmizowalnej 

geometrii: 

270 20 

Razem 2932 20 
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12.    Spis rysunków 

l.p. Tytuł rysunku Skala Numer 

1. Plan orientacyjny 1:5 000 0 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1 

3. Profil podłużny  1:100/1000 2 

4. Przekroje normalne 1:50 3 

5. Szczegóły konstrukcyjne 1:20, 1:50 4 

6. Przekroje poprzeczne 1:100 5 

 

PROJEKTANT      SPRAWDZAJĄCY  

mgr inż. Krzysztof Stępień     mgr inż. Krzysztof Nadany  

MAZ/0357/POOD/08      MAZ/0350/POOD/07 

 

 

 

 

 



 

Plan Orientacyjny rys.0   skala 1:5000 

 

PROJEKT WYKONAWCZY  –  Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kiełpinie w gminie Łomianki 

INWESTOR:            BURMISTRZ ŁOMIANEK, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa 
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