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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). 

 

1.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 

2005r., tekst jednolity z późn. zmianami) 

 

1.3.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.) 

 

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 

23 grudnia 2003 r.) 

 

1.5. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do   Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) 
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2. Przedmiot inwestycji 

2.1 Inwestor 

Inwestorem przebudowy  jest: 

Gmina Łomianki , ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki       

 

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest: 

 

         Pracownia Projektowa  TRAFFIC, Krzysztof Stępień 

             Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa 

  

2.3 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla kompleksowej 

przebudowy/rozbudowy dróg gminnych –  VIII kwartał w m. Kiełpin w Gminie Łomianki:  

1. Rozbudowa ulicy Porzeczkowej 

2. Rozbudowa ulicy Truskawkowej   

3. Rozbudowa ulicy Jarzębinowej  

4. Przebudowa ulicy Leszczynowej  

5. Przebudowa ulicy Bukowej i Wiązowej 

6. Przebudowa ulicy Klonowej 

7. Rozbudowa ulicy Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego 

8. Rozbudowa ulicy Żołnierzy Narwiku 

9. Rozbudowa ulicy Cyprysowej 

 

W ramach opracowania wykonano: 

- plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych 

w skali 1:500, 

- inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, 

Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuje: 

- weryfikację usytuowania istniejących znaków pionowych i poziomych 

- oznakowanie pionowe 

 

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi  
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Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowe ulice przebiegają przez tereny administracyjne gminy Łomianki, powiat 

warszawski zachodni, województwo mazowieckie. Przebudowywane i rozbudowywane ulice objęte 

niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej. 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

   

3.1 Struktura ruchu 

Niniejsze ulice obsługują ruch lokalny i stanowią dojazd do przyległych posesji. 

4. Stan projektowany 

Ulica Porzeczkowa 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D – ciąg pieszo - jezdny szerokości ok. 6,0m – strefa 

zamieszkania, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostała część ciągu z 

betonowych płyt ażurowych EKO o szerokości po min. 1,0m, 

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokości, 

-  nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez nawierzchnię jezdni z betonowych płyt 

ażurowych EKO 

 

Ulica Truskawkowa 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D – ciąg pieszo - jezdny szerokości ok. 6,0m – strefa 

zamieszkania, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostała część ciągu z 

betonowych płyt ażurowych EKO o szerokości po min. 1,0m, 

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokości, 

-  nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez nawierzchnię jezdni z betonowych płyt 

ażurowych EKO 
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 Ulica Jarzębinowa 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D – ciąg pieszo - jezdny szerokości ok. 6,0m – strefa 

zamieszkania, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostała część ciągu z 

betonowych płyt ażurowych EKO o szerokości po min. 1,0m, 

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokości, 

-  nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez nawierzchnię jezdni z betonowych płyt 

ażurowych EKO. 

 

 

Ulica Leszczynowa 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokości 2,25m każdy, 

- prędkość projektowa - Vp = 30km/h, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR2, 

- nośność nawierzchni - 115 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego szerokości 4,5m, 

- chodniki z kostki betonowej (szara) szerokości min. 2,0m 

- zjazdy indywidualne z ulicy wykonane z kostki betonowej (czerwona) dostosowane do 

szerokości istniejących bram, 

- pobocza z płyt ażurowych EKO szerokości min. 1,0m   

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez pobocze z betonowych płyt ażurowych EKO. 

 

Ulica Bukowa i Wiązowa 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D – ciąg pieszo - jezdny szerokości ok. 6,0m – strefa 

zamieszkania, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostała część ciągu z 

betonowych płyt ażurowych EKO o szerokości po min. 1,0m, 

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokości, 
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-  nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez nawierzchnię jezdni z betonowych płyt 

ażurowych EKO. 

 

Ulica Klonowa 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokości 2,25m każdy, 

- prędkość projektowa - Vp = 30km/h, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR2, 

- nośność nawierzchni - 115 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego szerokości 4,5m, 

- chodniki z kostki betonowej (szara) szerokości min. 2,0m 

- zjazdy indywidualne z ulicy wykonane z kostki betonowej (czerwona) dostosowane do 

szerokości istniejących bram, 

- pobocza z płyt ażurowych EKO szerokości min. 1,07m   

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez pobocze z betonowych płyt ażurowych EKO. 

 

Ulica Krzyczkowskiego 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D – ciąg pieszo - jezdny szerokości ok. 6,0m – strefa 

zamieszkania, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostała część ciągu z 

betonowych płyt ażurowych EKO o szerokości po ok. 1,0m, 

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokości, 

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez nawierzchnię jezdni z betonowych płyt 

ażurowych EKO. 

 

 

 

Ulica Żołnierzy Narwiku 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D – ciąg pieszo - jezdny szerokości ok. 6,0m – strefa 

zamieszkania, 
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- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostała część ciągu z 

betonowych płyt ażurowych EKO o szerokości po ok. 1,0m, 

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokości, 

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez nawierzchnię jezdni z betonowych płyt 

ażurowych EKO. 

 

Ulica Cyprysowa 

 

- kategoria drogi – droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokości 2,25m każdy, 

- prędkość projektowa - Vp = 30km/h, 

- przyjęta kategoria ruchu  – KR1, 

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś, 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 4,5m, 

- pobocza z betonowych płyt ażurowych EKO o zmiennej szerokości min. 1,27m, 

- dojścia do furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokości, 

- zjazdy indywidualne z ulicy wykonane z kostki betonowej (czerwona) dostosowane do 

szerokości istniejących bram, 

- odwodnienie za pomocą rozsączania poprzez pobocze z betonowych płyt ażurowych EKO. 

 

 
 

4.1 Projektowana organizacja ruchu 

  

Dokonano weryfikacji oznakowania pionowego poziomego. Ulice: Porzeczkowa, 

Truskawkowa, Jarzębinowa, Bukowa, Wiązowa, Krzyczkowskiego, Żołnierzy Narwiku i 

Cyprysowa zostały oznakowane jako strefa zamieszkania. Na wszystkich ulicach zaprojektowano 

progi zwalniające wyspowe z pref. np. "poduszka berlińska". Na skrzyżowaniu 

Niegodzisza/Leszczynowa i Leszczynowa Ogrodowa ze względu na brak widoczności 

wprowadzono znak „Stop”. 

  

5. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu  

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do 30 czerwca 2018r.  
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6. Uwagi końcowe 

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 września 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem " (Dz. U. Nr 177 z dn. 14 października 2003 r., 

poz. 1729).  

Znaki pionowe (grupa wielkości „małe”) należy wykonać z folii odblaskowej 1 typu, znaki b-

20 (grupa wielkości „średnie”) należy wykonać z folii odblaskowej 2 typu zgodnie Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r, póz. 2181). 

Malowanie poziome z farby chemoutwardzalnej 05-0,8. 

Opracował  

Krzysztof Stępień 
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                                            Zakres opracowania   PROJEKTANT            SPRAWDZAJĄCY  
  mgr inż. Krzysztof Stępień     mgr inż. Krzysztof Nadany  
    MAZ/0357/POOD/08         MAZ/0350/POOD/07 






















