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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie £omianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 31
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 32 47

2.1|Usuniecie drzew i krzewdw 45112710-5 32 45
2.2|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 46 47
3/|PODBUDOWY 45233320-8 48 62
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, DRENAZ | NAWIERZCHNIE 45233220-7 63 72
5|STALA ORGANIZACJA RUCHU 73 84
5.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 73 80
5.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 81 83
5.3|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 84 84

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie £omianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 10 cm z wywozem ma- m2
d.1 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
645 m?2 645.00
RAZEM 645.00
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- m2
d.1 wo-piaskowej
- kostka gr. 8 cm:
170 m2 170.00
RAZEM 170.00
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o wymiarach m2
d.1 60x40x10 cm
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
4|/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. $r. 15 cm m2
d.1
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. $r. 20 cm m2
d.1
- pobocze
4270 m2 4270.00
RAZEM 4270.00
6|D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wywo- m
d.1 zem na odl. do 1 km
100 m 100.00
RAZEM 100.00
7|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- m
d.1 ce piaskowej
40 m 40.00
RAZEM 40.00
8|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m
d.1
3.9+3.9 m 7.80
RAZEM 7.80
9|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia murowanego m3
d.1
3"(0.4*0.4*1.8)+2*(3.7*0.5*0.125) m3 1.33
RAZEM 1.33
10|D-01.02.04 |Rozebranie fundamentéw betonowych m3
d.1
- podmuréwka i fundament ogrodzenia:
3%(0.4*0.470.8)+2*(3.7*0.1*0.8) m3 0.98
RAZEM 0.98
11|D-01.03.04 |Budowa przytacza gazowego PE100 RC SDR11 DN25dt 3m wraz z kpl
d.1 zabudowa punktu redukcyjno-pomiarowego w nowej szafce zlokali-
zowanej w projektowanym ogrodzeniu, wtgczeniem istniejacej insta-
lacji na terenie odbiorcy i demontazem istniejacego punktu redukcyj-
no-pomiarowego
1 kpl 1
RAZEM 1
12/D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem m3
d.1 C12/15, objetosé betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
- zawory wodociggowe
6970.093 m3 6.42
RAZEM 6.42
13|D-03.02.01; |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem m3
d.1|D-01.03.04 |C12/15, objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3
- wtazy kanatowe
6370.213 m3 13.42
RAZEM 13.42
14|D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki - zatadowanie gruzu m3
d.1
- z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2*0.08*1.4 m3 19.04
* nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych
poz.3*0.1*1.4 m3 1.40
* nawierzchni betonowych
poz.4*0.15*1.4 m3 6.30
* nawierzchni z kruszyw famanych
poz.5*0.2*1.18 m3 1007.72
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.7*0.08*0.3*1.4 m3 1.34

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




-4-

PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie £omianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
* ogrodzen murowanych
p0z.9*1.3 m3 1.73
* podmuréwki i fundamentu ogrodzenia
poz.10*1.4 m3 1.37
- z regulacji pionowych:
p0z.12+p0z.13 m3 19.84
RAZEM 1058.74
15/D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu na odl. 1 km m3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.14 m3 1058.74
RAZEM 1058.74
16/D-01.02.04 i |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki - doptata za kazdy dalszy rozpocze- m3

d.1|D-05.03.11 |ty 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okres-
la Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
- wg poz. dot. zatadunku

poz.14 m3 1058.74
- z rozbidrki:
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.6*0.15%0.3*1.4 m3 6.30
* faw pod kraweznikami
poz.6*0.072*1.4 m3 10.08
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*0.1*1.3 m3 83.85
RAZEM 1158.97
17|/D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1 terenie réwninnym.
- droga
848/1000 km 0.848
RAZEM 0.848
18/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 za pomoca spycharek
(1700)*95% m?2 1615.00
RAZEM 1615.00
19/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1 15 cm z darnig z przerzutem
(1700)*5% m2 85.00
RAZEM 85.00
20|D-02.01.01  |Roboty ziemne z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, grunt o m3
d.1 normalnej wilgotnosci kat. lI-1V
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(6431-170*0.08-30*0.15-10*0.1-4270*0.2-17000.15-645*0.1)*95% m3 4976.48
RAZEM 4976.48
21|D-02.01.01 |Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Il m3
d.1 z zatadunkiem i transportem na odlegtos$¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(6431-170*0.08-30*0.15-10*0.1-4270*0.2-1700*0.15-645*0.1)*5% m3 261.92
RAZEM 261.92
22|D-01.02.02i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowa- m3

d.1|D-02.01.01 |nej w hatdach z transportem na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-lll
- zebrany humus

(p0z.18+p0z.19)*0.15 m3 255.00
RAZEM 255.00
23|D-01.02.02i |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. m3
d.1|D-02.01.01 I-IV ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-

dzonej - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na
wiasng odpowiedzialnosc)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke

poz.20+poz.21 m3 5238.40
- zebrany humus
poz.22 m3 255.00
RAZEM 5493.40
24|D-02.01.01i |Kopanie rowow kablowych, grunt kat. 11l m3
d.1|D-01.03.04
- odkopanie zabezpieczanych kabli teletechnicznych
(p0z.25)*0.3*0.4 m3 52.20
(p0z.26)*0.3*0.4 m3 13.80
RAZEM 66.00
25|D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.1 zHDPE o $ér. 110 mm
435 m 435.00
RAZEM 435.00
26|D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.1 z HDPE o $ér. 160 mm
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie £omianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
115 m 115.00
RAZEM 115.00
27|D-02.01.01i |Zasypywanie rowéw kablowych, grunt kat. Il| m3
d.1|D-01.03.04
- zasypanie zabezpieczanych kabli teletechnicznych
poz.24 m3 66.00
RAZEM 66.00
28|/D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt m3
d.1 kat. Il
(p0z.31)"5% m3 1.25
RAZEM 1.25
29|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.1
poz.28 m3 1.25
RAZEM 1.25
30(D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie i zaggszczanie nasypow o wysokosci do m3
d.1 3,0 m, grunt kat. I-ll
(p0z.31)*95% m3 23.75
RAZEM 23.75
31|D-02.03.01 |Materiat do nasypéw (piasek) m3
d.1
- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.1 Usuniecie drzew i krzewow
32|D-01.02.01  |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1
11 szt. 11
RAZEM 11
33|D-01.02.01  |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1
19 szt. 19
RAZEM 19
34|D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1
4 szt. 4
RAZEM 4
35/D-01.02.01  |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1
2 szt. 2
RAZEM 2
36|D-01.02.01  |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1
6 szt. 6
RAZEM 6
37|D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2.1
2 szt. 2
RAZEM 2
38|D-01.02.01  |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.1
- 8r. 51-60 cm
1 szt. 1
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 1
-8r.61-70 cm
2 szt. 2
B (sumaczgsciowa) | e
szt. 2
-8r. 71-80 cm
1 szt. 1
C (sumaczesciowa) | e
szt. 1
RAZEM 4
39|D-01.02.01 |Karczowanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $red- szt.
d.2.1 nicy pnia
-8r.71-80 cm
poz.38C szt. 1
RAZEM 1
40|D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do ha
d.2.1 60% powierzchni.
(196+11)/10000 ha 0.0207
RAZEM 0.0207
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie £omianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
41|D-01.02.01  |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.2.1
(p0z.32+p0z.33)*0.07 m3 2.10
(p0z.34+p02.35)*0.2 m3 1.20
(p0z.36)*0.24 m3 1.44
(p0z.37)*0.30 m3 0.60
(poz.38A)*0.58 m3 0.58
(p0z.38B)*0.77 m3 1.54
(p0z.38C)*0.77*1.067 m3 0.82
RAZEM 8.28
42|D-01.02.01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1
(p0z.32+p02.33)*0.05 mp 1.50
(p0z.34+p0z.35)*0.07 mp 0.42
(p0z.36)*0.17 mp 1.02
(p0z.37)*0.28 mp 0.56
(poz.38A)*0.65 mp 0.65
(poz.38B)*0.88 mp 1.76
(p0z.38C)*0.88*1.067 mp 0.94
RAZEM 6.85
43|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1
- z karczowania drzew:
(p0z.32+p02.33)*0.06 mp 1.80
(p0z.34+p0z.35)*0.17 mp 1.02
(p0z.36)*0.42 mp 2.52
(p0z.37)*0.77 mp 1.54
(p0z.38A)*1.95 mp 1.95
(poz.38B)*2.62 mp 5.24
(p0z.38C)*2.62*1.067 mp 2.80

A (sumacze$ciowa) ] s
mp 16.87
- z karczowania krzewow
poz.40*286.0 mp 5.92
B (sumaczesciowa) ] e

mp 5.92
RAZEM 22.79
44|D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za m3
d.2.1 nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng od-
powiedzialnosc)
poz.41 m3 8.28
RAZEM 8.28
45/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywo- mp
d.2.1 Zu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na
witasng odpowiedzialnos¢)
- karpina
poz.42 mp 6.85
- gatezie:
* z karczowania drzew:
poz.43A mp 16.87
* z karczowania krzewow
p0z.43B mp 5.92
RAZEM 29.64
2.2 Roboty wykonczeniowe
46|D-09.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.2.2 cm
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
47|D-09.01.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp m2
d.2.2 z obsianiem - za nast. 5 cm
Krotnosé = 5
p0z.46 m?2 200.00
RAZEM 200.00
3 PODBUDOWY
48/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-1V
- pod nawierzchnie:
* jezdni
2455+0.3*1090 m2 2782.00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2782.00
* jezdni
900+0.37400 m2 1020.00

B (sumaczesciowa) ] e
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie £omianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
m2 1020.00
* jezdni
455+0.3*200 m2 515.00
C (sumaczesciowa) ] e
m2 515.00
* wyniesionej tarczy skrzyzowania
40 m2 40.00
D (sumaczesciowa) | e
m2 40.00
RAZEM 4357.00
49|/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3 wierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii ll-1V
- pod nawierzchnie:
* chodnikow
1570 m2 1570.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1570.00
* pobocza
1430-170 m2 1260.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1260.00
* pobocza
170 m2 170.00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 170.00
* zjazdow indywidualnych
500 m2 500.00
D (sumaczesciowa) | s
m2 500.00
* zjazdow publicznych
175 m2 175.00
E (sumaczesciowa) | e
m?2 175.00
RAZEM 3675.00
50|{D-04.04.00a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (wzmocnienie m2
d.3 podtoza), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.48A m2 2782.00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 2782.00
* wyniesionej tarczy skrzyzowania
poz.48D m2 40.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 40.00
RAZEM 2822.00
51|D-04.04.00a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (wzmocnienie m2
d.3 podioza), grubosé warstwy po zageszczeniu 73 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.48B m2 1020.00
RAZEM 1020.00
52|D-04.04.00a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (wzmocnienie m2
d.3 podtoza), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 83 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
p0z.48C m2 515.00
RAZEM 515.00
53|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.3 Rm=1.5 MPa (wzmocnienie podtoza), warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikow
poz.49A m2 1570.00
RAZEM 1570.00
54|D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.3 Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza), warstwa gr. 20 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdéw indywidualnych
p0z.49D m2 500.00
RAZEM 500.00
55|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.3 Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podtoza), warstwa gr. 25 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdow publicznych
poz.49E m?2 175.00
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie £omianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 175.00
56|D-04.04.02b |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 10 cm
- pod nawierzchnie:
* pobocza
p0z.49B+p0z.49C m2 1430.00
RAZEM 1430.00
57|D-04.04.02a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
3810 m2 3810.00
A (sumaczesciowa) | e
m2 3810.00
* wyniesionej tarczy skrzyzowania
poz.50B m2 40.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 40.00
RAZEM 3850.00
58|D-04.04.02a; |Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy m2
d.3|D-04.04.02b |po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.57A m2 3810.00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 3810.00
* chodnikéw
poz.53 m2 1570.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1570.00
RAZEM 5380.00
59|D-04.04.02b |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdow indywidualnych
poz.54 m2 500.00
A (sumaczesciowa) | e
m2 500.00
* zjazdow publicznych
poz.55 m2 175.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 175.00
RAZEM 675.00
60|D-04.04.02a; |Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy m2
d.3|D-04.04.02b |po zageszczeniu 24 cm
- pod nawierzchnie:
* wyniesionej tarczy skrzyzowania
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
61|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicz- m2
d.3 nych
- podbudowa pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.58A m?2 3810.00
RAZEM 3810.00
62|D-04.07.01a |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P 35/50) - m2
d.3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
- podbudowa pod nawierzchnie
* jezdni
poz.58A m?2 3810.00
RAZEM 3810.00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, DRENAZ | NAWIERZCHNIE
63|D-08.01.01b; |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|D-08.03.01
- pod kraweznik 12x25 cm (opornik)
poz.64*0.072 m3 76.32
- pod obrzeza 8x30 cm
p0z.66*0.059 m3 31.86
RAZEM 108.18
64|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej, bez tawy
1060 m 1060.00
RAZEM 1060.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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65|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- m
d.4 tonowych (beton C12/15; F=0,0765 m2) na podsypce cementowo-
piaskowe;j
1880 m 1880.00
RAZEM 1880.00
66|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetniane zapra- m
d.4 wg cementowg
540 m 540.00
RAZEM 540.00
67|D-03.03.01 |Saczki (drenaz "francuski") w gruncie kat. Il podtuzne z kruszywa o m
d.4 gtebokosci 100-110 cm
-gt. 100 cm
651 m 651.00
-gt. 110 cm
84 m 84.00
RAZEM 735.00
68|/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw bitumicznych m2
d.4
- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierzchnie jezdni
poz.62 m2 3810.00
RAZEM 3810.00
69|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S PMB m2
d.4 45/80-55) - warstwa $Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
cm
- jezdnia
p0z.62 m?2 3810.00
RAZEM 3810.00
70|/D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, m2
d.4 ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
- chodniki
poz.58B m?2 1570.00
RAZEM 1570.00
71|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, m2
d.4 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
- zjazdy indywidualne
poz.59A m2 500.00
- zjazdy publiczne
poz.59B m2 175.00
- wyniesiona tarcza skrzyzowania
p0z.60 m?2 40.00
RAZEM 715.00
72|D-05.03.03 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych ("EKO") o wymiarach m2
d.4 60x40x10 cm z wypetnieniem otworéw zwirem
- pobocze
poz.56 m?2 1430.00
RAZEM 1430.00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
73|D-01.02.04 |Zdjecie znakdéw drogowych lub drogowskazéw szt.
d.5.1
3 szt. 3
RAZEM 3
74/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakoéw szt
d.5.1
- stupki do znakéw
3 szt 3
- stupki U-12¢
8 szt 8
RAZEM 11
75/D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt.
d.5.1
15 szt. 15
RAZEM 15
76|/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze (folia typu I) o pow. do szt.
d.5.1 0.3 m2
- typu "A"
12 szt. 12
RAZEM 12
77|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu (folia typu ) o pow. szt.
d.5.1 do 0.3 m2
- typu "B"
2 szt. 2
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RAZEM 2
78/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o pow. ponad szt.
d.5.1 0.3 m2
- typu "B"
1 szt. 1
RAZEM 1
79|/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace, dodat- szt.
d.5.1 kowe (folia typu Il) o pow. do 0.3 m2
- typu "D"
2 szt. 2
RAZEM 2
80|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace, dodat- szt.
d.5.1 kowe (folia typu ) o pow. do 0.3 m2
- typu "D"
3 szt. 3
- typu "T"
11 szt. 11
RAZEM 14
5.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
81|D-08.07.01b |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.5.2 (PEO) najezdniowe naklejane
52 szt. 52
RAZEM 52
82|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - linie na m2
d.5.2 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
- przejscia dla pieszych
10 m2 10.00
- linie zatrzyman
7 m?2 7.00
RAZEM 17.00
83|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - strzaftki i in- m2
d.5.2 ne symbole malowane recznie
- P-25
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
84|D-08.07.01b |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace wyspowe z m?2
d.5.3 tworzywa sztucznego
5*[2*(1.8*3.0)] m?2 54.00
RAZEM 54.00
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