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Krzysztof Stgpien Warszawa, dnia 22.11.2016r.
02-915 Warszawa
Pl. A. Rembowskiego 9 m.8

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie Lomianki na
odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej”
zlokalizowang na dziatkach: nrew. 85, 84/5, 84/4, 83/1, 86/2, 87/2, 290/6, 290/13, 291/6, 291/12, 292/8, 304/3,

308/3, 309/18, 315, 318/3, 319/2, 320/2,321/4, 322/4, 323/4, 324/4, 329, 337, 341/5, 342/15, 343/12, 344/12,
349/5, 354/5, 354/12, 355/9, 356/9, 1241, 359/4, 360/4, 370, 376/8, 381/5, 386/6, 1069, 1082, 1098, 1114, 1127, 1141,
1155, 396/6, 405, 412, 414/6, 416/7, 41818, 422/9, 422/8, 423, 426, 83/2 obreb 0010, LtOMIANKI DOLNE,
Jednostka ewidencyjnal43205_5, EOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: drogowej
mgr inz. Krzysztof Stgpien
MAZ/0357/POOD/08

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z
pézn. zm.) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. Krzysztof Stepien
MAZ/0357/POOD/08

(podpis)
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Krzysztof Nadany Warszawa, dnia 22.11.2016r.
04-491 Warszawa
ul. Giermkow 55 m. 1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z pézn. zm.), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Wspélnej w gminie Lomianki na
odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej”

zlokalizowang na dziatkach: nrew. 85, 84/5, 84/4, 83/1, 86/2, 87/2, 290/6, 290/13, 291/6, 291/12, 292/8, 304/3,

308/3, 309/18, 315, 318/3, 319/2, 320/2,321/4, 322/4, 323/4, 324/4, 329, 337, 341/5, 342/15, 343/12, 344/12,
349/5, 354/5, 354/12, 355/9, 356/9, 1241, 359/4, 360/4, 370, 376/8, 381/5, 386/6, 1069, 1082, 1098, 1114, 1127, 1141,
1155, 396/6, 405, 412, 414/6, 416/7, 41818, 422/9, 422/8, 423, 426, 83/2 obreb 0010, LtOMIANKI DOLNE,
Jednostka ewidencyjnal43205_5, EOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: drogowej

mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07

(podpis)
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Lukasz Skarzynski Warszawa, dnia 22.11.2016r.
05-500 Piaseczno
ul. K. Jarzabka 22/103

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Wspélnej w gminie Lomianki na
odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej”

zlokalizowang na dziatkach: nrew. 85, 84/5, 84/4, 83/1, 86/2, 87/2, 290/6, 290/13, 291/6, 291/12, 292/8, 304/3,

308/3, 309/18, 315, 318/3, 319/2, 320/2,321/4, 322/4, 323/4, 324/4, 329, 337, 341/5, 342/15, 343/12, 344/12,
349/5, 354/5, 354/12, 355/9, 356/9, 1241, 359/4, 360/4, 370, 376/8, 381/5, 386/6, 1069, 1082, 1098, 1114, 1127, 1141,
1155, 396/6, 405, 412, 414/6, 416/7, 418/8, 42219, 422/8, 423, 426, 83/2 obreb 0010, LOMIANKI DOLNE,
Jednostka ewidencyjnal43205_5, EOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
mgr inz. Lukasz Skarzynski
MAZ/0420/POOS/12

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z
pézn. zm.) spelniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
mgr inz. Lukasz Skarzynski
MAZ/0420/POOS/12
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Damian Kaczynski Warszawa, dnia 22.11.2016r.
09-520 Lack
Grabina 47/10

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Wspélnej w gminie Lomianki na
odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej”

zlokalizowang na dziatkach: nr ew. 85, 84/5, 84/4, 83/1, 86/2, 87/2, 290/6, 290/13, 291/6, 291/12, 292/8, 304/3,

308/3, 309/18, 315, 318/3, 319/2, 320/2,321/4, 322/4, 323/4, 324/4, 329, 337, 341/5, 342/15, 343/12, 344/12,
349/5, 354/5, 354/12, 355/9, 356/9, 1241, 359/4, 360/4, 370, 376/8, 381/5, 386/6, 1069, 1082, 1098, 1114, 1127, 1141,
1155, 396/6, 405, 412, 414/6, 416/7, 41818, 422/9, 422/8, 423, 426, 83/2 obreb 0010, LtOMIANKI DOLNE,
Jednostka ewidencyjnal43205_5, EOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosdci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Damian Kaczynski

MAZ/0103/POOS/14

(podpis)
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Cyprian Kowalczuk Warszawa, dnia 22.11.2016r.
07-437 Lyse
Deby 53

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie Lomianki na
odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej”

zlokalizowang na dziatkach: nrew. 85, 84/5, 84/4, 83/1, 86/2, 87/2, 290/6, 290/13, 291/6, 291/12, 292/8, 304/3,

308/3, 309/18, 315, 318/3, 319/2, 320/2,321/4, 322/4, 323/4, 324/4, 329, 337, 341/5, 342/15, 343/12, 344/12,
349/5, 354/5, 354/12, 355/9, 356/9, 1241, 359/4, 360/4, 370, 376/8, 381/5, 386/6, 1069, 1082, 1098, 1114, 1127, 1141,
1155, 396/6, 405, 412, 414/6, 416/7, 41818, 422/9, 422/8, 423, 426, 83/2 obreb 0010, LtOMIANKI DOLNE,
Jednostka ewidencyjnal43205_5, EOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Cyprian Kowalczuk

MAZ/0317/POOE/12

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z
pozn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Cyprian Kowalczuk
MAZ/0317/POOE/12

(podpis)
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Wojciech Grzeszczak Warszawa, dnia 22.11.2016r.
01-462 Warszawa
Ul. Zaborowska 3/67

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Wspélnej w gminie Lomianki na
odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej”

zlokalizowang na dziatkach: nrew. 85, 84/5, 84/4, 83/1, 86/2, 87/2, 290/6, 290/13, 291/6, 291/12, 292/8, 304/3,

308/3, 309/18, 315, 318/3, 319/2, 320/2,321/4, 322/4, 323/4, 324/4, 329, 337, 341/5, 342/15, 343/12, 344/12,
349/5, 354/5, 354/12, 355/9, 356/9, 1241, 359/4, 360/4, 370, 376/8, 381/5, 386/6, 1069, 1082, 1098, 1114, 1127, 1141,
1155, 396/6, 405, 412, 414/6, 416/7, 41818, 422/9, 422/8, 423, 426, 83/2 obreb 0010, LtOMIANKI DOLNE,
Jednostka ewidencyjnal43205_5, EOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inz. Wojciech Grzeszczak
LUB/0286/PWOE/13
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\

MAZOWIECKA
OKREGOWA
)} & & =N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 505 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Stepien
magister inzynier
urodzony dnia 7 lutego 1977 roku w m. Gorlice , syn Czeslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0357/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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® POLSKA

L | Z B A

> .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-955-RXC-9DS *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSKIEGO 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
] OKREGOWA
LI S B}
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/ 336 07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | i art. 24 ast. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynicedw budownictwa ocaz urbanidw (Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42 2 pbZa, zm.), art, 12 ust. |
pkt 195, ust. 3, an. 13 ust, | pki 1, ust 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 doia 7 lipca 1994 1, - Prawo
budowlune (tekst jedn.: DzU. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z podn. zm.joraz § 11 ust. 1 phe 1, § 15, § 18 ust |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnta 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkepi
technicznych w budowniciwie (DzU. Nr 83 poz 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Muzowicckicj
Okregowej Izby Inzynierdow Bodownlctwa stwierdza, 2¢e:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA3SO/POOD/OT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania  strony, nu podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniea zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy —~ Pmawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiorn
Nadzoru Budowlanego ocaz wpis na lisig czionkow wialciwej izby samorzada zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie] [zby [nzynieréw
Budowniciwa w Warszawie za podrednictwen Okrggowe) Komisji Kwalifikiscyjne; Mazowieckic) Okrggowe)
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ, Ircaa Churska
3 mgr int. Krzysztof Booss
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KFQ-KA3-QXP *

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256/08

adres zamieszkania ul. GIERMKOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1'i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegilowy zakres uprawnien

I. Na mocey art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych wurzadzen w projekcie
budowlanym.
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Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

® POLSKA
12 B A

W7

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-65L-DP1-F5T *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/226 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Damian Kaczynski
magister inZynier
ur. dnia 22 pazdziernika 1984 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Damian Kaczynski
06-461 Pnicwo Wielkie 23
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a
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® POLSKA

L | Z B A

> .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GSA-Z9X-6QE *

Pan DAMIAN KACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0425/14

adres zamieszkania PNIEWO WIELKIE 23, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

§ MAZOWIECKA
| OKREGOWA
2 8=k
=1 IN2YNIEROW

4L BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 418 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:
nadaje .
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby - InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
Deby 53
07-437 Lyse
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W42-KF1-GE2 *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 LYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IR | BES;GLC?\Z:: Lublin, dnia 3 grudnia 2013 .
‘;;‘l ;é;' Z B A
. INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pbz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. I pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z po6zn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inzynier
urodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm./ odstepuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
~ztonek

8

ngrinz. Maria Kosler

Otrzymujg:

1.) Pan Wojciech Grzeszczak
ul. Zaborowska 3/67,
01-462 Warszawa

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ARR-74Z-1EG *

Pan WOJCIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/ 67, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej
—zad 2016/04

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Umowa zawarta pomigdzy Gming Lomianki, a Pracownig Projektowa Traffic, Krzysztof
Stepien.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Drog i Mostow 1997r.

Mapa do  celow  projektowych  zarejestrowana  pod  numerem  KERG

OD.UD.6640.1.2756.2016
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2. Przedmiot inwestycji

2.1 Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:
BURMISTRZ L.OMIANEK

ul. Warszawska 115
05-092 L.omianki

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej

Wykonawca dokumentacji technicznej jest:

Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stepien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy

Wspolnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej” - zad 2016/04,

gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie.

Dokumentacja projektowa zaktada:

rozebranie kraweznikow betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

rozebranie nawierzchni z thucznia na jezdni i zjazdach,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,
rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na zjazdach,

rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych,

rozebranie ogrodzen,

usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,
odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robdt ziemnych,

zabezpieczenie w  niezbednym  zakresie infrastruktury technicznej:  sie¢

telekomunikacyjna, elektroenergetyczna,
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budowa os$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Paderweskiego do latarni na
wysokosci dziatki 87/16,

przebudowa przyltacza gazowego do dziatki nr 423,

regulacja wysoko$ciowa armatury i wtazow studni infrastruktury technicznej,

wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,

wzmocnienia podioza gruntowego poprzez wykonanie warstwy z kruszywa tamanego

stabilizowanego cementem,

wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,

utozenie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach,

ulozenie podbudowy i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni,

wykonanie

drenu francuskiego pod poboczami oraz azurowych ptyt betonowych

wypehlionych zwirem,

zniesienie barier architektonicznych.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Inwestycja objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr

VIII/49/2011 Rady Miejskiej] w Lomiankach z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Chopina”

Ze wzgledu na wladanie przez osoby prywatne dzialkami w zakresie inwestycji oraz

konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego ul. Wspodlna bedzie realizowana na podstawie ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).

Lokalizacja inwestycji

Dzialki poza
liniami
Nr dzialki Nr dzialki (rozgraniczajacymi,
_ Sl Numer | Nr dzialek wchodzace w | wehodzacej na ktérych
l.p. Gmina . . Nr obrebu s . sklad pasa |w sklad pasa| przewiduje si¢
ewidencyjna dzialki | po podziale .
drogowego po | drogowego | przebudowe ist.
podziale w calo$ci | sieci uzbrojenia
terenu oraz drog
innych kategorii
143205 _5, 0010,
1 | Lomianki | LOMIANKI - LOMIANKI| 85 85/1, 85/2 85/1 - -
OBSZAR DOLNE
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WIEJSKI
143205 5
— 0010,
2| romianki | “OMIANKL - oviaNki| 845 8415 :
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 _5
= 0010,
3 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI 84/ 84/4
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
4 | Lomianki | FOMIANKI -1, oy naNki| san 83/1
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 _5
> 0010,
5 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 86/2 86/2 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
6 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 87/2 87/2 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 _5
> 0010,
7 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 290/6 290/6 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
8 | Lomianki | FOMIANKI-\} o\ ANKI| 200113 290/13 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 _5
— 0010,
9 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 291/6 291/6 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
10 | Lomianki | FOMIANKI-l oViaNKd| 20112 291/12 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
> 0010,
11 | Lomianki | FOMIANKI-1p oy ANKI| 20218 292/8 ]
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
= 0010,
12 | Lomianki | FOMIANKI -y ViTANKI] 30473 304/3 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
13 | Lomianki | FOMIANKI-L oMIANKI| 30873 308/3 ]
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 5
= 0010,
14 | Lomianki | FOMIANKL-| oy ANKI| 300718 309/18 -
OBSZAR DOLNE
WIEJSKI
143205 _5, 0010,
15 | Lomianki | LOMIANKI - [LOMIANKI| 315 315 -
OBSZAR DOLNE
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WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
16 | Lomianki | FOMIANKI-1p oy ANKI| 31873 318/3
oBszar [FOMIA
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
17 | Lomianki | FOMIANKI-1p oy aNKI| 31072 31072
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
18 | Lomianki | FOMIANKI -1y oy i ANKI| 32072 32012
oBszar [FOMIA
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
19 | Lomianki | FOMIANKI -1y o\ ANKI| 32174 321/4
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
20 | Lomianki | FOMIANKI-} o iANKI] 32274 322/4
oBszar [FOIA
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
21 | Eomianki | FOMIANKI -1y o\ IANKI| 32314 32314
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
22 | Lomianki | FOMIANKI-1 o iANKI] 32474 324/4
oBszar [FOAN
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
23 | Eomianki | FOMIANKI -1y oV IANKI] 329 329
oBszar MMM
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
24 | Lomianki | FOMIANKI-1 o ANk 337 337
oBszar [FOAN
WIEJSKI
143205 5
5| 0010,
25 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI| 34155 341/5
oBszar MMM
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
26 | Lomianki | FOMIANKI-1 o iANKI| 34215 342/15
oBszar [FOAN
WIEJSKI
143205 5
5| 0010,
27 | Eomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI| 343712 343/12
oBszar MMM
WIEJSKI
143205 5
> | 0010,
28 | Eomianki | FOMIANKI -1y oV IANKI| 344712 344/12
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205 5, | 0010,
29 | Lomianki | LOMIANKI - [LOMIANKI| 349/5 349/5
OBSZAR | DOLNE
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WIEJSKI
143205 5
= 0010,
30 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 354/5 354/5
OBSZAR [© 50"\ e
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
31 | Lomianki | FOMIANKI-1 o ANkl 354112 354/12
OBSZAR [© 50/ Ne
WIEJSKI
143205 5
= 0010,
32 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI| 355/ 355/9
OBSZAR [© 50"\ e
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
33 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI| 356/9 356/9
OBSZAR [© 50/ Ng
WIEJSKI
143205 5
- 0010,
34 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 1241 1241
OBSZAR [© 50 \e
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
35 | Eomianki | FOMIANKI -1y o\ iIANKI| 35974 350/4
OBSZAR [© 50/ Ne
WIEJSKI
143205 5
- 0010,
36 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 360/4 360/4
OBSZAR [* 50/ \e
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
37 | Lomianki | FOMIANKI -1y o ANk 370, 370,
OBSZAR [© 50/ Ne
WIEJSKI
143205 5
- 0010,
38 | Lomianki LOMIANKI - LOMIANKI| 376/8 376/8
OBSZAR [© 50/ \e
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
39 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI| 381/5 381/5
OBSZAR [* 50/ Ne
WIEJSKI
143205 5
- 0010,
40 | Lomianki | FOMIANKI- | oV ANKI| 386/6 386/6
OBSZAR [© 50/ \e
WIEJSKI
143205 5
— 0010,
41 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI] 1069 1069
OBSZAR [* 50/ Ne
WIEJSKI
143205 5
- 0010,
42 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IANKI| 1082 1082
OBSZAR [© 50/ \e
WIEJSKI
143205 _5, 0010,
43 | Lomianki | LOMIANKI - [EOMIANKI| 1098 1098
OBSZAR | DOLNE
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WIEISKI
143205_5
= | 0010,
44 | vomianki | “OMIANKI-ly oNijaNKI| 1114 - - 1114
oBszar [FOMIA
WIEISKI
143205_5
— | 0010,
45 | Lomianki | FOMIANKL -y oviaNKd| 1127 . . 1127
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205_5
= | 0010,
46 | Lomianki | FOMIANKI -l oAkl 1141 - - 1141
oBszar [FOMIA
WIEISKI
143205_5
= | 0010,
47 | Lomianki | FOMIANKI-ly oy ANk 1155 . . 1155
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205_5
= | 0010,
48 | Lomianki | “OMANKL -y oMIANKI| 39616 : . 396/6
oBszar [FOMIA
WIEISKI
143205_5
= | 0010,
49 | Lomianki | FOMIANKL -l oviaNkd| 05 . . 405
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205_5
= | 0010,
50 | Lomianki | “OMIANKLl oviaNkl| 412 - - 412
oBszar [FOAN
WIEISKI
143205_5
= | 0010,
51 | Lomianki | “OMIANKL I oMIANKI| 4148 . . 114/6
oBszar MMM
WIEJSKI
143205_5
= | 0010,
52 | Lomianki | “OMIANKIly oyviaNKi| 41677 - - 416/7
oBszar [FOAN
WIEISKI
143205_5
= | 0010,
53 | Lomianki | “OMIANKL I oviaNKI| 4188 . . 11878
oBszar MMM
WIEJSKI
143205_5
= | 0010,
54 | Lomianki | “OMIANKEly onaNKa| 42219 : : 42219
oBszar [FOIAN
WIEJSKI
143205_5
= | 0010,
55 | Lomianki | “OMIANKLly ovaNK| 4228 | L | :
oBszar MMM
WIEJSKI
143205_5
= | 0010,
56 | Lomianki |“OMIANKI oMviANKI| 428 | L | -
oBszar [FOMIAN
WIEJSKI
143205 5, | 0010,
57 | Lomianki |LOMIANKI - LOMIANKI| 426 . : 426
OBSZAR | DOLNE
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WIEJSKI
143205 5
5 | 0010,
58 | Lomianki | FOMIANKI -1y o IIANKI] 8372 ] i i 83/2
oBszar MOV
WIEJSKI

Sposéb i zakres oddzialywania na otoczenie: zasi¢g obszaru oddzialywania: oddziatywanie

lokalne; sposob oddziatywania: pozytywny — umozliwia prowadzenie ruchu drogg gminng oraz

zapewnia jej prawidtlowe odwodnienie. Obszar oddzialywania zawiera si¢ w zakresie linii

rozgraniczajacych drogi gminnej okreslonych przez dziatke w tabeli powyzej.

Akty prawne w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Charakter obszaréw objetych inwestycja

Przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

3.2 Stan istniejacy nawierzchni i opinia geotechniczna

Stan istniejacy nawierzchni

Na rozbudowywanym odcinku na ok. 30m od ul. Paderewskiego odcinku istniejaca jezdnia
ma szerokos$¢ ok. 3,5 o konstrukcji z betonu asfaltowego gr. 13cm, natomiast na odcinku ok. 100m
od ul. Wiejskiej jezdnia ma szerokos¢ ok. 5,0m o konstrukcji z betonu asfaltowego gr. 6cm. Na

pozostatym odcinku ul. Wspodlnej istniejaca nawierzchnia ma konstrukcje ttuczniowa.

Opinia geotechniczna

Istniejgce podtoze zostalo poddane szczegdtowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji i okre$lenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjecia stosownych
decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu okre$lenia gruntow podtoza wykonano

siedem otworow na glebokosé 3m od powierzchni terenu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powiagzaniu z udokumentowana
budows podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych.
Osady niespoiste:
To osady wieku gtéwnie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, o genezie rzecznej. Grunty
podzielono na:
warstwa la - to gtéwnie piaski drobne, miejscami srednie, wilgotne i nawodnione, w Stanie
sredniozaggszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4. Parametry
przyjeto dla piaskéw drobnych.
warstwa Ib - to gtownie piaski drobne, miejscami $rednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
sredniozaggszczonym. Przyjety stopien zagegszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,5. Parametry
przyjeto dla piaskow drobnych.
Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady gltownie o charakterze zastoiskowym lub deluwialnym. Grunty
podzielono na:
warstwa Il - to gtownie glina na pograniczu pytu piaszczystego, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,4. Parametry przyjeto
jak dla glin.

W wykonanych otworach, nawiercone zwierciadto wody gruntowej jest 0 charakterze

swobodnym. Poziom wody nawiercany byt na glebokosci 2,4-2,7m p.p.t.

3.3 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury technicznej
w rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

e sie¢ gazowa,
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e sie¢ elektroenergetyczna,

e siec telekomunikacyjna,

4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanej ulicy

- kategoria drogi — droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szeroko$ci 2,25m kazdy,

- predkosc¢ projektowa - Vp = 30km/h,

- przyjeta kategoria ruchu — KR2,

- nosnos¢ nawierzchni - 115 kIN/oS,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4,5m,

- chodniki z kostki betonowej o szeroko$ci min. 2,0m,

- pobocza z ptyt azurowych szerokosci 2,07m

- zjazdy indywidualne z ulicy wykonane z kostki betonowej dostosowane do szerokosci
istniejgcych bram,

- zjazdy publiczne z ulicy wykonane z kostki betonowej
4.2 Siec teletechniczna

W celu umozliwienia realizacji inwestycji drogowej istniejaca sie¢ telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A.,
nr 68964/ TODDRA/P/2016 z dnia 17.10.2016 r.

Ponadto, wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystapieniem do prac ziemnych,
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci telekomunikacyjne;.

Istniejaca kanalizacj¢ kablowa usytuowang w miejscu projektowanej jezdni lub zjazdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubos$ciennymi rurami ochronnymi (materiat
HDPE) o $rednicy zewngtrznej 160 mm. Rure ochronng nalozy¢ na kazda z istniejacych rur

kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzi¢ drozno$¢ odcinka.

36



Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

4.3 O$wietlenie uliczne

Projektuje si¢ budowe nowych latarni o$wietlenia ulicznego na ulicy Wspoélnej w L.omiankach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Paderewskiego do latarni na wysokosci dziatki nr 87/16.

Oswietlenie uliczne zostanie dostosowane do istniejacego oswietlenia wzdhuz ulicy
Paderewskiego. Linie kablowe YAKXS4x25 z bednarka ocynkowang oraz lampy na odcinku od
istniejgcego os§wietlenia zostang umieszczone w projektowanym chodniku przy ogrodzeniu.

Podlaczenie zasilania nowych latarni do istniejacych latarni oswietlenia ulicznego zasilanych z
SOK na skrzyzowaniu ul. Paderewskiego i Chopina.

W ziemi kable prowadzi¢ na glebokosci 0,7m stosujgc na catej dtugosci podsypke z pasku oraz
niebieska foli¢ sygnalizacyjna. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17.
Przy stupach oraz przy ztaczach pozostawié¢ ok. 2m zapasu, kabel na calej dlugosci uktadac linig
falista z 3% zapasem dlugosci. Na kablu, na kazdym zalamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowaé
oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowac rury ostonowe SRS75, przy zblizeniach z mediami

zastosowa¢ DVK75.

4.4 Sie¢ gazowa

Zgodnie z uzgodnieniem nr PSG/OW/O1U/1060/2016 z dnia 14.09.2016 wydanym przez
Polska Spotke Gazownictwa istniejgca sie¢ gazowa nie wymaga przebudowy.
Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem Polskiej Spotki
Gazownictwa.

4.5 Przebudowa przylacza sieci gazowej

a) Projektowane rozwiazania

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociggu nr OIU-10/G/314/2016 z dnia
16.12.2014r. wydanymi przez Polska Spotke Gazownictwa zaprojektowano przebudowe przylacza
sieci gazowej do dzialki ew. 423 ul. Szymanowskiego 5, 05-092 FLomianki kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym.

W stanie istniejacym punkt redukcyjno-pomiarowy jest zlokalizowany w istniejacym ogrodzeniu.
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania skrzyzowania ul. Wspolnej z ul. Szymanowskiego zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi branzy drogowej — promien min. 6,0m, konieczne jest

przejecie naroza dziatki pod przebudowe uktadu drogowego.
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Ze wzgledu na wladanie przez osoby prywatne dzialkami w zakresie inwestycji oraz
konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego ul. Wspolna bedzie realizowana na podstawie

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013r.., poz. 687 ze zm.).

Przebudowa obejmuje istniejgce przytacze gazowe Sredniego ci$nienia o $Srednicy @25mm z
rur PE. Tras¢ projektowanego odcinka przytacza gazowego wytyczono w terenie w nawigzaniu do
istniejacego zagospodarowania terenu, uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego. Projektuje
si¢ ulozenie przytacza gazowego w wykopie wasko-przestrzennych o $cianach prostych.
Wiascicielem przedmiotowego przylacza jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Trase

projektowanej przebudowy przylacza przedstawiono na planie sytuacyjnym.

b) Roboty przebudowy przylacza gazowego

W tabeli 1 okreslono zakres przebudowy przylacza gazowego:

Lp.| Nazwa Rury przewodowe polietylenowe PE100 RC SDR11 wg PN-EN 1555-2
odcinka Typ, rodzaj / dlugo$é¢ m
1. A—-B |e DN25x5,8 PE100 RC SDR11
L=3,25m

c) Roboty ziemne

Projektowane przytacze utozone beda w catosci w ziemi. Glegbokos¢ ulozenia
w ziemi powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ pionowa mierzona od zewngtrznej powierzchni rury
przylacza gazowego od powierzchni chodnika powinna wynosi¢ od 0,6-0,9 m.
Przylacze nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej: 10 cm — podsypki, $rednica
zewngtrzna rurociagu, 10 cm zasypki ponad gorng tworzaca przewodu.
Glebokos¢ wykopoéw powinna by¢é wigksza o 10 cm w stosunku do zalozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos$¢ podsypki piaskowe;j
Przytacze nalezy zasypywa¢ warstwami. Mechaniczne zageszczenie zasypki gltownej mozna
rozpoczac¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem I gatunku wg PN-EN 13043 oraz

rownomiernie zageszcza¢ w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe,
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Prace ziemne poza korpusem drogowym wykona¢ wg PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne,
Wymagania ogdlne”.
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Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objgtosciowe;j
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Wykopy wasko-przestrzenne o glebokosci wickszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami
systemowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.
Przed zasypaniem przylacza gazowego nalezy utozy¢:
- przewod lokalizacyjny,

- tasme ostrzegawczg z PVC.

d) Przewody rurowe

Projektowana przebudowa przylacza gazowego $/c wykonana bedzie z rur polietylenowych
PE100 RC do rozprowadzania paliw gazowych, szeregu SDR11
Projektuje si¢ rury i ksztattki zgodnie z PN-EN 1555-2,

Roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi IW-06.09.00.02 ,,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie”. Roboty montazowe wykonywac na zageszczonym podtozu z
piasku gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnetrznych 1 pod nadzorem shuzb
technicznych. Wykonywanie robot w temperaturze zewnetrznej nizszej niz + 50C, a szczeg6lnie
zgrzewanie jest zabronione. Przed oddaniem do eksploatacji przylacze nalezy poddaé¢ czyszczeniu
tlokami migkkimi gabczastymi.

Rury i ksztattki nalezy skladowa¢ w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie
przekraczajacych 1,5m. Ksztaltki magazynowa¢ w zamknigtych skrzyniach.

Przeciaganie rury przewodowej przez rury ostonowe nalezy wykona¢ na ptozach dystansowych z
tworzyw sztucznych. Przewdd lokalizacyjny nalezy potaczy¢ z istniejacym uktadem.

e) Polaczenia rurowe

Laczenie rur i1 ksztaltek PE100 nalezy wykona¢ z zastosowaniem metod zgrzewania
elektrooporowego. Zmiany kierunku na trasie przylacza gazowego wykona¢ przy uzyciu ksztaltek
elektrooporowych. Polaczenie przytacza gazowego PE z istniejacym ukladem, nalezy wykonac za
pomoca mufy lub ksztattki elektrooporowe;.

f) Saczki wechowe

Nie wystepuja.

g) Przewody lokalizacyjne i tasmy ostrzegawcze

Nad przytaczem gazowym, w odlegtosci ok. 40cm od gornej tworzacej rury nalezy ultozy¢
taSme ostrzegawcza z PVC.
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Przewod lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 nalezy uktada¢ wzdluz przylacza gazowego (nad lub obok
przylacza gazowego) w taki sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki przylacza
gazowego wynosita okoto 5 cm.

Do podiaczenia przewodow lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewod lub potaczy¢ je
z istniejacymi uktadem. Przewody muszg mie¢ zachowang cigglos¢ elektryczng a miejsca polaczen
starannie ocynowac¢ spoiwem cynowym 1 izolowac elektrycznie.

W miejscach potaczen przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ mufki elektryczne z tasmy
o wlasciwosciach dielektrycznych.

W rurach ostonowych przewod lokalizacyjny mocowac tasma do ptéz dystansowych. Konce
przewodow lokalizacyjnych powinny by¢ trwale umocowane i powigzane z istniejacym uktadem.

Wykonanie uktadu przewodow lokalizacyjnych, zastosowane materiaty i badania uktadu winny by¢
zgodne z wymogami okreslonymi Standardach Technicznych.

h) Préba szczelnos$ci

Laczng probe cisnieniowa wytrzymato$ci i szczelno$ci wykonywaé wedhug standardu ST-
1G1G-0301:2012 ,, Proby cisnieniowe gazociagéow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
0,5 MPa wlacznie” wprowadzony do stosowania w SPV4 Oddziat w Warszawie i zgodnie z
obowiazujacym Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie obowiqzujgcego od dnia z dnia 26 kwietnia
2013 r.”

CISNIENE PROBY

- dla przylaczy gazowych o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa probe cis$nienia
szczelnosci nalezy wykonac na 0,75 MPa

CZAS PROBY

Czas w ktorym przytacze poddawane jest ciSnieniu probnemu obejmuyje:

a) stabilizacjg

b) probe wlasciwg

STABILIZACJA

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia proby. Dla przylacza o objetosci Vgeo<0,1 m3 czas
stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociaggdw Vgeo>0,1 m3 zaleca si¢ przyjac¢ na kazde 0,1 MPa
ci$nienia proby 1 godzing stabilizacji

Obliczenie czasu stabilizacji

Dla projektowanego przylacza gazowego DN25 L=3,0 m
Vgeo=3,14x0,00016*3=0,001 m*
Vgeo<0,1 m3
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W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 0,5 h

PROBA WEASCIWA

Rozroznia si¢ dwie metody przeprowadzenia proby szczelnosci - metoda standardowa i metoda
precyzyjna. Dla przytaczy gazowych niskiego cisnienia stosuje si¢ metode standardowsg, natomiast
dla przylaczy gazowych $redniego cisnienia stosuje si¢ metode¢ uzalezniong od objetosci
geometrycznej przytacza gazowego.

Dla:

-objetosci Vgeo<8 m3-zalecana jest metoda standardowa, dopuszczona jest precyzyjna

-objetosci Vgeo>8 m3-zalecana jest metoda precyzyjna , dopuszczona jest standardowa

METODA STANDARDOWA

Pomiar ci$nienia wewnatrz przylacza gazowego nalezy wykonaé stosujac manometr
precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 0,6 ktoérego goérna wartos¢ zakresu pomiarowego
powinna wynosi¢ 1,25-1,5 ci$nienia roboczego.
Metode standardowa wykonuje si¢ poprzez realizacje czterech etapow:
a). napetnianie czynnikiem probnym spre¢zarka - przyrost ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,3
MPa/min
b). stabilizacja,
¢). proba wiasciwa,

d). oproznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wlasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi
- dla przytacza niskiego cisnienia

tps=2hm3*Vgeo [h]

- dla przytacza $redniego ci$nienia

tps=1hm3*Vgeo [h]

Dla projektowanego przylacza gazowego $redniego cisnienia DN25 PE L=3,0 m
tps=1hm3*Vgeo =1* 0,001 =0,001 [h],
Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢ w gore do dwoch godziny, co w przypadku projektowanego

przytacza gazowego da 2,0[h].
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METODA PRECYZYJNA

Pomiar ci$nienia wewnatrz przylagcza gazowego nalezy wykonac¢ stosujagc manometr
precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 0,1 ktérego goérna wartos¢ zakresu pomiarowego
powinna wynosi¢ 1,25-1,5 ci$nienia roboczego.
Metodg precyzyjng wykonuje si¢ poprzez realizacj¢ czterech etapow
a). napelnianie czynnikiem probnym spre¢zarkg - przyrost ci$nienia nie powinien przekraczac¢ 0,3
MPa/min, podczas napetniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu t oraz cis$nienie czynnika
probnego Pabs
b.) stabilizacja,
¢). proba wtasciwa,
d.) oproznienie z czynnika probnego
Czas trwania proby wilasciwej uzalezniony jest od objgtoSci geometrycznej 1 wynosi
tps=0,5hm3*Vgeo [h]
Dla projektowanego + $redniego ci$nienia DN25 PE L=3,0 m
tps=0,5hm3*Vgeo =0,5* 0,001 =0,005 [h]
Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢ w gore do dwoch godziny, co w przypadku projektowanego
przytacza gazowego da 2,0[h].
Podczas tego etapu nalezy mierzy¢ nastg¢pujace parametry:
-ci$nienie atmosferyczne patm, temperatura gruntu w otoczeniu przylagcza gazowego t, ciSnienie
proby p

W zwigzku z powyzszym dla przylacza gazowego Sredniego cisnienia DN25 PE L=3,0 m
nalezy wykona¢ probe szczelnosci metoda standardowa
-préba ci$nienia 0,75 Mpa
-czas stabilizacji 0,5 h
-czas proby wtasciwej 2,0 h

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w obecno$ci Inwestora, Kierownika Budowy i
Inspektora Dostawcy Gazu. Protokot z proby szczelnosci wraz z pelng dokumentacja
powykonawcza bedzie stanowil podstawe do podzniejszego wlaczenia nowo wybudowanego
przylacza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wlaczenia tego moze dokona¢ tylko uprawniony
przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Gazociagg nalezy oczysci¢ tlokiem migkkim gabczastym. Teren na ktérym sg
przeprowadzane proby szczelno$ci przytacza gazowego powinien by¢ oznakowany przy pomocy

odpowiednich znakdéw ostrzegawczych. Znaki te powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie
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mniejszej niz to wynika z nominalnej odleglosci posadowienia badanej sieci gazowej w stosunku do
obiektow terenowych, jednak nie mniejszych niz 4m.

Czynnikiem prébnym powinno by¢ powietrze. Ttoczenie czynnika probnego powinno
odbywac¢ si¢ plynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia proby szczelnosci okre§lonego w
Dokumentacji Projektowey.

Badanie szczelnos$ci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego.

Ogledziny rurociggu nie nalezy dokonywa¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin.

Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po zakofnczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym, a spadek cis$nienia jest nie wigkszy niz od wyliczonego
rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg poz 3 PN-M-34503:1992 (PN-92/M-34503).

Préby powinny by¢ wykonane w obecnos$ci przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0. Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatosci i szczelnosci okresla PN-
92/M-34503. Wykonawca rob6t, Inspektor Nadzoru i dostawca gazu zobowigzani sg do

sporzadzenia protokotow z prob.

Odpowietrzenie przylacza gazowego
Po wykonaniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ ich odpowietrzenie. Jako$¢ odpowietrzenia nalezy
kontrolowac¢ przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawartos¢ tlenu w gazie

ziemnym = 2,0.

Nagazowanie projektowanej sieci
Prace przetgczeniowe i wlaczeniowe, z uwagi na ich gazo-niebezpieczny charakter, dokona

odplatnie Oddziat Zaktad Gazowniczy na zlecenie Inwestora.

i) Obliczenia wytrzymalo$ciowe

Naprezenia obwodowe przylacza gazowego $/c z rur PE przyjeto w sieci gazowej MOP=0,5
MPa zgodnie z § 5 pkt 1’b” Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640). Napr¢zenia obwodowe nie powinny przekracza¢ iloczynu MRS
1 projektowanego wspodtczynnika dla 1 klasy lokalizacji s = 0,50 (wg w/w Rozporzadzenia

§ 7 pkt. 3):
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iloczyn naprezen obwodowych wg wzoru:

6 =MOP x (SDR-1) : 2<MRS x s

gdzie:

MOP = 0,6 MPa; s = 0,50

MRS = 10 MPa (wytrzymato$¢ rur PE 100 typoszeregu SDR 17,6)
6=0,6x(17,6-1):2=498MPa<10x0,5

4,98 MPa < 5 MPa

b)  ci$nienie maksymalne:

Pmax=(2xMRS):[cx (SDR-1)]

gdzie:

wspoétezynnik projektowy ¢ = MRS : 6 max >[] 2 c=10:5=02>[12
Pmax=(2x10):[2,0x(17,6-1)] = 0,6 MPa

j) Klasa lokalizacji i strefy ochronne gazociagow

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (Dz. U. Nr
97/2001 poz. 1055 § 6 pkt.2), projektowane przebudowy gazociagdéw $/c zaliczajg si¢ do ,,pierwsze]
klasy lokalizacji”.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem § 9 ust. 6.2 ,dla gazociggéw S$redniego cisnienia” —
szerokos$¢ stref kontrolowanych, ktorych linia §rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu powinna
wynosi¢ s = 1,0 m

W strefach kontrolowanych nie wolno sadzi¢ drzew i nie moze by¢ podejmowana Zadna

dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

k) Oznakowanie przylacza gazowego

Znakowanie trasy przylacza gazowego wykona¢ zgodnie z ST-1GG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011,
ST-1GG-1003:2011, ST-1IGG-1004:2011.

I) Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego
Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia 1 dojazdy do zabudowan. Przej$cia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac
ktadki o no$nosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$§¢ winna wynosi¢ 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Kladka musi posiada¢ porecz

ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske krawegznikowa o wysokosci 0,15 m. Wolng
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przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypehnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokos$ci. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla osob ,,trzecich” (pasy drogowe, ciagi
piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $§wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

m) Warunki gruntowo - wodne

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem przytacza oraz obsypki powinny by¢
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym.
W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajacych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe odpompowanie
wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej polozonych odcinkdéw czynnego kanalu lub w
przypadku ich braku do rowoéw przydroznych nie naruszajac interesow osob trzecich tj. wtascicieli
przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu
do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczes$niej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciggle odwodnienie poprzez wykonanie
drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacje iglofiltrowa IGE-81/32 skladajgca si¢ z 50

iglofiltrow.

n) Warunki stosowalnosci materialow do budowy sieci gazowej

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004
r. poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadaja si¢ do stosowania, jezeli sa:
oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE
lub EOG, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej, oznakowane z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym.
Wszystkie elementy sieci musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Zastosowanie materiatow powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem.
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0) Warunki ogolne wykonania i odbioru

Catos¢ prac zwigzanych z przebudowa przytacza gazowego nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, aktualnymi wytycznymi
budowy sieci gazowych z rur PE oraz obowigzujagcymi normami i warunkami wydanymi przez
Polska Spotke Gazownictwa.

W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy
nimi, niezgodnych z przepisami.

Wykonanie wcinki do istniejacych gazociagdw nalezy traktowac jako roboty gazo-niebezpieczne.

p) Warunki stosowalno$ci materialow do budowy sieci gazowej

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004
r. poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg si¢ do stosowania, jezeli sg:
oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE
lub EOG, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej, oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.
Wszystkie elementy sieci musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatow
powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem. Warunki ogdlne wykonania i odbioru
Catos¢ prac zwigzanych z budowa sieci gazowych nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe , aktualnymi wytycznymi budowy sieci gazowych z rur PE oraz
obowigzujgcymi normami 1 warunkami wydanymi przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé probne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodoéw 1 ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy

nimi, niezgodnych z przepisami.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Rury do gazu DN25x5,8 PE100 SDR 11 RC mb 3.25

2. Kolano DN25 90 PE100 SDR 11 RC szt. 1

Punkt redukcyjno pomiarowy w szafce wolnostojacej z tylna

$ciankg, montowany na podstawie.

4, Tasma ostrzegawcza koloru zottego mb 3.25

5. Przewdd lokalizacyjny DY 2,5mm?2 mb 3.25

4.6 Sie¢ elektroenergetyczna

Istniejace sieci elektroenergetyczne

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nie koliduje z projektowanym uktadem drogowym. W
przypadku braku rur ostonowych na istniejacych kablach (przekroczenia poprzeczne pod jezdnia
zjazdami) nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne.
Wszelkie prace w rejonie czynnej sieci elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PGE

Dystrybucja S.A. Odzial Warszawa RE Legionowo.

4.7 Zielen
Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacj¢ dendrologiczna wykonano we wrzesniu 2016 roku. Prace polegaly na
rozpoznaniu gatunkow drzew 1krzewdéw zlokalizowanych na terenie opracowania a takze
okresleniu ich podstawowych parametréw oraz zawarto krotka charakterystyke i okreslono ogoélny
stan zdrowotny.
Opis szaty roslinnej

Zielen w pasie drogowym ulicy Wspolnej na odcinku pomiedzy ul. Paderewskiego i ul.
Wiejska stanowi w wigkszosci zieleh urzadzona w postaci nasadzen przed ogrodzeniami
prywatnych posesji z charakterystycznymi dla ogrodow gatunkami tj. tawuta, ognik, ligustr,
berberys, sumak, orzech wioski, forsycja itp.

Na terenie opracowania wystepuja takze okazale okazy wierzby biatej w zlym stanie

zdrowotnym. Zielen w wigkszo$ci jest w stanie fitosanitarnym srednim i dobrym.
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OPIS GOSPODAROWANIA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Projekt gospodarki drzewostanem sporzadzono na podstawie inwentaryzacji szaty roslinnej
- jej sktadu gatunkowego oraz projektu zagospodarowania terenu.
Zinwentaryzowang roslinno$¢ przypisano do jednej z grup: do adaptacji lub do usunigcia.
Analizy poszczegbdlnych egzemplarzy dokonano wg nastepujacych kryteriow: gatunek, stan
zdrowotny, walory dekoracyjne / estetyczne i kompozycyjne (w odniesieniu do planowanej

inwestycji — kolizje z projektowanym uktadem komunikacyjnym).

Gospodarka istniejacq zielenia

KOLIZJE ZIELENI ISTNIEJACEJ Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA

W zwigzku z konieczno$cig przebudowy drogi, z terenu inwestycji nalezy usungc¢
wszystkie drzewa, ktore znalazly si¢ w S$wietle projektowanej drogi oraz infrastruktury jej
towarzyszacej. Ze wzgledu na niskg warto$¢ przyrodnicza, estetyczng i zdrowotng do usunigcia
przeznaczono takze niektore drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie drogowym oraz niektore
samosiewy.
Ze wzgledu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne oraz projektu nie wytypowano drzew do
przesadzenia.

W tabeli ponizej zamieszczono inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka istniejaca
zielenig. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia.
Dzialtki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajduja si¢ pod ochrong konserwatorska, w
zwigzku z czym nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji na wycinke u Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca inwentaryzacji zieleni 1 gospodarki istniejacg zielenig nie ponosi odpowiedzialnosci za

zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji.

USUWANIE DRZEW I KRZEWOW

Do adaptacji kwalifikuje si¢ drzewa cenne pod wzgledem gatunkowym, zdrowe lub z
nieznacznymi oznakami chorobowymi, o fadnym pokroju, ktore nie koliduja z nowo
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wigkszo$¢ drzew przeznaczonych do adaptacji
wymaga przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych, a starsze egzemplarze monitoringu stanu

zdrowia. Na czas budowy wszystkie drzewa adaptowane nalezy zabezpieczy¢ (por.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE).
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Do usunigcia wskazano minimalng liczbe ro$lin konieczng do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu, czyli drzewa i krzewy kolidujace z inwestycja.
Zaleca si¢ takze wycinke drzew i krzewow, ktérych stan zdrowotny nie jest zadowalajacy i moze
powodowac¢ zagrozenie ludzi 1 mienia oraz drzew i krzewow zaniedbanych, o niskich walorach

dekoracyjnych.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usunigcia nalezy usungé w etapowe;j
redukcji czesci nadziemnej. Teren robot powinien by¢ zabezpieczony.
Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie lggowym — w okresie od
pazdziernika do konca lutego. W miare mozliwosci nalezy skrdci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.
Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czes$ci podziemnych i

nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposob (rys. 1).

Rysunek 1 Przyktad prawidtowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub opaska
mocujaca deski do pnia, d) juta, przepotowiona opona/rura, ¢) warstwa niealkalizujagcego kruszywa grubosci 20 cm

(Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zaggszcezenia gleby w obrgbie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem

kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowaé, a najlepiej catkowicie wykluczy¢
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skladowanie materialow budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi w
obrebie rzutow koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (di. min 150 cm; najlepiej gdy ostona siega do wys.
pierwszych galezi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur
drenarskich, zwinigtej juty, rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac, by
na catej powierzchni pnia deski przylegaly szczelnie, dolna ich cze$¢ miata oparcie w podtozu
(deski nie powinny opieraé si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia
- z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty si¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min 3
na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez co
40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie
w strefie glownej masy systemu korzeniowego — do giebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W
trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocag ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochrong korzeni
przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastgpnie folig ogrodnicza,
agrowlokning lub juta przymocowang do S$ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamigta¢ o
utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbieral wody glebie. W okresie letniej
suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 I na
1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio po
wykonaniu robot ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami
stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego

typu pracach firmie.

PIELEGNACJA ADAPTOWANEGO DRZEWOSTANU

Wszystkie adaptowane drzewa wymagaja przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych.
Zabiegi pielegnacyjne przyczynig si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow oraz stanu
zdrowotnego roslin. W tym celu nalezy dokona¢ ci¢¢ sanitarnych obumartych lub roztamanych
konarow 1 gatezi oraz cig¢ pielggnacyjnych - korekcja korony (gat¢zie nie mogg wchodzi¢ w $wiatto

projektowanych ciggdw rowerowych), usuwanie posuszu i przeswietlenie korony (5-10% masy
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asymilacyjnej; poprawia to warunki §wietlne i zmniejsza wilgotno$¢ wewnatrz korony, co m.in.
pogarsza warunki rozwojowe grzybow).

Usuwanie galezi martwych i tylcow po nich (kikutéw) nie wymaga stosowania zadnych
preparatow zabezpieczajacych powierzchniowo. W przypadku stosowania preparatow emulsyjnych,
zabezpieczanie ran jest wrecz szkodliwe. Zabezpieczanie ubytkOw powyzej poziomu gruntu
sprowadza si¢ do udroznienia — wybrania elementow drewna catkowicie wyprochniatego
nielgczacego si¢ w sposob trwaly z pozostala czgécig drewna; umozliwienie swobodnego tworzenia
si¢ tkanki przyrannej, a wigc delikatne odstonigcie kalusa do miejsca, w ktorym korek zaczyna w
sposob naturalny przylega¢ do drewna; wybranie z dna ubytku prochna, ale jedynie w przypadkach,
gdy zalegajace na dnie kieszeni prochno okresowo przybiera postaé btota. Zabezpieczenie ubytkow
przykorzeniowych obejmuje odstoniecie nasady wnetrza pnia 20-30 cm ponizej poziomu gruntu,
oczyszczenie $cianek ubytku z pozostatosci gruntu, odczekanie do momentu osuszenia si¢ ubytku,
zastosowanie drenazu z ptukanego zwiru.

Szczegblna pielggnacja 1 monitoringiem stanu zdrowia nalezy obja¢ drzewo nr 21 —

wierzbe biatg o obw. 241cm.

Tab. 1 Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji z gospodarkq drzewostanu.

Tabela inwentaryzacji i gospodarowania roslinnoS$cig istniejaca
na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej: 18 wrzesnia 2016 .
Nazwa Ob\.N' Wys. Sr.kor. / , Uzasadnienie
Nr | Nazwa polska . pnia pow. | Szczegbty Przezn. .
facinska [m] | Zalecenia
[em] [m/m?]
8647241 Pien: Wielqpniowy, _ _Kolizja z
1 | Wierzbabiala | Salix alba 13+43+1 | 10 5 | Uszkodzeniamechaniczne, |, | inwestycja
748 Kor.: regularna, posusz
5%, Stan zdr.: $redni
Pien: wielopniowy, Kolizja z
58+98+6 uszkodzenia mechaniczne, inwestycja
2 | Wierzba biata Salix alba 8 12 7 odrosty pniowe Kor.: U
regularna, posusz 10%,
Stan zdr.: sredni
Pien: pojedynczy, Kolizja z
uszkodzenia mechaniczne, inwestycja,
3 | Wierzba biala | Salix alba 180 | 12 10 | Odrosty pniowe, u [San
wyprochnienie, Kor.: zdrowotny
regularna, posusz 30%,
Stan zdr.: zly
Pien:pojedynczy, Stan
pochylony, wypdchnienie, zdrowotny
4 | Wierzbabiata | Salix alba 214 | 12 g | uszkodzeniamechaniczne, |,
odrosty pniowe, Kor.:
regularna, ogtawiana,
posusz 20%, Stan zdr.: zty
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Pien: pojedynczy, Stan
pochylony i wygiety, zdrowotny
wypochnienie,
5 | Wierzba biata Salix alba 213 12 7 uszkodzenia mechaniczne,
odrosty pniowe, Kor.:
asymteryczna, posusz
10%, Stan zdr.: zty
¢ | Berberys Berberis « 1 0.8 Pojedynczy krzew, Stan Kolizja z
Thunberga thunbergii : zdr.: $redni Inwestycjg
;| Berberys Berberis « 05 05 Pojedynczy krzew, Stan Kolizja z
Thunberga thunbergii ' : zdr.: §redni mwestycja
g | Berberys Berberis « 0.3 0o |Poiedynczy krzew, Stan Kolizjaz
Thunberga thunbergii ' ’ zdr.: §redni mwestycja
g | Berberys Berberis « 05 05 Pojedynczy krzew, Stan Kolizja z
Thunberga thunbergii ' : zdr.: §redni mwestycja
. .| Ligustrum , | Grupa krzewéw, Stan zdr.: Kolizja z
10 | Ligustr pospolity vulgare X 3 3m &redni inwestycja
Pechcerznica Physocarpus s . Kolizjaz
11 kalinolistna opulifolius X 1,2 5m Zywoptot, Stan zdr.: §redni inwestycja
Cotoneaster Grupa krzewow, Stan zdr.: Kolizja z
12 | Irga sp. X 0,5 2,5m? éredni inwestycija
13 | Iraa Cotoneaster « 1 6me | Grupa kizewow, Stan zdr.: Kolizja z
g sp. ™ éredni inwestycja
Cotoneaster Grupa krzewow, Stan zdr.: KOliZja z
14 | Irga sp. X S | 8™ edni inwestycja
Pien:pojedynczy, Kolizja z
pochylony, uszkodzenia inwestycja
15 !(I(_)n . Acer negundo 51+37 8 6 me_chanlczne,. odrosty
jesionolistny pniowe, Kor.:
asymteryczna, posusz 5%,
Stan zdr.: Sredni
. .. | Ligustrum , | Zywoptot formowany, Stan _KO"Zja z
16 | Ligustr pospolity vulgare X 2 23 m 2dr.: dobry inwestycja
. Taxus sp., . . Kolizja z
17 Cis, berberys Berberis . 15 1 m? Qmpa} krzewdw, Stan zdr.: inwestycia
Thunberga . $redni
thunbergii
L. . Grupa krzewow, Stan zdr.: Kolizja z
18 | Ro6za dzika Rosa rugosa X 15 5,5m? éredni inwestycja
e Grupa krzewow, Stan zdr.: Kolizja z
19 | Roza dzika Rosa rugosa X 1,2 8,5 m? dobfy inwestycja
Pien: pojedynczy, Kolizja z
rozwidlenie na wys. 2m, inwestycja
wyprochnienie,
20 | Wierzba biata | Salix alba 202 | 8 7 | uszkodzenia mechaniczne,
odrosty pniowe, Kor.:
regularna, $lady po
oglawianiu, posusz 5%,
Stan zdr.: $redni
Pien: pojedynczy,
wyprochnienie,
uszkodzenia mechaniczne,
21 | Wierzba biata Salix alba 241 6,0 4,0 odrosty pniowe, Kor.:
regularna, $lady po
oglawianiu, posusz 15%,
Stan zdr.: $redni
Pien: wielopniowy, Kor.: Stan
22 | Bez czarny ﬁ?gn::ucus 35+35+1 6,0 4,0 zasycha, posusz 50%, Stan zdrowotny

zdr.: bardzo zty
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Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
23 | Wierzba Salix sp. 62 8,0 6,0 regularna, posusz 5%, Stan inwestycja
zdr.: dobry
Pigciornik Potentilla Kolizja z
24 krzewiasty, fruticosa, X 15 8 m? Grupa krzewow, Stan zdr.: inwestycja
deren, porzeczka | Cornus sp., ' $redni
alpejska Ribes alpinum
. Pinus Pien: pojedynczy, Kor.: KOIiZja z
25 | Sosna pospolita sylvestris 26 35 15 regularna, Stan zdr.: dobry Inwestycja
Pinus Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
26 | Sosna pospolita . 20 3,0 1,2 regularna, posusz 5%, Stan inwestycja
sylvestris s
zdr.: §redni
. Pinus Piefi: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
217 | Sosna pospolita sylvestris 20 30 15 regularna, Stan zdr.: dobry Inwestycja
. Ligustrum Kolizja z
Ligustr vulgare Grupa krzewow, posusz inwestycja
. /. ] 2 >
28 EOSPOI.HY’ derefi, Cornus sp., X 1.0 13m 5%, Stan zdr.: $redni
orsycja ;
Forsythia sp.
Pien: wielopniowy, Kolizja z
uszkodzenia kory, inwestycja
29 | Orzech wloski Juglans regia 20+15 3,0 2,0 uszkodzenia mechaniczne
Kor.: regularna, posusz 5%
Stan zdr.: $redni
. : Pief: wielopniowy, Kor.: Kolizja z
30 | Orzech wloski | Juglans regia 15+16 2,5 2,0 regularna, Stan zdr : éredni inwestycija
. | 9+16+9+ Pien: wiclopniowy, Kor.: Kolizja z
31 | Orzech wloski | Juglans regia 8 25 2,0 regularna, Stan 7dr.: éredni inwestycja
Pien: wielopniowy, Kolizja z
32 | Orzech wloski | Juglans regia | 9+9+8+8 | 3,0 15 | uszkodzeniakory, Kor. nwestycja
regularna, posusz 5% Stan
zdr.: $redni
Grupa krzewow, $lady po ,KOI'ZJa z
33 | Lilak Syringa sp. X 30 | 1,5m? |nieprawidtowym cieciu, mwestycja
posusz 5%, Stan zdr.: zly
Prunus Forma krzewiasta, liczne Kolizja z
34 | Sliwa wisniowa - X 2,0 1,0 ztamania, posusz 5%, Stan inwestycja
cerasifera
zdr.: zly
” - Prunus Forma krzewiasta, Stan Kolizja z
35 | Sliwa wisniowa | oo aifera X 30 30 | 2dr.: tredni Inwestycja
Pien: pojedynczy, Kolizja z
Brzoza Betula pochylony, Kor.: stabo inwestycja
36 29 8,0 2,0 -
brodawkowata pendula rozwinieta, rzadka, posusz
5% Stan zdr.: $redni
- L Prunus Forma krzewiasta, Stan Kolizja z
37 | Sliwa wisniowa | oo ocitera x 2.0 LS| Ldr.: éredni Inwestycjg
Pien: pojedynczy, Kolizja z
rozwidlenie na wys. 2m, inwestycja
38 | Wierzba Salix sp. 82 | 120| 60 |Odrostypniowe, _
uszkodzenia kory, Kor.:
regularna, posusz 40%
Stan zdr.: zly
Kolizj
Pien: wielopniowy, §lady inSVIeZtha 5
Klon 45+60+3 po cigciu, odrosty pniowe, Y3
39 . . Acer negundo 12,0 6,0 .
jesionolistny 1+32 Kor.: regularna, posusz
50% Stan zdr.: zty
Pien: wielopniowy, Kor.: Kolizja z
40 | Jablon Malus sp. 26+37 8,0 4,0 regularna, posusz 30% inwestycja

Stan zdr.: zly
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Pien: pojedynczy, odrosty

Kolizja z

41 | Wierzba Salix sp. 70 12,0 6,0 | pniowe, Kor.: regularna, y | inwestycia
posusz 20% Stan zdr.: zty
Pien: pojedynczy, Kolizja z
rozwidlenie na wys. 1,2m, inwestycja
42 | Wierzba Salix sp. 88452 | 120 | 70 | Cdrosty pniowe, _ U
uszkodzenia kory, Kor.:
regularna, posusz 30%
Stan zdr.: zly
. - Grupa krzewow, posusz Kolizja z
2 . .
43 | Jatowiec Juniperus sp. X 15 3 m 5%, Stan zdr.: $redni U inwestycja
Pien: pojedynczy, wygicty, Kolizja z
Wierzbha Salix odrosty pniowe, Kor.: inwestycja
44 mandzurska matsudana 50 6,0 50 regularna, posusz 5% Stan U
zdr.: §redni
Pyracantha Grupa kizewow, posusz Kolizja z
. . ) , . .
45 | Ognik, tawuta :[;, Spiraea X 0,5 3 m 5%, Stan zdr.: éredni U inwestycja
46 | O9nik, berberys Eyra;;nbt:rﬁs « 15 33 m2 Zywoptot formowany, Stan U i}fls::jsjta CZ
Thunberga tf?dnbergii ' zdr.: dobry yaa
) Pyracantha Grupa krzewow, Stan zdr.: Kolizja z
47 | Ognik sp. X 15 3,5m? dobry U inwestycja
. Pyracantha . Kolizja z
Ognik, berberys - ) Grupa krzewow, Stan zdr.: . .
48 Thunberga fﬁ&ni::g?ins X 15 3m dobry U inwestycja
Berberys Berberis , | Grupa krzewow, Stan zdr.: Kolizja z
49 Thunberga thunbergii X L0 | 0.7m dobry U | inwestycia
: . Kolizja z
50 | Sumak octowiec | Rhus typhina X 15 44 m? ngEIr? krzew6w, Stan zdr.: U inwestycja
Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
51 | Dab szyputkowy | Quercus robur 20 4,0 1,5 regularna, Stan zdr.: dobry U inwestycja
. Pien: pojedynczy, Kor.: _KOIiZja z
52 | Modrzew Larix sp. 20 4,0 2,0 regularna, Stan zr.: dobry U inwestycja
L. . Grupa krzewow, Stan zdr.: Kolizja z
53 | Roéza dzika Rosa rugosa X 15 1,5 m? &redni U inwestycja
: Kolizja z
.| Spiraea sp., . . .
54 ;l_"lawku%a, forsycja, FFc))rsythiapsp., . 15 2.5 m? g}mpa.l krzewow, Stan zdr.: U inwestycja
ilal Syringa sp. $redni
55 | Roza dzika Rosa rugosa X 1,0 3 m? Grupa krzew6w, Stan zdr.: A
dobry
56 Zywotnik, Thuja sp., X 40 72 Grupa krzewow, Stan zdr.: U KOI'ZJa z
jatowiec Juniperus sp. ’ dobry westycja

A — adaptacja

U - usunigcie

Tabela inwentaryzacyjna zawiera nastgpujace dane, kolejno w kolumnach:
1 — numer inwentaryzacyjny (numeracja zawarta w tabelach odpowiada numeracji zawartej w czgsci graficznej niniejszego opracowania),
2 — gatunek i rodzaj - nazwa polska,

3 — gatunek i rodzaj - nazwa tacinska,
4 — obwdd pnia (mierzony na wysokosci pnia 130 cm, w przypadku drzew majacych wigeej niz jeden pien podano obwod kazdego z nich),
5 — $rednica korony/ powierzchnia pokryta krzewami — pomiar szacunkowy [m/m?],
6 — wysoko$¢ drzewa/krzewu - pomiar szacunkowy [m],
7 — szczeg6ly (dane dotyczace pnia, korony, pokroju i stanu zdrowotnego),
8 — przeznaczenie - gospodarowanie (wskazanie drzew i krzewow do adaptacji, usunigcia),
9 - uzasadnienie/zalecenia
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5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu dziatek,
na ktorych zlokalizowana zostata planowana rozbudowa ulicy.
Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszczegdlne powierzchnie uzytkowe stanowigce

elementy zagospodarowania terenu:

Pole
l.p. Charakter projektowanej powierzchni powierzchni

[m?]
1. Jezdnia — beton asfaltowy 3810
2. Wzniesiona tarcza skrzyzowania 40
3. Zjazdy indywidualne — kostka betonowa czerwona 500
4. Zjazdy publiczne — kostka betonowa czerwona 175
5. Chodniki - kostka betonowa szara 1570
6. Pobocza — ptyty azurowe 1430
7. Pobocza (zjazdy) — kruszywo naturalne 7
8. Trawniki 200

6. Informacja o zabytkach

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie.

7. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach wpltywu eksploatacji

gornicze;.

8. Informacja o wplywie przedsiewziecia na Srodowisko

Planowana inwestycja przebudowy ulicy nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci
Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1387)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)

przedsigwzigecie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak

najmniejszym stopniu oddziatywac beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.

Miejsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstate w trakcie realizacji zostang usuni¢te z pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym:

nie zmienia stosunkoéw miedzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potgczen komunikacyjnych,
nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczen itp., a wregcz
przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia
drogi zar6wno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wynikltymi w trakcie budowy, poniewaz

zostang one w miar¢ mozliwos$ci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddéw poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni;
zmniejszenie emisji spalin i halasu dzigki poprawie ptynnosci ruchu;

zmniejszenie emisji kurzu i pyléw dzigki wykonaniu nowej nawierzchni

zniesienie barier architektonicznych;

zdecydowang poprawe komfortu jazdy

zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek 1 koszt zagospodarowania odpadéw powstatych z

rob6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 21.)

Odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw, a nastgpnie

usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia

wymagane prawem. Prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwos¢

hatasowsg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi. Ewentualne awarie nalezy usuwac

bezzwlocznie.
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Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikoéw
bezodptywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowow
infiltracyjnych.

Roboty budowlane drogowe bgda prowadzone wytgcznie w porze dziennej od godz. 06:00
do godz. 20:00.

Realizacja planowanych zadan odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym
wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Budowa ta nie spowoduje w Zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem
drogowym, a jedynie podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcow, pieszych i innych

uzytkownikow drogi.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wylacznie pod nadzorem uprawnionych
0sOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg

sporzadzonego planu BiOZ.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stgpien mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANEGO

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy Wspoélne;j
w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej” - zad 2016/04, gmina

Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie.

2. Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe drogi

- kategoria drogi — droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokosci 2,25m kazdy,

- predko$¢ projektowa - Vp = 30km/h,

- przyjeta kategoria ruchu — KR2,

- nosnos¢ nawierzchni - 115 kN/oS,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4,5m,

- chodniki z kostki betonowej o szerokosci min. 2,0m,

- pobocza z ptyt azurowych szerokosci 2,07m

- zjazdy indywidualne z ulicy wykonane z kostki betonowej dostosowane do szerokosci
istniejacych bram,

- zjazdy publiczne z ulicy wykonane z kostki betonowej

3. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie

nastepujacych robot:

rozebranie krawgznikow betonowych,

- rozebranie obrzezy betonowych,

- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

- rozebranie nawierzchni z thucznia na jezdni i zjazdach,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,
- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na zjazdach,

- rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych,

- rozebranie ogrodzen,

- usunigcie drzew i1 krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,
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- odtworzenie trasy i punktoéw wysokos$ciowych,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie robot ziemnych,

- zabezpieczenie w niezb¢dnym zakresie infrastruktury technicznej:  sie¢
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna,

- budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Paderweskiego do latarni na
wysokosci dziatki 87/16,

- przebudowa przylacza gazowego do dziatki nr 423,

- regulacja wysoko$ciowa armatury i wltazow studni infrastruktury technicznej,

- wzmocnienia podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,

- wzmocnienia podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego cementem,

- whbudowanie elementoéw przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,

- ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach,

- ulozenie podbudowy i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni,

- wykonanie drenu francuskiego pod poboczami oraz azurowych ptyt betonowych
wypekionych zwirem,

- zniesienie barier architektonicznych.

4. Projektowany przebieg drogi w planie

W zakresie opracowania przewidziano wykonanie jezdni szerokosci 4,5m z betonu
asfaltowego oraz wyniesiong tarcze skrzyzowania na potaczeniu ulic: Wspolnej i Wiejskie;.
Na calej dlugos$ci zaprojektowano pobocza z betonowych plyt azurowych EKO o szerokosci

min. 2,07. Zjazdy indywidualne dostosowano do istniejacych szerokosci bram.

5. Droga w przekroju podluznym
Niweleta ulicy zostata dostosowana do uksztaltowania istniejacego terenu oraz dowigzana do

istniejacych zjazdow.
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6. Droga w przekroju poprzecznym
W projekcie zastosowano przekroj jednostronny jezdni 2%. Szczegdtowe rozwigzania

przedstawione s3 na rysunku ,,Szczego6ty konstrukcyjne”
7. Konstrukcja nawierzchni
Podloze gruntowe zostato poddane szczegdétowym badaniom i analizie geotechnicznej celem

zebrania informacji w wyniku, czego zaprojektowano ponizsze konstrukcje nawierzchni.

Warunek mrozoodpornosci.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntow osada wiania lub watpliwych grubosé¢

warstw nawierzchni 1 ulepszonego podtoza nie moze by¢ mniejsza niz podana ponize;j.

Kategoria Grupa nosnosci podtoza z gruntdw watpliwych i 0sada wiania
obcigzenia G1iG2 G3 G4
ruchem
KR 2 0,45hz =0,45m 0,55hz = 0,55m 0,65hz = 0,65 m

Gdzie 0 oznacza glgboko$¢ przemarzania gruntow. Zgodnie z Polskag Normg dla rejonu

projektowanej inwestycji gteboko$¢ ta wynosi 1,0m.

Odcinek od km 0+000 do 0+100

Konstrukcja nawierzchni na jezdni — KR2

. . Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 4cm
podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 8cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tfamane stab. mech. 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 20 cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka 83cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 130 cm
Konstrukcja nawierzchni pobocza
: . Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm 10 cm
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 10 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 110 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 130 cm
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Odcinek od km 0+100 do 0+200
od km 0+400 do 0+848

Konstrukcja nawierzchni na jezdni — KR2

. _ Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 4 cm
podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 8cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 20 cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka 30cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 77 cm
Konstrukcja nawierzchni pobocza
: _ Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm 10 cm
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 10 cm
geowldknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
zwir d>8 np. 12/22 100 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 120 cm
Odcinek od km 0+200 do 0+400
Konstrukcja nawierzchni na jezdni — KR2
. _ Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 4cm
podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 8cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 20 cm
warstwa wzmocnienia podioza - pospotka 73cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 120 cm
Konstrukcja nawierzchni pobocza
: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm 10 cm
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 10 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 100 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 120 cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

. e Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /szara/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tfamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. 0 Rm=1.5MPa 15cm
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 41 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
. . Grubos$¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /czerwona/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. 0 Rm=2.5MPa 20 cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 51cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych
. . Grubos$¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /czerwona/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. 0o Rm=2.5MPa 25 cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 55cm

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow o0sada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowsa podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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9. Bilans ilosci odprowadzanych Sciekéw

Bilans $ciekow opadowych sporzadzono w oparciu o znajomos¢:

o natgzenia deszczu;

. bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i1 powierzchni
czastkowych;

. wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

Ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:

Q=vy xAxqx§&[dm3/s]

gdzie:

y — wspotczynnik sptywu[-]
A — powierzchnia odwadniana [ha]

g — miarodajne nat¢zenie deszczu [dm3/s*ha]

& — wspotczynnik op6znienial-]

Natgzenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :

t = 10 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p=50%

1 czgstotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata

g5 =127 dm3/s x ha

Przyj¢to nastepujacy wspotczynnik sptywu powierzchniowego(wg tabeli):

Sekundowy przeplyw wod opadowych:

Qs= AXy X Qi X1[dm3/s]

dezaj . Material powierzchni Wspélczynnik Powierzchnia Ndigs?zi:;Je Sg:‘)g)giz
powierzchni spltywul[-] [m2] [ls*ha] [vs]
Proj. Chodnik | Kostka betonowa 0,8 1570 127 16,0
Proj. Zjazd Kostka betonowa 0,8 675 127 6,9
Proj. Jezdnia Beton asfaltowy 0,9 3810 127 43,5
Proj. Pobocze Plyta betonowa azurowa EKO 0,5 1430 127 9,1
Proj. Tarcza Kostka betonowa 0,8 40 127 0,4
Proj. Zielen Trawniki 0,3 200 127 0,8
Lacznie 76,6
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Obliczenie wchlaniania przez plyt azurowe typu EKO

Piyta EKO o wymiarach 0.6mx0.4 ma powierzchni¢ catkowitag rowng 0.24m2, z czego
0.14m2 zajmuje konstrukcja betonowa, natomiast 0.10m2 to wolne przestrzenie wypetnione
Zwirem.

Catkowita powierzchnia ptyt EKO na ul. Wspdlnej wynosi 1430 m2, z czego 596 m2 stanowig
wolne przestrzenie wypetione zwirem.
Predkos¢ wchtaniania(chtonnos$¢ powierzchni z ptyt azurowych EKO):
Qp= Ains X( k /2) x1000 [I/s]
gdzie :
k — wspotczynnik filtracji gruntu przyjeto 0.001 dla zwiru [m/s]

Qp= 596 x( 0.001 /2) x1000 [/s] = 298.0 I/s

Obliczenie retencji zwiru
V = A X Hir X Pyr
gdzie :
Ax — powierzchnia zwiru [m2]
Hyr — Wysokos¢ warstwy zwiru [m]

Pk — porowato$¢ zwiru, przyjeto 0.3

V=1430x 1,2 x 0.3 =514,8 m3

Obliczenie wchlaniania przez grunt rodzimy(piaski drobne),

Predkos¢ wchtaniania(chtonnos$¢ powierzchni z piaskow drobnych):
Qp= Ains X( k /2) x1000 [I/s]
gdzie :
k — wspotczynnik filtracji gruntu przyjeto 0.00012 dla piaskow drobnych [m/s]

Qp= 1430 x( 0.0001 /2) x1000 [/s] = 85,8 I/s
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Zarowno chtonno$¢ ptyt azurowych wypelionych zwirem, jak i chlonno§¢ gruntu
rodzimego znajdujacego sie pod warstwg zwiru jest wystarczajgca, aby odebraé¢ Scieki opadowe z

powierzchni drogi.

10. Spis rysunkéw

l.p. Tytul rysunku Skala Numer

1. | Plan orientacyjny 1:5000 0

2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1

3. | Profil podtuzny 1:100/1000 2

4. | Przekroje normalne 1:50 3

5. | Szczegoly konstrukcyjne 1:20, 1:50 4
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stgpien mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCII:

KATEGORIA OBIEKTU BUD.:

| OCHRONY ZDROWIA

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Rozbudowa ulicy Wspolnej w gminie tomianki na odcinku
od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

dz. nr ew. 85, 84/5, 84/4, 83/1, 86/2, 87/2, 290/6, 290/13, 291/6,
291/12, 292/8, 304/3, 308/3, 309/18, 315, 318/3, 319/2, 320/2,
321/4, 322/4, 323/4, 324/4, 329, 337, 341/5, 342/15, 343/12,
344/12, 349/5, 354/5, 354/12, 355/9, 356/9, 1241, 359/4, 360/4,
370, 376/8, 381/5, 386/6, 1069, 1082, 1098, 1114, 1127, 1141,
1155, 396/6, 405, 412, 414/6, 416/7, 418/8, 422/9, 422/8, 423,
426, 83/2 obreb 0010, LtOMIANKI DOLNE, Jednostka ewidencyjna
143205_5, tOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

Kategoria IV, XXV, XXVI

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Stepien MAZ/0357/PO0OD/08
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone

analiza bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i1 warunkow realizacji

planowanej inwestycji.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

Przedmiot inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy Wsp6lnej w Gminie Lomianki na odcinku od

ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej” - zad 2016/04, gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni,

wojewodztwo mazowieckie, obejmuje:

rozebranie kraweznikow betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

rozebranie nawierzchni z tlucznia na jezdni i1 zjazdach,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na zjazdach,

rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych,

rozebranie ogrodzen,

usuni¢cie drzew 1 krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,

odtworzenie trasy 1 punktoéw wysokosciowych,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robot ziemnych,

zabezpieczenie w  niezbednym  zakresie infrastruktury technicznej:  sieé
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna,

budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Paderweskiego do latarni na
wysokosci dziatki 87/16,

przebudowa przytacza gazowego do dziatki nr 423,

regulacja wysokosciowa armatury i wtazow studni infrastruktury technicznej,
wzmocnienia podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,
wzmocnienia podioza gruntowego poprzez wykonanie warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego cementem,

wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,

utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach,

utozenie podbudowy i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni,

wykonanie drenu francuskiego pod poboczami oraz azurowych ptyt betonowych
wypehionych zwirem,

zniesienie barier architektonicznych.

2. Szczegotowy zakres robot w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nastepujaco:

2.1. Roboty przygotowawcze:

rozebranie krawegznikow betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

rozebranie nawierzchni z tlucznia na jezdni i1 zjazdach,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na zjazdach,

rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych,

rozebranie ogrodzen,

usunigcie drzew 1 krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,

zdjecie warstwy humusu,

zabezpieczenie w  niezbednym  zakresie infrastruktury technicznej:  sie¢
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna,

regulacja wysoko$ciowa armatury 1 wtazow studni infrastruktury technicznej,

budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Paderweskiego do latarni na
wysokosci dziatki 87/16,

przebudowa przytacza gazowego do dziatki nr 423,

2.2. Glowne roboty:

odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych,

wykonanie robot ziemnych,

wzmocnienia podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,
wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy Z Kruszywa tamanego
stabilizowanego cementem,

wbudowanie elementéw przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,

utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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- ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach,

- ulozenie podbudowy i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni,

- wykonanie drenu francuskiego pod poboczami oraz azurowych ptyt betonowych
wypehionych zwirem,

- zniesienie barier architektonicznych.

Dla wykonania zaplanowanych robdt drogowych przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejgcej
infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot nawierzchniowych i
odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegdlnosci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej,
wodociagowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdcenia szczegodlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robot w rejonie wystgpowania n. w. zagrozen :

o prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawce robot i
zatwierdzonym przez Starost¢ Warszawskiego Zachodniego,

o prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami sieci telekomunikacyjnej,
energetycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciwych stuzb branzowych i w sposdb zapewniajacy ochrong pracujgcych ludzi,

o generalnie stosowac zasade, ze nie wszystkie prace do konca — szczegolnie roboty ziemne w
rejonie istniejacych przewodow infrastruktury technicznej nie da si¢ zmechanizowac, czgs¢
prac nalezy wykonywa¢ r¢cznie z pelnym rozpoznaniem lokalizacji sieci 1 zabezpieczeniu
ludzi pracujacych w wykopach,

o prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,

o wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zar6wno mechanicznie jak i recznie. .

Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz
ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot i na konkretnym
odcinku trasy moga spowodowaé okre$lone zagrozenia dla zdrowia i Zycia pracownika, w
szczegolnosci:

o nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy
umiejetnosci do jej wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

o pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
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podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie 1 odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w

formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

o

niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktore winny by¢ prowadzone wedlug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen
1 ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robdt ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

szczegblng uwage nalezy zachowal przy montazu kraweznikow, przy wykonywaniu
wykopow, warstw wzmocnienia podtoza, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz

uktadaniu kostki betonowej 1 ptyt azurowych.

Ogolnie dla sprawnego 1 bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbgdne jest

wskazanie  wlasciwych  Ssrodkow  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub zycia 1 w ich sgsiedztwie w tym umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udzialem sprzetu i ludzi

wzglednie innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod

ruchem.

W tym celu koniecznym jest:

o

o

wlasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen p.poz. wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujace ulice),
rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,
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Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

o rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji.
PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Stepien
MAZ/0357/POOD/08
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Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2016/04

ZALACZNIKI - uzgodnienia, opinie

Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie Lomianki na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej
—zad 2016/04

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie

SPIS ZALACZNIKOW:

Numer pisma/warunkéw

l.p. Nazwa zalacznika technicznych

1. Opinia projektu budowlanego — Starosta Warszawski Zachodni 68/2016

5 Uzgodnienie dokumentacji pr_OJektowej - Polska Spotka PSG/OW/OIU/L060/2016
Gazownictwa

3 Warunki techniczne przebudow_y gazociagu - Polska Spotka OI1U-10/G/314/2016
Gazownictwa

" Uzgodnienie przebudowy gazociagu - Polska Spotka 0IU/376435/2016
Gazownictwa

5 Opinia projektu budowlanego — Dyrektor Kampinoskiego Parku DOs0-4082/81/16
Narodowego

Warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury
6. telekomunikacyjnej — Orange Polska S.A. 68964/ TODDRA/P/2016
7 Uzgodnienie prpjektL_J za}bezpleczenla infrastruktury 80207/TODDRA/P/2016
telekomunikacyjnej — Orange Polska S.A.
8. Protokot z narady koordynacyjnej — Starosta Warszawski 0D 6630 11192016

Zachodni
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Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, dnia 18 listopad 2016 r.
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Adres do korespondencii:

Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznanska 300

05-850 Ozarow Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak: Nr pisma:
SZPD.435.99.2016 4

OPINIA NR 66/2016
W nawigzaniu do dodatkowych informacji ztozonych przez Pracownie Projektowa TRAFFIC

Krzysztof Stepien, 02-195 Warszawa, Pl. A. Rembowskiego 9/8 z dnia 04.11.2016 R. w sprawie
wydania opinii dla geometrii rozbudowy ul. Wspdinej odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskie] w
m. tomianki, gm. tomianki informuje, ze przedstawiony projekt opiniuje z nizej wymienionymi
uwagami:

1. Projekt winien uwzglednia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. nr 124).

2. Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu i czasowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729) i
uzyskac¢ stosowne zatwierdzenia.

Zgodnie z § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 luty 2016r
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2016 r. poz. 314) projekt statej albo
Zmiennej organizacji ruchu sporzadza sie przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo
przed zgtoszeniem wykonywania robdt budowlanych.

Projekt statej organizacji ruchu jest istotnym elementem dokumentacji, ktéry wptywa na przyjete
rozwigzania techniczne dla geometrii przebudowy, rozbudowy drogi.

W zataczeniu 1 egz. projektu. |

Otrzymuja:
E:\) Pracownie Projektowg TRAFFIC Krzysztof Stepien

PI. A. Rembowskiego 9/8
02-195 Warszawa

2. Urzad Gminy tomianki
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

3. ala
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Traffic Pracownia Projektowa
Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien Pl. A. Rembowskiego 9/8
tel. 22 667 32 07 02-915 Warszawa
faks 22 667 3578

joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 14.09.2016
Nasz znak: PSG/OW/OIU/1060/2016

Dot.: sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ulicy Wspolnej w miejscowosci tomianki.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie,
Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien, przekazuje mapy z naniesiong istniejgcg siecig gazowa,
wystepujgcg w oznaczonym przez Panstwa obszarze, obejmujgcym przedmiotowg inwestycje.
Informujemy, iz projekt ,Rozbudowa ulicy Wspélnej w tomiankach”, opiniujemy pozytywnie na
nastepujgcych warunkach:

1. Zachowa¢ dotychczasowe przykrycie sieci gazowej. W przypadku obnizenia niwelety nad
siecig gazowg oraz niezachowania powyzszych odlegtosci, projekt wraz z przekrojem, nalezy
uzgodni¢ pod wzgledem wysokosciowym w Sekcji Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235
Warszawa;

2. Zachowac odlegtos¢ krawedzi jezdni od sieci gazowej min. 0,5 m;

3. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z o0.0.. W sprawie nadzoru nalezy skontakiowac sie z Sekcjg Eksploatacii,
PSG sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegta 4A Warszawa, tel. 22 667 32 30.

Z powazaniem

KIEROWNIK o
fajatku i eft
Sekeja Ewidrzn:‘;‘:\\fzamta\u i Uzgodni
\\’-

‘k = . -
Aleksandd Sawick

Zalgezniki:
1. Mapa z naniesiong istniejgca siecig gazowg - 1 szt.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

_Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Traffic Pracownia Projektowa
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Pl. A. Rembowskiego 9/8

tel. 22 667 32 06 02-915 Warszawa
faks 22 667 3578

joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 03.11.2016
Nasz znak: PSG/OW/0OIU/1456/2016

Dot.. warunkdw technicznych przebudowy przytacza gazowego do budynku przy ulicy Wspolnej
w tomiankach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie,
Sekcja Ewidencji Majatku iUzgodnien, w zatgczeniu przekazuje warunki techniczne
nr OlU-10/G/314/2016 dotyczace przebudowy przyltgcza gazowego do budynku przy ulicy
Wspélnej w Lomiankach.

Z powazaniem
KIEROWNIK
Sekci i e
ekeja Ewiden N Majatky i Uzgodnier

Aleks3tdar Sawicki

Zatgczniki;

- warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OIU-10/G/314/2016.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z|
www.psgaz.pl
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Warszawa, 3 listopada 2016
WARUNKI TECHNICZNE

REMONTU--MODERNIZAGJI /| PRZEBUDOWY / BUDOWY-" GAZOCIAGU
Nr: OlU-I0/G/314/2016

PSG/OW/OIU/M456/2016
OKRESLONE PRZEZ: Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat w Warszawie, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien w oparciu

0 wgiosek Inwestora i dane techniczne.

I. DANE INWESTORA (ZL.LECENIODAWCY):

Gmina tomianki

Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 t.omianki

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazecigg-tgazeosiag-z-przylaezamitprzylacze Lfprzylacza "
Lokalizacja: ul. Wspdéina 5, dz. 423, 05-092 komianki

lIl. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

W zwigzku z rozbudowsg ulicy Wsp6inej w k.omiankach, zaistniata koniecznosé przebudowy
istniejgcej sieci gazowe;.

W celu rozpoczecia realizacji projektu nalezy przebudowaé istniejace przytgcze ¢ 25 PE,
oznaczone na mapie jako A, doprowadzajgce paliwo gazowe do budynku zlokalizowanego na
dziatce nr 423, przy ulicy Wspdinej w migjscowosci tomianki. Szatke gazowa, przeniesé
w docelowe linie rozgraniczajgce.

Dla sieci gazowej projektowane] na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp.
z 0.0. z siedzibg w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa (adres do
korespondencji: Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegla 4a, 02-235 Warszawa) i jego
nastepcdw prawnych niecdptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebno$é przesytu.
Wskazana powyzej sluzebno$é przesylu polegaé ma w szgzegélnoéci na prawie
posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci gazowej w pasie gruntu o szerokoéci 1
metra oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego, catodobowego dostepu do
tych urzadzeri w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem gazociggu,
przylgczy gazowych i punktéw redukcyjno — pomiarowych, naprawami, remontami,
eksploatacjg, konserwacja, przebudowami, rozbudowami w tym przytgczaniem kolejnych
odbiorcow, modernizacjami wszystkich urzadzen gazowniczych znajdujgcych sie na
nieruchomosci obcigzonej a w szczegdinosci gazociagu i przytaczy gazowych oraz prawie
wykonywania wykopéw i przekopow przez te nieruchomos$é wiw celach.

Parametry docelowe:

- ci$nienie robocze (OP): 400 kPa

- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa
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- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza fdruga ”

Na powyzsze przebudowy nalezy wykona¢ projekt i uzgodni¢ go w Sekcja Ewidencji Majatku

i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4a w Warszawie.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metodg: wg opracowanego projektu budowlanego.

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przytgczeniowych nalezy uzgodni¢, we wiaciwej terenowo

jednostce eksploatacyjnej, schemat wytgczenia gazociggéw w celu wykonania przetgczen.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI1

VI.2

VI.3

Vi.4

V1.5

V1.6

VI.7

Gazociggi i przytagcza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U 2013 nr 0 poz. 640) oraz innym przepisom
aktualnie obowigzujgcym w tym zakresie, a w szczegdlnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.
Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz.
462) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego
i jego nastepcéw prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci
przesylu na czas eksploatacji sieci gazowe;.

W przypadku konieczno$ci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym (istniejgcy
gazocigg jest na terenie prywatnym) — wymagana jest zgoda wiasciciela posesji w formie
os$wiadczenia poswiadczonego przez notariusza.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggéw i przytgczy w zakresie wymagan jako$ciowych
w spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajgcy powinni stosowaé sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stacji
gazowych oraz gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych”
(IW-06.09.00.12).

Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w Polskiej Spoice
Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat w Warszawie instrukcji ,Zasady projektowania, budowy
i eksploatacji sieci gazowych polietylenowych — IW-06.09.00.02" oraz ,Warunki stosowania
tukéw segmentowych z polietylenu PSG - IW-06.09.00.04".

Inne: Dla budynkow jednorodzinnych lokalizacje szafki na kurek gtéwny oraz punkt redukcyjno
— pomiarowy projektowac w linii ogrodzenia.

Dla budynkow wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej, itp. lokalizacje szafki na kurek gtéwny
oraz punkt redukcyjny projektowac¢ na Scianie zewnetrznej budynku.

Vil. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowa na koszt Inwestora.

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 03.11.2018

IX. WYKAZ ZAt ACZNIKOW:

zatgcznik 1 — mapa z naniesiona istniejgca siecig gazowg - szt. 1

Specjalista ds. Iarzadzania Majatkiem Sieciowym
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KAMPINOSKI PARK NARODOWY

KAMPINOS NATIONAL PARK - POLAND

ul. Tetmajera 38, 05-080 IZABELIN, tel.+ 48 (22) 721 83 9193, 722 60 01, 722 60 21, fax 722 65 60,
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Izabelin, dnia 26.10.2016 .
DOs0-4082/81/16

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Pl. A. Rembowskiego 9/8 -
02-915 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2016 r. (do Parku wplynelo 20.10.2016 r.);
W sprawie zaopiniowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651) projektu budowlanego dla zadania pn. ,,Rozbudowa
ulicy Wspélnej w Lomiankach” na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Paderewskiego —
Kampinoski Park Narodowy opiniuje pozytywnie ww. projekt.

Ulica Wspdlna w Lomiankach znajduje sie, zgodnie ze Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Fomianki, w obszarze
planistycznym 7 — ,strefa centralna wielofunkcyjna” — obejmujacej tereny intensywnej
zabudowy mieszkaniowej. Ponadto teren ten znajduje si¢ w otulinie parku narodowego
(ca. 2,5 km od granicy kompleksu gtéwnego KPN), bedacego jednoczesnie Obszarem Natura
2000 ,,Puszcza Kampinoska” PLC 140001.

Otulina, zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody stanowi strefe ochronng dla
parku narodowego, ustanowiong w celu zabezpieczenia go przed zagrozeniami wynikajacymi
z dzialalnodci czlowieka. Inwestycj¢ analizowano pod katem ewentualnego zagrozenia
zewngtrznego, zgodnie z art. 5 pkt 29 ww. ustawy o ochronie przyrody. Za zagrozenie takie,
uwaza si¢ czynnik mogacy wywotaé niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub
biologicznych zasobdw, tworéw i sktadnikéw chronionej przyrody, waloréw krajobrazowych
oraz przebiegu procesdw przyrodniczych, wynikajgcy z przyczyn naturalnych lub z
dzialalnodci czlowieka poza granicami obszaréw lub obiektéw podlegajacych ochronie
prawne;j.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej do wgladu dokumentacji i dostepnych
materiatéw, KPN nie stwierdza negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na przyrode
parku narodowego, wobec powyzszego nalezato zaopiniowaé inwestycje jak na wstepie.

D EKT -

mgrinz. Mirosiaw Markowski
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Orange Polska S.A. TRAFFIC

Domena Hurt Pracownia Projektowa

Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury Pl. A. Rembowskiego 9/8
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 02-915 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-06-23

Warszawa, 17 paZzdziernik 2016 .

Numer pisma: 68864/TODDRA/P/2016
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowsa ul. Wspdingj w

tomiankach.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy ul. Wspdlnej w komiankach, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdling
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i, Na odcinku kolizji z nowoprojektowanymi wjazdami dokonac zabezpieczenia istnigjacych kabli abonenckich |
kabla rozdzielczego XzTKMXpw za pomoca rur ochronnych dwudzielnych grubosciennych. Zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgednie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable
miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w fgcznodci; Przedmiotowa Zakiadowa Norme mozna pobraé ze strony
www: ZN-96 TPSA-027;

3 Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takie] mozliwodci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwadii | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obciazaty
Inwestora;

Orange Polska Spélka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Il Wydz/at Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadewego pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wyneszaeym 3.937.072.437 zlotych,
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodokienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez BNK
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnesci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Warszawie, ul. Brzeska 24,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogfa byc¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacijag pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatacznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjngj, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidendji |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskie] 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel, 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-03-
83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych cperatoréw: Andrze]
Kietzmann tel. 22 664-60-82 - we wtorkl | czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokcnania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapié do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowang] sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizaciji ich
inwestycji | dokonania edpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczyc do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w cpracowane;
dokumentacii;

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjnag nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgednionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiagciwosci uzytkowych | parametrdw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinogci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za siraty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
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kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazows nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujace] sig w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w ckresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radicwych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokoiu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbiordw konicowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnogci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usltug

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robdét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.

oraz kopia pozwolenia na budowse),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
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22,

23.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Opfaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Whadcicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje
w Protokole Odbioru Kericewego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia
optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spetic wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupeiajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kisrownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozeny wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki OPL, do ktdrgj kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeiia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jga w widocznym miegjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
miejscu/w pablizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Spostb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic¢ do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu

waznosci Decyzji na zajecia pasa dregowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjna (@otyczy Decyzif na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt iZlub Decyzji na
umieszezenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia




3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwroci sie
do WEiZDol o uzupetienie)

4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdéci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powyzszych pieciu punkiow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24,  Inwestor po wykonaniu prac zwroci dc ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaty wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

25. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania | stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroll dostepu w zakresie:

- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcije finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.crange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

41 4. ...

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik:
1. Oswiadczenie inwestora.

2.1 egz. planu sytuacyjnego.



Orange Polska S.A Pracownia Projektowa

Domena Hurt TRAFFIC

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Krzysztof Stepien
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa PL A. Rembowskiego 9/8
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 02-915 Warszawa

tel.: 22 665 44 64

Warszawa, 1 grudziery 2016r.

Numer pisma: 80207/TODDRA/P/2016
Temat: uzgodnienie zabezpieczen sieci Orange Polska S.A w ul. Wspoingj na odcinku od ul. Paderewskiego do ul.

Wigjskiej w tomiankach..

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. , Rozbudowa ulicy Wspdlnej w gminie komianki na odcinku od ul.
Paderewskiego do ul. Wigjskiej — zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A .

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projekiem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w siec telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb | zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku © nadzor nad wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na
ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypeinienie go i przestanie na adres:

Crange Polska S.A.,

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul...Brzeska 24

03-737 Warszawa

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

To £Z Syperek

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgeznik — 1 egz. PB

predw prowadzonege przez Sad Rejonowy dia m.st. Wa

tosc kapitatom zaktadowym wynoszacym 3 937 072 437 zlotych




0D.6630.1119.2016

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40

05-850 Ozaréw Mazowiecki
fax: (0-22) 733-73-41

ul. Poznanska 129/133

Ozaréw Mazowiecki, dn. 12.12.2016 r.

PROTOKOYL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.1119.2016

Przedmiot narady: latarnie oraz kabel energetyczny oSwietleniowy
Lokalizacja: w. Eomianki Dolne dz. ew. 82/34 i 85, ul. Wspélna /dr.gm./ dz. ew. 78/4, 81/8, 84/5,
86/2 i 87/2 oraz ul. Paderewskiego /dr.gm./ dz. ew. 82/39, 83/1 i 83/2
gm. L.omianki.
PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STEPIEN
ul. PL. A, REMBOWSKIEGQ 9/8  02-915 Warszawa

Whnioskodawca:

Inwestor: GMINA LOMIANKI ul. WARSZAWSKA 115 05-092 Lomianki
Przewodniczgcy: Marek Wojtowicz

Miejsce narady: Ozaré6w Mazowiecki ul. Poznanska 129/133

Spos6b przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 02.12.2016

Data narady: 12.12.2016

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis - i
Centrum Wsparcia -
Teleilnformatycznego Sit f.c' t'l? Ubor ign /4’1 éd/j
Zbrojnych
PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic v i
Legionowo R h '
Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz o
UL..O_{?o__ 211 ;
- ’ . g v A " A
PSG Sp. zo.o. Pawetl Bienkowski Gaap o o _/_F'
UMiG Lomianki -
S nb
Wydz. Arch. i Bud. - (ebpfeduce br eC. didareh amet Ar e =
y Gra e /[Cfé“ﬁ/ /‘aﬁ,’/: 2, 3.4 ﬂ & "
Wydz Ochr. Srodow. —Q* B N QS\/ . (%) 4 ®: ‘3\\’_ \N
NN IR SRR S

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly

jednomyélnej pozytywnej opinii.
Stanowiska uczestnikow narady /uwagi i zalecenia/:

@ Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne
wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznoéci , pod nadzorem R.E. Legionowo. Na kable nalozy¢ przepusty

dwudzielne .

VERTE —>




0D.6630.1119.2016

w Wejécie w teren uzgodni¢ z wlascicielami dzialek.

3. ) W miejscu skrzyzowan z siecig gazow3a i w jej poblizu prace prowadzié recznie w porozumieniu i pod nadzorem
Polska Spélka Gazownictwa oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegla 4a.

@ Kable energetyczne krzyzujjce si¢ z przewodami gazowymi ukladaé w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac bez uszkadzania ich korzeni i pni.\ r\\_oq \:‘\M

%Q;\ \JC"QB\;\\ \\\rﬁ&v Mw’: NQ%__\
uzeoa//urom /0177%54”\&

Z up. ST TY
mar inz. Marek Wojtowicz

Przewodfliczacy
narady koordynacyjnej
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E proj. kraweznik wystajgcy 15x30
proj. kraweznik wtopiony 15x30
proj. opornik wtopiony 12x25
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500  Arkusz nr 1 (2) skala 1:500  Arkusz nr 2 (2)
KERG 0D.UD.6640.1.2756.2016 KERG OD.UD.6640.1.2756.2016
Wojewodztwo mazowieckie Wojewddztwo mazowieckie
Powiat warszawski zachodni {Powiat warszawski zachodni
igmina tomianki gmina tomianki
Obreb nazwa tomianki Dolne 143205_5.0010; Obreb nazwa tomianki Dolne 143205_5.0010;
ewidencyjny identyfikator 0005 143205_4.0005; ewidencyjny identyfikator 0005 143205_4.0005;
Uktad ptaskich 2000 strefa 7 Uktad ptaskich 2000 strefa 7
wspotrzednych |wysokosciowych |Kronsztadt '2006 wspotrzednych |wysokosciowych |Kronsztadt '2006
Mapa aktualna na dzieri 16.11.2016 Mapa aktualna na dzien 16.11.2016
Granica obszaru opracowania - T W W Granica obszaru opracowania - e W W
\Stuzebnosci gruntowe nie badano Sfuzebnosci gruntowe nie badano
\Arkusz mapy: 7.176.19.15.4.4, 7.176.20.11.3.3, Arkusz mapy: 7.176.19.15.4.4, 7.176.20.11.3.3,
7.176.19.20.2.2, 7.176.20.16.1.1, 7.176.19.20.2.2, 7.176.20.16.1.1,
7.176.20.16.1.3, 7.176.20.16.1.4, 7.176.20.16.1.3, 7.176.20.16.1.4,
7.176.20.16.3.2, 7.176.20.16.3.2,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 dla przebudowy ulic w tomiankach:
Wedroweéw, Wspdina, Ogrodowa.

G VAP o meARATo LA sy

GEUDBART
Bartfomiej Halecki
ul. Sworska 37
21-500 Biata Podlaska

(pieczqtka firmowa)

NIP 537-238-00-8%, REGON, 060257788212 Podl. dn. ..

mgr inz. KRZYSZTOF HALECKI
Pozw. GUGIK 3906/86/...

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 dla przebudowy ulic w tomiankach:

Wedrowcéw, Ws%gjlna A (lggfr:o_?tg/\val.) bR

(data i podpis osoby uprawnionej)

Bartomiej Halecki mgr inz. KRZYSZTOF t*l /EECKI
ul. Sworska 37 Pozw. GUGIK 3906/86/nA7 {lr
21-500 Biala Podlaska i
(TP 537.238-00-88, REGON 0602577848'6‘8 Bodludn: ssessumssnesssonsssisn
(pieczqtka firmowa) {data i podpis osoby uprawnionej)
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NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA ULICY WSPOLNEJ W GM. £ OMIANKI

BIURO PROJEKTOWE

®
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233
fax. 022 300 12 89

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STEPIEN

PRACOWNIA ___ PROJEKTOWA et
INWESTOR
Burmistrz Lomianek

ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.2016 SKALA 1:500

nr uprawnien

Krzysztof Stepien V )
MAZ/0357/POOD/08 nruprawniei  MAZ/0350/POOD/07

PROJEKTANT - br. drogowa o SPRAWDZAJACY - br. drogowa
~Tgr inz. Krzysztof Nadany //(/

PROJEKTANT - branza elektryczna

SPRAWDZAJACY - branza elektryczna

Wojciech Grzeszczak

Cyprian Kowalczuk ¢~ mgr inz.
MAZ/0317/POOE/12 nruprawniet  LUB/0286/PWOE/13
BRANZA NR RYSUNKU
DROGOWA/ELEKTRYCZNA 1




Rozbudowa ulicy Wspdlnej w Gminie £omianki na odairod ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej — zad 2046

CZESC RYSUNKOWA

Rozbudowa ulicy Wspéinej w Gminie tomianki na odicirod ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej

—zad 2016/04

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojertéa mazowieckie

SPIS RYSUNKOW:

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5 000 0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. | Profil podhiny 1:100/1000 2
4. | Przekroje normalne 1:50 3
5. | Szczegoly konstrukcyjne 1:20, 1:50 4

92




Plan Orientacyjny rys.0 skala 1:5000

PROJEKT BUDOWLANY - Rozbudowa ul. Wspolnej w gm. tomianki odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Wiejskiej

INWESTOR: BURMISTRZ LOMIANEK, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
WYKONAWCA: Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stepien, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
Kietpin 2,

Poduchowny

tomianki
Chopina

Ltomianki
Dolne
—omianki Park S 5 5
7ot 7 Do, 0S.LOMIANKI
O, STARE
I Zakres opracowania PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany

MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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ist. ogrodzenie
ist. linia rozgraniczajgca

3 pobocze jezdnia jezdnia chodnik
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ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

ist. linia rozgraniczajaca

szpilka stalo

dren francuski

zwir d>8 np. 12/.

va

P

geowtodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

zwir d>8 np. 12/22 gr. 110cm

warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka gr. 83cm

warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo
stab. cem. o Rm=1.5MPa gr. 15cm

podtoze gruntowe G1

podtoze gruntowe G1

podtoze gruntowe G4

2.07 |

2.25

| 2.25 | 2.00

PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50
od km 0+100 do 0+200
od km 0+400 do 0+848

Kategoria Ruchu KR2
Grupa nosnosci G1/G2

ist. ogrodzenie
ist. linia rozgraniczajgca

3 pobocze jezdnia jezdnia chodnik
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szpilka stalowa

dren francuski| —

zwir d>8 np. 12/22

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

zwir d>8 np. 12/22 gr. 100cm

warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka gr. 30cm

warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo
stab. cem. o Rm=1.5MPa gr. 15cm

podtoze gruntowe G1

podtoze gruntowe G2

podtoze gruntowe G2

2.07

2.25

2.25 2.00

PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

Kategoria Ruchu KR2
Grupa nosnosci G1/G4

od km 0+200 do 0+400

ist. ogrodzenie
ist. linia rozgraniczajgca

pobocze jezdnia jezdnia chodnik
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ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm

kruszywo famane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa - kruszywo famane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

zwir d>8 np. 12/22 gr. 100cm

warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 73cm

warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo
stab. cem. o Rm=1.5MPa gr. 15cm

podioze gruntowe G1

podioze gruntowe G1

podioze gruntowe G4

2.07

2.25 2.25

2.00

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA ULICY WSPOLNEJ W GM. tOMIANKI
ODCINEK OD. UL. PADEREWSKIEGO DO UL. WIEJSKIEJ

BIURO PROJEKTOWE

Traffic

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STEPIEN

Pl. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0 604 700 233

fax. 022 300 12 89
pp.traffic@gmail.com

INWESTOR

Burmistrz tomianek

ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE
DATA " 11.0016 SKALA 1:50
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stgpien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nruprawnien  MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA 3
BRANZA NR RYSUNKU




SZCZEGOL "B"
KRAWEZ'NIK WTOPIONY Z POBOCZEM

POYACZENIE JEZDNI Z PODNIESIONA TARCZA SKRZYZOWANIA

skala 1:20

ZJAZD INDYWIDUALNY

RZUT POZIOMY
skala 1:50

—

wedtug planu sytuacyjnego

ist. linia rozgraniczajgca /ogrodzenie/

rz. ist.

ist. linia roz
:

graniczajgca /ogrodzenie/

ZJAZD

OPORNIK BETONOWY 12x25x100

TTTTT
Eﬁi\i obrzeze ‘betonowe 8x30x100
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° chodnik
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ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm

wypetniona zwirem 4/8 mm

kostka betonowa /czerwona /

i%
—

w przypadku nawierzchni utwardzonej

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100

/wtopiony/
KOSTKA BETONOWA gr.8cm /czerwona/

15 3 15
33

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.0720 m2

SZCZEGOL "A" kala 1:20 JEZDNIA JEZDNIA TARCZA SKRZYZOWANIA
JEZDNIA seata beton asfaltowy kostka betonowa /czerwona/
5 POBOCZE POBOCZE 100 ‘
KRAWEZNIK WYSTAJACY Z CHODNIKIEM beton asfaltowy plyta betonowa azurowa EKO plyta betonowa azurowa EKO 1
skala 1:20 ‘
%
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JEZDNIA CHODNIK CHODNIK ZIELEN ESSANAEERRRRAHAHNIE SRR I I I I I I" I I I\O o) ARARNATARNRRC NARAAARAN AN AN NN RN RR RN e
beton asfaltowy kostka betonowa /szara/ kostka betonowa /szara/ © / /'/ - = - < A'/ <
S RN N 3 “a ! g[ = 0 : 4 E s . ‘ ¢ . N
[T) gl a E - P A N .. 2 . - ) g Y - B a e
CHODNIK-DOJSCIE DO FURTKI . N - | — = = . a1 I e |
2% 2% = : N T : - (o) . L . -
skala 1:20 = | | =2 L AR [ oo | o | . SR T T T,
; ; | 2% = S0 N ST N S IERSES & o ' - S LT e DRUERPERETEE CEE T
ZIELEN CHODNIK-DOJSCIE DO FURTKI [T - . . RER ﬁ‘ - TR @ B S P / - w" | : i . s - - .
kostka betonowa /szara / o / /"( A PR | Qg g2 Lo TR " g " o e S 9 g 7 | - : S
> : ’ - ‘ a - 7 ‘L 0 /‘4 ” = H°° 2 e l iy py 30 o q S o
s 2 SN S S SN ol % ol N N | = = -
‘ ‘ g B R A L /A‘ L A= | ]8 8 ‘ ‘
B . L = (RN T
de o @ & IR § /] | 10]8]10 warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm I Sl ey | a = | ‘
Wﬁi T - ‘L s 1 s 28 podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm e warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
Lo e Lo “oe 0, [ [T SR 33 s podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm | S Lo OPORNIK BETONOWY 12x25cm podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm
3 =) o \: N g } RO e 3 R kostka betonowa /szara/ gr. 8cm podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm RO S \ PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm podbudowa pomochicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
X e gg %/ g / 7 mv &) ‘ Ll : i . podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm warstwa wzmocnienia podioza - pospétka gr. 30-83cm k L B s ‘ LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0720 m2 podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
gﬁ A /é 70 // i /%/] - Af"\' B e S podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 podtoze gruntowe G1/G2 e S warstwa wzmocnienia podfoza - pospétka gr. 30cm
0.8 10 I warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm stabilizowane mechanicznie gr. 15cm KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm — —‘ podioze gruntowe G2
"8 kostka betonowa /szara/ gr. 8cm podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm warstwa wzmochienta podioza - kfuszywo PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm | | warstwa $cieralna z kostki betonowej /czerwona/ gr. 8cm
Sodsypka cem. - piaskowal T4 gr 3o podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm stab. cem. 0 Rm=1.5MPa gr. 15cm L AWA BETONOWA C 12/15. F=0.0765 m2 ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm S TvAG cemanTomo-oaskowa TA o 3am :
. —— podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm podioze gruntowe G2/G4 kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm pocsyp vop 4 gr
podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 24cm
bili o ' warstwa wzmochienia podioza - pospoétka gr. 30-83cm . geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna -
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm sodioze gruntowe G1/G2 OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm 2wir &>8 np. 12122 gr. 100-110cm podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmocn_lenla podtoza - kruszywo CRAWEZNIK BETONOWY 15530 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm geowlknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 Iub réwnowazna warst.wa wzmocnienia podfoza - pospotka gr. 30cm
stab. cem. 0 Rm=1.5MPa gr. 15cm E x2oem LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2 odloze gruntows G1 podioze gruntowe G2
podioze gruntowe G2/G4 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm : P 9
LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2
OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm
LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2 ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2 7JAZD INDYWIDUALNY
skala 1:20 .
PRZEKROJ PODRLUZNY 1-1
skala 1:20
POBOCZE ZJAZD ZJAZD CHODNIK CHODNIK POBOCZE JEZDNIA ZIAZD
7ZJAZD PUBLICZNY plyta betonowa azurowa EKO kostka betonowa /czerwona/ kostka betonowa /czerwona/ kostka betonowa /szara / kostka betonowa /szara / plyta betonowa azurowa EKO
beton asfaltowy kostka betonowa /czerwona /
skala 1:20 w ciggu chodnika krawgznik wystajacy 2cm powyzej jezdni
|
\ \ | i%
JEZDNIA ZIAZD ZIAZD s T 11111 el e 7 b&un!ud 5 )
beton asfaliowy kostka betonowa /czerwona / kostka betonowa /czerwona / o T S e — AT S b Catanls A | = i o 2
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[ - P - o ‘ 7 < = - ?4‘124\’15 o
) - SLE A ! o \ 9 )
L . ‘ o 30 30 o3 8
: (@]
L - P S § : L A i kostka betonowa /(.:zerwona/ gr. 8cm : ﬁ ) kostka betonowa /czerwona/ gr. 8cm
9 e e, S | | podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm b= R
e . . . — [ _ -
ot i L / [ g?adbt?llijzd;v\\,/v:nekr;uesczg:;?c*zar?:nf g/g:n? warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5
o B s . 1 I e t | — _g : podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
g Pron ;o '4er1 | T : gz;st\g:mwzomé);rﬂgnslingzdlorzaz—oléxszywo podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
@ [ o ey kostka betonowa /czerwona/ gr. 8cm 1 33 b : e dl. = - é2/G4 gr- kostka betonowa /:.;zara/ gr. 8lcm podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 20cm
e M o podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm [ R e s il J pociose gruTowe podsypka cem. - plaskowa 1:4 gr. Scm warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 30-83cm podioze gruntowe G2/G4
warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 G SEina S OPORNIK BETONOWY 12x25cm OPORNIK BETONOWY 12x25¢m g?adbt?llijzd;v\\,/v:n-e knrqfc?::ﬁgzar?:;f 2/5301 nf’ podtoze gruntowe G1/G2
podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm R . _ ) ) KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
| PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm W Jioza K E
podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo LAWA BETONOWA C 12/15. F=00720 m2 Wa': a Wsz;)cTin;:AF;O Ozal_S ruszywo PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1-4. 3om
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm stab. cem. 0 Rm=2.5MPa gr. 25cm plyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm e tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0720 m2 stab. cem. 0 Rm=1.5MPa_gr. 15cm ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm : i
warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 30-83cm podioze gruntowe G2/G4 kruszywo famane kamienne 31,5/63 gr. 10cm podioze gruntowe G2/G4 kruszywo lamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2
podtoze gruntowe G1/G2 geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna
. ; zwir d>8 np. 12/22 gr. 100-110cm R 2zwir d>8 np. 12/22 gr. 100-110cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm — — - - - OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm — — - - :
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4. 3om PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1-4. 3cm geowtodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 14 3 geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna
: = - — poditoze gruntowe G1 = 4 scm poditoze gruntowe G1

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

lub podmuréwki nie nalezy stosowac¢ opornika

\plyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm

wypetniona zwirem 4/8 mm

KOSTKA BETONOWA gr.8cm /szara/

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA ULICY WSPOLNEJ W GM. tOMIANKI
ODCINEK OD. UL. PADEREWSKIEGO DO UL. WIEJSKIEJ

BIURO PROJEKTOWE

Traffic

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STEPIEN

PI. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0 604 700 233

fax. 022 300 12 89
pp.traffic@gmail.com

INWESTOR

Burmistrz tomianek

ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

DATA  11.2016 SKALA 1:50, 1:20
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgrinz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nruprawniein  MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA 4
BRANZA NR RYSUNKU




