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OSWIADCZENIA 1 UPRAWNIENIA

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolanych

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie




Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolnych

Cyprian Kowalczuk Warszawa, dnia 20.07.2017r.
05-123 Chotomoéw
Ul. Zeligowskiego 28F

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku
poz. 1332 t.j.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia

budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Ltomiankach i Lomiankach Dolnych”

zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 418/2, 119, 102/2, 103/3, 99/2, 79, 76/1, 75/4, 29/1, 28/2,
28/3, 28/4, 4/2, 20, 21, 27/1, 27/2, 87, 12, 15, 16, 2 obreb 0006, Jednostka ewidencyjna 143205 4,
LOMIANKI - MIASTO

dz. nr ew. 513, 512, 289, 515, 1401/3, 1340/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928,
929, 930, 931, 1342/5, 1342/7, 959/2, 959/3, 1343/4, 1005/1, 771, 796/3, 793 obreb 0010,
Jednostka ewidencyjna 143205 _5, LOMIANKI — OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Cyprian Kowalczuk

MAZ/0317/POOE/12

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tj. z
pézn. zm.) spelniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Cyprian Kowalczuk
MAZ/0317/POOE/12
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Wojciech Grzeszczak Warszawa, dnia 20.07.2017r.
01-462 Warszawa
Ul. Zaborowska 3/67

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku
poz. 1332 t.j.), skladam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia

budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Ltomiankach i Lomiankach Dolnych”

zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 418/2, 119, 102/2, 103/3, 99/2, 79, 76/1, 75/4, 29/1, 28/2,
28/3, 28/4, 4/2, 20, 21, 27/1, 27/2, 87, 12, 15, 16, 2 obreb 0006, Jednostka ewidencyjna 143205 4,
LOMIANKI - MIASTO

dz. nr ew. 513, 512, 289, 515, 1401/3, 1340/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928,
929, 930, 931, 1342/5, 1342/7, 959/2, 959/3, 1343/4, 1005/1, 771, 796/3, 793 obreb 0010,
Jednostka ewidencyjna 143205 5, LOMIANKI — OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inz. Wojciech Grzeszczak

LUB/0286/PWOE/13

(podpis)
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=" MAZOWIECKA
| OKREGOWA
-_ I L B A
E INZYNIEROW
“E BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 418 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje :
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art, 12 ust, 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kkolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby - Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
De¢by 53
07-437 Lyse
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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@ POLSKA
| I B A

INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W42-KF1-GE2 *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 tYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnypm:

MAZ-GDX-VAU-54W *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 LYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zafwiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryTikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatroone berpiecznym podpizem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentorm apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego raswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujic sie z bivrem whaiciwej Dkregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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= IE)E]E EEGLOSVP:,T; Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
s | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 /, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pdin. zm/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZzeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inzynier
urodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pd#n. zm. / odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

[\ Cztomek
%’p A
ngrinz. Maria Kosler

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

@ Pan Wojciech Grzeszezak
ul. Zaborowska 3/67,
01-462 Warszawa

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolnych

@ POLSKA
| I B A

INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CA7-GUI-EG9 *

Pan WOICIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/ 67, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B POLSKA

L1 I B A

b

= INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wenyhacypmym:

MAZ-SGA-57)-M4AL *

Pan WOJCIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/ 67, 01-462 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

lerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Marowieckiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wergfikowsnym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certyfikatu s§
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w ninisjszym radwiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sig = biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewo6dztwo mazowieckie
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Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolnych

A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Umowa zawarta pomiedzy Gming Lomianki, a Pracownig Projektowa Traffic, Krzysztof
Stepien.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1496)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst
jednolity).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Drog 1 Mostéw 1997r.

Mapa do  celow  projektowych  zarejestrowana  pod  numerem  KERG

OD.UD.6640.1.2756.2016

14



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolnych

2. Przedmiot inwestycji
2.1 Inwestor
Inwestorem przebudowy jest:
BURMISTRZ .OMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 L.omianki

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej
Wykonawca dokumentacji technicznej jest:
Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stepien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy
Fabrycznej w Lomiankach i L.omiankach Dolnych”, gmina L.omianki, powiat warszawski zachodni,
wojewddztwo mazowieckie.
Dokumentacja projektowa zaktada:
- Przebudowa linii napowietrznych niskiego napigcia kolidujacych z projektowang
droga.
- Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia kolidujacych z projektowana droga.

- Zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi pod jezdnig i wjazdami.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Na terenie objeta niniejszg inwestycja obowiazuja:

e Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego "Lomianki ~ Centrum"
zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w L.omiankach Nr LV/414/2010 z dnia 4
listopada 2010 roku.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chopina" zatwierdzony Uchwalg Rady

Miejskiej w Lomiankach Nr VIII/49/2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku.
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Ze wzgledu na wladanie przez osoby prywatne dziatkami w zakresie inwestycji oraz
koniecznos¢ poszerzenia pasa drogowego ul. Fabryczna bedzie realizowana na podstawie ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przyeotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych (Dz. U. z 2013r.. poz. 687 ze zm.).

Lokalizacja inwestycji

Dzialki poza
liniami
Nr dzialki | Nr dzialki [rozgraniczajacymi,
wchodzgce w|wchodzacej na ktorych
sklad pasa w sklad przewiduje si¢
drogowego pasa przebudowe ist.
po podziale | drogowego | sieci uzbrojenia
w calo$ci | terenu oraz drég
innych kategorii

Jednostka Numer [Nr dzialek po|

Lp- Gmina ewidencyjna Nr obrebu dzialki podziale

143205 4,
1 | Lomianki LOMIANKI-| 0006 418/2 - - - 418/2
MIASTO

143205 4,
2 | Lomianki LOMIANKI-| 0006 119 - - - 119
MIASTO

143205 4,
3 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 102/2 - - - 102/2
MIASTO

143205 4,
4 | Lomianki LOMIANKI-| 0006 103/3 - - 103/3 -
MIASTO

143205 4,
5 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 99/2 - - 99/2 -
MIASTO

143205 4,
6 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 79 - - - 79
MIASTO

143205 4,
7 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 76/1 - - 76/1 -
MIASTO

143205 4,
8 | Lomianki LOMIANKI-| 0006 7514 |75/17,75/18 | 75/17 - -
MIASTO

143205 4,
9 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 29/1 - - - 29/1
MIASTO

143205 4,
10 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 28/2 - - 28/2 -
MIASTO

143205 4,
11 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 28/3 - - 28/3 -
MIASTO

143205 4,
12 | Lomianki [LOMIANKI-| 0006 28/4 - - 28/4 -
MIASTO

13 | Lomianki | 143205 4, 0006 4/2 - - 4/2
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L OMIANKI —
MIASTO

14

Lomianki

143205 4,
LOMIANKI
MIASTO

0006

20

20

15

T omianki

143205 4,
LOMIANKI —
MIASTO

0006

21

21/1,21/2

211

21

16

Lomianki

143205 4,
LOMIANKI
MIASTO

0006

271

27/3,27/4

27/3

17

T omianki

143205 4,
LOMIANKI -
MIASTO

0006

2712

27/5,27/6

27/5

18

Lomianki

143205 4,
LOMIANKI
MIASTO

0006

12

12

19

T omianki

143205 4,
LOMIANKI -
MIASTO

0006

15

15

20

Lomianki

143205 4,
LOMIANKI
MIASTO

0006

16

16

21

T omianki

143205 4,
LOMIANKI -
MIASTO

0006

22

T omianki

143205 5,
LOMIANKI -
OBSZAR
WIEJSKI

0010

513

513/1, 513/2,
513/3,513/4

513/1, 513/3,
513/4

513

23

T omianki

143205 5,
LOMIANKI
OBSZAR
WIEJSKI

0010

512

512/5
512/6
512/7
512/8
512/9

512/6

512

24

T omianki

143205 5,
LOMIANKI
OBSZAR
WIEJSKI

0010

289

289

25

Lomianki

143205 5,
LOMIANKI —
OBSZAR
WIEJSKI

0010

515

515

26

T omianki

143205 5,
LOMIANKI -
OBSZAR
WIEJSKI

0010

1401/3

1401/4,
1401/5

1401/4

27

Lomianki

143205 5,
LOMIANKI -
OBSZAR
WIEJSKI

0010

1340/2

1340/3
1340/4

1340/3

28

T omianki

143205 5,
LOMIANKI
OBSZAR
WIEJSKI

0010

919

919/1
919/2

919/1

919

29

Lomianki

1432055,

0010

920

920/1

920/1
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L OMIANKI — 920/2
OBSZAR
WIEJSKI
143205 5,
. . [LOMIANKI — 921/1
30 | Lomianki OBSZAR 0010 921 9212 921/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. .. [LOMIANKI — 922/1
31 | Lomianki OBSZAR 0010 922 922/2 922/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. . [LOMIANKI — 923/1
32 | Lomianki OBSZAR 0010 923 923/2 923/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. .. [LOMIANKI — 924/1
33 | Lomianki OBSZAR 0010 924 924/ 924/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. . [LOMIANKI — 925/1
34 | Lomianki OBSZAR 0010 925 925/2 925/1 925
WIEJSKI
143205 5,
. .. [LOMIANKI — 926/1
35 | Lomianki OBSZAR 0010 926 926/2 926/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. . [LOMIANKI — 927/1
36 | Lomianki OBSZAR 0010 927 9272 927/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. .. [LOMIANKI — 928/1
37 | Lomianki OBSZAR 0010 928 928/2 928/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. . [LOMIANKI — 929/1
38 | Lomianki OBSZAR 0010 929 929/2 929/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. .. [LOMIANKI — 930/1
39 | Lomianki OBSZAR 0010 930 9302 930/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. . [LOMIANKI — 931/1
40 | Lomianki OBSZAR 0010 931 9312 931/1 -
WIEJSKI
143205 5,
. .. [LOMIANKI — 1342/8
41 | Lomianki OBSZAR 0010 1342/5 1342/9 1342/8 -
WIEJSKI
143205 5,
. . [LOMIANKI — 1342/10
42 | Lomianki OBSZAR 0010 1342/7 1342/11 1342/10 -
WIEJSKI
. .| 143205 5, 959/4
43 | Lomianki L OMIANKI — 0010 959/2 959/5 959/4 -
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OBSZAR
WIEJSKI

44

143205 5,
. . [LOMIANKI — 959/6
T omianki OBSZAR 0010 959/3 059/7 959/6 - -

WIEJSKI

45

143205 5,
.. [LOMIANKI -
Lomianki | Jneo e 0010 1343/4 - - - 1343/4

WIEJSKI

46

143205 5,
. . [LOMIANKI —
T omianki OBSZAR 0010 1005/1 - - - 1005/1

WIEJSKI

47

143205 5,
. .. [LOMIANKI — 771/1
Lomianki OBSZAR 0010 771 77/ 771/1 - -

WIEJSKI

48

143205 5,
. . [LOMIANKI —
T omianki OBSZAR 0010 796/3 - - - 796/3

WIEJSKI

49

143205 5,
. . [LOMIANKI —
Lomianki OBSZAR 0010 793 - - - 793

WIEJSKI

Sposob i zakres oddzialywania na otoczenie: zasieg obszaru oddzialywania: oddziatywanie

lokalne; spos6b oddziatywania: pozytywny — umozliwia prowadzenie ruchu droga gminng oraz

zapewnia jej prawidlowe odwodnienie. Obszar oddzialywania zawiera si¢ w zakresie linii

rozgraniczajacych drogi gminnej okreslonych przez dziatke w tabeli powyze;j.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

Art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1440
tekst jednolity)

Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 nr 0 poz.
519 tekst jednolity)

art. 31 ust. 4 pkt. 2, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1121 tekst jednolity)

art.15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1073 tekst jednolity)
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Charakter obszar6éw objetych inwestycja

Droga nie przecina obszarow specjalnej ochrony ustanowionych w ramach programu Natura
2000, nie przylega réwniez do obszarow Natura 2000.
Ulica fabryczna znajduje si¢ w:
e otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego
e warszawskim obszarze chronionego krajobrazu na odcinku od ul. Kiepury do ul.

Wislanej

Na obszarze objetym inwestycja:
e zgodnie z MPZP na odcinku od ok. km 1+200 do km 14400 przedmiotowa ulica
znajduje si¢ w strefie ochronnej siedliska pachnicy debowej;
e zgodnie z MPZP na odcinku od ok. km 14240 do km 14400 przedmiotowa ulica
znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych,
e 7zgodnie z MPZP na odcinku w km 0+590 ulica Fabryczna znajduje si¢ w granicach

strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych

3.2 Opinia geotechniczna

Istniejace podtoze zostalo poddane szczegotowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji i okreslenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjg¢cia stosownych
decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu okreslenia gruntéw podtoza wykonano
10 otworow na glebokos¢ 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowanag
budowag podtoza gruntowego i1 warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych.
W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 3 warstw

geotechnicznych. Z podziatu wylaczono, jesli wystepuja:
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- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)

- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaly pokolorowane)

- torfy oprocz namutow i gytii (na kartach i przekrojach zostaly pokolorowane)

Osady niespoiste:

To osady wieku glownie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, o genezie rzecznej. Grunty
podzielono na:

warstwa la - to przede wszystkim drobne, wilgotne, w stanie luznym lub na pograniczu
$redniozageszczonego. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy ID _0,33.

warstwa Ib - to gtéwnie piaski drobne, miejscami $rednie, wilgotne, w stanie $redniozageszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

warstwa Ic - to gldwnie piaski drobne oraz $rednie, wilgotne, w stanie $redniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

W wykonanych otworach, nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej,

3.3 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury technicznej
W rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
e sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna
e sie¢ gazowa,
e siec elektroenergetyczna,

o sie¢ telekomunikacyjna,
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4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanej ulicy

- kategoria drogi — droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokosci 2,50m kazdy,

- predkos¢ projektowa - Vp = 30km/h,

- przyjeta kategoria ruchu — KR3,

- nosnos¢ nawierzchni - 115 kIN/oS,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 5,0m,

- chodniki z kostki betonowej o szerokosci min. 2,0m,

- Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego szerokosci 2,0-2,5m,

- ciag pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego szerokosci 3,0-3,5m,

- zatoki postojowe z kostki betonowej o szerokosci 2,5m,

- zjazdy indywidualne i publiczne z ulicy wykonane z kostki betonowej dostosowane do
szerokosci istniejacych bram,

- odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej;

- zniesienie barier architektonicznych w obrebie rozbudowywanego odcinka drogi.

4.2 Sie¢ elektroenergetyczna nN
a) Przedmiot inwestycji objety niniejszg dokumentacja

e budowa sieci elektroenergetycznej nN (linia kablowa nN)

e przelozenie istniejacej linii nN (linia kablowa nN)

e budowa sieci elektroenergetycznej nN (linia napowietrzna nN)
e rozbiorka sieci elektroenergetycznej nN (linia napowietrzna nN)
e rozbidrka istniejacych stupow elektroenergetycznych nN

e budowa nowych stupoéw elektroenergetycznych nN

e zabezpieczenie istniejacej linii nN (linia kablowa nN)
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b) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przed realizacja projektu prywatne dziatlki objete zakresem opracowania zostang
podzielone. Wydzielone czesci zostang nabyte przez gmine Lomianki na podstawie zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej (ZRID) wedtlug ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

¢) Dlugosé sieci energetycznej

Dhugos¢ budowanej sieci napowietrznej nN wynosi 354m

Dlugos¢ rozbieranej sieci napowietrznej nN wynosi 347m.

Dhugos¢ budowanej sieci kablowej nN wynosi 33(53)m.
Dlugos¢ rozbieranej sieci kablowej nN wynosi 14m.

d) Informacje na temat terenu inwestycji

Projektowana sie¢ energetyczna zostala zlokalizowana na dzialkach niewpisanych do
rejestru zabytkéw ani niepodlegajacym szczegélnej ochronie zgodnie z wypisem z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacja celu publicznego.

e) Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Strefy oddziatywania stacji i linii niskiego napiecia na srodowisko czlowieka zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomdéw Dz. U. Nr 192 poz.1883.

W §3 rozporzadzenia opisane sa metody sprawdzania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows i
miejsc dostepnych dla ludnosci. W zalagczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia czytamy:
,Pomiary poziomow pdl elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych
wykonuje si¢, jezeli ich napiecie znamionowe jest rowne badz wyzsze niz 110 kilowoltow (kV)”.
Nasza inwestycja to: Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej i napowietrznej) oraz
rozbidrka sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej i napowtarzanej nN).

W  §2 rozporzadzenia okreslono  wartosci  dopuszczalnych — pozioméw  pol

elektromagnetycznych przedstawiajac je w zalaczniku nr 1. Dopuszczalne wartosci sktadowej
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elektrycznej i sktadowej magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Publikacja Polskich Sieci
Elektroenergetycznych — ,,Linie i stacje elektroenergetyczne w Srodowisku czlowieka” wydanie 4
zawiera zestawienie wynikow pomiaréw natezen pol elektrycznych 1 magnetycznych o
czestotliwosci 50 Hz wytwarzanych przez niektdre urzadzenia. Wartosci natezenia pola
elektrycznego bezposrednio pod linig niskiego napiecia jest ponizej 0,3 kV/m. Natomiast nat¢zenie
pola magnetycznego pod linig (10-30 kV) zawiera si¢ w przedziale 0,8-16 A/m.

W zwigzku z powyzszym nasza inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddzialuje

w jakikolwiek sposob na dziatki bezposrednio sgsiadujace z inwestycja.

f) Linie kablowe nN

Istn. lini¢ kablowa nN biegnaca od stacji ST 04-0573 do dziatki 965 przy ulicy Fabrycznej
nalezy rozebra¢ pomiedzy proj. mufami kablowymi MP-DMA2 120. Nowe linie kablowe nalezy
zbudowac¢ pomiedzy proj. mufami kablowymi MP-DMA?2 120 L=15(20)m (dtugo$¢ jednego kabla).

Kabel wyprowadzony ze stacji transformatorowej nr [04-1290] wprowadzi¢ na
projektowany shup nN. Nowy kabel z istniejacym nalezy potaczy¢ przy pomocy mufy kablowej MP-
DMAZ2 120 dtugos¢ nowego kabla L=2m.

Istniejace przylacze do zlacza nr 0426244 nalezy przepiaé z istniejacego kabla nN na shup
nr04-1290/1-1 Nowe przytacze wykona¢ kablem YAKXS4x35 L=18(33)m. Nalezy wykorzysta¢
istniejacy osprzet.

Na dzialce nr 513 nalezy wykonaé przytacze kablowe stuzace zasileniu przepompowni. Z
projektowanego zlacza (wg projektu i wykonania PGE Dystrybucja S.A) nalezy wyprowadzié
przytacze kablowe YKXS4x10 L=2(5)m do projektowanej skrzynki sterowania przepompowni.

Na dzialce drogowej, przy granicy, nalezy  wykonaé¢ przylacze shuzace zasileniu
przepompowni. Z projektowanego ztacza (wg projektu PGE Dystrybucja S.A) nalezy wyprowadzié
przytacze kablowe YKXS4x10 L=1(4)m do projektowanej skrzynki sterowania przepompowni.

Kable nalezy uktada¢ linig falista z 3 % zapasem ich dtugosci w wykopie na glgbokosci 0,7
m na 10 cm warstwie piasku. Na utozone kable nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku oraz 20 cm
rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy nalezy zagesci¢, po czym utozy¢ na nich folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego. Pozostaly wykop zasypaé¢ rodzimym gruntem warstwami go
ubijajac.

Na kable nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o tresci zawierajacej nazwe wiasciciela kabla,

jego typ, jego napiecie znamionowe, rok budowy linii oraz trase w formacie ,,skad, dokad”. Opaski
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nalezy rozmiesci¢ co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do
rur, przy mufach na skrzyzowaniach itp. Linie kablowa wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Przy skrzyzowaniach z instalacjami nalezy stosowa¢ rury ostonowe DVKI110, a pod
wjazdami 1 przy przejsciach pod droga rure dwudzielng A110PS (dot. istniejacych oraz
projektowanych).

g) Linie napowietrzne nn
Do budowy proj. linii napowietrznej niskiego napigcia rozpietej na nowych stupach

biegnacej wzdtuz ulicy Fabrycznej zostang zastosowane linie AsXSN 4x70.
Istniejaca linia AL 4x35 rozpigta na istniejacych niemodernizowanych pozostaje bez zmian.

Projektowane stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dla stupéw oraz
uziemi¢ uziomami TP-1. Ustoje zostaly dobrane do gruntu $redniego wystepujacego na terenie

inwestycji.

Istniejace stupy elektroenergetyczne nalezy rozebra¢ zgodnie z rysunkiem 1. Materialy z
demontazu zda¢ do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A.

Projektowane stupy elektroenergetyczne nalezy postawic¢ zgodnie z rysunkiem 1.

Na poczatku i koncu wymienianych linii elektroenergetycznych na AsXSn4x70 zamontowac
ograniczniki przepig¢, ktore nalezy uziemi¢ poprzez bednarke ocynkowana.

Istniejacy stupowy roztacznik bezpiecznikowy RSA nalezy przepia¢ na projektowany shup
nr 04-1290/2-1.

h) Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zachowa¢ istniejace uklady sieci. W sieci wyprowadzonej ze stacji 04-1290
obowigzuje uktad sieci TN-C, za$ w sieci wyprowadzonej ze stacji 04-0486 oraz 04-0573 uktad
sieci TT. Jako ochrone przy uszkodzeniu izolacji przewiduje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania,
ktére bedzie zrealizowane poprzez bezpieczniki zainstalowane w rozdzielnicy nn w stacji

transformatorowe;j.

25



Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i Lomiankach Dolnych

i) Linie zasilajace do przepompowni

Na dzialce nr 513 i 512 planuje si¢ budowe skrzynek sterowania przepompowni P1 i P2
obok nowych zlaczy kablowo-pomiarowych nn (projekt i wykonanie zlaczy kablowo-pomiarowych
PGE Dystrybucja S.A.).

Lokalizacja skrzynek sterowania przepompowni zgodnie z rysunkami projektowymi.
Wyposazenie skrzynek sterowania przepompowni zgodnie z materiatami dostarczonymi przez

producenta.

Na dzialce nr 512 z nowego zlacza kablowo-pomiarowego nn (projekt i wykonanie ztaczy
kablowo-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A.), nalezy wyprowadzi¢ przylacza kablowe typu
YKXS 4x10 do proj. skrzynki sterowania przepompowni.

Na dziatce nr 512 z nowego zlacza kablowo-pomiarowego nn (projekt i wykonanie zlaczy
kablowo-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A.), nalezy wyprowadzi¢ przylacza kablowe typu
YKXS 4x10 do proj. skrzynki sterowania przepompowni. Trasa przylaczy zgodnie z rysunkami

technicznymi.

Na dziatkach nr 512 1 513 z proj. skrzynek sterowniczych nalezy wyprowadzi¢ obwody
zasilajace 1 sterujace do nowych przepompowni. Przewody zostang dostarczone od producenta
przepompowni. Kable w ziemi nalezy prowadzi¢ na glebokosci min 0,7m stosujac na catej dlugosci
podsypke z pasku oraz niebieska foli¢ sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i
PBUIE zeszyt nr 17. Przy zlaczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej dtugosci uktada¢ linia
falista z 3% zapasem dlugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowaé

oznaczniki kablowe. Kable uktada¢ na calej dtugosci w rurze ostonowej SRS110.

Skrzynki sterowania przepompowni nalezy uziemié. W skrzynkach zainstalowa¢ szyny PE i
N, ktore nalezy dotaczy¢ do projektowanych uzioméw pionowych glebokich. Wymagana warto$¢
uziemien min 10,0Q2. W przypadku, gdyby warto$¢ rezystancji uziemien Ruz > 10 Ohm, nalezy
wbi¢ dodatkowy uziom pionowy, gleboki. Uziom nalezy pograza¢ w ziemi do momentu uzyskania
wymaganych Ruz<10 Ohm. Elementy przewodzace przepompowni nalezy polaczy¢ wyrownawczo

z zaciskiem PE w skrzynkach.

j) Uwagi koncowe
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Prace beda wykonywane w miejscowosci fomianki. Prace wykonywaé zgodnie z
wytycznymi z Protokotu z Koordynacji i warunkami przebudowy linii wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A.
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k) Obliczenia techniczne

Sprawdzenie kabli na dopuszczalne spadki napi¢cia
Warunek: >AU% <= 10%

ST 04-0486 obwdd 2 uktad sieci TT

Obwéd Opis Im] | U] [chv? n | K Fk‘w]' kx | IB[A] d[?,/'olu

1 |istn. ST 0486 - proj. stup1-1 ASXSN 4x70 12 400| 140,000| 140,418 58,5 1,1 84,5 0,123

2 |istn. stup 1-1- proj. stup 1-2 Aldx35 47 400| 110,000| 110,469 51,6 1,1 74,5 0,726

3 |istn. stup 1-2-istn. stup 1-3 Aldx35 41 400| 100,000| 100,486 48,6 1,1 70,1 0,597

4 |istn. stup 1-3-istn. stup 1-4 Aldx35 47 400| 100,000| 100,486 48,6 1,1 70,1 0,684

5 |istn. stup 1-4- istn. stup 1-5 Aldx35 41 400 90,000 910,508 457 1,1 66,0 0,561

6 | istn. stup 1-5-istn. stup 1-6 Aldx35 24 400 70,000 710,571 40,0 1,1 57,7 0,287

7 listn. stup 1-6- istn. stup 1-7 Aldx35 23 400 50,000 510,657 32,9 1,1 47 4 0,226

8 | proj. stup 1-7- proj. stup 1-8 Aldx35 50 400 20,000 20,929 18,6 1,1 26,8 0,278

9 | proj. stup 1-8- istn. stup 1-9 Aldx35 42 400 10,000 111,000 10,0 1,1 144 0,126
SAU% = 3,6% < 10%

ST 04-1290 obwad 2 uktad sieci TN-C
Obwaéd Opis 1 [m] UIV] |>XPn[kW] | n kj Pobl [kW] kx IB[A] | del U [%]

1 istn. ST 04-1290 - proj. stup 1-1 YAKY 4x120 90 400 180,000 18 | 0,383 68,9 1,1 99,5 1,084
2 proj stup 1-1- istn. stup 2-1 ASXSN 4x70 38 400 30,000 3 | 0,486 14,6 1,1 21,0 0,166
3 proj. stup 2-3 - proj. stup 2-4 ASXSN 4x70 24 400 20,000 2 | 0,508 10,2 1,1 147 0,073
4 proj. stup 2-1 - proj. stup 2-3 ASXSN 4x70 27 400 10,000 1 0,536 54 1,1 7,7 0,043

2AU% = 1,4%

<10%
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ST 04-1290 obwod 1

Obwéd Opis Ifm] | UVI |[SPnkWl| n | ki | PobI[kW] | kx | IB[A] | delU [%]
1 istn. ST 04-1290 - proj. stup 1-1 YAKY 4x120 90 400 180,000 | 18 | 0,383 | 68,9 1,1 99,5 1,084
2 proj. stup 1-1 - proj. stup 1-2 ASXSN 4x70 | 42 400 150,000 | 12 | 0,571 85,7 1,1 123,6 1,077
3 proj. stup 1-2- proj. stup L1-3 ASXSN 4x70 | 37 400 60,000 | 10 [ 0,595 | 357 1,1 51,5 0,396
4 proj. stup.1-4 - proj. stup 1-5 ASXSN 4x70 | 28 400 50,000 | 10 | 0,657 | 32,9 1,1 47,4 0,275
5 proj. stup 1-5 - proj. stup 1-6 ASXSN 4x70 | 22 400 40,000 | 10 | 0,714 | 286 1,1 41,2 0,188
6 proj. stup 1-6 -proj. stup 1-7 ASXSN 4x70 | 22 400 90,000 | 9 [0508| 457 1,1 66,0 0,301
7 proj. stup 1-7 - proj. stup 1-8 Al4x35 27 400 80,000 | 8 |0536| 429 1,1 61,9 0,347
8 proj. stup 1-8 - istn. stup 1-9 Al4x35 34 400 70,000 | 7 | 0,571 40,0 1,1 57,7 0,407
9 istn. stup 1-9 - istn. stup 1-10 Al4x35 42 400 50,0 5 0657 | 329 1,1 47,4 0,413
10 istn. stup 1-10 - istn. stup 1-11 Al4x35 39 400 50,0 5 | 0657 | 329 1,1 474 0,384
11 istn. stup 1-11 - istn. stup 1-12 Al4x35 47 400 50,0 5 0657 | 329 1,1 474 0,462
12 istn. stup 1-12 - istn. stup 1-13 Al4x35 52 400 40,0 40 (0714 286 1,1 412 0,445
13 istn. stup 1-13 - proj. stup 1-14 Al4x35 51 400 30,0 30 (0810 | 243 1,1 35,1 0,371
14 proj. stup 1-14 - proj. stup 1-15 ASXSN 4x70 | 52 400 20,0 2,0 [ 0929 186 1,1 26,8 0,289
15 istn. stup 1-15 - istn. stup 1-16 ASXSN 4x70 | 40 400 10,0 1,0 [ 1,000 [ 10,0 1,1 14,4 0,120
16 istn. stup 1-16 - istn. stup 1-17 Al4x35 50 400 10,0 1,0 [ 1,000 [ 10,0 1,1 14,4 0,150
17 istn. stup 1-17 - istn. stup 1-18 Al4x35 37 400 10,0 1,0 [ 1,000 [ 10,0 1,1 14,4 0,111

>AU% =6,8% < 10%

WNIOSEK: OBWODY SPELNIAJA WYMOGI WZGLEDEM SPADKOW NAPIEC
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Obliczenie wytrzymatosci stupéw

Funkcja . . Obliczone obciazenie Wytrzymaloéé i .
Nr. Stupa Stan Typ zerdzi . wierzcholkowa Dobrany ustdj Uziom
Stupa wierzcholkowe stupa [daN] [daN]
04-1290/2-3 proj. K E-10,5/10 423 1000 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/2-2 proj. N E-10,5/4,3 109 430 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/2-1 proj. P E-10,5/2,5 85 250 UP1+UP2 TP 2x10
04-1290/1-1 proj. N E-10,5/4,3 88 430 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/1-2 proj. N E-10,5/4,3 127 430 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/1-3 proj. N E-10,5/4,3 98 430 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/1-4 proj. N E-10,5/4,3 59 430 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/1-5 proj. N E-10,5/4,3 214 430 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/1-6 proj. P E-10,5/2,5 102 250 UP1+UP2 TP 2x10
04-1290/1-7 proj. N E-10,5/4,3 98 430 UP3+UP2 TP 2x10
04-1290/1-8 proj. KK E-10,5/10 700 1000 UP4+UP2 TP 2x10
04-1290/1-14 proj. KK E-10,5/10 839 1000 UP4+UP2 TP 2x10
04-1290/1-15 proj. KK E-10,5/10 702 1000 UP4+UP2 TP 2x10

Warunki geotechniczne ocenia si¢ na proste, obiekt budowany w pierwszej kategorii
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Ustoje i uziomy.

SLI.
ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 1 ENsSTO 29
UP1, UP 7 UP2, UP 6 UP3, UP 4 Shalox S
——-|— = L 1—'—F Oznaczenia shuptw
| | | | l Dohir elemenciw
9 3 | 2 = 1
= | - | = | Do elemenchs
i ! ; ! 2 slupdw
' o~ | 2 : ()Chr(_)ml S
iy ' przeciwporazeniowa
| | 1 ] | 3
£ = Ochrona od
. | ' f | R | i brzepieé
— : W \
s | z |~ | A0 FaE
& | . | 1
Zakresy srosowania
i ™ ! \w | -lup:’m?
i 4 R | ST | ‘\-i Slupy praelotowe
; | o :
| i | 4 Stupy narozne
Slupy odporowe
UP2,UPé Stupy kraficowe
Stupy rozgaleine
przelocman-przelowwe
e
Kol [ P b e
Gigbokoscé 3,0 4.0 6,1 7,85 53
. - . . posadowienia (2 9 3,7 575 7.4 4,95 Stupy rozgalezne
1 .ObletOSC zasy?kl gruntowe] Serdzi 2.8 345 535 5.95 46 kraficowo-kraticowe
V,=0,9V,, [m] t=t, [m] 271 32 5.0 65 23 o i
2. Dobdr Ip.3: 2!6 5 1C35 i !65 6!1 4!0 fundamentiw
L S 25| 275 4,35 5.7 37 e
OU-1/VE dla 330 < D < 400 24| 25 2.0 53 3.45
OU-2/VE dla 360 < D < 440 23] 23 3,75 49 32 D
QU-6/VE dla 440 < D < 500 2,2 2.1 3,45 4,55 29 :
QU-7/VE dla 460 < D <530 2.1 1.9 3,15 4.2 27 %.;,T,?,L,m,‘,,ﬂ‘:‘
D - grednica zerdzi w miejscu 201 1,75 20 3,9 295 e e
mocowania 1 !9 1 ‘6 2!7 3!7 2!1 Ufu'r:lk)%(n\_:m:: (l)fnz\“
3. Objetosé wykopu V,, - ustalona 1.8 1.4 25 35 1.9 E
przy zalozeniu 20% odchylenia 1.7 13 2.3 3.3 1.7 sztaczniks
scian bocznych od pionu. 1.6 11 2.1 31 15 rlonani
Objetosé wykopu V,, [m?] prisliee
Wymiary dna wykopu [mxm] 05x05 | 06x06 | 1.0x06 | 15%06 | 1.0x0,6 | 09x0.5 |  Deljcueniefinii
Masa ustoju [kal 90 80 170 330 160 170 Tt
4 | Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 = 1 1 . 1 scianie budynku
OuU-1a/VE 2.1 Usziemienia linii
OU1/VE 23 izolowant
3 | Objemka 4-029-33b OU-2/VE 25 1 1 2 2 1 1 Polyczenie z linia.
OU-6/VE 2.7 o FLL
OU-7/VE 2.8 Konserukdje shupa
2 | Plyla ustojowa | sir. 111 U-130 156 2 u % B} 1 1 keje slup
1 | Plyta ustojowa | str. 110 U-85 77 1 1 2 - - - Ferdsie
Masa llosé [szt.]
Lp. Wyszczegélnienie jedn. [ UP1 | UP2 | UP3 | UP4 [ UP6 | UP? e
it Typ ustoju P
clemenchw linii
MATERIALY USTOJU P
osprzetu
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Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia slup (v

Dobir elementtw

Dobir elemenciw
slupiw

COchrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od

przepigt

Wkazwld
montazowe

Zakresy scosowania
slupéme

Slupy przelotowe
Stlupy narozne
Slupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgaleine
przelocowno-przelotwe

Stupy rozgaieine
p(zef:)tovm-kmﬁcoWe

Stupy rozgaleine
narozno-krancowe

Stupy rozgaleine
raficowo-kraficowe

Do wstojiw
fundamencéw

Fundamency

Uziomy robocze
{ odgrommve

Zamocinwanie
Dgmraniczoils o

Zamocowanie opraw
ofwietleniowych

Zamocowanie
roziacznikdw

Wyknanie
przylycza

Polyc zenie linii
2 kablem ziemnym

Mocowanic na

§cianie budynku

Usziemienia Linii
fzolowane)

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konseruleeje slupa

Zerdzie

Zestawienie
Leonystrudecyi stalowych

Przyldad doboru
elementdw linii

Karty doboru
osprzetu

ENERGOLINIA® | PREFABRYKOWANE ELEMENTY
W POZNANIU USTOJOWE €ENSTO 110
Nazwa Szkic elementu [wymiary w em] Masa
elementu elementu

Rodzaj
pivty

Wymiar
a

[kel

P-120

120

CZE PAS Sp. |.
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L Eﬁi )
w L
£ g 8
[ 2 8 o
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m Epait f |l | "
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“: Y u‘j‘T
= 12 0w 4 2,6 BETON B 25
h22
g |z i -+t
m
o
=
O
. 8
60
1
0
L] =k
=] B ]
g wy
o 5

675

900

1125

1060

21

77
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ENERGOLINIA® | PREFABRYKOWANE ELEMENTY
W POZNANIU USTOJOWE ENSTO 111
Nazwa Szkic elementu [wymiary w cm] Masa
elementu elementu

[kgl

Piyta U - 130

130

65

2, 105 18 40,5, .9

I 170 | <:
BETON B25 o0
10405, 485 . 32 48,6 10,5 i}
T L T . <N
a 1 o | ke o 0wG .
o 2 ' ‘ ' L = ; .
; 5 o E o
© +* ‘ S LU L n
= = [anf
5 | = | =22
o S i = aa
© 1]
E + | == i —==| - E ; N
n‘ e : : \: ' 3 : : ~ w d 0
T 6= | —o -1 o
+3 ol - aw
N 4 obw. ¢3 —,11—211— &
Rodzaj | Wymiar
pivty a
a
BETON B25
20 ot ¥ 3
! -
T ! a RN PS-120 | 120
O ; ‘ T =
' i . R
o TR TR
o ‘ .
- | ‘*
- = PS-160 | 160
o e - | i o =
A b
N | L |
!10! "‘ 14 J,1D! 32 !'\Dihﬁ ! "‘101 "‘12 !
P3-200 | 200

156

510

400

530

660

Spis tresci. Zakres

opracowania

Ozoaczenia slupdy

Dobér elementdw

Dobir elementdw
slupdw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
preepieé

Wslkazdwhki
montaowe

Zakresy scosowania
slupdw

Slupy przelotowe
Stupy naroine
Slupy odporowe

Stupy kranicowe

Stupy rozgaleine
gﬁ' Sale

przelocowe praclorows

Stupy rozgaleine
h3l z‘e’ﬁ)towo-kraﬁcowe

Stupy rozgaletne
narozno-krancowe

Stupy rozgaleine
kranicowo-keasicowe

Db weojiw
fundamentiw

Fundameney

Uziomy robicze
i odgromae

Zamocowanie
ogranicznilow

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanie
roztacznikow

Wylconanie

prezylacza

Polaczenie linii
2 kablem ziemnym

Mocowanie na
scianie budynku

Uiemicnia linii
izolowan

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konserukee slupa
Zerdzie

Zestawienit
konseruleji scalowyeh

Przylklad doboru

elementdw linii

Karty dobora
osprzgtu
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ENERGOLINIA® UZIOMY ODGROMOWE ENSTO 113

W POZNANIU

Spis treci. Zakres

opracowania

T 2x50
10
103

Oznaczenia shupém

Dobdr elementdw.

500

Dobir elementiw
shupéne

Ochrona
Pprzeciwporazeniowa

TP 3x20
10
43
3x21
3x20
8)
3

Ochrona od

przepiec

Wisleazdwla
montazowe

Zakvesy scosowania
upiw

Slupy przelotowe

T 2x30
9,9
63

Stupy narozne

Slupy odporowe

300

Stupy kraficowe

- warlant 2.
3."™ Nie dotyezy pretéw typu ,, GALMAR”; uchwyty ujeto wariantowo.

wypustem.
2." Ilosci w nawiasach ( ) dotycza przypadku stosowania polaczen srubowych

1. W przypadku stosowania fundamentu FP uziom polaczy¢ z jego metalowym

Stupy rozgaletne
przelocowo-przelotswe

*
UWAGIL

TP 2x10
10
23
2x9
2¢x10
4
2

Stupy rozgaleine
P zgﬂ)towgui-lgmﬁcowe

Stupy rozgaleéne
narozno-krancowe

Stupy rozgaleine
kraficowo-kraficowe

pret uziomu
3N210

10

Dobir wseoj i
fundamenciw

21

T1x18

Fundamency

100

Uziomy robocze
i odgrommwe

bednarka
71 20%4

200

Zamicowanie
igraniczailsiw

P 1x2

Zamocowanie opraw
ofwiedeniowych

= | Zamocowanie
== rozlacznikow

Wylkonanie
Priylcza

10

9
1x9
-@*

1
25 26

l

103 96
103 29

Polycserie i
2 kkablem ziemnym

3/4”

Moeowanie na

§cianie budynku

Z 17,2 mm (ilos¢ w szt. x diugosé w m)

Uziemienta linii
izsleowane

skosny

krzyzowy

Polaczenie z linig
oy,

(ilos¢ w szt. x dlugose w m)

Konserukeje slupa

Rezystywnoéé zastepcza gruntu

Zerdzie

Zestawienie
konstrulecji stalowych

Przyklad dohoru
elementéwlinii

Orientacyjna rezystancja uziomu R, [Q]
Bednarka ocynkowana ¢ 25x4 mm
Pret uziomu ,GALMAR"Z14,2 mm lub
Sruba ocynkowana M10x25 z nakretka,
podkladka okragla i sprezysta (ilos¢ w szt)

Pret stalowy ocynkowany 18 mm
do potaczenia bednarki

z pretem - wariant 1

Zakofhczenie preta uziomu

w przypadku pofgczen $srubowych
wariant 2

Uchwyt , GALMAR"™*
(illos¢ w szt.)

[xm]

Typ uziom

Szkic wymiarowy
(wymiary w m)
glebokos¢ zakopania
bednarki 0,6 m

(illosc w m)

Karey doboru
0sprzgu

Zrédto: Katalog do projektowania linii nn Ensto.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow do budowy stupow

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ IM | Tlosé
1 ZerdZ strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 4
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt 2
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt 7

Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ IM | Tlosé

4 Przewdd AsXSn 4x70mm?2 m 354
Ustoje:

L.p. Element Typ IM | Tlosé
5 Ustoj typu UP3+UP2 UP3+UP2  kpl. 8
6 Ustoj typu UP1+UP2 UP1+UP2  kpl. 2
7 Ustoj typu UP4+UP2 UP4+UP2  kpl. 3

Uzbrojenie:

L.p. Element Typ IM | Tlosé
8 Zestaw tasmowy SOT46 szt. 12
9 Sruba hakowa kompletna M20x250 szt. 12

10 Hak do mocowania tasma SOT 39 szt. 12
11 Oslonka konca przewodu PK 99.050  szt. 4
12 Uchwyt narozny SO 270 szt. 7
13 Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 1
14 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
15 Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05  kpl. 3
16 Ograniczniki przepigé SE45.150  kpl. 4
17 Bednarka ocynkowana - m 72
Materialy potrzebne do wybudowania linii kablowej
L.p. Nazwa materiatu Jednostka Ilose

1 Kabel YKXS4x10 Mb. 8(3)

2 Kabel YAKXS 4x120 Mb 20(15)

2 Mufa kablowa SEH2 25-120 Szt. 3

3 Rura ostonowa A110PS Mb. 640

4 Rura ostonowa SRS110 (przecisk Mb 4

sterowany)
4 Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego Mb. 72
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Zestawienie materialow po demontazu

L.p. Nazwa materiatu Jednostka Ilose
1 Kabel Al. 4x35 Mb. 347
) Zerdzie betonowe z ustojem oraz Kpl 2

osprzetem
3 Kabel YAKXS 4x120 Mb. 12

Materiaty z demontazu zda¢ do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A.
5. Informacja o zabytkach

Zgodnie zapisami Uchwaly Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Lomiankach z dnia 09
czerwca 2011roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru potnocnej czes¢ osiedla Lomianki Chopina i poinocnej czesé osiedla .omianki Pawtowo
czes¢ A, na koncowym odcinku przedmiotowej inwestycji, tj. od ok. km 14240 do km 1+380 ulica
Fabryczna znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych. W
obrebie ww. strefy usytuowane jest zabytkowe stanowisko archeologiczne o nr AZP 54-65/29
oznaczone w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie. W bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane sg jeszcze dwa stanowiska archeologiczne o nr
ewid. 54-65/20 1 54-65/18.

Zgodnie zapisami Uchwaly Nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w Lomiankach z dnia 4
listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
L<Lomianki Centrum” w km 0+590 ulica Fabryczna znajduje si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkow archeologicznych o nr AZP 54-65/17.

Roboty na obszarze stref ochrony konserwatorskiej ustalonych dla stanowisk
archeologicznych nr AZP 54-65/17 i AZP 54-65/29 nalezy prowadzi¢ przy stalej obecnosci

archeologa.

6. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie¢ w granicach wptywu eksploatacji

gorniczej.

7. Informacja o wplywie przedsiewziecia na sSrodowisko

Planowana inwestycja przebudowy ulicy nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci

Natura 2000.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1387)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)
przedsiewzigcie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak
najmniejszym stopniu oddziatywa¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.
Miejsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstate w trakcie realizacji zostang usunigte z pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym:

- nie zmienia stosunkow miedzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potaczen komunikacyjnych,
nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczen itp., a wrecz
przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia
drogi zaréwno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniklymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni;

- zmniejszenie emisji spalin i halasu dzi¢ki poprawie ptynnosci ruchu;

- zmniejszenie emisji kurzu i pylow dzieki wykonaniu nowej nawierzchni

- zniesienie barier architektonicznych;

zdecydowang poprawe komfortu jazdy

zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;
Na Wykonawcy robodt spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z robo6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2013 nr 0 poz. 21.)
Odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikdéw, a nastepnie
usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia

wymagane prawem. Prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwosé
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halasowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi. Ewentualne awarie nalezy usuwaé
bezzwlocznie.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodplywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowow
infiltracyjnych.

Roboty budowlane drogowe beda prowadzone wylacznie w porze dziennej od godz. 06:00
do godz. 20:00.

Realizacja planowanych zadan odbywaé sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym
wplywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Budowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem
drogowym, a jedynie podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcoéw, pieszych i innych

uzytkownikow drogi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wylacznie pod nadzorem uprawnionych
0sOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg

sporzadzonego planu BiOZ.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analizag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji

planowanej inwestycji.

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych prac
Przedmiot inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach”, gmina F.omianki,

powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie.

- wykonanie robdt ziemnych,
- zabezpieczenie i przebudowa w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
elektroenergetyczna,
2. Szczegélowy zakres robét w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Zakres robot

Zakres robdt obejmuje wykonanie prac zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznej
nN (linii kablowej nN), rozbiorke sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej nN), zabezpieczenie
istniejacej sieci nN, budowa sieci elektroenergetycznej nN (linia napowietrzna nN), rozbiérka sieci
elektroenergetycznej nN (linia napowietrzna nN), rozbiorka istniejacych stupéw, budowa nowych

stupow elektroenergetycznych.
Kolejnosé¢é wykonywach robét
* zagospodarowanie placu budowy
* roboty ziemne
* roboty budowlano-montazowe
* roboty wykonczeniowe
* maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

* budowy

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem

elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych: upadek pracownika lub osoby po
stronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie
pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), potracenie pracownika lub
osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla

0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢

one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoél wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone

w $wiatlto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad powinny znajdowac sie¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest

obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna

wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy: roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma by¢
obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu, grunt stanowig ity sklonne do pecznienia, wykopu dokonuje

si¢ na terenach osuwiskowych, gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie oso-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci
wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w

doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oso6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek

z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, za-
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sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiagzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.
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Harmonogram realizacji prac

Przy realizacji prac nalezy postepowac wg ponizszego harmonogramu:

a) Rozebraé linie napowietrzne nN

b) Rozebra¢ linie kablowe nN

c) Wybudowa¢ nowe linie napowietrzne nN

d) Wybudowac nowe linie kablowe nN

e) wykona¢ pomiary powykonawcze oraz dokumentacje powykonawcza
f) zabezpieczy¢ istniejace linie nN

Uwagi koncowe

* Przy budowie linii nalezy zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w opinii z narady koordynacyjnej;

* Calos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami oraz sztuka

budowlana;

* Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym
zgodnie z ,,Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r).

* Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia do dokumentacji odbiorczej zestawienia odbiorcow
przetaczonych do nowo wybudowanej stacji transformatorowej. Wykaz powinien zawiera¢ adresy posesji i

numery zainstalowanych urzadzen pomiarowych, numer obwodu i numer stupa.
* Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

Warunki geotechniczne ocenia si¢ na proste, obiekt budowany w pierwszej kategorii
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ZALACZNIKI — uzgodnienia, opinie

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Lomiankach i L.omiankach Dolnych

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie

SPIS ZALACZNIKOW:
Lp. Nazwa zalacznika Numer plsn'la/warunkow
technicznych
Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej —
1. PGE Dystrybucia S.A. GR/PP/PB/21832/2016
2. Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 20.07.2017 0D.6630.473.2017
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/U. 5 G A (e AT S ettt e %332

PGE Dystrybucja S.A. WPLYNELO
/-’ \ Osliuinl Warsamwa Urzad Miejski w Lomiankach
PG Rejon Energetyczny l.egionowo
05-120 Legionowa, ul. Chopina & . n
e tel: (22) 767 50 27, fax: (22} 767 50 40 19 LIS, 2016
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo, 19. 10720161,
RM/D/11523/6623/2016

Gmina tomianki
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki usuniecia kolizji

Odpowiadajac na wniosek z dnia 12.10.2016 nr 15/2016 okresla sic nastcpujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE
Dystrybucja 5.A., kofidujacych z projektowang budowa:

— Llinia napowietrzna niskiego napiecia, przytacza kablowe

1. Miejsce wystapujacej kolizji:
tomianki ul. Fabryczna

2. Sieci bedace wiasnoicig Spotki:

Linia napowietrzna, przyfacza kablowe niskiego napiecia ze stacji transformatorowe;j

nr 84-1250

Stan techniczny urzgdzen elektroenargetycznych bedacych wlasnoscig naszej Spdtki jest
zadowalajacy oraz umoiliwia ich wykorzystanie do dostarczania energh elektrycznej do
odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla
ktdgrego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzerh wskazanych punkcie 2 jest moZliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzeri.

4. W celu usuniecia wysiepujace] kolizji nalezy:

a) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systemodw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w zakresie:

1. Tam b linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

b) Wvykonat projekt budowlany | wykonawczy, dotyczacy budowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z zalgcznikiem graficznym:

- Istnigjace kable energetyczne pod wjazdami zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi.
Istniejgcy linie napowietrzng przebudowaé po nowej bezkolizyjne] trasie. Do
przebudowy zastosowad przewdd AsXSn 4x70mm2.
Materialy z demontazu zdad do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE
Legionowo ul. Chopina 5 05-120 Legionowo w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odiworzonych urzgdzen lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustewy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ({tj.
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyskad zgody wlascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/

Ldz/’qg:ﬂ{)odpqs "
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odtworzone urzgdzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, kidrej whascicielem lub

uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy

cywilno-prawnej — zgody zawartej z whascicielem dziaiki byto uwidecznione usytuowanie
urzadzer na dzialce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyskad tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzeniz w postaci:

— nieodplatnego prawa shuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie. Integralng czeéciy aktu notarialnego zawierajgcego ofwiadczenie o
ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatgcznik graficzny okreslajaey potoienie
urzgdzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spdtki sluzebnosci przesylu
zostanie sporzgdzany przed demontazem urzadzen”

— decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umigszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji gdy przebudowywane urzadzenia po zakonfczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catodci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane 2
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgednie
z przepisami prawa ponies¢ powinna Spdotka - zobowigzanie Inwestora do
niecdpiatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

g} przedlozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

h} przeniesé/odtworzye urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac urzgdzenia zwigzane 2z usunieciem kolizji,

I} rozliczyé sie ze Spotkg z materialdéw pachodzacych z demontaiu urzadzen zwigzanych 2z

usunieciem kolizji.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigczne] gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznege, na wykaonane voboty budowlano-
montazowe j zabudowane urzgdrzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zabowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajace] sposéh i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oSwiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 poniZej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zalgcznik do niniejszych Warunkaw.
Zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umaowy okreslajgcej sposab i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiemn do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.
{nwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie odwiadczenie
inwestora, iz zostat poinformowany przez Spatke oraz przyjmuje do wiadomodci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, kidre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnodd Spotki zardowno w trakcie usuwania kolizji, jak | po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spélkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostal peinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catoscl badZ w czesci z innych elementdw
niz pochodzace z demontazu oraz nowe wybudowane urzadzenia staja sie wlasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spdtki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w kidrej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyiszym usuniecie kolizji
wigie sie z obowigzkiem  wydania Spodlce do niezaktdconego posiadania czesci siec
elektroenergetycenych (w tym urzadzen elekiroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spatkg umowy, w ktore] zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, iZ potwierdza i akceptuje
powyisze.
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9,

10.

11

12.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte badzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspdtfinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze Srodkdw wspodlnotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktory umoiliwi Inwestorowi wydanie Spoétce do niezakidconego posiadania
czes$c sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami craz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kalizji. Inwestor zohowiazany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kidre] zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz
potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.
Projekt umowy, przekazany wraz z niniejszymi Warunkami, wazny jest przez 12 miesiecy od dnia
wydania Warunkow.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienief/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano maontazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomiedzy Stronami.

<
raall Dyrektor Rejony
T ha e Diskiigntad Krrentof Rusak
seec*iptacowalinsi zatwidrdzfi

1. RM/D4-a/a
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05-850 Ozaréw Mazowieckd

ul. Poznaniska 129/133

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

~ATDTO
ODPIS

WL/

tel(0-22) 733-73-40

Fax: 507221 733-73-41

Ozarow Mazowiecki, dn. 20.07.2017 r,

PROTOKOL Z. NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.473.2017

Przedmiot narady:

latarnie oraz kabel energetyczny o§wietleniowy, kanalizacja deszczowa, wodociag -
przebudowa, kanalizacja sanitarna - przebudowa, kable i kanalizacja
teletechniczna - przebudowa oraz slupy i kable energetyczne SN i NN -
przebudowa,

Lomianki obr. 6 dz. ew. 4/2, 27/1, 76/1, 87, ul. Fabryczna /dr.gm./ dz. ew. 28/4, 28/2

Lokalizacja:
19972, ul. Boltucia /dr.gm./ dz. ew. 119, ul. Warszawska /dr.gm./ dz. ew. 418/2,
ul. Pawlowska /dr.gm./ dz. ew. 102/2, ul. Raabego /dr.gm./ dz. ew. 20, ul. Kiepury
/dr.gm./ dz. ew. 79, ul. Spokojna /dr.gm./ dz. ew. 29/1,
w. Eomianki Dolne dz. ew. 513, 771, 796/3, 920, 921, 922, 925, 931, 1340/2, 1342/5,
1342/7, 1401/3, drogi dojazdowe /gm./ dz. ew. 959/2 i 959/3, ul. Fabryczna /dr.gm./
dz. ew. 512 i ul. Wi$lana /dr.gm./ dz. ew. 289 gm.F.omianki
Whnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STEPIEN
ul. PL. A, REMBOWSKIEGO 9/8 02-915 Warszawa
Inwestor: BURMISTRZ MIASTA I GMINY LOMIANKI  ul. WARSZAWSKA 115 05-092 Lomianki
Przewodniczacy: Marek Wojtowicz
Miejsce narady: -
Sposdb przeprowadz.: | elekironiczny
Data wplywu: 05.07.2017
Termin narady: 20.07.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
Centrum Wsparcia Mateusz Zapata bez uwag
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych
PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic | Prace wykonaé pod nadzorem RE
Legionowo Legionowo.
Projekt nzgodnic w re Legionowo.
Przewadniczacy Narady Marek Wojtowicz W zasiegu koron drzew prace zicmne
nalezy wykonywaé bez uszkadzania ich
korzeni i phi.
UMiG Lomianki - R
Wydz. Arch. i Bud. Grazyna Mgkosa prosze uzyskac zgode whasdeicieli

prywatnych dziatek na umieszczenie
projektowanej linii oraz uczytelni¢ nr
ew. dziale na zatgczniku mapowym

Wydz. Ochr. Srodow.

VERTE —
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ZWiK Lomianki

PSG Sp. z 0.0 N

Joanna Zmarz

W miejscu skrzyZowan z siecig gazowa
i w jej poblizu prace prowadzié recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spétka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; (02-235 Warszawa ul.
Réwnolegia 4a.

Kable energetyczne krzyzujace sig z
przewodami gazowymi ukladaé w
rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501 .

ORANGE Polska S.A.

Tomasz Syperek

| ZN-15/OPL-004

| zasad pracy na infrastrukturze OPL

Opiniujemy projekt na nastgpujacych
warunkach:
«_w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istnigjacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowac normatywne
odleglosci  zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zakladows

*_w miejscach skrzyzowan i zblizer z
urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzic r¢cznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosei zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wilascicielskim przedstawiciela OPI..
«_w przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnych odleglodei
od istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié o
warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24.

+_przed planowanym rozpoczeciem
robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wlascicielskicgo wg

podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor
+_kazde wejscie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku
o nadzdr wlascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane
do organ6w $cigania oraz Pafnstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego =z
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do
wiw uwag catosé kosztéw zwiazanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacyvch urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykenaweca);

L]
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Tresé protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylaeznie za pomocy érodkéw komunikacji
elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej kibra moZe nic zawieraé projektéw wszystkich urzgdzed

podziemnych nie podlegajgeych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zloZzonych na naradg, a kiére nie u