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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  "Remont ulicy Jeziornej w Lomiankach na odcinku od ul. Strumykowej do ulicy Spokojnej"
ADRES INWESTYCJI  : ul. Jeziorna w miejscowos$ci tomianki (gmina omianki) na odc. od ul. Strumykowej do ul. Spokojnej
INWESTOR . Burmistrz Ltomianek
ADRES INWESTORA  : ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Porczyk
DATA OPRACOWANIA : 17 wrzeénia 2020
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17 wrze$nia 2020
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestyciji jest remont ul. Jeziornej w miejscowoséci Lomianki na odc. od ul. Strumykowej do ul. Spo-
kojnej.

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewo6dztwie mazowieckim, na terenie powiatu warszawskiego zachodniego,
gmina i miejscowos¢ Lomianki.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Ulica Jeziorna objeta niniejszym opracowaniem jest droga klasy D (dojazdowa), przy ktérej znajduje sie zabudo-
wa jednorodzinna. Ulica Jeziorna posiada jezdnie o nawierzchni zwirowej o szeroko$ci od. 3,5m do 5,5m. Po
obydwu stronach jezdni zwirowej znajduja sie pobocza gruntowe.

Na przedmiotowym odcinku znajduje sie 1 skrzyzowanie z drogami publicznymi gminnymi: ul. Spokojna, Wyjatko-
wg i Cichg oraz zjazdy na drogi wewnetrzne: ul. Ksiecia Henryka Poboznego, ul. Strumykows i zjazdy na posesje
przy ul. Jeziornej.

Na przedmiotowym odcinku ul. Jeziornej znajduja sie sieci podziemne: elektroenergetyczna, teletechniczna gazo-
wa, wodociggowa, kanalizacyjna oraz sieci haziemne: elektroenergetyczna.

3. Rozwigzania sytuacyjno-wysokos$ciowe

Planuje sie remont ulicy Jeziornej na odc. od ul. Strumykowej do ul. Spokojnej.

Remont bedzie polegat na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S. Planuje sie réwniez
wykona¢ obustronne pobocza chtonne z kruszywa tamanego 10/31,5mm o grubo$ci 50cm.

Remontowana droga bedzie posiadata "daszkowy" spadek poprzeczny w kierunku poboczy chfonnych.
Remontowane zjazdy wraz z poboczami oraz dojscia do furtek bedg posiadaty nawierzchnie z kruszywa tamane-
go 0/31,5mm.

W ramach remontu planuje sie wymiane przepustu drogowego zlokalizowanego w pik. 0+035,25. Przepust zosta-
nie wykonany z polietylenowej rury HDPE spiralnie karbowanej klasy SN8, o $rednicy DN600 i dtugos$ci 9m.
Ponadto usuniete zostang kolidujgce z zamierzeniem projektowym drzewa i krzewy wedtug odrebnego opracowa-
nia.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38253 Uzytkownik: DROPROJEKT




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie rowninnym km
d.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie réwninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza, zastabiliowanie punktéw osnowy geodezyjnej w sposoéb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszu-
kanie
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
1.2/D.01.02.01 |USUWANIE DRZEW | KRZEWOW
2 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia powyzej 150-185 cm z wywiezie-  |szt.
d.1.2 niem pozostatos$ci
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3 Reczne karczowanie krzewdw z wywiezieniem i spaleniem pozostato$ci ha
d.1.2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.3/D.01.02.04 |Rozbidrka elementéow drég
4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1.3 bosci 5 cm
50,16 m2 50,16
RAZEM 50,16
5 Rozebranie betonowych podstaw (fundamentéw) zdemontowanych stupéw m3
d.1.3
2,2 m3 2,20
RAZEM 2,20
6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowej/ z ttucznia kamiennego o grubo$ci |m2
d.1.3 15¢cm
1895 m?2 1 895,00
RAZEM 1 895,00
7 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
dd.3 kowej
56 m 56,00
RAZEM 56,00
8 Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.1.3 do 1 km
((50,16*0,05+1895*0,15+56*0,3*0,15+2,2)*1,25) m3 364,35
RAZEM 364,35
9 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1.3 (na odlegto$¢ do 10 km)
Krotno$¢ = 10
((50,16*0,05+1895*0,15+56"0,3*0,15+2,2)*1,25) m3 364,35
RAZEM 364,35
2|D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
10 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat. |-V z transportem urobku na |m3
d.2 odktad na odlegto$¢ do 6km
450*0,5+470*0,2+0,1*1895 m3 508,50
RAZEM 508,50
3|/D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.03.01 |Pobocze chionne
11 Ulozenie przepustéw pod korong drogi, rury HDPE DN800, klasy SN8 na funda- |m
d.3.1 mencie betonowym, gr. 20cm, wraz z zasypaniem pospotkg
9 m 9,00
RAZEM 9,00
12 Wykonanie pobocza chtonnego (gérna warstwa z kruszywa tamanego 10-31. m
d.3.1 " |5mm o gr. 0,15m,dolna warstwa z kruszywa tamanego 10-31.5mm o gr. 0,35m
owinieta geowtdkning filtracyjng (na zaktad min. 25cm) o wytrzymato$ci na roz-
cigganie min. 7kN/m oraz wodoprzepuszczalno$ci 55I/s), szeroko$¢ pobocza 0.
75m)
600 m 600,00
RAZEM 600,00
4/D.04.00.00 |PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01  |Korytowanie oraz profilowanie i zageszczanie podioza
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4.1 wierzchni w gruncie kat. |-V - profilowanie koryta jezdni, zjazdéw, doj$¢ do furtek
i poboczy
1895+450+470 m2 2 815,00
RAZEM 2 815,00
4.2/D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
14 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d4.2
1895 m?2 1 895,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 895,00
15 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfalto- m2
d.4.2 wa
1895 m?2 1 895,00
RAZEM 1 895,00
4.3|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
16 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- m2
d.4.3 chanicznie - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm (jezdnia)
1895 m2 1 895,00
RAZEM 1.895,00
17 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63mm stabilizowanego me- |m?2
d.4.3 chanicznie - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm (zjazdy, pobocza zjaz-
déw, dojscia do furtek)
470 m2 470,00
RAZEM 470,00
5/D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
5.1/D.05.02.01  |Nawierzchnia zwirowa
18 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5mm - warstwa gdrna pobocza chton-  |m2
d.5;1 nego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (zjazdy, pobocza zjazdéw, doj$-
cia do furtek)
130 m2 130,00
RAZEM 130,00
5.2|D.05.03.05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego
19 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy po |m2
d.5.2 zageszczeniu 5cm
1895 m2 1 895,00
RAZEM 1 895,00
6/D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
6.1/D.09.01.01 |Zieler drogowa
20 Humusowanie z obsianiem mieszankg traw przy grubo$ci warstwy humusu m2
d.6.1 10cm, z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5km
600 m?2 600,00
RAZEM 600,00
21 Pielegnacja drzew - usuniecie gatezi istniejgcych drzew bedacych w skrajni dro- |szt
d.6.1 gowej
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
7/D.10.00.00 |INNE ROBOTY
7.1/D.10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kanalizacyjnych, zaworéw wodociggowych, gazowych i studni te-
letchnicznych
22 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7.1
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
23 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7.1
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
24 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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