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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp

Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Utozenie kabla zasilajgcego oswietlenie drogowe m 119(149)
2. |Montaz stupdw oswietleniowych kpl. 5
3. |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 5
4. |Wykonanie uziemienia Ru=10Q (bednarka FeZn 25x4) kpl.(m) 1(131)

L2




Debe, dnia 03.12.2020.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze projekt pn: Przebudowa drogi gminnej w zakresie
budowy urzadzen oéwietlenia drogowego w Lomiankach, ul. Ractawicka, dz. nr 158/3
obreb 0004 tomianki-miasto potozonych w Gminie tomianki wykonanej dla
Burmistrza Lomianek, ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki sporzagdzono zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis- pieczatka




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn: Przebudowa drogi gminnej w

zakresie budowy urzadzen oséwietlenia drogowego w tomiankach, ul. Ractawicka.

2.2.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobor zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowg, sposob zasilania opraw
os$wietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na
zataczonym planie sytuacyjnym/projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa

e Aktualne umowa przytaczeniowa z PGE Dystrybucja S.A.

e Uzgodnienie z inwestorem,

2.4.Rozwiazanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgce] szafce SON, projektowane
oswietlenie wykonywane bedzie w zakresie istniejgcej mocy przytgczeniowej
(umowy), nie zachodzi potrzeba wydawania warunkéw przytaczeniowych ze wzgledu
na zwiekszenie mocy przytaczeniowej.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Miejscem przytgczenia zasilania sa zaciski pragdowe istniejgcego oswietlenia na

stupie wskazanym na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1). Projektowany




obwdd o$wietleniowy wykonaé kablem YAKXS 4x25mm?. Wzdiuz projektowanego
kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowiazujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej] ®50. Na utozony kabel w rurze
ostonowej nasypaé 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasma w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowac w
czytelny i trwaty sposob w charakterystycznych miejscach (w stupach). Istniejace
nawierzchnie na trasie ukfadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Powiadomi¢ UG Lomianki i dokona¢ wstepnego odbioru kabla

OU przed zasypaniem.
2.4.3. Rodzaje stupow

Stupy wykonac z jako o$wietleniowe stalowe ocynkowane okragte o S
wysokosci i dlugosci wysiegnika wg. zestawienia materiatowego na :
fundamentach prefabrykowanych. Wysoko$¢ stupa przyjeto jako

catkowitg wysokos¢ wraz z wysiegnikiem.

Orientacyjng sylwetke stupow przedstawiono obok.

2.4.4. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia dobrano oprawy LED do o$wietlenie przejs¢ dla pieszych o
parametrach:
Parametry konstrukcyjne:

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje

rozszczelnienia komory optycznej)




materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — |IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

Parametry elektryczne i funkcjonalnosc:

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 26\
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia

rodzaj zrodta swiatta —-LED

minimalny strumien swietiny zrodet $wiatta — 3468Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna

by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej




e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnoéé podawanych przez producenta parametrow
funkcjonainych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietina, temperatura

barwowa, strumien swietiny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Przyktadowe zdjecia, wymiary i krzywa fotometryczna

Pl A
A 450mm -
E 99mm
© 252mm
Masa 5 1kg

2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo
bezpiecznikowe z wktadka topikowa BiWts-6A.
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2.4.6. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

2.4.7. Uziemienia

Uziemi¢ czesci podlegajgce uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Warto$¢ uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.4.8. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podfaczy¢ przewodem ochronnym z

zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowe].

2.4.9. Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a w
szczegodinosci z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegodinej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robét. Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed
wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

11




Teren budowy po zakoniczeniu robét nalezy uporzadkowaé oraz przekazac

protokolarnie zarzadzajgcemu.
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Proj. kabel YAKXS 4x25mm2 | = 119(149)m w rurze ostonowej gietkiej @50 1=133m + FeZn 25x4 1=131m

e

v
O
5 < 1% >§
2 > 2|
/ Pt D ||
Nep A
e e \o
YR | -
tH 5
L3 } 16E]16 #J,“ N - -
& $ | [TDrof- D Ol airi e, proj. stup OU nr 3 proj. stup OU nr5 e,
1zop _osw%e}lemow \ ’ \©Z oprawgioswietlenio zZ oprawg o$wietleniowg N8
v R bl =200, gy i s} i N — Ny B Cr——— g
- ' listnigjaCy %b@@gﬂgﬂ 3 Bty QP | © +—— -26(33)m- -29(36)m- ( _ -
A projekiowanego Spa e ¢ —
803 2 V5 ; {8"0‘6%’\:% s < ¢ =1 30,00 R TR= SdGq” i A
B 2% . % i o 2, Racta wicka Jj. kp. 1 Gi\{ R 1375
528 I ) 2 = e
: T — 3 = N S -~ 1988 ==
o %ﬁw(gﬁm A . e __17L___,A {8, [\ 108 “’D_/ O LN J/TT
R P e 2e—y 2, " gb50 = * - 4 — T P
(nr licznika: 12872 L&\lﬂﬂ, ZAN \\) A o) \@/\)O : f{/ 1-86:08—] 7 ! :99/ \\?%G ”l_
¥ 2.0 & 7 a— ey L
9 & © @898 ; w -1 e
[ ¥ @2 < R A
) OF 55(\3;4/ % > \67.) [m rd:c N p
2 : & 1R
o [ =
b e LA
el \ L LA
o B =L = /
G\ o 2V e, Py Rilhekds
D | T ® / - 5 | S
o) e ! L/\’& S
o D & < g
> v Nl | & 5 < \ _/
= \ o
ot
e ‘639_ * ||
g | | ¥ TR
R i e |
| | | | | Kl
‘ ‘ ‘ ‘ L
o * —
| |
| jam
| |
|
| | | LEGENDA:
\ Q proj. oprawa o$w. na slupie
I >/ - - — — — proj.sie¢ kablowa oswietleniowa nn w rurze osf. & 50 np. DVK
X SIECI ISTNIEJACE Inwestor | Burmistrz Lomianek .
t - istn. linia telekomunikacyjna - ul. Warszawska 115, 05 - 092 tomianki
. . . res tomianki, ul. Ractawicka,
- istn. linia wodociagowa dz. nr 158/3 obreb 0004 tomianki-miasto, gm. Lomianki Skala
——=eN_ -istn. linia energetyczna Nazwa Szkic zagospopdarowania terenu - przebudowa drogi w zakresie  |1.500
-istn. sie¢ gazowa rysunku budowy oswietlenia drogi gminnej )
k - istr. siet. kanalizacyina Imi¢ i Nazwisko  [Nr uprawnien |[Podpis |Data Nrrys.
» o, Siee, Kanalzstl Projektant | Karol Citkowski | s s | 03.11.2020
——eo—— -istn. stup i linia o$w. Wspodlpraca| Stawomir Kapelewski




tomianki, ul. Ractawicka

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 257W
Numer artykuiu 408082 Plampa 4043 im
Nazwa artykutu 1 5140 Flat Poprawa 3488 Im
glass Embellishment
16 XP-G3@500mA n 8578 %

NW740 230V 408082

Wyposazenie

1x 16 XP-G3@500mA
NW740 230V

1 5140 Flat glass Embellishment 16 XP-G3@500mA NW740 230V

gory)

Qdstep stupa 30.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8000m
(2) Nawis punktu swietlnego 0700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugosc wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 n: 1000 %, 257 W

Zuzycie

848.1 Wikm

ULR / ULOR

Maks. natezenia swiatta =7
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > Q

uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia G*3
wietinego lampy, zgodnie z EN

DIALux

408082 (z jednej strony u
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15

tomianki, ul. Ractawicka D IA Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lo 051 cd/m? 2 0.50 cd/m?

U 0.69 =035 /

U 0.84 2040

11 9% <15% y

Re: 0.39 20.30

Obliczono wsnoiczynnik konserwaci 0.77 dia instaladfi.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 D; 0.019 W/lx*m? -
15140 Flat glass De 0.6 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok
Embellishment 16 XP-
G3@500mA NW740 230V
408082 (z jednej strony u
gory)




3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej (bilans mocy):
Obwéd oéw. nr 1 (istn. + proj.) — 19x70W+5x26W = 760W
t aczna moc zainstalowana: 1,460kW (moc przytgczeniowa wynosi 6kW)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruchu dla opraw sodowych (przyjeto=1,2)
3.2.Doboér przewodow i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru przewodu zasilajacego projektowany obwdd oswietleniowy
obwdd nr 1:

5P,
[,=-"""d _11,0A
© U-cosg

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetia¢ nastepujace warunki:

I.=] =7

B n 2

1,51.45],
gdzie:
/- prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I,- prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

I, - obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow

16




Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi 7,=99

Obwod jest zabezpieczony wytacznikiem nadpragdowym S301 C 16.

11,0£16=99
23,2=143,55

Warunki sa spetnione

3.3.Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadkéw napiec

A.

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

i, = 200 P

y-5-U"

gdzie:
AU,, - procentowy spadek napigcia
y - konduktywnos¢ przewodu

s — przekrdj przewodu
P; — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li — i-ty odcinek obwodu

AU, = AU, .o, + AU, . =0,02%+1,55%=1,57%<5%

Warunki sa spetnione

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Proj. stup
e LgY 16mm?  YAKXS25mm’ nrs YDY 2x2,5mm?
e 5w 40+149 m / 5m 7~
4 /
A B

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wytgczeniowy dla:

17




- wytacznika nadpradowego S301 C 16 dla czasu zadziatania t<5 s

la=160 A

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu odwietleniowego

Element petli zwarciowej Rjed | Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 100 kKVA 0,0309 0,0732 | - 0,031 | 0,073
- przewdd LgY 16 mm2 1,136 . 0,08 ' 0,005 | 0,011 | 0,001
kabel YAKY 25 mm2 1142 . 0,08 @ 0,189 @ 0432 | 0,030
Re= 0474
Xk= 0,104 @
“+X; = 0485 Q
0.8-U,
Z, = 3722 A
372,2=160
I, =1,

Warunki sa spetnione
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

S0|S0|SelSulSv| =
o5 2% D6 e W
R NP Y AR MY, )
oo oo oo <
s Slaclacigcgs| &
L.p. [Materiaty: J.m.
ELEMENTY OSWIETLENIA
1]Stup aluminiowy 8,0m z wysiegnikiem 1,0m szt | 111111111 5
2|Fundament do ww. stupa szt (111111 1]1 5
3{Nakretka + podkladka M14 szt |4 4| 4]4]4] 20
4{Oprawa drogowa LED o mocy 26W kpt (11111 1] 1 5
5|Ziacze fazowe szt |2}1212]2]2} 10
6|Zigcze zerowe szt [ 111111 1]1 5
7|Ziacze bezpiecznikowe + BiWts 6A szt (11111111 5
8|Przewdd YdY 2x2,5mm2 + YdY 2x1,0 szt 110]10]10{ 10| 10| 50
UZIEMIENIE
9|Pret 5/8" 0 dt.1,5m szt 121 12
10| Gtlowica szt 41 4
11| Zigczka 5/8” szt 8| 8
12{Grot stalowy 5/8" szt 41 4
13| Uchwyt Koricowy 5/8" szt 4| 4
14| Uchwyt krzyzowy5/8" szt 4| 4
ELEMENTY WSPOLNE
15|Kabel YAKXS 4x25mm” m 43133]136|36 149
16{Bednarka FeZn25x4mm m 38)29)32]32 131
17]Folia niebieska m 35126| 2929 119
18|Rura ostonowa gietka fis0 m 39129]32]32 133
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa zamowienia:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy urzadzen oswietlenia
drogowego w Lomiankach, ul. Ractawicka

Adres obiektu:

m. Lomianki,
dz. nr 158/3 obreb 0004 Lomianki-miasto, gm. Lomianki.

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
05-095 Lomianki

Jednostka projektowa:
Zesti Fos Sp. z 0.0.
Debe 5G,
05-140 Serock

Projektant:
Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08
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1.1

24
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3.1

3.2

33

4.1

4.2

6.1

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy urzadzen oswietlenia

drogowego w Lomiankach, ul. Ractawicka

Projektowany zakres robot.

Utozenie kabla odwietlenia drogowego wraz z montazem stupow i opraw.
Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna i kablowa niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejace obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw
oswietleniowych i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omowienia zakresu robét,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne | organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowiazek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw musza mieé
zapewniony nadzoér przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé

prac samodzielnie.
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6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi | uzytkowania sprawne i dopuszczone

do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wylgczenia uzgodnic z Rejonem

Energetycznym Legionowo. Do tych prac mozna przystapic wytacznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradow zwarciowych. Czes¢
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych prgdu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia praddow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb postronnych.

6.5 Nadzodr nad pracami bedzie sprawowat Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych

wyznaczony z ramienia Urzedu Gminy tomianki .
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Urzad Miejski w tomiankach ul. Warszawska 71, 05-092 tomianki

tel, 22 768 62 31, faks 22 768 63 02

Wydziat Inwestycji i Remontow umig@lomianki.pl

www . lomianki.pl

tomianki, 27 listopada 2020 .

nr sprawy: WIR.7011.13.15.1.2020

Zesti Fos sp. z 0.0.

Debe 5G
05-140 Serock

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 23.11.2020 r. informuje , ze uzgadniam lokalizacjg
projektowanych stupow oswietleniowych w zakresie budowy oswietlenia na ulicy

Ractawickiej oraz wyrazam zgode na dysponowanie terenem na cele budowlane dla
lokalizacji:

tomianki, ul. Ractawicka, dz. nr 158/3 obreb 0004 tomianki — miasto.

tOMIANKI

miasto mozliwaosci
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